zalgcznik nr 9

KOSZTORYS OFERTOWY  "Budowa drogi we wsi Rychnow- II etap"
LP PODSTAWA OPIS I WYLICZENIA IM ILOSC CENA WARTOSC
: o NETTO [}]
1 ROBOTY DROGOWE CPV 45233226-9

ld1 KNNR 6 0803-03 Mechamc.zne rozebranie naw1erzchn1'z kOStkl. kamiennej nie- m2 %32
regularnej na podsypce cementowo-piaskowej

2d.1 KNNR 6 0801-06 [Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2 96

3d1 KNNR 6 0805-07 Rozebranie chodnikow z plyt betonowyc'h o mlarach m2 30
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

4d1 KNNR 6 0806-04 Rozebranie krawegznikow k'amlennych o wymiarach 20x30 cm m 103
na podsypce cementowo-piaskowej

sdl KNR 4-04 1103-01 Zatadowanie gruzu koparko- tadowarka na samochody m3 122,52
samowyladowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym

6d.1 KNR 4-04 1103-04 |zatadowaniu i wytadowaniu sam. samowyladowczym na m3 122,52
odlegtos¢ 1 km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym

7d.1 KNR 4-04 1103-05 |zatadowaniu i wytadowaniu sam. samowytadowczym - dodatek m3 122,52
za 9 km

Rl kalkulacja wlasna Koszty' utyhz'aCJl / Optat za skladowanie gruzu z rozbiorek na ¢ 13
wysypisku / itp.

9d1 KNNR 1 0112-02 Roboty pomlar(?we prz.y powierzchniowych robotach ziemnych ha 0.207
koryta pod nawierzchnie

10d.1 KNNR 6 0101-02 Koryta Wy}(onywan? 1'1'{echa1i11f:znle g'. 4%0 cm w gruncie kat. II- m2 260
VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow

nd1 KNNR 6 0101-03 Koryta Wy}(onywan? 1'1'{echa1i11f:znle g'. %0 cm w gruncie kat. II- m2 184
VI na calej szerokosci jezdni i chodnikow
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.

12d.1 KNNR 1 0206-04 tyzki 0.60 m3 w gr. kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmag. w m3 442
hatdach z transp. urobku na odl. 1 km sam.
samowyladowczymi
Dodatek za 9 km transportu ziemi samochodami

13d.1 KNNR 1 0208-02 [samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej m3 442
(kat.gr. I-IV)

14 d.1 KNNR 50701-02 |[Odkopanie kabli w sposob rgczny w gruncie kat.III m3 16,8

15d.1 KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych AROT PS 90 m 21

16d.1 KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie m3 16.8
kat. I1I
Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane recznie w

17d.1 KNNR 6 0103-01 . . . . m2 1 044,00
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z

18d.1 KNNR 60403-03 |wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo- m 255
piaskowej
Krawezniki betonowe zatopione o wymiarach 22x15 cm z

19d.1 KNNR 6 0403-03 [wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo- m 230
piaskowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

20d.1 KNNR 6 0404-05 |cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zapraw m 140
cementowych

21d1 KNNR 6 0105-03 Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o m2 11
gr.3 cm

2 d1 KNNR 6 0104-04 Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o m2 114
gr.18 cm

23d.1 KNNR 6 0113-05 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.10 cm m2 941

24 d.1 KNNR 6 0113-06 [Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr.15 cm m2 70
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25d.1 KNNR 6 0113-01 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.15 cm m2 941
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8

26 d.1 KNNR 6 0502-03 [cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m2 941
piaskiem

27d1 KNNR 6 0205-05 Naw1.erzchnle z brukowca z kamienia obrobionego o m2 23
wymiarach 16-18 cm

28 d.1 KNNR 6 0702-01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2

29d.1 KNNR 6 0702-05 [Pionowe znaki drogowe - znaki A-7 szt. 2
Wjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosci 8 cm

30d.1 KNNR 6 0502-03 [na podsypce cementowo-piaskowej z wypehieniem spoin m2 70
piaskiem
Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej zottej

31d.1 KNNR 6 0502-03 [grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m2 114
wypetieniem spoin piaskiem

2d1 KNNR 10507-01 iIrEmusowame z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 m2 500

3341 | KNR 2-31 1406-03 Regula.qa p{onowa stu'(.lzw'nek dla wtazow kanatowych - st 6
podwyzszenie lub obnizenie

2 KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45232130-2

3442 KNNR 1 0111-01 RoboFy p(.)'mlarowe' prz,y llplowych robotach ziemnych - trasa km 0.155
kanalizacji w terenie rowninnym.

35d2 | KNNR 1021003 |Ykopy oraz przekopy o grub. do 3.0 m wyk. na odklad m3 286,641
koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,6 m3

36d2 KNNR 1 0307-02 W,ylfopy 11n19we o szeroko ci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 1,5 m m3 31,849
o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorki palami

37d.2 KNNR 1 0313-01 [szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych; m2 434,846
wyk .0 szer. do 1 m i grub. do 3,0 m; grunt kat. I-IV
Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi

38d.2 KNNR 1 0315-04 |[na g.do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach m2 122,76
zewngtrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiorki

39d.2 KNNR 4 1411-03 [Podloza pod kanaty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3 27,312

40d.2 KNNR 4 1308-03 [Kana y z rur PVC-D Wiaczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 155,7

41d2 KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC -D Wlaczonych na weisk o $r. zewn. 160 m 15
mm

42d.2 KNNR 4 1411-04 [Obsypka ponad kanaty z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3 35,778

43d2 KNNR 4 1413-08 Studnie rew1zy_].ne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - m3 11,094
podstawa studni betonowa

4442 KNNR 4 1413-01 Studnie rew1zy_]n'e z kregow betonowych o ér. 1000 mm w 9
gotowym wykopie o glebok. 3m

45 42 KNNR 4 1413-02 Studnie rew1zy_1n§ z qug'ow betonovt/?/c.h oér. 1000 mm w [0.5m] 30
gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.

46 d.2 KNNR 4 1427-01 [Wiaczenie do istniejacej studzienki szt. 1

47d.2 KNNR 4 1429-03 |Osadzenie w studzience D2 regulatora przeptywu szt. 1

48 d.2 KNNR 4 1413-03 |Osadnik piasku DN 1200mm V=2,0m3 stud. 1

49d.2 KNNR 4 1413-03 [Separator koalescencyjny BG 20-0,85 stud. 1

50d.2 KNNR 4 1424-02 Stud21'er.1k1 $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z ot 6
osadnikiem bez syfonu
Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nominalnej

51d.2 | KNNR41610-02 m 155,7
200 mm

5242 KNNR 4 1610-01 Proba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nominalnej m 1

do 150 mm
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Zasypanie wykopow .fund. podtuznych, punktowych, rowow,
53d2 KNNR 1 0214-02 Wykopo'w obiektowych spy(:'harkaml z zagqszcze'mem, m3 244,306
mechanicznym spycharkami (gr. warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. M-IV
KNNR 1 0206-04 + | Wywo6z nadmiaru gruntu na wysypisko pozyskane na koszt i
34d2 KNNR 1 0208-02 [staraniem Wykonawcy m3 74,184
Razem wartos¢ netto:
Vat:
Razem wartos¢ brutto:
SKLADNIKI CENOTWORCZE:
stawka robocizny bezposredniej PLN / r-g wg kosztorysu ofertowego R= zt
koszty posrednie (od R+S) % wg kosztorysu ofertowego Kp (odR+S)= %
koszty zakupu (od M) % wg kosztorysu ofertowego Kz (od M) %
zysk (od R + S + Kp) % wg kosztorysu ofertowe Z(odR+S+Kp) = %

Pieczg¢ Wykonawcy

Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



