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OPIS TECHNICZNY.
1.0. Podstawa i przedmiot opracowania.
1.1. Podstawa opracowania:

Projekt realizowany jest na podstawie umowy pomedzy Inwestorem tj. Gmina Barlinek, ul.
Niepdleglosci 20, 74-320 Barlinek , a Wykonawcg tj. Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "FAWAL" Filip
Walczak ul.Kobylogérska 16a, 66-400 Gorzow Wikp
mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
wstepne uzgodnienia z inwestorem,
uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne wigczenia

normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe

L 2R 2K 2R 2R 2R 4

wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotern opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej, na budowg sieci kanalizacji
sanitarnej ,deszczowej i wodociagowej dla inwestycji pn. "Budowa drogi na terenie strefy
inwestycyjnej przy ul. Okretowej w Barlinku."

1.3 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projektowany pas drogowy wyznaczony miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nr XLII/603/2009. Sieci kanalizacji sanitarnej ,deszczowej i
wodociggowej prowadzone sa w poboczu projektowanej drogi.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Nowo projektowana kanalizacja sanitrana wigczona bedzie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej @ 0,2m w dzialce nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istniejgcej studni o rzednych T89. 90/D88,20.

W skiad tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34 litych.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ulicy Okretowej
1.3.2. Kanalizacja deszczowa.

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Nowo projektowana kanalizacja deszczowa wigczona bedzie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej @ 0,315m w dzialce nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istnigjgcej studni o rzednych T89.82/D88,03
oraz za pomoca wcinki w istniejacy kolektor na dzialce nr 141/4 obreb Barlinek 1. '
W skiad tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34 litych.
Wody deszczowe odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowef w ulicy Okretowej
1.3.3. Sie¢ wodociggowa.

Sie¢ wodociggowa projektuje sig z rur ci$nieniowych @90 PE100 RC SDR17 PN10. Wiaczenie
projektowanego wodociagu zaprojektowano do istniejacego wodociggu @90 PE dzialce nr 141/4 obreb
Barlinek 1. Sie¢ prowadzona jest w poboczu projektowanej drogi.
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Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okretowej w Barlinku

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczoweyj,
energetyczna, telekomunikacyjna i wodociggowa.

3.0. Warunki geologiczne.
W podiozu projektowanej ulicy od poziomu terenu do glebokosci 0,2m p.p.t. wystepuje gleba a

do gfebokosci 2,0m p.p.t zwatowe piaski gliniaste (clsiSa), w stanie twardoplastycznym. Wody gruntowej
nie nawiercono.

4.0 Opis technicznych rozwigzan projektowych.
4.1. KANALIZACJA SANITARNA.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng zaprojektowano z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34 litych
Rury gwarantujq wysoki stopieri szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracja wody gruntowej i §ciekow
oraz spetniaja wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w
pasie projektowanej drogi gminnej.

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pefny asortyment ksztaltek (trojniki, fuki,
nasuwki), przejsc¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe oraz fgczniki z innymi materiatami.

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.

Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania
na jednym odcinku pomigdzy studniami, rur i ksztaftek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego
producenta. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny byc
podane nastepujace podstawowe dane:

e nazwa producenta;

e  rodzaj materiatu;

e oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
e grubosc Scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzieri;

e obowigzujacg norme.

Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych
danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiafu;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
obowigzujgcg norme.
Whasciwosci rur i ksztattek:
® polgczenia kielichowe z uszczelka gumowg (EPDM, TPE lub inne trwafte plastycznie) - uszczelki

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

e  powierzchnia zewnetrzna rur gfadka;
e  struktura lita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

e  sziywnos¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE 'TFAWAL" FILIP WALCZAK
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szereg wymiarowy SDR 34;

speiniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;
material rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornosc na cisnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego

potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 faf);
Gléwny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe prefabrykowane

@1,2m. Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonac z pierscieniem odcigzajgcym, rzedne
wiazéw studzienek dostosowac do niwelety drogi.

Studnie betonowe muszg odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

nasigkliwosc¢ betonu nie wigksza niz 5%;

szeroko$¢ rozwarcia rys 0,1 mm;,

wskaZnik w/c nie wigkszy niz 0,45;

maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1 % w stosunku do masy cementu;

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach jw ) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1
zastosowanie uszczelek Wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spefniajgcych wymagania EN
681-1;

studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie zlazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka;

minimalna sifa wyrywajaca stopien > 5kN

posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, pélzwartym i twardoplastycznym wymaga
poglebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunigtego gruntu zwirem, pospétka-lub dobrze
zageszczanym plaskiem,

posadowienie studni na gruntach sfabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznyni, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskaZnika L nie mniejszego
od 0,95), mozliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem
posadowienie studni na fundamencie zmniejszajgcym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu
posadowienia studni grubej warstwy sfabego gruntu zastosowania mikropalowania;

UWAGA!! Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w przejécia szczelne z wbudowanymi uszczelkami do
montazu rur gladkich z PVC-U (dedykowane dla producenta zastosowanych rur PVC-U).

Na studniach sanitarnych zastosowac wlaz zeliwny z wypeftnieniem betonowym, niewentylowany,

klasy D400 z wkiadkg gumowa, zgodny z PN-EN 124:2000.

UWAGA!!! Regulacje wiazéw studni rewizyjnych wykonywac z zastosowaniem pierscieni

regulacyjnych dystansowych, fgczonych przy pomocy zaprawy mrozoodpornej plastycznej. Na terenach
zielonych i nieutwardzonych wilaz podniesc min. 5 cm ponad teren.
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Monolityczna dolna cze$¢ studni z zabetonowang w zakladzie prefabrykacji bezfugowa wkiadka z
odpornego na agresje chemiczna polipropylenu , zabezpieczajgcg kanaly i spocznik elementu dennego
przed korozjg. W celu zagwarantowania szczelnosci potgczenia rury ze studnig, we wkiadkach wymagane
Jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych wyposazonych w uszczelke o minimalnej grubosci 18
mm, umoZliwiajgcej poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu. W celu uniknigcia zjawiska infiltracji
poza obrebem przejscia szczelnego, nalezy zastosowac we Wkiadkach przejScia posiadajgce na zewnatrz
kofnierz (zapore wodng). Spocznik musi posiada¢ powierzchnig ryflowana, stanowiacg zabezpieczenie
antyposlizgowe.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej (oznaczenie na planie sytuacyjnym Sist.1 T89.90/D88,20) za pomoca przejicia
szczelnego. W przypadku gdy w istniejgcej studni brak jest kinety nalezy ja wykonaé aby umozliwié
swobodne wprowadzenie Sciekéw do istniejgcego systemu.

Dopuszcza sig stosowanie studni kanalizacyjnych o innych parametrach niz podane na
rysunkach typowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora i Projektanta.

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej nalezy ukfadac na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm.

Po ufozeniu kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac obsypke rur piaskiem do wysokosci 20 cm ponad
wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé PN-B-11113:1996.
Uwaga: Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robét
ziemnych.
4.2. KANALIZACJA DESZCZOWA.
BILANS WOD OPADOWYCH.
OBLICZENIE NOMINALNEGO PRZEPLYWU SCIEKOW DESZCZOWYCH.
Powierzchnia zlewni :

) Drogiichodniki — 1817,00m* (odcinek nowo projektowanej drogi dla ktérego zaprojektowano

nowy kolektor deszczowy)
Y Wspdlczynnik splywu — asfalt, kostka betonowa = 0,85
y  Catkowita powierzchnia zredukowana — 0,1817 ha x 0,85 = 0,154ha

Przepiyw obliczeniowy :
Yy Qo =gqox Fzred =15%0,154 = 2,31 dm*/s
Przeplyw maksymalny :
Y Qmax = gmax x Fzred=130%0,154 = 20,02 dm®/s
Dobér $rednicy kolektora
Nazwa Spadek Srednica/materiat Wypefnienie Predkosé Przeplyw 100% | Predkosé 100%
odcinka (%) (%) (m/s) (i/s) (m/s)
Dist.3-D9 5 @ 0,2m PVC 74 0,91 25 0,9

Na podstawie powyzszych obliczen przyjeto Srednice kolektora deszczowego @ 0,2m PVC ktdra
Jjest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr XLI1/603/2009
Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawi-
tacyjnym. W sktad tak zaplanowanego systemu wechodzi:
® kanalizacja deszczowa grawitacyjna @0,2m PVC SN8

System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada peiny asortyment ksztaitek (trojniki, fuki,
nasuwki), przejs¢ szczelnych, studzienki potgczeniowe oraz faczniki z innymi materiatami.
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Nalezy stosowaé caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.

Zamawiajgcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materialowego, zastosowania
na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wigcej niz jednego
producenta. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny byc
podane nastepujace podstawowe dane:

® pazwa producenta;

® rodzaj materiafu;

e ozpaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
® grubosc Scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaftka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych
podstawowych danych:
e pazwa producenta;
e rodzaj materiafu;
e oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm,
e obowigzujgcq norme.
Wiasciwoscei rur i ksztaftek :
e polgczenia kielichowe z uszczelka gumowa (EPDM, TPE lub inne trwafte plastycznie) - uszczelki

zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

e powierzchnia zewnetrzna rur gfadka;

e struktura Jita” (jednorodna struktura Scianki w calej grubosci);

e sztywnos$c¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

s szereg wymiarowy SDR 34,

e speiniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztaftki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U; materiat
rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$c na cisnienie wewnelrzne (pozytywny
wynik testu badania odpornosci na ciénienie wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza
trwatosé na poziomie 100 fat);

Giéwny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe prefabrykowane
@1,2m z osadnikiem o glebokosci 0,5m. Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonac z
pierscieniem odcigzajacym, rzedne wilazéw studzienek dostosowac do niwelety drogi.
Studnie betonowe muszg odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :

e nasigkliwos¢ befonu nie wigksza niz 5%;

e szerokosc rozwarcia rys 0,1 mm;

e wskaZnik w/c nie wiekszy niz 0,45;

e maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1 % w stosunku do masy cementu,
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e beton powinien byé zwarty i jednorodny (o parametrach jw ) we wszystkich elementach
betonowych studni, takze w kinecie, w klasie C35/45 (B45);

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1

e zastosowanie uszczelek Wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM speiniajacych wymagania EN
681-1;

e studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w
Jjaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg pétka;

e minimalna sifa wyrywajgca stopiern > 5kN

* posadowienie studni w gruntach sypkich oraz w osi jezdni wymaga jedynie odpowiedniego
dogeszczenia gruntu;

® posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, péfzwartym i twardoplastycznym wymaga
pogtebienia wykopu o 0,25 m i zastgpienia usunietego gruntu 2wirem, pospdika-lub dobrze
zageszczanym piaskiem;
® posadowienie studni na gruntach skabych (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznyni, grunty organiczne) wymaga catkowitej wymiany gruntu na dobrze
zageszczalny grunt sypki (wskaznik uziarnienia U>5 zageszczony do wskazZnika L nie mniejszego
od 0,95), moZliwe jest tez zastapienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem
posadowienie studni na fundamencie zmniejszajacym nacisk, a w przypadku zalegania w miefscu
posadowienia studni grubej warstwy stabego gruntu zastosowania mikropalowania;
Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane, typu ciezkiego o no$nosci
P=40 ton z wkiadkg gumowa, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wiaz pod-
nies¢ min. 5 cm ponad teren.
Wigczenie projektowanych wpustéw do istniejacej kanalizacji deszczowej wykonac poprzez :

° wlaczenie do istniejgcych studni za pomoca przejsé szczelnych (studnie Dist.1,Dist.2)

® za pomocq wcinki (studnie D1,02,D3) , tj zabudowanie na istniejgcym kolektorze studni z
osadnikiem. Pofgczenia wszystkich rurociggéw wykonacé jako szczelne.

Projektowana kanalizacja deszczowa wigczona do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej
@ 0,315m w dziaice nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istniejacej studni o rzednych T89.82/D88,03. W faczenie
wykonac¢ za pomoca przejécia szczelnego. W przypadku gdy w istniejgcej studni brak Jest osadnika,
nalezy wykoac kinete umozliwiajgcq swobodne wprowgadzenie wéd deszczowych do istniejgcego
systemu.

Dla odprowadzenia wod z powierzchni przebudowywanych drég zaprojektowano wpusty
deszczowe zeliwne z wkiadka zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzon y na betonowej
studzience osadnikowej Dn500 z pierscieniem odcigzajacym 960x250mm, pier§cieniem utrzymujacym
960x160mm. Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach

Podtgczenie wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @ 0,2 m klasy SN8
litych z kielichem i uszczelkg symetryczng. Wigczenie rur odprowadzajacych wody deszczowe zaréwno do
studni jak i do wpustéw wykonac jako szczelne.

Pod rurociggi wykona¢ podsypke piaskowa o gr 0,20m. Po ufozeniu rurociagu wykonac obsybke o
gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-11113:1996
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4.3. Sie¢ wodociggowa.
Sie¢ wodociagowa projektuje sie z rur cisnieniowych @90 PE100 RC SDR17 PN10 faczonych za

pomoca zgrzewéw doczolowych; co pigly zgrzew stosowaC zlgcze elekirooporowe, armaturg zasuw,

fgczy¢ kotnierzowo.

Glebokosci posadowienia rurociagu zgodnie z profitami podfuznymi.
Sie¢ wodociggowa ukfadana jest na glebokosci min. 1,5 m (liczac od osi rurociggu), wraz z

zachowaniem minimalnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia, jedynie w przypadku ominigcia kolizji z

istniejgcycm uzbrojeniem sg zaglebiane lub wyplycane.

Ponadto zaprojektowano 4 hydranty przeciwpoZarowe

Hydranty zewnetrzne nadziemne muszg spefniac wymagania :

ci$nienie nominalne min PN10;

hydranty z podwéjnym zamknigciem;,

dwie nasady boczne typ B (75);

peine zabezpieczenie antykorozyjne;

glowica wykonana z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400, ze wszystkich stron pokryta powifokg
epoksydowa o min grubosci 250"m wraz z dodatkowg zewnetrzng powfokg odporng na
promieniowanie UV;

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo, dodatkowo pomalowana, podobnie
fak glowica, w kolorze czerwonym;

hydrant musi posiadac, w razie mechanicznego uszkodzenia, mozliwosc¢ rozdzielenia korpusu
gérnego i doinego (tzw. ztamanie) bez uszkodzenia mechanizméw wewnetrznych i
niekontrolowanego wycieku wody;

hydrant musi posiada¢ mozliwosc obrotu o 360° w celu utatwienia dostgpu do nasad
przytaczeniowych;

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty catkowicie powfoka
elastomerowsg;

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonany ze stali nierdzewney;

uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich stron w materiale
odpornym na korozje;

owiercenie kolnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2:1999;

przytacze kolnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normg PN-EN 1092-
2:1999;

odwodnienie kolumny dziatajgce w stanie zamknigetym. Kolumna dolna i gérna powinny sig
catkowicie odwodnic;

dodatkowe odciecie przeplywu wody w postaci kulowego zaworu zwrotnego;

przykrycie kolumny dolnej (Rd): 1500mm, 1250mm, 1000mm;

Sruby fgczace kolumne gorng i doing ze stali nierdzewnej.

Polgczenia i wezly wigczeniowe wykonywa¢ zgodnie z rysunkiem "Wezly pofgczeniowe”

Po zamontowaniu sieci przytgczy wodociggowych wykonaé prébe szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa i

dezynfekcje wodociagu podchlorynem sodu. Po wykonaniu plukania i dezynfekeji wodociagu, nalezy

wykonac badania bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna
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przekazac przytgcza wodociggowe do uzytkowania. Wode z po prébie szczelnosci i dezynfekcji sieci

wodociggowej odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
WYMAGANIA MATERIALOWE
Zasuwy klinowe kofnierzowe

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;
cis$hienie nominalne min PN10;
zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gladki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
woda pitng;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powfokg epoksydowag o min grubosci 250°m;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowan ym gwintem;
wrzeciono odizolowane na cafej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy:

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zaglebiona w rowku pokrywy;

Sruby z them walcowym faczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zZabezpie-
czone przed korozjg masg zalewows;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymaltosci:

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
feb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o pefnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
ogniowo;

przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajace przed przedosta-
waniem sig zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

polgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomoca zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej lub
Sruby.

Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne musza speinia¢ nastepujgce wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug zalecen
producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD [ub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymala na obcigzenie ruchem ulicz-
nym,
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pokrywa z oznaczeniem ,W" dla zasuw

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowac na istniejgcych trwatych obiek-

tach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac

tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spefniac wymagania normy
PN-86/B-09700.
Wymogi odnosnie certyfikatéw i dokumentéw dotyczgcych stosowanej armatury:

oswiadczenie dotyczgce $wiadczenia usfug serwisowych,

ubezpieczenie OC produktu;

dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);

atest higieniczny PZH;

deklaracje zgodnosci z PN/EN;

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z SO 9001 Jub 9002 lub certyfikat rownowazny;
$wiadectwo nadania Znaku jakoséci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK) wy-
stawione dla producenta lub Swiadectwo réwnowazne,

Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materiafy :

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkladkg metalowg mo-
cowang do trzpieni obuddw zasuw;

sfupki dia tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o $rednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg olejna
(2 warstwy podkfadowe + 2 warstwy nawierzchniowe grubosci co najmniej 90-120m);
fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

faczniki - sruby i podktadki ze stali nierdzewnej kiasy, co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe.

Rury i ksztaltki. Wymagania ogdine

Rury i ksztaftki muszg spetnia¢ wymagania:

Posiadaé Atest Higieniczny Paristwowego Zakladu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie
do stosowania wyrobu do wody pitnej,

musza posiadaé aprobate techniczng wydang przez akredytowany o$rodek badawczy oraz spef-
niaé wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,

muszg spelniaé warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych parametrow danych typow
rur. W szczegélnosci rury PE muszg spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Ksztaftki z zeliwa

Nalezy stosowaé jednolity system rur i ksztaltek

material: Zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;

zabezpieczenie antykorozyjne - powloka epoksydowa na zewngtrz i wewnatrz o min grubosci
250um;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

ci$nienie nominaine PN16;
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e korpus i pierscieri dociskowy z Zeliwa sferoidalnego;

» uszczelka wargowa oraz uszczelka pfaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pit-
na;

e pierscieri zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7:

e Sruby nierdzewne;

e pofgczenie wytrzymale na rozcigganie.

Wymagania dla rur i ksztaftek PE.
Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

* Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczolowo lub elektrooporowo;

*  Rury wykonane z materialu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec¢, pod-
legajacemu stafej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h );

* Rury odpomne na skutki zarysowar i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badari akredy-
towanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

* Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub 2;

Kazda rura i ksztaitka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane naste-
pujace podstawowe dane:

e nazwa producenta;

e rodzaj materiafu;

e oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

e grubosc¢ scianki w mm;

s data produkcji: rok -miesigc-dzieri;

e obowigzujgca norma.

Jednorodno$¢ materiafowa :

*  Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzic od jednego producenta w celu zapew-
nienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej
wspdtpracy potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

® Wszystkie rury powinny byc¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Uwaga: Przed przystagpieniem do robot nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy
opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas roboét
ziemnych.
Likwidacja istniejacych hydrantow.

Zaprojektowano likwidacje dwéch hydrantéw przeciwpozarowych. Materiaf powstaly w trakcie
rozbiorki nalezy zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zdemontowane hydranty i zasuwy
bedace w stanie umozliwiajgcym ich pézniejsze wykorzystanie protokolarnie przekaza¢ w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

Pozostate materialy z rozbiérki oraz elementy uszkodzone, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

wykorzystanie nalezy zutylizowac zgodnie z przepisami prawa.

5.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje.
Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
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sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnien branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzujg si¢ na swojej trasie z nastepujgcym uzbrojeniem:
e siecig wodociggowg
e kanalizacjg sanitarng
s kanalizacjg deszczowa
Rozmieszczenie uzbrojenia oraz miejsca w ktérych naleZy je zabezpieczy¢ pokazano na planie
sytuacyjnym i profilach podiuznych. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonac kazdorazowo
przekopy prébne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uZyciu sprzgtu recznego.
Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie do bali
drewnianych utozonych poprzecznie na gérze wykopu. Przy zblizeniu rurociggéw do stupow
energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy zachowac odleglos¢ 1,5 - 2,0 m od podstawy siupa. Przy
zblizeniu projektowanej kanalizacji do stupa nalezy zabezpieczyc stupy na czas budowy, np. przez
podparcie balami drewnianymi. Podczas prowadzenia prac poblizu finii energefycznych i
telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sig uzywania sprzgtu o wysokim zasiggu. Roboty
wykonywaé zgodnie z normg PN-E-05 100-1 i PN 75/E-05 100.
Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy wykonac przy zachowa-
niu obowiazujacych przepiséw i norm; w miejscu skrzyzowania projektowanych przewodow z kablami NN i
SN kable zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng 110 mm; |
Na trasie projektowanej sieci moze wystepowac sie¢ drenarska. W przypadku uszkodzenia ciggow dre-
narskich nalezy je ponownie polgczy¢ poprzez uzupetnienie uszkodzonych drendw. Rurki drenarskie nale-
2y ufozyé na podkfadach drewnianych.
Wizelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy. prowadzic recznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na obowigzujace przepisy BHP. Przed
rozpoczeciem budowy nalezy uzyskac od uzytkownikéw informacje o ewentualnych nowych fub nie
zinwentaryzowanych sieciach podziemnych.
Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego z przed
rozpoczeciem prac, fgcznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%,
Grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopéw muszg by¢ wywiezione na skladowisko. Zapewnienie terendw na
odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz
posiadaé akceptacje inwestora.
UWAGA!!! Sposéb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia pokazano na rysunkach typowych.

6.0. Wymiana gruntu zasypowego.

W zwigzku z wystepowaniem na trasie kanalizacji sanitarnej,deszczowej i sieci wodociggowej
gruntéw w postaci gleby od poziomu terenu do gfebokosci 0,2m p.p.t. | do glebokosci 2,0m p.p.t
zwatowych piaskow gliniastych (clsiSa), w stanie twardoplastycznym konieczna bedzie wymiana gruntu
zasypowego na grunt dowozony na plac budowy na cafej diugosci projektowanych kanalow.

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE “FAWAL" FILIP WALCZAK
UL.KOBYLOGGORSKA 164, 66-400 GORZOW WLKP



Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okretowej w Barlinku

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o grubosci
dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagescic
mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%.

7.0. Odwodnienie wykopéw.
Na rozpatrywanym terenie nie nawiercono wody gruntowej, w zwigzku z powyZzszym nie jet
wymagane odowdnienie wykopow.

8.0. Odtworzenie nawierzchni.
Roboty prowadzone bedg w ramach budowy drogi gminnej. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
konieczno$¢ odtworzenia nawierzchni.

9.0. Wytyczne realizacyjne.
Catos¢ robot prowadzic zgodnie z PN-BN 1610

9.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodéw wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzgledniajgc
faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych * przekopéw kontrolnych. Usytu-

owanie trasy przewodéw na terenie gdzie brak jest stalych punktéw dowigzania wymaga wytyczenia geo-
dezyjnego w oparciu o istniejgcg siatke kwadratow.

9.2 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Wszelkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié zgodnie z obowiazujgcy-
mi normami panstwowymi i branzowymi oraz z warunkami okreslonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie pod-
ziemne na czas prowadzenia robét oraz docelowo nalezy zabezpieczyé pod nadzorem przedstawiciela za-
Ktadu uzytkujacego przewdéd znajdujgcy sie w sgsiedztwie prowadzonych robot.

9.3 Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu.

Przed przystapieniem do robét konieczne jest wykonanie odkrywek kontrolnych dla doktfadnego zlokalizo-
wania przewodow podziemnych znajdujgcych sic na trasie projektowanej kanalizacji. Wszystkie roboty w
poblizu urzadzeri podziemnych naleZy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczgcych réznic w usytuowaniu poziomym i wysokosciowym przewoddéw w stosunku do
zalozonych w projekcie moze zaj$¢ koniecznosc korekty niwelety projektowanych kanafow.

9.4 Wykopy.

Przy wykonaniu wykopu nalezy zapewnic¢ stateczno$c scian wykopu przez nadanie odpowiednie-
go ksztattu lub odpowiednie deskowanie. Wykopy w drogach i w warunkach bliskiej zabudowy winny by¢
wykonywane odcinkami, jako wgskoprzestrzenne. Wykopy w drodze wykona¢ w sposéb mechaniczny. Na
terenach prywatnych wykopy wykonywac mechanicznie wylgcznie za zgoda wiascicieli poses;ji,

Na skrzyzowaniu i zblizeniu tras realizowanych sieci z innym uzbrojeniem wykopy wykonaé recz-
nie z odeskowaniem i rozparciem $cian wykopdw balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie
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z PN-B-06050:1999 - Roboty ziemne wymagania ogéine oraz z PN-B10736:1999 -Roboty ziemne - Wyko-
py otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

Zabezpieczenie wykopéw dla wykonania kanalizacji w gruntach bez wystepowania statego zwier-
ciadla wody gruntowej jest mozliwe przez zastosowanie typowych stalowych przestawnych obudéw wyko-
pow ziemnych systemu skrzyniowego, rozporowego z rozparciem brzegowym, maksymalne parcie ziemi:
46,0 KN/m? rozstaw plyt: 812-4813 mm, zgodnie z rysunkiem ,Zabezpieczenie wykopow.”

Roboty ziemne mozna wykonywac sposobem mechanicznym lub recznym. Przed wykonywaniem
wykopGw nalezy ustali¢ trasy istniejacych sieci wykonujac wykopy kontrolne. W przypadku wykonywania
wykopéw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od przemarzania. W razie nienalezytej
ochrony przemarznigta warstwe gruntu nalezy usungc.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem migdzy kra-
wedzig wykopu a stopa odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dia komunikacji, kat
nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy niz kat jego stoku naturalnego. W
przypadku niemozliwosci zachowania warunkéw okreslonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢ wy-
wieziony na odktad stafy lub przesuniety tak, aby odleglos¢ podnéza nachylonej skarpy odktadu tymczaso-
wego od gérnej krawedzi byta rowna gleboko$ci wykopu, lecz nie mniejsza niz 5 m.

W miejscach wystepowania istniejacych sieci uzbrojenia terenu miejscowo mozna wykonac drew-
niang obudowe wykopu. Do tego celu zastosowac bale (grubosci 50-63 mm) i naktadki
Swierkowe lub sosnowe oraz rozpory drewniane z okraglakéw (Srednicy 14+20 cm) albo
stalowe rozkrecane. W gruntach zwartych mozna zastosowac obudowe pozioma azurowg lub peing. Za-
bezpieczenie skrzyzowar wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane zgodnie z projek-
tem, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg przez odpowiednio wyprofilo-
wany teren i wysunieta gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. Odwodnienie wykopow dostosowac
do lokalnych warunkéw hydrogeologicznych.

Drabiny do wejscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. W miejscach przejsc i
przejazdéw nad wykopem nalezy wykonac ktadki dia pieszych i drewniane mostki przejazdowe umoZzliwia-
jace dojazd do posesji. Ktadki i mostki powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z poreczami, li-
stwa $rodkowa i kraweznikiem.

9.5 Zalecenia zwigzane z podfozem gruntowym.

7 uwagi na zaleganie w podifozu gruntéw nalezgcych do réznych klas nosnosci, zaleca sig na czas prowa-
dzenia robot przestrzegac nastepujgce zasady:

- prace prowadzi¢ w okresie bezopadowym wzglednie o mafym ich nasileniu, wytaczajac okres zimowy,

- unika¢ wykonywania wykopow na dluzszy okres przed przystapieniem do wiasciwych robdt montazo-
wych,

- chroni¢ wykopy przed doplywem wod powierzchniowych, wody gruntowe i opadowe na biezgco usuwac
Z wykopow,

- bezposrednio po utozeniu i przeprowadzeniu prob cidnienia przewoddw obsypac je stosujgc nanoszenie
materiatu warstwami o grubosci ok. 0,20 m z_ageszczonymi mechanicznie.

9.6 Roboty montazowe.
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Przewody wodociggowe i kanalizacyjne montowac w sposéb wiasciwy dla danego rodzaju mate-
riatu oraz w temperaturze otoczenia zalecanej przez producenta rur. W miejscach {gczenia rur wyprofilo-
wac podfoze pod kielichami.

Po zamontowaniu przewodéw stosowac obsypke piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury, zgod-
nie z obowigzujgcymi zasadami.

Po pozytywnym wyniku préby hydraulicznej najpierw zasypuje sie miejsca potaczeri dobrze ubija-
jac ziemig warstwami grubos$ci 20 cm, nastepnie zasypka moze by¢ wykonana warstwami poziomymi z
ubijaniem na grubo$ci 1,0 m ponad wierzch rury. Na wszystkich odcinkach wykonywanych przewodéw
grunt nalezy ubija¢ do samego wierzchu terenu.

Technologia budowy kanafu musi gwarantowac¢ utrzymanie frasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacja Projektowg. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu kolektora. Rury
nalezy ukfadac zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanafu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utozeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystapic
do uktadania rur. Przy ukfadaniu kanafu nalezy zachowaé prostoliniowo$é osi zaréwno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Wiasciwe potozenie ufozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza
sig pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzac niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymafosc haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Ukftadanie rur.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanalu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe pofoZenie ufozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegfo$¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konica stanowi odleglos¢ pfaszczyzny wyznaczanej przez fawy celownikéw od plaszczyzny
projektowanego dna kanalu i powinna wyrazac¢ sie w petnych metrach lub pcéimetrach. Najnizszy punkt
dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie dokladnie na kierunku osi budowanego kanafu. Rura powinna
by¢ utozona wedfug projektowanej niwelety i $cisle przylegac do podfoza na cafej swej dfugosci.

Po ufozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podioze przez
podsypke z piasku lub Zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez
podfozenie kawafka drewna, cegly lub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego Ilub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczyé korce
uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wiotu do ostatniej rury korkiem.

Pofgczenia rur kanalizacyjnych.
Potgczenie rur kielichowych uszczelka gumowa zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Polgczenie rur PE zgrzewanych doczofowo i elektrooporowo zgodnie z wytycznymi producenta

rur.
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9.7 Proby szczelnosci przewodu.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatow.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi w normie
PN-92/B10735 Kanalizacja Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze. Spo$réd wymie-
nionych w tej normie wymagarn na szczegolng uwage zastugujg:
- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,
- nalezy zamkng¢ wszystkie odgalezienia,
- przy badaniu na eksfilracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m poni-
zej dna wykopu
- przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadfa wody w studzience wyzej potozonej powinien miec rzed-
ng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,
- podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sig zwierciadfa wody w studzienkach nie powinno
by¢ ubytku wody w studzience pofozonej wyZej w czasie:

e 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,

e 60 minut na odcinku o dlugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanaiu w trakcie trwania obserwacji jak
przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Przed oddaniem kanafu do eksploatacji nalezy dokonac wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wyko-
nanych kanaféw w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika. Rury muszg posiadac wewnetrzne oznacze-
nia umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie ich parametréw technicznych przy wykonywaniu inspekcji . Po
dokonaniu inspekcji nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi nastepujgce materialy jako zalgcznik do protokofu
odbioru :

o piyte CD lub DVD z nagrang inspekcja wraz ze zdjeciami i ocena techniczna, opisem migjsca in-
spekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegfosci oraz daty i godziny wykonania
e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie

uproszczonej i graficznej

e wykres poziomy rurociggu

9.8 Zasypka wykopu i prace wykoriczeniowe.

Po odbiorze, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej, obsypaniu przewodow piaskiem wraz z zaggsz-
czeniem nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu. Zasypke nalezy wykonywac warstwami o grubosci
0,20 m, gruntem bez kamieni. Réwnocze$nie z zasypka nalezy zageszczac grunt do Sz-95.

Po wykonaniu zasypki wykopu teren nalezy doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

9.9 Odtworzenie nawierzchni drogowych.
Roboty prowadzone bedg w ramach budowy drogi gminnej. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi ko-

niecznosc odtworzenia nawierzchni.
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9.10 Prace wykornczeniowe
Po wykonaniu robét zasadniczych nalezy uporzadkowaé teren, na ktérym byty wykonywane roboty dopro-
wadzajgc go do stanu nie gorszego niz pierwotny.

9.11. Ochrona istniejacej zieleni.

Trasa projektowanych kanaféw przebiega w przewazajgcej czesci w terenie nie zadrzewionym W zwigzku
z powyzszym w zasadzie nie wystepuje kolizja przewodéw z drzewami, na ktérych wycinke wymagana by-
faby decyzja.

9.12. Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy Scistym zachowaniu przepiséw BHP zawartych w Dz.U. nr 26
poz.313 2000.10.11 Rozp. M. Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 14 marca 2000r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - PN-B-10736:1999 - roboty ziemne - wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-B-06050 :1999- roboty ziemne —wymagania ogdine

- tymczasowe wytyczne montazu rur z PVC lub PE

- instrukcja wykonawstwa producenta rur

- wykonywac zgodnie z przepisami BHP obowigzujacymi przy kazdym rodzaju robot Szczegding astroz-
nos¢ nalezy zachowac przy pracach ziemnych i montazowych w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia tere-
nu (zwfaszcza kable i linie energetyczne napowietrzne)

10. Uwagi koricowe.
Nalezy stosowac nastepujace normy :

® PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy adbiorze.

® PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

® BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

® BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

® PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
® PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

® BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
® PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

® PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Klasyfikacja i okreslenia.
e PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badari.

® PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do fgczenia rur polietylenowych. Metody badan.
e  PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi.

® PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominaine.
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PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy kiinowe koifnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne na cisnienie no-
minaine 1 MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiarow.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominaine 1 MPa.

PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory koinierzowe na ciSnienie nominalne do 40
MPa. Wymagania i badania.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-EN-124:2000 Wiazy kanafowe.
PN-EN 13101:2005 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 1917-2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 124:2000 Wiazy kanafowe. Ogdéine wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 752-1:2000 Sieé¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminologia.
PN-EN 124:2000 Zwiericzenia studzienek i wpustoéw kanalizacyjnych montowane w nawierzch-
niach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

PN-EN 1 008:2004 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreSlenia.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbeto-
we. Nazwy i okreSlenia.

PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbe-
towe. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

PN-C-99221:1998/Az1:2004 Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego poli(chlorku winyiu)
(PVC)
PN-B-04615:1990 Papy asfaltowe i smofowe. Metody badan.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory stosowane na zimno.
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Opracowat:

mgr inz. Waldemar Harasimowicz

inz. Marcin Krawczyk

CALKOWITE ZESTAWIENIE D£UGOSCI RUROCIAGOW.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.

MATERIAL SREDNICA(m) DEUGOSC(m)
PVC SN8 SDR34 @0,2m 197,8
KANALIZACJA DESZCZOWA.
MATERIAL. SREDNICA(m) DEUGOSC(m)
PVC SN8 SDR34 @0,2m 333
SIEC WODOCIAGOWA.
MATERIAL SREDNICA(mm) DLUGOSC(m)
PE100 RC SDR17 PN10 @90 231,2
ZESTAWIENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH.
KANALIZACJA DESZCZOWA
NAZWA WSPOE- WSPOL- | RODZAJ RZEDNA | RZEDNA | GLEBO-
LP. WEZtA | RZEDNAX | RZEDNAY | WEZEA | MATERIAE | SREDNICA| TERENU DNA KOSC
1 Dist.1 5873627,51 | 5512578,41 Studnia ISTNIEJACA 1,2 89,98 87,5 2,48
2 w1 5873623,99 | 5512567,88 Wpust Uliczny 0,5 90,14 88 2,14
3 wz 5873616,95 | 5512579,81 Wpust Uliczny 0,5 90 87,9 2,1
4 D1 5873642,09 | 5512587,68 Studnia BET.C35/45 1,2 89,95 87,56 2,39
5 w3 5873645,51 | 5512584,99 Wpust Uliczny 0,5 89,9 87,88 2,02
6 w4 5873642 5512590,68 Wpust Uliczny 0,5 89,9 87,88 2,02
7 Dist.2 5873669,63 | 5512605,28 Studnia ISTNIEJACA 1,2 89,7 88,13 1,57
8 ws 5873669,45 | 5512599,68 Wpust Uliczny 0,5 89,73 87,73 2
9 weé 5873665,88 | 5512605,3 Wpust Uliczny 0,5 89,73 87,73 2
10 Dz 5873690,18 | 5512617,71 Studnia BET.C35/45 1,2 89,65 87,78 1,87
11 w7 5873693,62 | 5512674,58 Wpust Uliczny 0,5 89,65 87,65 2
12 ws 5873690,16 | 5512620,26 Wpust Uliczny 0,5 89,65 87,65 2
13 D3 5873721,73 | 5512636,98 Studnia BET.C35/45 1,2 89,75 87,98 1,77
14 wa 5873724,75 | 5512633,64 Wpust Uliczny 0,5 89,78 87,82 1,96
15 wio 5873721,31 | 5512639,4 Wpust Uliczny 0,5 89,78 87,81 1,97
16 Dist,3 5873728,27 | 5512641,08 Studnia | ISTNIEJACA 1,2 89,82 88,03 1,79
17 D4 5873748,42 | 5512658,44 Studnia BET.C35/45 1,2 89,97 88,23 1,74
18 D5 5873778,44 | 5512676,93 Studnia BET.C35/45 1,2 90,17 88,41 1,76
19 D6 5873807,36 | 5512694,52 Studnia BET.C35/45 1,2 90,36 88,58 1,78
20 D7 5873837,57 | 5512712,18 Studnia BET.C35/45 1,2 90,56 88,75 1,81
21 D8 5873866,86 | 5512730,42 Studnia BET.C35/45 1,2 90,76 88,93 1,83
22 D9 5873895,6 | 5512748,21 Studnia BET.C35/45 1,2 90,95 89,1 1,85
23 w11 5873754,61 | 5512651,98 Wpust Uliczny 0,5 89,97 87,98 1,99
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Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okretowej w Barlinku

24 w12 5873751,12 | 5512657,7 | Wpust Uliczny 0,5 89,97 87,95 2,02
25 w13 5873784,48 | 5512670,25 | Wpust Uliczny 0,5 90,16 88,15 2,01
26 wi4 5873781,01 | 5512675,95 | Wpust Uliczny 0,5 90,16 88,16 2
27 wis 5873814,26 | 5512688,59 | Wpust Uliczny 0,5 90,36 88,36 2
28 w16 5873810,79 | 5512694,22 | Wpust Uliczny 0,5 90,36 88,36 2,01
29 w17 5873844,13 | 5512706,85 | Wpust Uliczny 0,5 90,55 88,55 2
30 w18 5873840,65 | 5512712,58 | Wpust Uliczny 0,5 90,55 88,55 2
31 w19 5873873,9 | 551272523 | Wpust Uliczny 0,5 90,74 88,74 2
32 w20 5873870,53 | 5512730,87 | Wpust Uliczny 0,5 90,76 88,76 2
33 w21 5873907,96 | 5512740,74 | Wpust Uliczny 0,5 90,93 88,93 2
34 w2z 5873900,24 | 5512753,32 | Wpust Uliczny 0,5 91,01 89,01 2
KANALIZACJA SANITARNA

NAZWA WSPOL- WSPOE- RODZAJ SREDNI- | RZEDNA | RZEDNA | GLEBO-
LP. | WEZEA | RZEDNAX | RZEDNAY | WEZLA MATERIAL cA TERENU DNA KOSC
1 Sist.1 | 5873732,25 | 5512641,06 | Studnia | ISTNIEJACA 1,2 89,9 88,2 1,7
2 s1 5873731.21 | 5512648.54 | Studnia BET.C35/45 1,2 89,92 88,24 1,68
3 s2 5873751.24 | 5512661.84 | Studnia BET.C35/45 1,2 90 88,36 1,64
4 S3 5873775.63 | 5512676.87 | Studnia BET.C35/45 1,2 90,16 88,5 1,66
5 54 5873810.98 | 5512698.23 | Studnia BET.C35/45 1,2 90,39 88,71 1,68
6 S5 5873840.87 | 5512716.05 | Studnia BET.C35/45 1,2 90,61 88,88 1,73
7 S6 5873871.60 | 5512735.19 | Studnia BET.C35/45 1,2 90,79 89,06 1,73
8 s7 5873893.12 | 5512748.39 | Studnia BET.C35/45 1,2 90,92 89,19 1,73

ZESTAWIENIE PUNKTOW ZALAMANIA — SIEC WODOCIAGOWA.

LP | NUMER WEZtA | WSPOLRZEDNA X | WSPOLRZEDNA Y
1 PWe.1 5873629,8 5512574,93
2 HP1 5873630,55 5512573,63
3 PWE.2 5873722,5 5512632,83
4 HP2 5873723,36 5512631,61
5 PWE.3 5873723,03 5512633,11
6 Pz1 5873725,94 5512632,99
7 Pz2 5873856,58 5512712,99
8 Pz3 5873902,86 5512740,8
9 PZ4 5873910,75 5512738,39
10 HP4 5873915,42 5512730,93
11 HP3 5873857,13 5512712,1
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