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Drzwi techniczne  Płyta drzwiowa: gr. 45mm,  łyta drzwiowa: gr. 45mm,  yta drzwiowa: gr. 45mm,  gr blachy 1,0mm usztywniona stalowymi płaskownikami, wypełnienie wełna łaskownikami, wypełnienie wełna askownikami, wypełnienie wełna łnienie wełna nienie wełna łna na mineralna kamienna, oscieżnica: kątowa żnica: kątowa nica: kątowa ątowa towa czterostronna uszczelka z EPDM, ościeżnica i płyta drzwiowa ocynkowana, ścieżnica i płyta drzwiowa ocynkowana, cieżnica i płyta drzwiowa ocynkowana, żnica i płyta drzwiowa ocynkowana, nica i płyta drzwiowa ocynkowana, łyta drzwiowa ocynkowana, yta drzwiowa ocynkowana, 
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Stolarka okienna pcv pięciokomorowe  tworzywo RAU-PVC,  odbojowymi głębokość profili70 mm  łębokość profili70 mm  bokość profili70 mm  ść profili70 mm   profili70 mm  ilość komór 5  ść komór 5   komór 5  współczynnik przenikania ciepła Uf do łczynnik przenikania ciepła Uf do czynnik przenikania ciepła Uf do ła Uf do a Uf do 1,7 W/m²K  izolacyjność akustycznado Rw = 45 ść akustycznado Rw = 45  akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB  Ramę okna wyposażyć w nawiewnik listwowy wg ę okna wyposażyć w nawiewnik listwowy wg  okna wyposażyć w nawiewnik listwowy wg żyć w nawiewnik listwowy wg yć w nawiewnik listwowy wg ć w nawiewnik listwowy wg  w nawiewnik listwowy wg wytycznych Producenta. Parapety zewnątrzne z blachy tytan-cynk w kolorze ątrzne z blachy tytan-cynk w kolorze trzne z blachy tytan-cynk w kolorze naturalnym Parapety wewnętrzne wykończone płytką ętrzne wykończone płytką trzne wykończone płytką ńczone płytką czone płytką łytką ytką ą 
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Stolarka drzwiowa pcv pięciokomorowa  drzwiowa pcv pięciokomorowa   pcv pięciokomorowa  a  tworzywo RAU-PVC,  odbojowymi głębokość profili70 mm  łębokość profili70 mm  bokość profili70 mm  ść profili70 mm   profili70 mm  ilość komór 5  ść komór 5   komór 5  współczynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  łczynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  czynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  ła Uf do 1,7 /m²K  a Uf do 1,7 /m²K  izolacyjność akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB ść akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB  akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB  dB dB 
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Stolarka drzwiowa pcv pięciokomorowa  drzwiowa pcv pięciokomorowa   pcv pięciokomorowa  a  tworzywo RAU-PVC,  odbojowymi głębokość profili70 mm  łębokość profili70 mm  bokość profili70 mm  ść profili70 mm   profili70 mm  ilość komór 5  ść komór 5   komór 5  współczynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  łczynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  czynnik przenikania ciepła Uf do 1,7 /m²K  ła Uf do 1,7 /m²K  a Uf do 1,7 /m²K  izolacyjność akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB ść akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB  akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB  dB dB 
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Wszystkie wymiary, a w szczególności zgodność wymiarową projektu konstrukcji z projektem architektury sprawdzić przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności, natychmiast powiadomić nadzór autorski
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