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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. |  Razem
Przebudowa pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziatce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek
1/45216121-8 Architektura i konstrukcja
1.1/45216121-8 Budynek
1.1.1/45111200-0 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej  |m3
d.1.1.1]0348-02
[6,58*0,66+(3,24+2,22)*0,66+5,9+0,6)*0,66+4,30%0,24+1,1*4)*0,24]*2,60 m3 37,243
RAZEM 37,243
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.1.1]0353-12
1,22+1,2*2 m 4,800
RAZEM 4,800
3|NNRNKB 202  |(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - de-  |m?2
d.1.1.1{1025-03 montaz okien
1,2*1,2*2+1,5*1,2*2 m2 6,480
RAZEM 6,480
4/NNRNKB 202 ((z.IV) Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - demontaz drzwi ze- | m?2
d.1.1.1/1025-05 wnetrznych
1,5%2,4*2 m2 7,200
RAZEM 7,200
5/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- | m3
d.1.1.1/0109-11 legtos¢ do 1 km. W cenie uja¢ koszty skiadowania/utylizacji
poz.1+6,4*0,05+7,2*0,05 m3 37,923
RAZEM 37,923
6|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kaz- |m3
d.1.1.1]0109-12 dy nastepny 1 km
Krotno$¢ = 4 (do 5 km)
poz.1 m3 37,243
RAZEM 37,243
1.1.2/145216121-8 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej | m3
d.1.1.2|1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu gruntowym - podktad z chude-
go betonu gr. 10 cm.
2,99*0,6*0,1*2 m3 0,359
RAZEM 0,359
8|KNR-W 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szerokosci do 0.8 m - reczne ukfa- |m3
d.1.1.2/0202-02 zsz.r  |danie betonu (do 1 m3 w jednym migjscu)
035.7.9907-05
2,99%0,4*0,3*2 m3 0,718
RAZEM 0,718
9|KNR-W 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym ~ |m3
d.1.1.2/0205-01 zsz.r  |miejscu)
03 5.7.9907-05
1,9*1,1*0,22+0,6*1,1*0,3 m3 0,658
RAZEM 0,658
10|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.1.2/0259-02 wane #12mm
(51,9+36)/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
11|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie | t
d.1.1.2/0259-01 $r.6mm
(30,8)/1000 t 0,031
RAZEM 0,031
113 $ciany
12|KNR 0-16 0153- |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow o m?2
d.1.1.3/02 grubosci 24 cm.
(2,98+4,4)*2,6 m2 19,188
RAZEM 19,188
13|KNR 0-16 0153- |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkow beto- |m2
d.1.1.3/04 nowych o grubosci 36.5 cm
1,51*2,6 m2 3,926
RAZEM 3,926
14|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet m3
d.1.1.3/0128-01
6,77*0,9*0,38 m3 2,315
RAZEM 2,315
15|NNRNKB 202 |(z.Il) UtoZenie nadprozy kg
d.1.1.3/0160-01
115,20+34,84+57,6+19,52*2 kg 246,680
RAZEM 246,680
114 Elementy zelbetowe
16|NNRNKB 202 |(z.Il) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowanych o gr. do |m3
d.1.1.4/0230-01 0.3m
(2,7*4)*0,24*0,24 m3 0,622
RAZEM 0,622
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 0212- | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm. m3
d.1.1.4/12
(2,99+4,43)%0,24*0,24 m3 0,427
RAZEM 0,427
18|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.1.4|0259-02 wane #12mm
wience:
247,42/1000 t 0,247
RAZEM 0,247
19|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie | t
d.1.1.4/0259-01 $r.6mm
wience:
42,5/1000 t 0,043
RAZEM 0,043
115 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.1.51 Podtogi i posadzki
20|KNR-W 2-02 Podkfady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na podio- | m3
d.1.1.5.1/1103-03 Zu gruntowym
15,28%0,5 m3 7,640
RAZEM 7,640
21|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej | m3
d.1.1.5.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym.
15,28%0,10 m3 1,528
RAZEM 1,528
22|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- | m?2
d.1.1.5.1|0606-01 ziome podposadzkowe
70,9 m?2 70,900
RAZEM 70,900
23|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej | m3
d.1.1.5.1/1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu - posadzka betonowa z gr. 20cm
p0z.22*0,2 m3 14,180
RAZEM 14,180
24/KNR 2-02 1106- |Zbrojenie posadzki siatkq stalowa. m?2
d.1.1.5.1]07
70,9 m?2 70,900
RAZEM 70,900
25/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m?2
d.1.1.5.1/0101-02 gruntowanie podioza.
poz.22 m?2 70,900
RAZEM 70,900
26|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regulamych ksztattach na |m?2
d.1.1.5.1/0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm. GRES AN-
TYPOSLIZGOWY MROZOODPORNY
poz.22 m2 70,900
RAZEM 70,900
1.1.5.2 Tynki
27\NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy - powierzchnie pionowe. m2
d.1.1.5.2/1134-02
(11*4+7,62*3+4,3*3)*2,60 m2 207,376
RAZEM 207,376
28| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle cem.-wap. kat. IV wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.1.1.5.2/0804-01 nach ptaskich i stupach.
poz.27 m2 207,376
RAZEM 207,376
1.1.5.3 Sufit podwieszony
29/KNR 9-09 0302- |Sufit w systemie z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm z plyty wodo i ogniood- |m2
d.1.1.5.3/04 pornej, na konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy na ruszcie podwojnym.
analogia
21,8+14,95 m?2 36,750
RAZEM 36,750
11.54 Roboty malarskie
30|KNR K-04 0201- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po- m?2
d.1.1.5.4|05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.28 m?2 207,376
RAZEM 207,376
31|KNR K-04 0201- |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych iz ptyt  |m2
d.1.1.5.4|02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem.
poz.29 m2 36,750
RAZEM 36,750
1.1.6 Stolarka
32|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-  |m2
d.1.1.6/07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2. w cenie uja¢ podokienniki
1,5"1.,5 m?2 2,250
RAZEM 2,250

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 6833




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV dwuskrzydtowych z obrobka obsadzenia m?2
d.1.1.6/12
1,572,4 m?2 3,600
RAZEM 3,600
34|KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV dwuskrzydiowych z czerpnig powietrza z ob- |m2
d.1.1.6/12 rébka obsadzenia
1,52,6 m?2 3,900
RAZEM 3,900
35/KNNR 2 1302-03 |Montaz drzwi technicznych stalowych wraz z o$cieznica stalowa z obrobkg obsa-|m2
d.1.1.6 dzenia
0,921 m?2 1,890
RAZEM 1,890
36| KNR-W 2-02 Balustrady proste z pochwytem stalowym m
d.1.1.6|1209-02
5,20 m 5,200
RAZEM 5,200
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.21 Roboty drogowe
1.21.1 Roboty przygotowawcze
37|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumo- | m2
d.1.2.1.1/0105-03 szu na odl. do 1 km
302 m?2 302,000
RAZEM 302,000
38|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokat- | m?
d.1.2.1.1/0106-01 nych lub kwadratowych bez wzgledu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywo-
zem na odl. do 1 km
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
39|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz ztawg zwy-  |m
d.1.2.1.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
105 m 105,000
RAZEM 105,000
40/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych z wywozem na odl. do 1 km m
d.1.2.1.1/0107-01
18 m 18,000
RAZEM 18,000
41/KNR 4-010108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji [ m3
d.1.2.1.1)20 - za kazdy nastepny 1 km. W cenie ujac koszty utylizacji
Krotno$¢ = 4 (do 5km)
302%0,2+9*0,15+105*0,3*0,3+18%0,3*0,15 m3 72,010
RAZEM 72,010
1.21.2 Podbudowy
42|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm m?2
d.1.2.1.2|01
340 m?2 340,000
RAZEM 340,000
43/KNR 2-310101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. -V - za kazde dalsze 5 cm glebo- |m2
d.1.2.1.2/02 kosci.
Krotnos¢ = -1 (15¢cm)
poz.42 m2 340,000
RAZEM 340,000
44|/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm m?2
d.1.2.1.2/01
156 m2 156,000
RAZEM 156,000
45/KNR 2-310103- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne — |m2
d.1.2.1.2/04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.42+poz.44 m2 496,000
RAZEM 496,000
46/KNR 2-010211- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.60 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.2.1.2/07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywdz gruntu z korytowania.
poz.42*0,15+p0z.44*0,2 m3 82,200
RAZEM 82,200
47/KNR 4-01 0108- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.2.1.2/08 Krotnos¢ = 4 (do 5km)
poz.46 m3 82,200
RAZEM 82,200
48| KNNR 6 0113-02 |Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego |m?
d1.21.2 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.42 m?2 340,000
RAZEM 340,000
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49| KNNR 6 0113-05 |Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego |m?
d1.21.2 mechanicznie (kruszywo z przekruszenia skaly litej) o grubosci po zageszczeniu
10 cm
Krotno$¢ = 2 (20cm)
145,50 m?2 145,500
RAZEM 145,500
1.21.3 Nawierzchnie
50(KNR 0-11 0317- |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu na podsypce cementowo- |m2
d.1.2.1.3|01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
340 m?2 340,000
RAZEM 340,000
51|KNR 0-11 0317- |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - dodatek za 1 |m2
d.1.2.1.3]08 cm réznicy
Krotno$¢ = -2 (3cm gr. pods.cem-piask)
340 m2 340,000
RAZEM 340,000
52| KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d1.21.3 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
88 m 88,000
RAZEM 88,000
53| KNNR 6 0403-03 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d1.21.3 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
54| KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d1.21.3 spoiny wypetione zaprawg cementowg
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
1214 Humusowanie
55|KNNR 1 0507-01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d1214
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
56 KNNR 1 0507-02 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d1.214 Krotno$¢ = 5 (10cm)
210 m2 210,000
RAZEM 210,000
1.2.2 Ogrodzenie terenu
57|KNNR 2 1602-03 |Ogrodzenie systemowe panelowe o wym. przesta 1960x2505 m
d.1.2.2|analogia
154 m 154,000
RAZEM 154,000
58| KNR-W 2-02 Brama wjazdowa systemowa o wym 3500x1800 kpl.
d.1.2.2/1808-08
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Technologia i agregat
59 Dostawa i montaz kompletnego zestawu hydroforowego wraz z podtaczeniem i | kpl
d.2|kalk. wlasna uruchomieniem instalacji - zgodnie z dokumentacjg techniczng
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60 Dostawa i montaz przeptywomierza z podtgczeniem i uruchomieniem kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
61 Dostawa i montaz kompletnej armatury z podtgczeniem i uruchomieniem kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62 Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego - zgodnie z dokumentacjg technicz- |kpl
d.2|kalk. wlasna ng
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3/45330000-9 Instalacje sanitarne
3.1/45231300-8 Sie¢ wodociagowa
63|KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu w terenie |km
d.3.1 réwninnym.
(36,77+21,17+3,59)11000 km 0,062
RAZEM 0,062
64|KNNR 10210-03 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi|m3
d.3.1 0 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - przyjeto 90% robdt mechanicznych
(36,77+21,17)*1,6*1,5*90% m3 125,150
RAZEM 125,150
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65|KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.dnado  |m3
d.3.1 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 10% robét recznych
(36,77+21,17)*1,6*1,5*10% m3 13,906
RAZEM 13,906
66KNNR 1 0313-01 [Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.3.1 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(36,77+21,17)*1,6 m2 92,704
RAZEM 92,704
67 |KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.3.1/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4+1+3 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
68| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 | kpl.
d.3.1/0903-01 m
2+1+2+1+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
69| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.1{0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.67 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
70| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociaggdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.3.1{0903-06 40m
poz.68 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
71|KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.1
(36,77+21,17)*1*0,15 m3 8,691
RAZEM 8,691
72| KNNR 4 1009-13 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE RC 0 $r.ze-  |m
d.3.1 wnetrznej 315 mm
36,77+21,17 m 57,940
RAZEM 57,940
73| KNNR 4 1009-07 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych o $r.zewnetrznej |m
d.3.1 160 mm
3,59+1,5*2+0,6 m 7,190
RAZEM 7,190
74/ KNNR 4 1010-13 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.3.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
ziacz. 8,000
RAZEM 8,000
75/KNNR 4 1010-07 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD  |zigcz.
d.3.1 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
242 Ziacz. 4,000
RAZEM 4,000
76| KNNR 4 1011-11 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.3.1 pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 315 mm - mufa
2+1+1 Ziacz. 4,000
RAZEM 4,000
77/ KNNR 4 1012-05 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach |szt.
d.3.1 zgrzewanych o ér.zewnetrznej 315/160 mm - redukcja
szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/ KNNR 4 1012-05 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach |szt.
d.3.1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
315/300 mm
3+1+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
79| KNNR 4 1012-03 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pofaczeniach |szt.
d.3.1 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej
160/150 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNNR 4 1011-07 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za | zigcz.
d.3.1 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - mufa
2 Zlacz. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNNR 4 1014-07 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 300 mm - |szt.
d.3.1 trojnik
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
82| KNNR 4 1014-07 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 300 mm - |szt.
d.3.1 klapa zamykajaca
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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83| KNNR 4 1015-07 |Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej 300mm - tu- |szt.
d.3.1 leja z tancuchem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84/KNNR 4 1014-09 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm - |szt.
d.3.1 kotnierz zeliwny
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNNR 4 1014-09 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm - |szt.
d.3.1 zwezka dwukotnierzowa 400/300
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
86|KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.3.1 krociec zeliwny FF
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
87/KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - tuk| szt.
d.3.1 zeliwny
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
88|KNNR 4 1112-06 | Zasuwy kolnierzowe z obudowa o $r. 300 mm kpl.
d.3.1
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNNR 4 1606-05 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. 300 | 200m -1 préb.
d.3.1 mm
poz.72/200 200m -1 préb. 0,290
RAZEM 0,290
90|KNNR 4 1611-03 |Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm 0dc.200m
d.3.1
poz.89 0dc.200m 0,290
RAZEM 0,290
91/KNNR 4 1612-04 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej 300 mm 0dc.200m
d.3.1
poz.89 0dc.200m 0,290
RAZEM 0,290
92|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/09
(57,94+3,59)*1%0,50 m3 30,765
-objetos¢ rurociagu
-3,14*0,15*0,15*57,94-3,1415*0,06*0,06*3,59 m3 -4,134
RAZEM 26,631
93|KNR 2-19.0219- |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.1/01
analogia
57,94+3,59 m 61,530
RAZEM 61,530
94|KNNR 10318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.|m3
d.3.1 5mw gr.kat. Il
poz.64-+p0z.65-poz.71-p0z.92 m3 103,734
RAZEM 103,734
95/KNNR 1 0206-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3w  [m3
d.3.1 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywéz nad-
miaru gruntu z wykopu
poz.64-+p0z.65-poz.94 m3 35,322
RAZEM 35,322
96|KNNR 1 0208-02 [Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  [m3
d.3.1 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.64+p0z.65-poz.94 m3 35,322
RAZEM 35,322
3.2/45231300-8 Kanalizacja sanitarna
97/KNNR 1 0111-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu w terenie |km
d.3.2 réwninnym.
18,93/1000 km 0,019
RAZEM 0,019
98|KNNR 10210-03 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi|m3
d.3.2 0 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - przyjeto 95% robdt mechanicznych
18,93*1*1,14*90% m3 19,422
RAZEM 19,422
99/KNNR 1 0305-02 |Wykopy liniowe Iub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado  [m3
d.3.2 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 5% robot recznych
18,93*1*1,14*10% m3 2,158
RAZEM 2,158
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100(KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.3.2 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
18,93*1,14*2 m2 43,160
RAZEM 43,160
101/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.3.2/0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
102 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.2|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.101 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
103 |KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu 4.0 | kpl.
d.3.2/0903-01 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 | KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.3.2|0903-06 40m
poz.103 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105|KNNR 4 1411-02 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d3.2
18,93*1%0,15 m3 2,840
RAZEM 2,840
106 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2|0408-03
18,93 m 18,930
RAZEM 18,930
107 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.400-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.3.2/0517-02 kopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108 | KNNR 4 1427-02 |PrzejScie przez $ciany komoér tulejami przy grubosci sciany 20 cm - otwor o ér.  |szt.
d.3.2 260 mm - wigczenie do Sistn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatdw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.2/02
poz.106 m 18,930
RAZEM 18,930
110|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2/09
18,93*0,30*1 m3 5,679
-objeto$¢ rurociggu
-3,14*0,1*0,1*18,93 m3 0,594
RAZEM 5,085
111|KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.|m3
d.3.2 5mw gr.kat. Il
p0z.98+p0z.99-poz.105-poz.110 m3 13,655
RAZEM 13,655
112|KNNR 1 0206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3w  [m3
d.3.2 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wywéz nad-
miaru gruntu z wykopu
p0z.98+p0z.99-poz.111 m3 7,925
RAZEM 7,925
113|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ~ [m3
d.3.2 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.112 m3 7,925
RAZEM 7,925
3.3/45231300-8 Kanalizacja deszczowa
114|KNNR 1 0111-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociagu w terenie |km
d.3.3 réwninnym.
(31,55+4,82+6,35+10,2)/1000 km 0,053
RAZEM 0,053
115/KNNR 1 0210-03 |Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi|m3
d.3.3 0 pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - przyjeto 90% robdt mechanicznych
(31,55*1,58*1)*90% m3 44,864
(4,82+6,35+10,2)*1,20*1*90% m3 23,080
<dodatek studnie> 3*1,5*1,5*90% m3 6,075
RAZEM 74,019
116|KNNR 1 0305-02 |Wykopy liniowe Iub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer.dnado ~ [m3
d.3.3 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 10% robét recznych
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(31,55*1,58*1)*10% m3 4,985
(4,82+6,35+10,2)*1,20*1*10% m3 2,564
<dodatek studnie> 3*1,5*1,5*10% m3 0,675

RAZEM 8,224
117|KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.3.3 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migteb.do 3.0 m
grunt kat. I-IV
31,55%1,58*2 m2 99,698
(4,82+6,35+10,20)*1,20*2 m?2 51,288
RAZEM 150,986
118|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.3.3/0901-01 lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1+1+3 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
119|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszef kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl.
d.3.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.118 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
120|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpigtosci elementu 4.0 |kpl.
d.3.3/0903-01 m
1+1+1+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
121|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszef rurociagdw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.3.3/0903-06 40m
poz.120 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNNR 4 1411-02 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.3.3
(31,55+4,83+6,35+10,2)*1*0,15 m3 7,940
RAZEM 7,940
123|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o r. zewn. 315 mm m
d.3.3/0408-05
31,55 m 31,550
RAZEM 31,550
124|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o r. zewn. 200 mm m
d.3.3/0408-03
4,82+6,35+10,20 m 21,370
RAZEM 21,370
125/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregoéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie 0 |stud
d.3.3/0513-03 glebokosci 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
126 | KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m] stud.
d.3.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-2/0,5 [0.5 m] stud. -4,000
RAZEM -4,000
127 |KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt.
d.3.3/0524-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.3.3/04
poz.123 m 31,550
RAZEM 31,550
129|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.3/02
poz.124 m 21,370
RAZEM 21,370
130|KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.3/09
(31,55+21,37)*1*0,50 m3 26,460
-objetos¢ rurociagu
-3,14*0,1%0,1*21,37-3,14*0,15*0,15*31,55 m3 -2,900
RAZEM 23,560
131|KNNR 4 1427-02 |Przejscie przez $ciany komor tulejami przy grubosci sciany 20 cm - otwor o ér.  |szt.
d.3.3 260 mm - wigczenie do Distn.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 1 0318-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1./m3
d.3.3 5mw gr.kat. I-ll
poz.115+poz.116-poz.122-poz.130 m3 50,743
RAZEM 50,743
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133|KNNR 1 0206-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0.25 m3w ~ [m3
d.3.3 gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z nad-
miaru gruntu z wykopu
poz.115+poz.116-poz.132 m3 31,500
RAZEM 31,500
134|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- ~ [m3
d.3.3 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.133 m3 31,500
RAZEM 31,500
3.4/45330000-9 Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
3441 Instalacja wod-kan
135/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z [m3
d.3.4.1/01 odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
6,60*0,8*1 m3 5,280
RAZEM 5,280
136|KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - [m3
d.3.4.1/03 zasypanie ziemig z ukopow
poz.135 m3 5,280
RAZEM 5,280
137 |KNNR 4 0203-04 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.3.4.1 budynkéw o potaczeniach wciskowych
6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
138 | KNNR 4 0203-03 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.3.4.1 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1,2+1,2 m 2,400
RAZEM 2,400
139/KNNR 4 0211-03 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pofacze- szt.
d.3.4.1 niach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNNR 4 0216-02 |Wpusty podtogowe o $r. 100 mm szt.
d.3.4.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR-W 2-19 Przejscia szczelne przej.
d.3.4.1/0217-08
analogia
2 przej. 2,000
RAZEM 2,000
3.4.2/45331000-6 Instalacja co i wentylaciji
142|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikow elektrycznych hermetycznych o mocy 1750W szt.
d.3.4.2|02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR 0-38 0103- |Montaz grzejnikow elektrycznych hermetycznych o mocy 1200W szt.
d.3.4.2|02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
144|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.3.4.2|0138-04 wych i aluminiowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do  |m?
d.3.4.2|0103-06 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
0,5*0,5*0,6 m?2 0,150
RAZEM 0,150
146|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.3.4.2|0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|KNR-W 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
d.3.4.2|0146-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 Odprowadzenie spalin z agregatu pradotworczego systemowe szt.
d.3.4.2 | kalk. wlasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 Likwidacja sieci
149 Likwidacja sieci kolidujacych kpl
d.3.5|kalk. wlasna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
4/45310000-3 Instalacje elektryczne
41 Zasilanie
150 Zasilanie kpl
d.4.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Instalacje wewnetrzne w budynku
151 Instalacje wewnetrzne w budynku kpl
d.4.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ny z zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziatce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek
1/45216121-8 Architektura i konstrukcja

1.1/45216121-8

Budynek

1.1.1/45111200-0

Roboty przygotowawcze

1/KNR-W 4-01 0348- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3 37,243
d.1.1.]02 wapiennej
1
2|KNR-W 4-01 0353- | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m 4,800
d.1.1.]12
1
3|NNRNKB 202 (zIV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m2 6,480
d.1.1./1025-03 PCW - demontaz okien
1
4|NNRNKB 202 (z.IV) Drzwi z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW - demontaz |m?2 7,200
d.1.1.]1025-05 drzwi zewngtrznych
1
5|KNR-W 4-01 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3 37,923
d.1.1./11 czymi na odleglos¢ do 1 km. W cenie ujac koszty sktadowania/utyli-
1 zacji
6|KNR-W 4-01 0109- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-  |m3 37,243
d.1.1.]12 czymi na kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 4 (do 5 km)
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.1.2|45216121-8 Fundamenty
7|KNR-W 2-02 1101- | Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3 0,359
d.1.1./03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podiozu grunto-
2 wym - podktad z chudego betonu gr. 10 cm.
8|KNR-W 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.8 m-  |m3 0,718
d.1.1.|02 zsz.r 03 5.7.  |reczne uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym migjscu)
2/9907-05
9|KNR-W 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu (do 1 m3 |m3 0,658
d.1.1./01zsz.r035.7.  |w jednym miejscu)
2/9907-05
10|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,088
d.1.1.|02 prety zebrowane #12mm
2
11|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,031
d.1.1./01 prety gtadkie $r.6mm
2
Razem dziat: Fundamenty
113 Sciany
12|KNR 0-16 0153-02 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5mz  |m2 19,188
d.1.1. bloczkow o grubosci 24 cm.
3
13|KNR 0-16 0153-04 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokoscido4.5mz  |m2 3,926
d.1.1. bloczkéw betonowych o grubosci 36.5 cm
3
14|KNR-W 2-02 0128- | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet m3 2,315
d.1.1./01
3
15/ NNRNKB 202 (z.Il) Utozenie nadprozy kg 246,680
d.1.1./0160-01
3
Razem dziat: Sciany
114 Elementy zelbetowe
16| NNRNKB 202 (z.I) Stupy deskowane dwustronnie zelbetowe w $cianach murowa- |m3 0,622
d.1.1.]0230-01 nychogr.do0.3m
4
17 |KNR 2-02 0212-12 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 |m3 0,427
d.1.1. cm.
4
18|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,247
d.1.1.|02 prety zebrowane #12mm
4
19|KNR-W 2-02 0259- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t 0,043
d.1.1./01 prety gtadkie $r.6mm
4

Razem dziat: Elementy zelbetowe

1.1.5 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.1.5. Podtogi i posadzki
1
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ny z zt
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1 2 3 4 5 6 7
20|KNR-W 2-02 1103- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie przemysto- | m3 7,640
d.1.1./03 wym na podfozu gruntowym
5.1
21|KNR-W 2-02 1101- | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3 1,528
d.1.1./03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
5.1 wym.
22|KNR-W 2-02 0606- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej sze- |m? 70,900
d.1.1./01 rokiej - poziome podposadzkowe
5.1
23|KNR-W 2-02 1101- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3 14,180
d.1.1./03 publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu - posadzka betono-
5.1 wa zgr. 20cm
241KNR 2-02 1106-07 |Zbrojenie posadzki siatka stalowa, m?2 70,900
d.1.1.
5.1
25|KNR AT-23 0101- | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jed- |m?2 70,900
d.1.1.]02 nokrotne gruntowanie podioza.
5.1
26 [KNR AT-23 0206- |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych | m?2 70,900
d.1.1./03 ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki 0 wymia-
5.1 rach 30x30 cm. GRES ANTYPOSLIZGOWY MROZOODPORNY
Razem dziat: Podtogi i posadzki
1.1.5. Tynki
2
27|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe. m?2 207,376
d.1.1./1134-02
5.2
28|KNR-W 2-02 0804- | Tynki wewnetrzne zwykle cem.-wap. kat. IV wykonywane mecha-  |m2 207,376
d.1.1./01 nicznie na $cianach ptaskich i stupach.
5.2
Razem dziat Tynki
1.1.5. Sufit podwieszony
3
29|KNR 9-09 0302-04 |Sufit w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5mm z plyty wodo | m2 36,750
d.1.1.|analogia i ognioodpornej, na konstrukcji metalowej - dwuwarstwowy na rusz-
5.3 cie podwéjnym
Razem dziat: Sufit podwieszony
1.1.5. Roboty malarskie
4
30|KNR K-04 0201-05 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineral- |m2 207,376
d.1.1. nych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
54
31|KNR K-04 0201-02 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipso-  |m2 36,750
d.1.1. wych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem.
54
Razem dziat: Roboty malarskie
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.1.6 Stolarka
32|KNR 0-19 1023-07 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z |m2 2,250
d.1.1. PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2. w cenie uja¢ pod-
6 okienniki
33|KNR 0-19 1023-12 |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV dwuskrzydiowych z obrobka ob- |m2 3,600
d.1.1. sadzenia
6
34/KNR 0-19 1023-12 |Montaz drzwi zewnetrznych z PCV dwuskrzydiowych z czerpnig po- |m2 3,900
d.1.1. wietrza z obrobka obsadzenia
6
35|KNNR 2 1302-03 | Montaz drzwi technicznych stalowych wraz z oscieznica stalowgz ~ |m2 1,890
d.1.1. obrébka obsadzenia
6
36 |KNR-W 2-02 1209- |Balustrady proste z pochwytem stalowym m 5,200
d.1.1.|02
6
Razem dziat: Stolarka
Razem dziat: Budynek
1.2 Zagospodarowanie terenu
1.21 Roboty drogowe
1.21. Roboty przygotowawcze
1
37|KNR AT-03 0105- | Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wy- |m2 302,000
d.1.2./03 wozem rumoszu na odl. do 1 km
1.1
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38|KNR AT-03 0106- |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z plyt drogowych betonowych ~ |m?2 9,000
d.1.2.|01 szesciokatnych lub kwadratowych bez wzgledu na rodzaj spoinowa-
1.1 nia i podsypki z wywozem na odl. do 1 km
39/KNR AT-03 0107- | Mechaniczna rozbiérka kraweznikow betonowych 15x30 cmwrazz |m 105,000
d.1.2.|01 tawg z wywozem na odl. do 1 km
1.1
40|KNR AT-03 0107- | Mechaniczna rozbiorka obrzezy betonowych z wywozem na odl. do |m 18,000
d.1.2./01 1km
1.1
41/KNR 4-01 0108-20 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiera-  |m3 72,010
d.1.2. nych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km. W cenie uja¢ koszty utyli-
1.1 zacji
Krotno$¢ = 4 (do 5km)
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
1.21. Podbudowy
2
42/KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. IV gtebokosci 20 cm |m2 340,000
d.1.2.
1.2
43/KNR 2-310101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-V - za kazde dalsze |m2 340,000
d.1.2. 5 cm glebokosci.
1.2 Krotno$¢ = -1 (15¢cm)
44/KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. IV gtebokosci 20 cm |m2 156,000
d.1.2.
1.2
45/KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- (m2 496,000
d.1.2. strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
1.2
46|KNR 2-01 0211-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w [m3 82,200
d1.2. ziemi kat.I-Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1.2 urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - wywéz
gruntu z korytowania.
47|KNR 4-01 0108-08 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastep- [m3 82,200
d.1.2. ny 1km
1.2 Krotno$¢ = 4 (do 5km)
48|KNNR 6 0113-02 | Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabi- (m?2 340,000
d.1.2. lizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2
49|KNNR 6 0113-05 | Warstwa podbudowy z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabi- (m?2 145,500
d.1.2. lizowanego mechanicznie (kruszywo z przekruszenia skaly litej) o
1.2 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 2 (20cm)
Razem dziat: Podbudowy
1.21. Nawierzchnie
3
50|KNR 0-11 0317-01 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu na podsypce |m2 340,000
d.1.2. cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
1.3
51|KNR 0-11 0317-08 |Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm - do- |m?2 340,000
d.1.2. datek za 1 cm réznicy
1.3 Krotno$¢ = -2 (3cm gr. pods.cem-piask)
52| KNNR 6 0403-03  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona-  |m 88,000
d.1.2. niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.3
53| KNNR 6 0403-03  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 5,000
d.1.2. niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.3
54 KNNR 6 0404-05 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na podsypce cementowo- |m 3,500
d.1.2. piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1.3
Razem dziat: Nawierzchnie
1.21. Humusowanie
4
55|KNNR 10507-01  |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2 210,000
d.1.2.
1.4
56 [KNNR 10507-02 |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm hu- |m2 210,000
d.1.2. musu.
1.4 Krotno$¢ = 5 (10cm)

Razem dziat: Humusowanie

Razem dziat: Roboty drogowe

1.2.2]

|Ogrodzenie terenu
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57|KNNR 2 1602-03 | Ogrodzenie systemowe panelowe o wym. przesta 1960x2505 m 154,000
d.1.2.|analogia
2
58|KNR-W 2-02 1808- |Brama wjazdowa systemowa o wym 3500x1800 kpl. 1,000
d.1.2./08
2|analogia
Razem dziat: Ogrodzenie terenu
Razem dziat: Zagospodarowanie terenu
Razem dziat: Architektura i konstrukcja
2 Technologia i agregat
59 Dostawa i montaz kompletnego zestawu hydroforowego wraz z pod- | kpl 1,000
d.2|kalk. wiasna taczeniem i uruchomieniem instalacji - zgodnie z dokumentacjg tech-
niczng
60 Dostawa i montaz przeptywomierza z podigczeniem i uruchomie-  |kpl 1,000
d.2|kalk. wiasna niem
61 Dostawa i montaz kompletnej armatury z podigczeniem i uruchomie- | kpl 1,000
d.2| kalk. wiasna niem
62 Dostawa i montaz agregatu pradotwérczego - zgodnie z dokumenta- | kpl 1,000
d.2|kalk. washa cja techniczng
Razem dziat: Technologia i agregat
3/45330000-9 Instalacje sanitarne
3.145231300-8 Sie¢ wodociagowa
63|KNNR 10111-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocia- {km 0,062
d.3.1 gu w terenie réwninnym.
64/KNNR 10210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami ~ |m3 125,150
d.3.1 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - przyjeto
90% robot mechanicznych
65/ KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3 13,906
d.3.1 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Il - przyjeto 10% robot recznych
66|KNNR 10313-01 | Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunko- (m?2 92,704
d.3.1 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
67 |KNR-W 2-18 0901- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl. 8,000
d.3.1]01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
68| KNR-W 2-18 0903- | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpigtosci  |kpl. 8,000
d.3.1/01 elementu 4.0 m
69 |KNR-W 2-18 0901- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl. 8,000
d.3.1]06 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
70|KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpietos- |kpl. 8,000
d.3.1/06 ci elementu 4.0 m
71|KNNR 4 1411-02  |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,691
d.3.1
72|KNNR 4 1009-13 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE  |m 57,940
d.3.1 RC o ér.zewnetrznej 315 mm
73|KNNR 4 1009-07 | Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych o ér.  |m 7,190
d.3.1 zewnetrznej 160 mm
74/ KNNR 4 1010-13 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ziacz. 8,000
d.3.1 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 315 mm
75|KNNR 4 1010-07 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ziacz. 4,000
d.3.1 PE, PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 160 mm
76|KNNR 4 1011-11 | Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ziacz. 4,000
d.3.1 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 315
mm - mufa
77/KNNR 4 1012-05 | Sieci wodociagowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD 0 |szt. 2,000
d.3.1 potaczeniach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 315/160 mm - redukcja
78|KNNR 4 1012-05 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o |szt. 5,000
d.3.1 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 315/300 mm
79|KNNR 4 1012-03 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o |szt. 2,000
d.3.1 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
kotnierz) o $r.zewnetrznej 160/150 mm
80|KNNR 4 1011-07 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych | ziacz. 2,000
d.3.1 PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160
mm - mufa
81|KNNR 4 1014-07 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt. 3,000
d.3.1 300 mm - trojnik
82|KNNR 4 1014-07 | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt. 1,000
d.3.1 300 mm - klapa zamykajaca
83|KNNR 4 1015-07 | Sieci wodociggowe - ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej |szt. 4,000
d.3.1 300mm - tuleja z fancuchem
84|KNNR 4 1014-09 | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. |szt. 2,000
d.3.1 400 mm - kotnierz zeliwny
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85|KNNR 4 1014-09 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. |szt. 2,000
d.3.1 400 mm - zwezka dwukotnierzowa 400/300
86 |KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt. 4,000
d.3.1 150 mm - kréciec zeliwny FF
87|KNNR 4 1014-04 | Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt. 4,000
d.3.1 150 mm - tuk Zeliwny
88|KNNR 4 1112-06 | Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 300 mm kpl. 4,000
d.3.1
89|KNNR 4 1606-05 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD |200m -1 prob. 0,290
d.3.1 0$r. 300 mm
90 KNNR 4 1611-03 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominainej 300- |odc.200m 0,290
d.3.1 350 mm
91/KNNR 4 1612-04 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm  |odc.200m 0,290
d.3.1
92 |KNR 2-28 0501-09 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 26,631
d.3.1
93|KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m 61,530
d.3.1]|analogia sztucznego
94|KNNR 10318-01 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 103,734
d.3.1 migleb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
95/KNNR 10206-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki  |m3 35,322
d.3.1 0.25 m3 w gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu z wykopu
96|KNNR 10208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami ~ [m3 35,322
d.3.1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Sie¢ wodociagowa
3.2/45231300-8 Kanalizacja sanitarna
97|KNNR 10111-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocig- |km 0,019
d.3.2 gu w terenie rwninnym.
98|KNNR 10210-03 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami  [m3 19,422
d.3.2 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - przyjeto
95% robot mechanicznych
99|KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3 2,158
d.3.2 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lIl - przyjeto 5% robét recznych
100(KNNR 1 0313-01  |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunko- |m2 43,160
d.3.2 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
101|KNR-W 2-18 0901- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl. 4,000
d.3.2|01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
102 | KNR-W 2-18 0901- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- | kpl. 4,000
d.3.2/06 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
103|KNR-W 2-18 0903- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci | kpl. 1,000
d.3.2|01 elementu4.0 m
104 |KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtos- |kpl. 1,000
d.3.2/06 cielementu4.0 m
105|KNNR 4 1411-02  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 2,840
d3.2
106 |KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 18,930
d.3.2/03
107|KNR-W 2-18 0517- | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r.400-425 mm - zamkniecie |szt. 1,000
d.3.2/02 rurg teleskopowg
108 | KNNR 4 1427-02  |Przejscie przez ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 20 cm - |szt. 1,000
d.3.2 otwor o ér. 260 mm - wigczenie do Sistn.
109|KNR 2-18 0804-02 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 200 mm m 18,930
d3.2
110 |KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 5,085
d.3.2
111|KNNR 1 0318-01  |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 13,655
d.3.2 migteb.do 1.5 mw gr.kat. I-lll
112|KNNR 1 0206-02  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki |m3 7,925
d.3.2 0.25 m3 w gruncie kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywdz nadmiaru gruntu z wykopu
113|KNNR 10208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3 7,925

d3.2

samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4

Razem dziat; Kanalizacja sanitarna

3.3/45231300-8

|Kanalizacja deszczowa
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ny z zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
114|KNNR 10111-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurocia- |km 0,053
d.3.3 gu w terenie rwninnym.
115|KNNR 1 0210-03  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami ~ |m3 74,019
d.3.3 podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - przyjeto
90% robot mechanicznych
116 |KNNR 10305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o m3 8,224
d.3.3 szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IIl - przyjeto 10% robét recznych
117|KNNR 1 0313-01  |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunko- |m2 150,986
d.3.3 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
118|KNR-W 2-18 0901- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- | kpl. 5,000
d.3.3]01 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
119|KNR-W 2-18 0901- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- | kpl. 5,000
d.3.3]06 nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
120|KNR-W 2-18 0903- |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci | kpl. 4,000
d.3.3/01 elementu4.0 m
121|KNR-W 2-18 0903- | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtos- |kpl. 4,000
d.3.3/06 cielementu4.0 m
122|KNNR 4 1411-02  |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3 7,940
d3.3
123 | KNR-W 2-18 0408- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 31,550
d.3.3/05
124|KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 21,370
d.3.3/03
125 KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym  |stud. 2,000
d.3.3/03 wykopie o glebokosci 3m
126|KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |[0.5 m] stud. -4,000
d.3.3]04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosci
127|KNR-W 2-18 0524- | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem  |szt. 3,000
d.3.3]02 bez syfonu
128|KNR 2-18 0804-04 |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $r. nom. 300 mm m 31,550
d3.3
129/KNR 2-18 0804-02 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m 21,370
d3.3
130|KNR 2-28 0501-09 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3 23,560
d3.3
131|KNNR 4 1427-02  |Przejscie przez ciany komor tulejami przy grubosci $ciany 20 cm - |szt. 1,000
d.3.3 otwor o ér. 260 mm - wigczenie do Distn.
132|KNNR 1 0318-01  |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 50,743
d.3.3 migteb.do 1.5 mw gr.kat. I-lll
133|KNNR 10206-02  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki |m3 31,500
d.3.3 0.25 m3 w gruncie kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi - wywéz nadmiaru gruntu z wykopu
134|KNNR 10208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3 31,500
d.3.3 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat; Kanalizacja deszczowa
3.4/45330000-9 Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
3441 Instalacja wod-kan
135|KNR 4-01 0106-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew-  |m3 5,280
d.34. natrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
136|KNR 4-01 0106-03 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew-  |m3 5,280
d.3.4. natrz budynku - zasypanie ziemia z ukopéw
1
137 |KNNR 4 0203-04  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m 6,600
d.3.4. wewnatrz budynkow o potaczeniach wciskowych
1
138 | KNNR 4 0203-03  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m 2,400
d.3.4. wewnatrz budynkow o potaczeniach weiskowych
1
139|KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o §r. 110 mmo |szt. 2,000
d.3.4. potaczeniach weiskowych
1
140|KNNR 4 0216-02 | Wpusty podiogowe o $r. 100 mm szt. 2,000
d.3.4.
1
141|KNR-W 2-19 0217- | Przejscia szczelne przej. 2,000

d.3.4.
1

08
analogia
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ny z zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Razem dziat: Instalacja wod-kan
3.4.2/145331000-6 Instalacja co i wentylacji
142|KNR 0-38 0103-02 |Montaz grzejnikow elektrycznych hermetycznych o mocy 1750W szt. 1,000
d.34.
2
143 |KNR 0-38 0103-02 |Montaz grzejnikéw elektrycznych hermetycznych o mocy 1200W szt. 1,000
d.34.
2
144|KNR-W 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do prze- |szt. 1,000
d.3.4./04 wodow stalowych i aluminiowych
2
145|KNR-W 2-17 0103- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l 0 ob- |m2 0,150
d.3.4./06 wodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
146|KNR-W 2-17 0146- | Czerpnie $cienne prostokgtne typ A o obwodzie do 4000 mm szt. 1,000
d.3.4./05
2
147|KNR-W 2-17 0146- |Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt. 1,000
d.3.4./03
2
148 Odprowadzenie spalin z agregatu pradotwérczego systemowe szt. 1,000
d.3.4. kalk. wlasna
2
Razem dziat: Instalacja co i wentylacii
Razem dziat: Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych
3.5 Likwidacja sieci
149 Likwidacja sieci kolidujgcych kpl 1,000
d.3.5 kalk. wiasna
Razem dziat: Likwidacja sieci
Razem dziat: Instalacje sanitarne
4/45310000-3 Instalacje elektryczne
4.1 Zasilanie
150 Zasilanie kpl 1,000
d.4.1 kalk. wiasna
Razem dziat: Zasilanie
4.2 Instalacje wewnetrzne w budynku
151 Instalacje wewnetrzne w budynku kpl 1,000
d.4.2 kalk. wiasna

Razem dziat: Instalacje wewnetrzne w budynku

Razem dziat: Instalacje elektryczne

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa rohot

Stownie:
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