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SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETOWEJ W M-$Ci BARLINEK. ZADANIE

-SPIS ZAWARTOSCI-
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
1. Podstawa opracowania.
2. Obiekty budowlane podlegajace rozbiorce.
3. Elementy zagospodarowania dziaiki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia Judzi.
4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
4.1 Przy robotach ziemnych.
4.2 Zagrozenia mechaniczne.
4.3 Zagrozenia pozarem.
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t.
5.1 Przy robotach ziemnych.
5.2 Zagrozenia mechaniczne.
5.3 Zagrozenia pozarem.
6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.
7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

2

-5

zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
NAZWA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ OD ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETO-
WEJ W M-SCI BARLINEK. ZADANIE 1.
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : 146,400,145,339/2,144,143,12319,122/2,12214,122]3,107,106/2,105,104/2,104/4,103/3,
101/1,101/2 - OBREB EWIDENCYJNY BARLINEK 1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BARLINEK MIASTO
INWESTOR : Gmina Barlinek, ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek

1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. Waldemara Harasimowicza, ul. Kazimierza Wielkiegd

61/412,66-400 Gorzow Wikp, upr. bud. nr LUKG/0010/POOS/05 - specjalnosé instalacyjna
2. Obiekty budowlane podiegajace rozbiorce.
Na w/Av zadaniu budowlanym nie wystepuja obiekty budowiane podlegajgce rozbidrce.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczernistwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
Skala zagrozenia - mafa
4.1 Przy robotach ziemnych ;

@ mozliwosé wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu

® zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
4.2 ZagroZenia mechaniczne ;

® niebezpieczne ruchome czedci maszyn | urzgdzeri oraz narzedzia i obrabiane przedmioty
mogace powodowac urazy _

@ ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego i pionowego oraz fransporfowane
materialy

© zagrozenia spowodowane przez ruchome Srodki fransportu poziomego | pionowego oraz
transportowane materiaty

@ zagrozenia spowodowane przez transportowane materiafy
4.3 Zagrozenia pozarem ;

w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét :
5.1 Przy robotach ziemnych :
wygrodzenie terenu, oznakowanie miefsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu
zapewnienie prawidfowych przej$é, wykonanie zej$¢ do wykopdw w postaci drabin

rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie

zasfosowanie ftzw. pbélek na stromych zboczach f[ub zapewnienie pracownikom sprzetu
zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci

© wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,
przestrzeganie zakazu pracy w strefie

5.2 Zagrozenia mechaniczne :
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SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETOWEJ W M-$CI BARLINEK. ZADANIE 4

posadowienie i zamocowanie oraz podfgczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawartymi w przepisach i normach oraz
stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentacji techniczno-
rozruchowej (DTR)

wprowadzenie do eksploatacji wyfgcznie maszyn, urzadzen oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczenstwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami

stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzadzen ochronnych uniemoziiwiajacych dostep
do stref niebezpiecznych | zabezpieczajgcych zachowanie normalnych warunkéw pracy,
sprawdzenie i zapewnienie odlegfodci bezpieczenstwa uniemozliwiajacych dostep rak i nég oraz
innych czesci ciata do stref niebezpiecznych

przymocowanie zdjetych lub uzupetnienie brakujacych oston i urzadzen

przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzadzeri w czasie ruchu,

zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeristwa

stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposazeniem zgodnym z instrukcja obstugi lub
DTR,

prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach
komunikacyjnych i pionbwego w wyznaczonych przestrzeniach; dosdwietlenie oswietleniem
sztucznym placu budowy przy zlej widocznosci,

prawidfowe ukfadanie | mocowanie fadunku

wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatow,

5.3 Zagrozenia pozarem :

prowadzenie prac spawalniczych wytgcznie przez uprawnione

I przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
zapewnienie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych misjscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.

Miejsca prowadzenia robot przy wykopach oznakowac tasma w kolorze z6fto-czarnym.
Prowadzenie rob6t spawalniczych

Stafe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosterycznych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajacych wazng ceche organu
dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie
mnigjszym niz 45 st. Od poziomu

Odleglosc¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac¢ sie wymagana kolorystyka, a ich diugoscé
powinna wynosi¢ co najmniej 5m

Nie stosowac przewodéw uzywanych uprzednio do innych gazéw

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdbinie

niebezpiecznych.
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SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETOWEJ W M-SC! BARLINEX. ZADANIE 5

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

podigc niezbedne dziatania likwidujgce zagrozenia

przeprowadzic przeglad stanowiska, na kiérym wystapito zagrozenie dla zdrowia

usung¢ zagrozenie
koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych

przed skutkami zagrozenia :

)

)
)
)

)

stosowanie Srodkéw ochrony osobistej

wyznaczenie strefy niebezpiecznej

Zapewnienie wtasciwego sprzetu chroniacego przed upadkiem

stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem i oznaczonych znakiem bezpieczeristwa "B" i
posiadajgcych wazny certyfikat

zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskéw, szelek bezpieczeristwa,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

za cafoS$¢ wykonywanych prac i roboty budowlano - montazowe odpowiada kierownik budowy.

7. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na budowie.
Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow :
® od budynkéw -0,75m

® od statego stanowiska pracy - 5,00 m

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowianych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
® Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.

© Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.

® Zapewni¢ do realizacji rob6t :

)

sprzet i urzgdzenia sprawne fechnicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o
dopuszczeniu do eksploatacyi;

zabezpieczenia na czesci ruchome moggce pochwycic lub okaleczyé obstugujgcego;
Skuteczng ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na
stanowisku pracy sprzetu.

Kierownictwo budowy powinno posiada¢ wymagane dokumenty :

zatwierdzony projekt organizacji robot;

protokdt z pomiaréw opornoSci izolacji i skuteczng ochrone  przed porazeniem pradem

elektrycznym

> poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzadzer; ksiazke przegladéw | konserwacji
urzgdzen

Y ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elektrycznych; ksiazke ewidencji szkolenia na
stanowisku roboczym

Y dziennik BHP

Y karty badarn ckresowych (aktualne);
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A L i N

informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podleglych pracownikéw
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okreslonych zawodach

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obsfugi okreslonych maszyn i urzadzen.
Pracownikom pracujgcym na wysoko$ci zapewni¢ wymagane urzadzenia techniczne lub
osobiste zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

ZapewniC pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy i egzekwowaé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie

Urzadzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami

mechanicznymi..
Egzekwowac od podleglych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegdinych i zasad

BHP przy wykonywaniu danego typu robét.
Zapewnic na budowie apteczke pierwszej pomocy.
Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzystaé podczas szkolenia na

Stanowisku roboczym.

Opraco 'ia/ )}
mgr inz. Waldemar f zéf@ovﬁéz
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