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WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY WEWNETRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH

UWAG:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE N
2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z zaistnialych

warunkéw na budowie) nalezy konsultowa z autorem projektu.

3. Nieodiaczna czgscia opracowania jest opis techniczny oraz.

dokumentacia branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w

Programie Prac Konserwatorskich

4. Projekiowane wzmocnienia moga byé wykonane wylacznie na

podstawie projekiu
projektanta.
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Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sig¢ zielonymi

przebarwieniami kamienia zdezynfekowa¢ preparatem np.
Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjg¢ ok. 10%

Plan sytuacyjny

powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem.
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POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z
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Catos¢ kamienia oczysci¢ prez piaskowanie jednorazowo Proj. przypora

UBYTEK/WYSYP MURU

ZIELEN / PNACZA

wg projektu konstrukcyjnego

drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym Wg projekiu Konstrukcyinego
ci$nieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o
regulowanym ci$nieniu. Zabieg powinien wykonywac \
przeszkolony operator piaskarki. \ //,
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Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce si¢
zielonymi przebarwieniami kamienia zdezynfekowac¢
preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze
wodnym - przyjg¢ ok. 10% powierzchni muru. Miejsca
bardzo silnie zaatakowane nasycié¢ dwukrotnie przez
natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych
warunkéw na budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

3. Nieodtaczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w
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4.  Projektowane wzmocnienia moga by¢ wykonane wytacznie na
podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego
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