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Potozenie zachowanych
fundamentow wiezy w ciggu
murow obronnych

ZESTAWIENIE WARSTW

P1 dojscia piesze na gruncie

kostka brukowa gr.6cm w szczelinach piasek suchy frakcja 1-2mm

podsypka piaskowa gr.3 cm z piasku o frakcji do 2mm

podbudowa wtasciwa gr. 15 cm z kruszywa o frakcji 30-60mm

warstwa odsgczajgca gr. 10 cm z piasku o frakcji do 2 mm

grunt rodzimy / istniejgce fundamenty wiezy

D1 dach

poliweglan lity FR clear 099 gr. 5 mm ramie stalowej z uszczelkami

belka drewniana 10-24x12 cm

P2 podtoga wiaty

deska tarasowa modrzew europejski 14x250x2,4 cm/
tafla szklana klejona,

ruszt drewniany gr. 15+30 cm mocowany do ptyt betonowych gr 4cm

lub poziomowany na istn. fundamentach wiezy
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Odwodnienie dachu
blacha tytanowo—cynkowa profilowana

18

Przeszklenie 100x100cm w ramie stalowej
mocowane do rusztu drewnianego
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Deska czotowa gr. 24 mm

Projektowana barierka szklana
//77 10cm migdzy stupami
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajgce z zaistniatych
warunkéw na budowie) nalezy konsultowa¢ z autorem projektu.

3. Nieodtgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w
Programie Prac Konserwatorskich

4.  Projektowane wzmocnienia moga by¢ wykonane wytgcznie na

podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego
projektanta.

Plan sytuacyjny
/00 %mnn-@amuw&\H

ODCINEK VI \
Wi
; o
/

&

4
E -
N o

GLOWNY PROJEKTANT
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PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO — KONSERWATORSKA

al. Bohaterow Warszawy 15/16, poksj 116, 70-370 Szczecin

www.gotyk.eu tel. kom: 665-096-010
PROJEKTOWAL (AUTOR PROJEKTU)
mgr inz. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA

specjalno$é: architektoniczna
upr. proj. nr 14/ZPOIA/OKK/2012

SPRAWDZIL

mgr inz. arch. AGNIESZKA MALAGOCKA
specjalno$é: architektoniczna
upr. proj. nr 17/97

PROJEKTOWAL

mgr inz. DOROTA SUKIENNIK
specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
upr. proj. nr 8/Sz/99/2000

SPRAWDZIL

mgr inz. MIROStAW HAMBERG
specjalnos¢: konstrukeyjno-budowlana
upr. proj. nr 4662/61

OPRACOWAL

inz. arch. HANNA BALCEREK

inz. arch. BARTOSZ WOJCIK
TYTUL PROJEKTU

PROJEKT REMONTU | KONSERWACJI
ZABYTKOWYCH MUROW W BARLINKU

ADRES INWESTYCJI

Barlinek
dz. nr 129/6

obreb 0002 Barlinek

INWESTOR

BARLINECKI OSRODEK KULTURY

ul. Podwale 9 74-320 Barlinek
BRANZA FAZA

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU

PRZEKROJ A-A
ODCINEK VI
PUNKT WIDOKOWY NA PLANIE WIEZY

SKALA DATA NR PROJ| NR RYS.

1:50 | MARZEC 2017r. 6

[PRAWA AUTORSKIE projek ten 1

2dnia 4 1.1894r




