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Położenie zachowanych

fundamentów wieży w ciągu

murów obronnych

±  0,00=78,67 mnpm

P1 dojścia piesze na gruncie

kostka brukowa gr.6cm w szczelinach piasek suchy frakcja 1-2mm

podsypka piaskowa gr.3 cm z piasku o frakcji do 2mm

podbudowa właściwa gr. 15 cm z kruszywa o frakcji 30-60mm

warstwa odsączająca gr. 10 cm z piasku o frakcji do 2 mm

grunt rodzimy / istniejące fundamenty wieży

D1 dach

poliwęglan lity FR clear 099 gr. 5 mm ramie stalowej z uszczelkami

belka drewniana 10-24x12 cm

ZESTAWIENIE WARSTW

P2 podłoga wiaty

deska tarasowa modrzew europejski 14x250x2,4 cm/

tafla szklana klejona,

ruszt drewniany gr. 15+30 cm mocowany do płyt betonowych gr 4cm

lub poziomowany na istn. fundamentach wieży
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UWAGI:

1.     WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2.     Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych

warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.

3.     Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz

dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w

Programie Prac Konserwatorskich

4.     Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na

podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  uprawnionego

projektanta.


