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1. Informacje o inwestycji

Inwestor (Barlinecki Osrodek Kultury, ul. Podwale 9, 74-320 Barlinek) zwroécit sie do
Marcina Peterlejtnera z propozycja wykonania nadzoru archeologicznego na obszarze
zwigzanym z realizacjq inwestycji modernizacji i rozbudowy budynku merytoryczno-
administracyjnego Barlineckiego Oérodka Kultury na dziatkach nr 129/6, 156/1, 70, 71 przy
ul. Podwale 9 w Barlinku gm. loco . Inwestycja zlokalizowana Jjest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Starego Miasta w Barlinku wpisanego do
rejestru zabytkéw pod nr 292/79 decyzjg nr K1.I11.5340/R/292/79 z dnia 22.11.1979 roku i
objgtego ochrong konserwatorska stanowisk archeologicznych. Na obszarze inwestycji nalezy
liczy¢ si¢ z mozliwoscia zachowania nawarstwief zwigzanych z osadnictwem, gléwnie

Sredniowiecznym.

2. Lokalizacja i rys historyczny

Barlinek (niem. Berlinchen) to miasto zlokalizowane w wojewoddztwie
zachodniopomorskim, powiecie mysliborskim, potozone nad jeziorem Barlineckim. Jest
siedziba gminy Barlinek. Miasto liczy niewiele ponad 14 tysigcy mieszkancow. Przywilej
lokacyjny dla miasta zostat wydany w 1278 roku przez margrabiéw Brandenburskich. Miasto
zostalo Jokowane na miejscu wezesniej funkcjonujacej nad jeziorem osady. W 1402 roku
Barlinek trafit w rece krzyzackie, jednakze juz w 1454 roku powrécil pod panowanie
margrabi6w brandenburskich. Miasto doznalo znaczacych strat w okresie wojny
trzydziestoletniej (1618 — 1648). Dopiero w wieku XVIII sytuacja. gospodarcza mieszkancow
ustabilizowata si¢ dzieki rozwojowi tkactwa, sukiennictwa i Iniarstwa. W drugiej polowie
XIX w. w Barlinku powstata fabryka ptugéw, krzesel i garbarnia. W 1817 r. miasto stato si¢
otwarte czego konsekwencjg byta systematyczna likwidacja obwarowan. Miasto znajdowato
si¢ w granicach Rzeszy do konca II wojny swiatowej. 30 stycznia 1945 roku do Barlinka
wkroczyly oddziaty radzieckie dokonujac powaznych zniszczen, ocenianych na okoto 41%
owczesnej zabudowy. Po wojnie Barlinek znalazt si¢ w granicach polskich.

Murowane fortyfikacje okalajace Barlinek powstaly najprawdopodobniej w okresie
pomigdzy 1278 rokiem (nadanic praw miejskich) a 1350 rokiem, kiedy ich istnienic jest juz
potwierdzone, m.in. ich wizerunkiem na pieczeciach. Badaczka obwarowan miejskich

Pomorza Zachodniego Ewa Lukas potwierdza te przypuszczenia datujac barlineckie mury
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obronne na pierwsza potowg XIV wieku, jednoczesnie podkresla ich jednorodnosé. System
obronny Barlinka zlozony byt z walu ziemnego, fosy oraz muréw dochodzacych do 7 m
wysokosci. Wzmocniono je dwiema basztami, czatowniami (prawdopodobnie bylo ich 27)
oraz bramami — Mtynska i Mysliborska. Mury wznicsiono z kamienia narzutowego w
uktadzie warstwowym, przy konstrukcji gldéwnych punktéw oporu (tj. baszt, bram i czatowni)
uzyto rowniez cegly.

W dotychczas blizej nie ustalonym okresie dokonano przesuniecia pétnocno-zachodnie;
osi muréw z linii obecnej ulicy Gornej na szczyt pobliskich wzgoérz. Dzialanie to
podyktowane bylo wzgledami obronnymi. Wzgérze to bowiem goérujac nad miastem
stanowito doskonaty punkt prowadzenia obstrzalu miasta potozonego ponizej, dlatego tez w
momencie rozpowszechnienia si¢ broni strzeleckiej umozliwiajacej takie manewry taktyczne
postanowiono zabezpieczy¢ miasto réwniez od tej strony. W najwyzszym punkcie wzgorza,
tuz obok miejsca, w ktérym obecnie znajdujg sie schody na nie prowadzace wzniesiono
wysoka wiezg, ktérej wizerunki daja sie zaobserwowac na planach i panoramach Barlinka.

Wieza widoczna Jjest na planie katastralnym Barlinka z 1720 roku, jak réwniez na
panoramach Mateusza Meriana z 1652 roku i Daniela Petzolda z 1735 roku. Obie panoramy
pozwalajg na okreslenie ksztattu wiezy, jako dwucztonowej konstrukcji — na czworokgtnej
podstawie (najprawdopodobniej dwupoziomowej i czgsciowo murowanej z cegly) wzniesiona
zostala cylindryczna platforma obserwacyjna (réwniez prawdopodobnie dwupoziomowe).
Obiekt ten funkcjonowat uzytkowany w rézny sposob do pierwszej potowy XIX wieku, kiedy
to zostat rozebrany wraz z wieloma innymi elementami architektury obronnej miasta. W 1817
roku bowiem Barlinek ogloszono miastem otwartym. Wieza ta nie jest juz widoczna na
panoramie miasta wg Rudolfa Schulza sporzadzonej w 1890 roku, gdzie na w/w wyniostosci
terenowej widoczne sa zabudowania zwiazane z restauracja Goldowsky's Berg. Rozbidrka
musiala wigc nastgpi¢ pomiedzy rokiem 1817 a 1890 rokiem.

W koficu XIX wieku na terenie wzgbrza wzniesiony zostat budynek
dwukondygnacyjny, w ktérym znajdowala si¢ restauracja i kawiarnia Goldowsky’s Berg,
ktéra z niewielkg przerwé{ na poczatku XX wieku, zwigzang ze S$miercig wiasciciela
funkcjonowata az do korca II wojny swiatowej. W 1963 r. budynek restauracji przekazano w
uzytkowanie Zakladom Urzadzen Mechanicznych z cze$ciowym przeznaczeniem na hotel
pracowniczy i Klub Zaktadowy. Do gléwnego budynku w 1972 roku ,,doklejono”
dobudbwke, w ktdrej otworzono kawiarni¢ ,,Limba”. Dobudéwka ta wypehita przestrzen
pomigdzy dotychczas uzytkowanymi budynkami a linia muréw obronnych, dochodzac

bezposrednio do nich. Z kolei w 1976 roku obok gltéwnego budynku wzniesiono sale
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widowiskowa. Wspotczesnie w zabudowaniach znajdujacych sie na wzgérzu umiejscowiony
zostat Barlinecki O$rodek Kultury ,,Panorama”. Obecnie Barlinecki Osrodek Kultury podlega
dalszej rozbudowie.

Na zataczonych rysunkach i fotografiach czerwona strzatka zaznaczono przyblizonc

miejsce pofozenia wiezy oraz Barlineckiego Osrodka Kultury.
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Barlinek. Plan katastralny z I polowy XIX wieku.
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Barlinek. Plan miasta z lat 30 — tych XX wieku.
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Barlinek. Widok na obszar Goldowsky's Berg od strony Rynku, w prospekcie ul. Rozanej.
Lata 30 — te XX wieku.
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Barlinek. Zdjecie lotnicze ukazujace miasto od potudnia. Lata 30 — te i.ku;

Barlinek. O§ muru ;;;ied obecﬁ;‘n'm.b

ek LA

.

iidynkiem »Panoramy”. Lata 70 — te XX wieku.
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Barlinek. Budynek ,,Panoramy” od frontu.

Panoramy” z osig muru.

Barlinek. Styk budynku ,,Pan
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3. Przebieg badan

Nadzdr archeologiczny nad inwestycja zwiazana z modernizacja i rozbudowa budynku
merytoryczno-administracyjnego Barlineckiego Os$rodka Kultury miat charakter staly i miat
miejsce w dniach od 15 kwietnia 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku, kiedy to zakoriczone

zostaly ostatnie prace ziemne. W momencie natrafienia na relikty wiezy stanowiacej czesé

s$redniowiecznych muréw miejskich (05 lipca 2010) nadzér archeologiczny przybral réwniez

charakter badar ratunkowych.

Pierwsze prace ziemne prowadzono na tytach obecnego budynku BOK, wewnatrz muréw
miejskich. Zgodnie z projektem w tamtym miejscu ma powsta¢ dwukondygnacyjny budynek
majacy stanowi¢ dobudowke do obecnej zabudowy. Prowadzono je od 15 kwietnia 2010
roku. Prace polegaly na zdjeciu istniejacej nawierzchni betonowej przy
potudniowozachodniej $cianie istniejacego budynku BOK, przeskarpieniu i wyréwnaniu
powierzchni terenu do docelowej gigbokosci posadowienia nowego budynku. Prace jednak po
kilku dniach przerwano ze wzgledu na konieczno$¢ dokonania zmian w projekcie
architektonicznym i dostosowania go do zaistnialych warunkéw terenowych (stwierdzono
brak spodziewanej glebokosci fundamentu pod kawiarnia). Na tym etapie prac (skarpienie)
natrafiono gléwnie na wspoélczesny gruz budowlany zalegajacy pod humusem, zwiazany z
przeprowadzanymi pracami remontowyni i rozbiérkowymi. Pod warstwa $mieci widoczna
byla z6to-ciemnoszara spiaszczona ziemia, bez $ladéw nawarstwien kulturowych.

Prace ziemne wznowiono 28 czerwca 2010 roku. Rozpoczeto je w miejscu
przeznaczonym pod  budynek dwukondygnacyjny. Gleboko§¢ wykopu wahala sie w
zaleznosci od $ciany wykopu (o$ spadku terenu) od 1,10 m w najnizszym miejscu na $cianie
poludniowowschodniej do 2 m w pdinocnozachodnim narozniku. W tym miejscu nie
natrafiono na warstwy kulturowe ani materiat zabytkowy. W profilu pod dobud6éwka z lat 70.
XX wieku zarysowaly si¢ nastgpujace warstwy: niewielka warstwa wspdiczesnego gruzu
budowlanego zmieszanego z betonowo wapiennym pytem, ciemnoszara ziemia zmieszana z

z6ttym piachem z fragmentami gruzu, do dna wykopu wystapila jasnozoétta twarda glina,

ktora wydaje si¢ by¢ rodzimg warstwa dla tych wzgérz. Z kolei na pozostatych écianach

wykopu profile zarysowaly sie nastepujaco: humus o miazszoéci do ok. 20 cm, niewielka
warstwa wspoOlczesnego gruzu budowlanego zmieszanego z betonowo wapiennym pylem,
ciemnozétta glina a pod nig do dna wykopu jasnozélta glina miejscami przewarstwiona
pomarariczowa glina. W niektérych miejscach natrafiono na stare zeliwne rury, obecnie nie

uzywane.
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05 lipca 2010 roku przystapiono do wykonania przekopéw pod fundament budynku
jednokondygnacyjnego, ktory umiejscowiono przed obecnym budynkiem BOK oraz w
bliskim sasiedztwie linii muréw obronnych (obecna, istniejaca w tym miejscu linia
kamiennych muréw obronnych na wzgérzu to najprawdopodobniej XIX- wieczna
rekonstrukeja wykonana po zawaleniu sig osyginalnyeh murdw; wysoko$é musn o8 sirony
zewnetrznej 1 m szeroko$é 55 em). Wykopy glebokosci okoto 1,40 m mialy przebiegaé
prostopadle do budynku BOK oraz miaty zostaé potaczone przekopem poprzecznym okoto 11
m od $ciany frontowej. Dobudéwka ta miata mie¢ bezposrednie potaczenie z istniejaca juz
dobuddwka z lat 70. XX wieku. W trakcie wykonywania przekopu wzdtuz $ciezki wiodacej
do gléwnego wejscia budynku BOK natrafiono na studnig¢ kanalizacyjna polozong tam
prawdopodobnie w latach 70. XX wieku. W tej linii kanatowania nie natrafiono na
nawarstwienia kulturowe. W profilu pod kilkunastocentymetrowym humusem wystapita
warstwa gruzu z fragmentami betonu oraz zaprawa cementowa, pod nig do dna wykopu zoélta
gliniasta ziemia miejscami zmieszana z ciemnoszarg ziemig. Z kolei drugi kanat
fundamentowy przebiegat w odleglosci okoto 1 m od obecnej linii kamiennej rekonstrukecji
muréw obronnych. W odlegtosci okoto 3,6 m od $ciany frontowej budynku BOK natrafiono
na pozostatosci konstrukcji murowanej. Wstepne rozpoznanie okreslito istnienie zalegajacego
ptytko pod powierzchnig (do 30 cm) muru zbudowanego z uzyciem kamienia polnego na
zaprawie wapiennej. Po wstrzymaniu prac budowlanych przystapiono do prac zwiazanych z
oczyszczaniem, zabezpieczeniem i dokumentacjg napotkanych reliktéw konstrukcji
murowanej . Jednoczesnie przeprowadzono szczegdétowe rozpoznanie zrodtowe dotyczace
interesujgcego odcinka muréw obronnych Barlinka. Wynik kwerendy i wstepnego
rozpoznania obiektu zostat przedstawiony w ZWKZ w Szczecinie 14 lipca 2010 roku.

‘W pierwszym rzgdzie przystapiono do odstonigcia kamiennego fundamentu murowanego
w rzucie plaskim celem uzyskania jego faktycznych rozmiardw oraz zasiggu. Okazalo sie, ze
fundament na planie prostokata zajmuje powierzchnig prawie 25 m? i od strony potudniowe;j
przylega do niego szeroki na ok. 80 cm kamienny mur, ktéry biegnie wzdtuz XIX wiecznej
rekonstrukcji muru oraz koficzy sie na $cianie dobudéwki z lat 70. XX wieku. Wynik
przeprowadzonej kwerendy wykazat, ze kamienny fundament jest pozostatoicia wiezy i
muréw obronnych nalezacych do sredniowiecznego systemu obronnego Barlinka.

W nastgpnym etapie prac przystapiono do odstonigcia fundamentu po stronie zewnetrznej
na glebokos¢ ok. 50 cm (pdzniej przekop poglebiono do ok. 1 m) oraz odstonigcia profilu
muru kamiennego na okoto 1 m. W toku tych prac przy zachodnim narozniku. fundamentu

odkryto na glebokosci ok. 40 cm fragment wylewki betonowej przylegajacej bezposrednio do
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kamiennej konstrukcji, w tamtym miejscu natrafiono réwniez na fragmenty XIX/XX
wiecznych butelek z zielonego szkta. Pod betonem wystapita zotta glina charakterystyczna
dla tego obszaru. Wskazuje to na fakt, ze w momencie uzytkowania wzgérza w koficu XIX
wicku fundamenty wiezy byly odstonigte do poziomu betonu, ktéry stanowit prawdopodobnie
poziom placu. Po wstgpnym oczyszczeniu odstonieto réwniez zasypane wnetrze fundamentu
o powierzchni 4,88 m®. Wierzchnia warstwe zasypiskowa stanowit szarozotty pylasty piach,
w ktérym znaleziono narzedzia ogrodnicze oraz brykiet weglowy z poczatku XX wieku.
Potwierdza to informacje o fakcie, ze pozostalosci wiezy w XIX/XX wieku uzytkowano jako
sktadzik ogrodowy (,,Gartenhaus™).

We wnetrzu fundamentu prowadzono stopniowe przeglebianie do gtebokosci ok. 1,50 m.
Po zdjgciu wierzchniej warstwy zasypiskowej (ok. 50 cm) natrafiono na ciemnozoha, mocno
zbitg gling z nielicznym materiatem. Z jej gérnych partii pozyskano jedynie 3 fragmenty
ceramiki pochodzace z okoto XV wieku. Na glebokosci ok. 1,40 m wystapita szara gliniasta
ziemia. Elementy murowane konstrukcji wystepowaty do glebokosci ok. 1,20 m. Z kolei
dobudowana w XIX wieku ceglana scianka wewnetrzna na $cianie potudniowozachodniej
fundamentu siggata jedynie ok. 45 cm poniZej poziomu. Po zadokumentowaniu ceglanej
konstrukcji rozebrano ja odstaniajac oryginalny profil fundamentu. Po oczyszczeniu
powierzchni oraz $cian fundamentu oraz muru kamiennego wykonano jego dokumentacje
rysunkows i fotograficzna.

Odstoniety fundament kamienny zbudowany zostal na planie prostokata, ktorego
potudniowowschodnia $ciana biegnie w linii muru obronnego na dlugosci 6,19 m, jej
przeciwlegla, péinocnozachodnia éciana, ma dtugo$é 6,85 m. Sciana pénocnowschodnia,
przylegajaca bezposrednio do XIX wiecznej rekonstrukcji muru obronnego ma dhugo$é
3,60 m z kolei $ciana potudniowozachodnia ma ditugo§¢ 2,25 m i dochodzi do
sredniowiecznego muru kamiennego, ktorego szeroko$¢ w miejscu styku ze §ciang wynosi ok.
85 cm. Wskazuje to, Ze fundament zostat posadowiony na planie czworokata nieforemnego.
Réwniez wewnetrzny prostokat fundamentu nie jest foremny. Sciana biegnaca wzdhiz muru
ma dhugo$¢ 279 cm, a jej przeciwlegla péiocnozachodnia 270 cm. Sciana
polnocnowschodnia o dlugosci 175 cm jest o 10 cm dluzsza od Sciany
potudniowozachodniej. Brak foremnosci moze by¢ rowniez wynikiem zmian konstrukcyjnych
jakie dodano w pézZniejszym okresie, np. po wyburzeniu w XIX wieku oraz ze zmiany linii
muru obronnego i jego rekonstruowanie réwniez w XIX wieku. O ingerencji w konstrukcje
wiezy swiadcza chociazby takie elementy, jak ceglana Scianka wewnetrzna zbudowana z

XIX/XX wiecznych cegiel, ktére réwniez zostaly wykorzystane do ,latania” $ciany
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potudniowowschodniej. Na tej $cianie widoczny jest réwniez fragment wykonany z cegiet
gotyckich, jednakze sposéb ich ufozenia i forma $ciany na ich poziomie wskazuje na wtorne
ich wykorzystanie w okresie pozniejszym. Ponadto w profilach $cian wewnetrznych wyraznie
wida¢ granice pomigdzy kamieniami posadowionymi w glinie 1 laczonymi gling, a
kamieniami i w niektorych miejscach cegtami taczonymi na zaprawe¢ wapienng. Granica ta
wystepuje ok. 70 cm pod obecnym poziomem fundamentu. Pozostato$ci muru obronnego
przylegajacego niegdys do wiezy zachowaty si¢ tylko na styku z poludniowym naroznikiem
fundamentu na dtugosci 3,65 m, ich szeroko$é¢ wynosi miedzy 85 cm a 72 cm. Pierwotna
grubo$¢ muru trudno okresli¢ ze wzgledu na XIX wieczng rekonstrukcje posadowiong
najprawdopodobniej czgsciowo na fundamentach muru obronnego. Konstrukcje rekonstrukcji
muru doskonale uwidocznit wytom pomiedzy XIX wiecznym murem a fundamentem wiezy
na jego potudniowowschodniej $cianie wewnetrznej. Kamienie polne, mozliwe ze pozyskane
z oryginalncgo muru, polgczono zaprawa cementows. Po zakoficzeniu badan murowany
fundament wiezy zabezpieczono zasypujac jego wnetrze gling (ta sama, ktora wczesniej
wydobyto) do glebokosci 1 m, celem uchronienia $cian przed dziataniem wody 1
niepozadanych naprezen.

Odkrycie zabytku na osi przebiegu rowéw fundamentowych planowanego budynku
Jednokondygnacyjnego wiazato si¢ z wprowadzeniem zmian do projektu architektonicznego.
Zmiany te oraz projekt ekspozycji reliktéw wiezy obronnej musiaty uzyskaé aprobatg ZWKZ.
Do tego czasu wszelkie budowlane prace ziemne na tym obszarze zostaly wstrzymane.
Wznowiono je w dniu 30 sierpnia 2010 roku. Wykonano wtedy kanatowanie pod fundament
budynku jednokondygnacyjnego, ktéry przesunigto w stosunku do pierwotnie planowanego,
odsuwajac go od lica zewngtrznego reliktéw wiezy o ok. 2 m. Pierwsza, wykonana juz linig
fundamentowsa biegnaca blisko wejscia do gléwnego budynku BOK poszerzono. Przesunieto
jednoczesnie rownolegty do niej linie, tak aby przebiegata obok fundamentu wiezy (a nie
przez niego jak miato to miejsce w pierwotnym projekcie). Wykonano réwniez kanalowanie
poprzeczne taczace oba rowy fundamentowe o glebokosci ok. 1,40 m. W pozostatych rowach
fundamentowych profil ziémny nie zmienit si¢ w stosunku do opisanego wczesniej. Nie

natrafiono na nawarstwienia kulturowe oraz materiat zabytkowy
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4. Whioski

Wieza odkryta w trakcie ratowniczych badan archeologicznych wynikajacych z nadzoru
archeologicznego prowadzonego nad pracami ziemnymi zwigzanymi z inwestycja
modernizacji i rozbudowy budynku merytoryczno-administracyjnego Barlineckiego O$rodka
Kultury w Barlinku stanowi zabytek unikatowy w skali miasta. Konstrukcja ta byla jedyna
tego typu w calym ciggu muréw obronnych miasta. Obiekt ten poczatkowo  stanowil
doskonaty punkt obserwacyjny oraz dobrg lini¢ obrony, a nastepnie gdy umocnienia te
stracily na znaczeniu stal si¢ nieocenionym punktem widokowym. Decyzja niemieckich
wiladz o rozbidrce wiezy byta podyktowana najprawdopodobniej wzgledami bezpieczenstwa
(konstrukcja mogta grozi¢ zawaleniem, podobnie jak pozostaly odcinek muru usytuowany na
wzgbrzach). Obecnie relikty umocnief moga stanowic¢ doskonatg atrakcje turystyczna.

Fakt, ze na pozostalym obszarze objetym pracami ziemnymi nie natrafiono na
Jakiekolwiek pozostatosci po uzytkowaniu wzgérza w okresie wzniesienia wiezy, moze byé
zwiagzany z silnym wykorzystywaniem tamtego obszaru w wieku XIX (budowa i
funkcjonowanie restauracji Goldowsy’s Berg) oraz dzialalno$ci budowlanej w latach 70. i 80.
XX wieku (wzniesienie dobudowki — kawiarni do glownego budynku BOK oraz Sali
widowiskowej w jej sasiedztwie). Wydaje si¢ prawdopodobne, Zze zaréwno wtedy, tak jak
wspolczesnie, przy okazji réznych prac szczyt wzgoérza niwelowano, likwidujac ewentualne
nawarstwienia. Zastanawiajacy jest rowniez fakt braku jakiegokolwiek materiatu
zabytkowego w nizszych warstwach wypetniska fundamentu. Wydaje sie prawdopodobne, ze
uchwycone relikty stanowig czysto fundamentows cze$¢ wiezy i nie byly z nimi bezposrednio
zwiazane zadne wczesniejsze poziomy uzytkowania. Dodatkowo, opierajac si¢ na analizie
materiatu ikonograficznego i mozliwych analogiach z terenu Pomorza i bytej Marchii mozna
podejrzewaé, ze omawiana konstrukcja stanowi zaledwie cze$¢ fundamentu wiezy, a
dokladnie;j t¢ jej potowg, ktéra wystawata z lica muru w kierunku zewnetrznym. Obiekty tego
typu, budowane na rzucie czworokata, byty na ogdt usytuowane w ten sposob, ze o$ muru
obronnego przebiegala w polowie ich bryty. W takim przypadku gérna czesé $ciany wiezy
znajdujaca si¢ pod wspoélczesng linia muru i zbudowana w oparciu o zaprawe cementowa
bylaby sciang wtérna, umozliwiajaca w procesie rekonstrukcji XIX wiecznej posadowienie w
tej osi linii muru. Niestety w chwili obecnej nie da si¢ tego jednoznacznie rozstrzygnaé,
wstepne rozpoznanie terenowe przeprowadzone po wewnetrznej stronie muru nie przyniosto

potwierdzenia wystgpowania dalszych reliktéw wiezy w tym miejscu.
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Po zakoficzeniu prowadzenia prac badawczych podjeto decyzje o sposobic ekspozycii
pozostatosci wiezy. W porozumieniu z ZWKZ w Szczecinie uzgodniono, ze zabezpieczone
fundamenty obiektu zostang udostgpnione do obserwacji a cato$¢ zostanie opatrzona

odpowiednig tablicg informacyjna.
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Mapa przedstawiajaca teren Barlineckiego O$rodka Kultury wraz z istniejacymi (niebieski) i
planowanymi (zielony) zabudowaniami.
Czerwong strzalka oznaczono miejsce wystapienia reliktéw wiezy
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1. Budynek dwukondygnacyjny
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1.1.Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. Przed rozpoczeciem prac.
Widok od NW.

1.2. Miejsce pod planowany budynek dwukondyacyjny. Przed rozpoczeciem prac.
Widok od SE.

13. ej od nowany udek dwondygnayjny. Pozdgcm nawierzchni z
plytek chodnikowych i skuciu nawierzchni betonowej oraz rozbiorce przybudowki.
Widok od NW.
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1. .iejsce podplanwan budynek dwukondygacyjny. W trakcie skarpienia.
Widok od S.

—A4Yy-



Widok od S.

1.7.Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. W trakcie prac. Widok od SE.
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1.8. Miejsc pod lany budynk duondyacyjny. Po oczyszczeniu terenu.
Widok od NW.

i iaia
dwukondygna

S A e
1.9.Miejsce pod plano udyn
Widok od S.
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1.10. Miej.sc‘e pod planoWany budynek dwukonaygnny. Profil NE na styku z profilem
SE, widok szczegotowy . Widok od S.

"1.11. Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. Profil NE, widok
szczegolowy . Widok od S.
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1 12 MlC_]SCC pod planowany budynek dwukondygnacy_]ny Profil SE, w1dok ogolny

Widok od N.
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l 13. Mlejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny Profil SE na styku z proﬂlem
NE, widok szczegélowy. Widok od NW
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1.14. Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. Profil SE, widok
szczegotowy. Widok od NW.

T 15 Mlej sce pod planowany budynek dwukondygnacy_]ny Proﬁl SE na styku Z proﬁlem
SW, widok szczegdlowy. Widok od NW.
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l 16 Ml_] sce pod planowany budynek dwukondygnacyjnyA
Widok od E.

1. 17 Mlejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny Proﬁl SW w1dok
szczegotowy. Widok od E.
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W, widok

1. 9. iejsce od lanoany bdynek dkondyacyjny. Pi‘oﬁl S

szczegolowy. Widok od E.
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1.20. Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. Profil pod dobudéwka z lat 70.
XX wieku, sciana SW. Widok od SW.

1.21. Miejsce pod planowany budynek dwukondygnacyjny. Profil pod dobudowka z lat 70.
XX wieku, $ciana SE. Widok od SE.
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2. Budynek jednokondygnacyjny
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2.2: MlejSCC pod budynek Je;inokondygnacyjny Plerwszy ow ﬁmdamentowy lmla pierwotna.
Widok ogdlny od NE.
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2 3, Mle_]SCC pod budynek Jednokondygnacyjny Profil plerwszego rowu fundamentowego,
linia pierwotna, widok szczegélowy.

A g K |
2 4. Mlejsce pod budynek Jednokondygnacyjny Proﬁl plerwszego rowu ﬁmdamentowego po
przesunieciu widok ogélny. Widok od E.
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25. Miejsce pdkci‘.budyne'kjenoondygnaCJny. Profil piesgo rowu namentowego po
przesunieciu, widok ogélny. Widok od W.
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2.6. Miejscpo budek jednokondygnacyn. Profil pierwszego rowu fundamentowego po
przesunieciu, widok szczegélowy.
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247 Mlejsce obudynek jokodygnacyjny. Profil pierwszego ro ﬁldamentowego po
przesunieciu, widok szczegdlowy.
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2.8. Miejsce pod budynek jednokondygnacyjny. Drugi réw fundamentowy — linia pierwotna
z fragmentem konstrukcji murowanej wiezy. Widok ogdlny od NE.
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2.iejsce odudynek jeokoygacyjny. Drugi réw fundamentowy — linia pierwotna z
fragmentem konstrukcji murowanej wiezy. Widok ogélny od NW.

4 z .7 g :%m
pierwotna.

: W 4 3 > 2IpEL,
k jednokondygnacyjny. Drugi réw fundamentowy — linia

.. ejsce pod budyne
Profil. Widok od SE.



2.11. Miejsce pod budynek jednokondygnacyjny. Drugi réw fundamentowy przesunigty
wzgledem reliktow wiezy. Widok ogdlny od NE.

2;1. Miejsce pd bdyneokodygnacyy.Dgi 16w ndametowy przesunigty
wzgledem reliktéw wiezy. Profil widok ogdlny. Widok od E.




!

iejsce pod budyn

2.14. Miejsce pod budynek jdnokonyacyy.ru réw ndentowy przgt .
wzgledem reliktéw wiezy. Profil widok szczegblowy.
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23 15 Mlejsce pod budynek Jednokondygnacyjny Poprzeczny row fundamentowy Widok
ogdlny od NW.

2:16: Mlejsce pod budynek Jednokondygnacyjny Pobxieczny Tow fi fundamentowy Proﬁl
Widok od NE.
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3. Relikty wiezy i muru obronnego
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3.1. XIX wieczna rekonstrukcja éredniowieczngo muru obronnego na styku z dobudéwka
(przecinajaca mur, fundament betonowy) z lat 70. XX wieku do gléwnego budynku BOK.
Widok od S.

O

3.2. XIX wieczna rekonstrukcja éreniiczneg muru obronnego na styku z dobudéwka z

lat 70. XX wieku do gtéwnego budynku BOK. Miejsce pozniejszego odkrycia reliktow wiezy
i muru. Widok od N.
{ =k i." :ﬁy’-‘--i, X &3

i fheich Tesatan

3.3. XIX wieczna rekonstrukcja sredniowiecznego muru obronnego na styku z dobudéwka z
lat 70. XX wieku do gtéwnego budynku BOK. Miejsce odkrycia reliktéw wiezy i muru.
Widok od NE.
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3.4. Fragment sciany zewng¢trznej wiezy w momencie odstonigcia w trakcie prac ziemnych.
Widok od SW.

3.5. Fragment Sciany zen@trej wiezy w momencie odstonigcia w trakcie prac ziemnych.
Widok szczegdtowy.
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3.6. Obszar zajmoway przez fundament wie oraz fudent muru obronne
wst n odstonieciu. Widok od N.
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3.7. Obszar zajmowany przez fundament wiezy oraz fundament muru obronneopo
wstepnym odstonieciu. Widok z gory.

B
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3.8. Obszar zajmowany przez fundament wiezy oraz fundamnt muru obronnego po
wstepnym odstonieciu. Widok szelélo VY.
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3.9. Fundament wiezy oraz muru obronnego po wstepnym oczyszczeniu. W

idok od NE.
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Sc1a zewnqtrzna SW fy_g@g@g_ntu w1ezy po ods%ochm. Wldok szcze

gz R

A %:
B\« 4
3 11 Sc1ana zewnqtrzna NW fundamentu w1ezy narozmk ze $ciang SW po odslom@cm

Widok szczegétowy.
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NW fun ok szczegblowy.
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3.13. Sciana zewhqtrzné po odstonigciu. Widok zczégéowy.
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3.14. aen ierzchm' betonej oslonietej w trakcie przegtebiania wztui $cian
zewnetrznych. Widok od NE.

6

3.15. Fragment nawierzchni betonowej odstonietej w trakcie przeglebiania wzdtuz $cian
zewnetrznych. Widok od NE.
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3.16.undewiey i muru obro ego po obkopaniu, zysczen wihni oraz
przeglebieniu wnetrza wiezy. Widok od N.

ey pa =Y

3.17. Fundament wizy i muru obox;nego po obkopaniu, oczyszczeniu powierzchni oraz
przeglebieniu wnetrza wiezy. Widok z gory.
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Widok od NW.
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3.22. Fundament wiezy na styku
Profil. Widok od NW.

zewnej émy z XIX wieczna rekonstrukcja muru.
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é 3.23. Kamienie {aczone na zaprawe cementowa pomiedzy XIX wieczna rekonstrukcja muru a
wewnetrzng $ciang SE fundamentu wiezy.
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a z cegiet XIX/XX w. Widok od NE.

3.221.Wewhqtrzna, SW $cian

324, ' TRk T
Wewnetrzna, SW sciana z cegiel XIX/XX w. na styku ze sciang wewnetrzng SE (3.24.) 1
Sciang wewnetrzng NW (3.25.)
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3.27. Detal z cegiet na powierzchni NW czesci fundamentu.
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gtrzna NW na styku ze Sciang wewnetrzng SW
przegtebieniu wnetrza fundamentu. Widok od E.
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3.30. Sciana ewnqtrznaNE na éty
wnetrza fundamentu. Widok od S.
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3.31. Sciana wewnetrzna SE po czgSciowym przeglebieniu. Widok od NW.
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3.33. Sciana wegtrzna‘ SE, ¢

s

A%
na S

y x N 5
.

E po czeSciowym

3 =

przeglebieniu. Widok od NW.

qcz‘eﬁie fundrrientﬁ z rekbnétrukch XIX wieczng muru.
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3: 35 Matenal pozyskany z przeglgblama wnetrza fundamentu Wigkszos¢ znalezisk pochodzi
z wierzchniej warstwy zasypiskowe;j.
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3.37. Wnetrze fundamentu, naroznik S po maksymalnym przegtebieniu. Widok od N.
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3.39. Wewnetrzna $ciana SW po maksymalnym przegtebieniu. Widok od NE.
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3.41. Wewnetrzna $ciana NW po maksymaln§m 'Elzleglqﬁieniu. Wid&( od E.. 3
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BARLINEK — STARE MIASTO ul. Podwale 9
NADZOR ARCHEOLOGICZNY
Fragmenty ceramiki znalezione w warstwie zasypiskowej wiezy.
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