Plan sytuacyjny

oDClNEKV R Jiteof

GOTYK sp. z 0.0.

PRACOV/NIA ARCHITEKTONICZNO — KONSERWATORSKA

— 406_

¥

E.B.

NR PROJJ NR RYS.

FAZA

tel. kom: 665-096-010

sy 15/16, poka) 116, /0-3 /0 Saczeclh

al. Bohateréw Warsza

www.gotyk.eu
114/18, 128/7, 129/6, 130
abreb 0002 Barlinek
UL. Podwale 9, 74-320 Barlinek

DATA

MIROStAW HAMBERG
dz. nr 224/2, 220/11, 178, 22817,
BARLINECKI OSRODEK KULTURY
RZUT / WIDOK / ROZWINIECIE
MUROW OBRONNYCH W BARLINKU

¢: konstrukeyjno-budowlana

DOROTA SUKIENNIK

GLOWNY PROJEKTANT

DRNERRD RN

% \\\«\\\\\\f\i\\\\\\\ P57

FJO S
LoD
o

e 000
iy 0&@&900@ JUey

Usunaé wszystkie "smaréwki”® cementowe kamlenia.

z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek

Spoing pomiedzy blokami granitu wykonac z materiatu trasowo -
spoiwa do kruszywa 1:1.

wapiennego np. Optosan TrassFuge -

sungc wszystkie "smarowki” cementowe kamienia.
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Zabezpieczone zarysowania, bez wtémych uszkodzen
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Wykué calg spoine cementowg

WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY WEWNETRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH
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WIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA

ISTNIEJACY FRAGMENT CEGLANY
POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB 7
LUZNO OSADZONYM MATERIALEM

ELEN / PNACZA
ZIELEN / BYLINY
PRZEMUROWANIA
| ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE
SPOINY CEMENTOWE

| ZIELEN / GLONY
| ZAWILGOCENIA

| WYSOLENIA
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z pomigdzy blokow granitowych.
<
0

U =00

APy |

e %908%%%9%@9
Q30

OODQ%OQS%OC%@
o DOO
! ‘foD
LR
7

00%0
Q

°Ad
%OGO G

fozi
oty
R
RS

/“ ISTNIEJACY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH
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iSnieniem. Nalezy uzyé maszyny do piaskowania o regulowanym

cignieniu. Zabieg powinien wykanywaé przeszkolony operator

drobnoziarmistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym
piaskarki,

Catosdé kamienla oczyscié prez plaskowanie jednorazowo

z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek

Spoine pomigdzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo -
spoiwa do kruszywa 1:1.

wapiennego np. Optosan TrassFuge -

RZUT MUROW NA ODCINKU GRANITOWYM V

obrabki do istniejgcego lica muru. Wypelnic wszystkie brakujace

Ubytki w elementach graniiowych uzupemic gtazami granitowymi
powlerzchnle,

polnymi dopasowanymi ksztattem, wielkoscig oraz sposobem

z pomigyjzy blokdw granitgwych.
D

Wykué calg spoine cementpwa
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Wyku¢ catg spoing cementow:
z pomiedzy blokdw granitowych
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Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sig zlelonymi
przebarwieniami kamienia zdezynfekowad preparatem np,
Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjaé ok. 10%
powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycic
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie

pedziem.
drugie] spoinie

i pustki pomigdzy blokami granitu wypeini¢ hydrauliczng zaprawg
iniekcyjna, zachowujgea transport wody zgodny z cechami muru
np. Remmers Bohrdochsuspension lub wypemnié podktadows
zaprawg waplenno-trasowa. Nie hydrofobizowac granitu.

Rozwarstwienla mury, glebsze | szersze szczeliny

Zarysowanie muru ceglanego
do spiecia pretami helfix w co
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obrébki do Istniejacego lica muru, Wypelni¢ wszystkie brakujgce

Ubytki w elementach granitowych uzupemi¢ gtazami granitowymi
powierzchnie.

polnymi dopasowanymi ksztattem, wielkoscia oraz sposobem
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WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY ZEWNETRZNEJ FORTYFJKACJI MIEJSKICH
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zgodny z cechami muru np. Remmers
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Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowa zaprawg

¢
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zaprawa iniekcyjna, zachowujgca transport wody
wapienno-trasowa. Nie hydrofobizowac granitu.

i pustki pomiedzy blokami granitu wypemi¢ hydrauliczng




