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UWAGI:

1.     WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2.     Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych

warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.

3.     Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz

dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w

Programie Prac Konserwatorskich

4.     Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na

podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  uprawnionego

projektanta.
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ZIELEŃ / PNĄCZA

ISTNIEJĄCY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH

POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA

ZARYSOWANIE / PĘKNIĘCIE MURU

PRZEMUROWANIA

ZAWILGOCENIA

ZAGRZYBIENIA

WYSOLENIA

ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE

DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE

SPOINY CEMENTOWE

ZIELEŃ / GLONY

UBYTEK / WYSYP MURU

POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z 

LUŹNO OSADZONYM  MATERIAŁEM 
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Całość kamienia oczyścić prez piaskowanie jednorazowo

drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym

ciśnieniem. Należy użyć maszyny do piaskowania o regulowanym

ciśnieniu. Zabieg powinien wykonywać przeszkolony operator

piaskarki.

Spoinę pomiędzy blokami granitu wykonać z materiału

trasowo - wapiennego np. Optosan TrassFuge -

z kruszywem wielkości 1-2mm w kolorze piaskowym.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi

przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np.

Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyjąć ok. 10%

powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycić

dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie

pędzlem.

Ubytki w elementach granitowych uzupełnić głazami granitowymi

polnymi dopasowanymi kształtem, wielkością oraz sposobem

obróbki do istniejącego lica muru. Wypełnić wszystkie brakujące

powierzchnie.

P.B.

Całość kamienia oczyścić prez piaskowanie jednorazowo

drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym

ciśnieniem. Należy użyć maszyny do piaskowania o regulowanym

ciśnieniu. Zabieg powinien wykonywać przeszkolony operator

piaskarki.

Spoinę pomiędzy blokami granitu wykonać z materiału trasowo -

wapiennego np. Optosan TrassFuge -

z kruszywem wielkości 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek

spoiwa do kruszywa 1:1.

Wykuć całą spoinę cementową

z pomiędzy bloków granitowych.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujące się zielonymi

przebarwieniami kamienia zdezynfekować preparatem np.

Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym

Wykuć całą spoinę cementową

z pomiędzy bloków granitowych.

Usunąć wszystkie "smarówki" cementowe kamienia.

Rozwarstwienia muru, głębsze i szersze szczeliny

i pustki pomiędzy blokami granitu wypełnić hydrauliczną

zaprawą iniekcyjną, zachowującą transport wody

zgodny z cechami muru np. Remmers

Bohrlochsuspension lub wypełnić podkładową zaprawą

wapienno-trasową. Nie hydrofobizować granitu.

Ubytki w elementach granitowych uzupełnić głazami granitowymi

polnymi dopasowanymi kształtem, wielkością oraz sposobem

obróbki do istniejącego lica muru. Wypełnić wszystkie brakujące

powierzchnie.

Całość kamienia oczyścić prez piaskowanie jednorazowo

drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym

ciśnieniem.
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