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UWAGI:

1.     WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2.     Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych

warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.

3.     Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz

dokumentacja branży: architektura, a także wytyczne zawarte w

Programie Prac Konserwatorskich

4.     Projektowane wzmocnienia mogą być wykonane wyłącznie na

podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez  uprawnionego

projektanta.

OZNACZENIA

ZIELEŃ / BYLINY

ISTNIEJĄCY FRAGMENT CEGLANY

ZIELEŃ / PNĄCZA

ISTNIEJĄCY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH

POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA

ZARYSOWANIE / PĘKNIĘCIE MURU

PRZEMUROWANIA

ZAWILGOCENIA

ZAGRZYBIENIA

WYSOLENIA

ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE

DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE

SPOINY CEMENTOWE

ZIELEŃ / GLONY

UBYTEK / WYSYP MURU

POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z 

LUŹNO OSADZONYM  MATERIAŁEM 

4i

ODCINEK  GRANITOWY II

 

3

ODCINEK I - J

 

3

dz. nr 224/2, 220/11, 178, 228/7,

199/1, 231/6,129/11, 166, 169/1, 790,

114/18, 128/7, 129/6, 130,


