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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdw z kamienia w Barlinku
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1. OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje wykonanie ekspertyze stanu technicznego do projektu
budowlanego rob6t remontowych i konserwatorskich muréw obronnych w Barlinku,

wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr 294/79 z dn. 22.11.1979 r.

Mury obronne w Barlinku pochodzace z pierwszej potowie XIV wieku, zbudowano w
ksztalcie elipsy otaczajacej miasto, ktérej podtuzng o$ stanowi dzis ul. Niepodlegtosci.

Fortyfikacje miejskie miaty ok. dtugosci 1700m. Wzmocnione byty 27 czatowniami i
basztami oraz dwiema bramami gléwnymi ( Mtynska przy ul. Niepodlegtosci 7 oraz
Mysliborska) i Wielkg Furta Wodng u zbiegu ulic Jeziornej i Grodzkie;.

Mury zachowaty si¢ na dlugosci ok. 480m. Najdtuzszy odcinek muréw wystepuje
wzdtuz ulicy Jeziornej, w potudniowo wschodniej czgsci obwarowan. Najlepiej zachowany
fragment muréw znajduje sie u zbiegu ulicy Gérnej i Chmielnej, z ceglanymi pozostatoscimi

czatowni oraz tzw. Psia Furta.
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Nie istnieje juz Brama Mtynska , ktorg rozebrano w 1825 roku. W jej miejscu obecnie
jest budynek z narozng wiezyczka przy ulicy Niepodleglosci 7. Brame Mysliborska rozebrano
w roku 1886 . Rowniez nie zachowata si¢ Wielka Furta Wodna, jej istnienie przypomina
jedynie tzw. ,,Chinski Dom”.

Mury na odcinku I z oznaczenia w karcie zabytku to pdétnocno-wschodni odcinek

muru, polozony wzdluz ul. Gornej, od dawnej Bramy Miynskiej do budynku
mieszkalnego przy ul. Gérnej 37. Od strony miasta korona muru jest odstonieta, od zewnetrz
ograniczony skarpg porosnieta krzewami i szeregiem garazy.

Mury na odcinku II z oznaczenia w karcie zabytku to wschodni odcinek muru wzdhiz
ul. Jeziornej, od schodéw prowadzacych w do6t na Esplanade do skrzyzowania z ul. Wodna.
Od strony zabudowy wielorodzinnej w bezposrednim sgsiedztwie korony muréw wysokosé
wynosi od 0,9 do 4,5 m, od zewnatrz przy $ciezkach terenu zielonego i pieszojezdni 2,6 do
6,3 m wysokosci. Na odcinku tym zachowaly si¢ 4 przypory i 2 czatownie.

Mur zbudowany jest na kamiennym cokole z gtazow narzutowych, spojonych zaprawa
wapienng. Mur ceglany o watku wendyjskim lub trzy wozéwki jedna gtéwka, o wymiarach
cegiet 9,5-10 x 14-14,5 x 29-30cm. Wysoko$¢ muréw odcinka V - 4,5 od strony wewnetrznej
i do 6,8 m od strony zewngtrznej. Mur nietynkowany z otworami po maczulcach,
rekonstruowane w obrebie czatowni i korony zamkniegtej betonowa warstwa..

Stan ogdlny obwarowan zty. Opracowanie obejmuje 5 odcinkéw oznaczonych na
rysunku.

Lepiej zachowane s3 odcinki kamienne muréw pomimo iz w przewazajacej
wiekszosci uzupetiano je zaprawami cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sa nalotem
biologicznym, gtéwnie porostami i glonami, wystepuja réwniez pngcza. Zaprawy te szpeca
mur, majg zle parametry techniczne, a zamknieta zaprawami cementowymi korona muréw
wymaga bezwzglednej wymiany poniewaz zaprawy te powodujg silne wysolenie.

Na partiach ceglanych wysolenia wystepuja w sasiedztwie wigkszych partii zapraw
cementowych muru granitowego. Korona muréw zamknieta zaprawami cementowymi.

Partia ceglana w calosci przemurowana na zaprawach cementowych i zamknigta
warstwg cementowa.

Najwigksze partie cegly wystepuja w V odcinku muréw. Cegta ta jest Zle zachowana,
porasta roslinnoscig, ma silne rozwarstwienia, zwlaszcza na odcinku korony muréw. W partii
wnek wystepujg bardzo silne wykruszenia w partii cegly gotyckiej ze wzgledu na
przemurowanie jej zaprawa cementowa. Po stronie zewnetrznej na odcinku ceglanym

wystepujg silne ubytki w partii zamkniecia muru. Spoiny w wiekszoéci cementowe.
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Bloki granitowe narzutowe, nieregularne.

Cegla gotycka, oryginalna, kolor pomaraficzowy. Material niejednorodny. Widoczne
zanieczyszczenia atmosferyczne, zakazenie mikrobiologiczne objawiajace sie zielonym i
z6ltym nalotem.

Spoina pomigdzy kamieniami granitowymi w przewazajacej czesci cementowa.

Spoina pomigdzy cegtami wapienna, osypujaca sie, zwietrzata i cementowa wtérna.

2. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REMONTU MUROW W BARLINKU
ODCINEK I, G-H

Odcinki kamienne muréw w przewazajacej wiekszosci uzupetniano zaprawami
cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sg nalotem biologicznym, gléwnie porostami i
glonami, wystepujg réwniez pnacza. Zaprawy te szpecg mur, majg zte parametry techniczne, a
zamknigta zaprawami cementowymi Kkorona mur6w wymaga bezwzglednej wymiany
poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie. Spoina pomigdzy kamieniami granitowymi

do wymiany wg ppk.

Drugim elementem i jednocze$nie widocznym problemem jest niewatpliwie
roslinno$¢, ktéra porasta mury. Cala roslinno$é porastajacg mury nalezy usunaé , gdyz

powoduje ona degradacje muréw.

3. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REMONTU MUROW W BARLINKU
ODCINEK Il, I-J

Odcinki kamienne muréw w przewazajacej wigkszosci uzupeliano zaprawami
cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sa nalotem biologicznym, gtéwnie porostami i
glonami, wystgpujg rowniez pnacza. Zaprawy te szpeca mur, majg zte parametry techniczne, a
zamknigta zaprawami cementowymi korona muréw wymaga bezwzglednej wymiany
poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie. Spoina pomiedzy kamieniami granitowymi

do wymiany wg ppk.
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Partia ceglana w calosci przemurowana na zaprawach cementowych i zamknieta
warstwa cementows.

Cegla gotycka, oryginalna, kolor pomaraficzowy. Materiat niejednorodny. Widoczne
zanieczyszczenia atmosferyczne, zakazenie mikrobiologiczne objawiajgce sie zielonym i
26ttym nalotem. Widoczne réwniez zarysowania. Zarysowanie muru ceglanego do spiecia
pretami helfix w co drugiej spoinie, ewentualnie fragment ceglany muru do przemurowania ze

zbrojeniem poziomym w co 3 spionie. Fot.3 i 5.

Spoina pomiedzy ceglami wapienna, osypujaca sie, zwietrzata i cementowa wtérna.

FOT.2.ZARYSOWANIA MURU DO ZSZYCIA W SYSTEMIE BRUTT SERVER
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FOT.3. ZARYSOWANIE MURU CEGLANEGO DO SPIECIA PRETAMI HELFIX W CO DRUGIEJ SPOINIE

3 e, S Y e

FOT.4.SPOINY DO WYMIANY, NA CALEJ DLUGOSCI MURU, ROSLINNOSC DO USUNIECIA
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FOT.6. SPOINY DO WYMIANY, NA CALEJ DLUGOSCI MURU

10
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FOT.7. SPOINY DO WYMIANY, NA CALEJ] DLUGOSCI MURU, SMAROWKI CEMENTOWE DO
USUNIECIA

W jednym miejscu fot.8.9.10. Stwierdzono zarysowania muru powstale od rosngcego
zbyt blisko drzewa. Zaleca si¢ usunigcie drzewa bez systemu korzeniowego i wykonanie

napraw muru w tym obrgbie.

FOT.8.ZARYSOWANIA MURU SPOWODOWANE ROZSADZANIEM GO PRZEZ KORZENIE DRZEWA
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Ocena stanu technicznego konstrukcji muréw z kamienia w Barlinku
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FOT.9. ZARYSOWANIA MURU SPOWODOWANE ROZSADZANIEM GO PRZEZ KORZENIE DRZEWA
r‘i L Lol -

FOT.10. ZARYSOWANIA MURU SPOWODOWANE ROZSADZANIEM GO PRZEZ KORZENIE DRZEWA,
ZARYSOWANIE NALEZY SPIAC PRETAMI SYSTEMOWYMI
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdw z kamienia w Barlinku

FOT.11.ROSLINNOSC PORASTAJACA KORONE MUROW , DO USUNIECIA

4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REMONTU MUROW W BARLINKU
ODCINEK lll, A-B

Stan techniczny tego fragmentu muru jest stosunkowo dobry.

Odcinki kamienne muréw w przewazajacej wiekszosci uzupelniano zaprawami
cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sg nalotem biologicznym, gtéwnie porostami i
glonami, wystepuja réwniez pnacza. Zaprawy te szpecg mur, majg zle parametry techniczne, a
zamknigta zaprawami cementowymi korona muréw wymaga bezwzglednej wymiany
poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie. Spoina pomiedzy kamieniami granitowymi

do wymiany wg ppk.

- e

e

FOT.12. SPOINA CEMENTOWA DO WYMIANY NA TRASOWA, ROSLINNOSC DO USUNIECIA
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdw z kamienia w Barlinku
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FOT.13.SPOINA CEMENTOWA DO WYMIANY NA TRASOWA, ROSLINNOSC DO USUNIECIA

5. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REMONTU MUROW W BARLINKU
ODCINEK IV, c-D

Odcinki kamienne murdw w przewazajacej wiekszosci uzupelniano zaprawami
cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sg nalotem biologicznym, gléwnie porostami i
glonami, wystepuja réwniez pnacza. Zaprawy te szpeca mur, majg zle parametry techniczne, a
zamknigta zaprawami cementowymi korona muréw wymaga bezwzglednej wymiany
poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie. Spoina pomig¢dzy kamieniami granitowymi
do wymiany wg ppk.

Poczatek muru w ztym stanie technicznym, do przemurowania.

Roslinno$é do usuniecia.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdéw z kamienia w Barlinku

FOT.14.POCZATEK IV FRAGMENTU MURU DO PRZEMUROWANIA.

6. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKT REMONTU MUROW W BARLINKU
ODCINEK V, E-F

Odcinki kamienne murdw w przewazajacej wiekszosci uzupelniano zaprawami
cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sa nalotem biologicznym, gtdwnie porostami i
glonami, wystepuja rowniez pnacza. Zaprawy te szpecg mur, majg zte parametry techniczne, a
zamknigta zaprawami cementowymi korona muréw wymaga bezwzglednej wymiany
poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie. Spoina pomigdzy kamieniami granitowymi
do wymiany wg ppk.

Poczatek muru w zlym stanie technicznym, do przemurowania.

Roslinno$¢ do usunigcia.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji muréw z kamienia w Barlinku
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FOT.16.SPOINA CEMENTOWA DO WYMIANY NA TRASOWA
W warstwie ceglanej widoczne naprawy muru od strony wewnetrznej bez wtérych

uszkodzen fot. 17, natomiast od strony zewngtrznej mur jest zarysowany w zwigzku z tym

nalezy go przemurowa¢ badz spiagé pretami systemowymi w co 3 spoinie.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdéw z kamienia w Barlinku

FOT.18.ZARYSOWANIA MURU OD STRONY ZEWNETRZNEJ DO SPIECIA PRETAMI SYSTEMOWYMI,
BADZ DO PRZEMUROWANIA
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murow z kamienia w Barlinku

FOT.20. ZARYSOWANIA MURU OD STRONY ZEWNETRZNEJ DO SPIECIA PRETAMI SYSTEMOW YMI,

BADZ DO PRZEMUROWANIA
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murow z kamienia w Barlinku

7. CZySZCZENIE MUROW, (DOTYCZY WSZYSTKICH FRAGMENTOW)

W pierwszym etapie prac nalezy usungé wegetacje roslinng z poszczegdlnych partii
muru. W kolejnym etapie nalezy usuna¢ luzng koron¢ muru a nastepnie przystapi¢ do

czyszczenia muru:

Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ dla catego muru:

A. Szczotkowanie i mycie w przypadku luznego pytu i brudu;

B. Szczotkowanie i mycie z zastosowaniem pary wodnej w przypadku brudu trudno
rozpuszczalnego - np. mieszanin zwigzkéw smolistych; w przypadku partii $cian
zaatakowanych przez mikroorganizmy zastosowa¢ do mycia dodatek preparatu bakterio i
glonobdjczego np. Funcosil®Alcutex BFA Entferner 0673;

C. Doczyszczanie z uzyciem $rodkéw chemicznych.

8. PRZEMUROWANIE LUZNYCH ELEMENTOW

Nalezy przemurowa¢ luzne kamienie i uzupetni¢ ubytki w murze z zastosowaniem
odpowiednich zapraw np. firmy Quik-mix. Przed przystapieniem do fugowania nalezy usunaé
zwietrzate spoiny oraz rosngce na murach rosliny za pomoca urzadzet do mycia wodg pod

cisnieniem, a podtoze zaimpregnowad.

Do uzupetnienia ubytkéw, tak w partii murowanej z kamienia jak i cegty,
przewidziano w pierwszym rzedzie zastosowanie oryginalnego kamienia i cegty odzyskanych
w trakcie niezbgdnych rozbiérek. Dopuszczono réwniez wprowadzenie nowego materiatu
budowlanego o cechach zblizonych do oryginatu.

Wykonanie catosci robét murarskich przewidziano $cisle w oparciu o gotowe zaprawy

na bazie wapna trasowego.

9. ZARYSOWANIA W MURACH, SPOSOB NAPRAWY

W przypadku peknie¢ o znacznym rozwarciu krawedzi, przewidziano réwniez
koniecznos¢ odtworzenia lica muru poprzez wypelnienie $wiatla pekniecia murem z
kamienia. W przypadku drobnych peknie¢ zaprojektowano jedynie wypelnienie ubytkéw
odpowiednig zaprawg. Wigksze peknigcia nalezy wzmocni¢ np. w systemie wzmocnienia

Scian Brutt Saver.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murow z kamienia w Barlinku

Na dzien dzisiejszy nie ma konieczno$ci wzmacniania fundamentéw muréw.

10. WZMACNIANIE SCIAN WYKONANYCH Z NIEREGULARNEGO KAMIENIA

Procedura naprawy

- W wyznaczonych miejscach wyfrezowa¢ (mechanicznie lub recznie) poziome szczeliny w zaprawie
murarskiej migdzy kamieniami,

- szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptukaé strumieniem wody,

- uzywajac pistoletu iniekcyjnego w tylnej czesci szczeliny umiescié watek zaprawy Brutt Saver
Powder o grubosci okoto 10 —15 mm,

- w szczelinie wypetnionej zaprawg zamontowacé Brutt Saver Profil dopasowujac jego ksztatt do
wycigtej szczeliny,

- na profil przy pomocy pistoletu wprowadzi¢ kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder,

- zamontowac w szczelinie drugi profil,

- przy pomocy pistoletu natozy¢ ostatnig warstwe zaprawy Brutt Saver Powder i przy pomocy
szpachelki do fugowania wyréwnac¢ ja tak, aby profil zostat catkowicie otulony,

- pozostata szczeling wypetni¢ zwykta zaprawg murarska.

Wskazowki:

Stosowac nastepujace kryteria:

- glebokos¢ szczeliny - okoto 55 do 75 mm,

- odlegtos¢ pomigdzy poszczegdélnymi poziomami wzmocnien - nie wiecej niz 0,9 m,

- w przypadku koniecznosci taczenia profili, stosowaé potaczenia na zaktadke ,,ciegno-ciegno” z
zachowaniem zaktadéw nie krétszych niz 50 cm,

- po kazdej stronie peknigcia Brutt Saver Profile pozostawi¢ dtuzsze o minimum 50 cm,

- w przypadku peknig¢ wystepujacych w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od naroznika, stosowaé
profile zagigte pod katem 90 stopni na dtugosci 10 - 30cm mocowane w prostopadtej $cianie w

wycietych szczelinach lub w wywierconych otworach.

11. ZALECANE PRACE REMONTOWE

v Dla bramy Pyrzyckiej Remont pokrycia dachowego - Wymiana pokrycia dachowego z
dachowki ceramicznej karpiéwki w kolorze ceglasty na nowa dachéwke ceramiczng wraz z
wymiang fat i pokryciem folig wiatrochronna zbrojong. Montaz obrébek blacharskich. Montaz

orynnowanie i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej gr minimum 0,55mm.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji murdéw z kamienia w Barlinku

Dla Baszty Prochowej Remont pokrycia dachowego - Wymiana pokrycia dachowego z
dach6wki ceramicznej karpiéwki w kolorze ceglasty na nowa dachéwke ceramiczng wraz z
wymiang fat i pokryciem foliag wiatrochronna zbrojong. Montaz obrébek blacharskich.
Usunigcie roslinnosci powodujacej degradacje muréw

Naprawa uszkodzen i ubytkéw muru ceglanego,

Remont elewacji ceglanej i kamiennej muréw, bramy i baszty,

Wykonanie instalacji odgromowej budynku,

Remont i renowacja zachowanej stolarki drzwiowej i okiennej,

12. UWAGI | WNIOSKI DODATKOWE

v Do budowy nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub zaswiadczenie producenta, potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

v Przestrzeganie zasad BHP, ochrony s$rodowiska i wymogéw zawartych w niniejszym
opracowaniu gwarantuje prawidtowos$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac.

v' Wszystkie wymiary elementéw drewnianych przeznaczonych do wbudowania nalezy
sprawdza¢ na miejscu budowy.

v’ Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang.

v" Elementy wigzby drewniane zabezpieczone solnymi $rodkami impregnacyjnymi (wg
instrukcji ITB ) przeciwko zniszczeniu biologicznemu i przeciwpozarowo.

Przewody instalacyjne, elementy S$lusarki zabezpieczy¢é antykorozyjnie powtokami
malarskimi.

v Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlana.

v" Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

v" Roboty musza by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem osoby uprawnione;.

v" Projektowane zmiany nie narusza pracy konstrukcji nosnej budynku i stanu podloza
gruntowego.

v

Wyznacz si¢ waznos¢ ekspertyzy na okres 1 roku.

Opracowali:
27.10.2016r.
Mgr inz. Dorota Sukiennik &

Mgr inz. Mirostaw Hamberg
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