Spoine pomigdzy blokami granitu wykonac¢ z materiatu
trasowo - wapiennego np. Optosan TrassFuge -
z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym.
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WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY WEWNETRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH

Cato$¢ kamienia oczysci¢ prez piaskowanie jednorazowo
drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym
ci$nieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o regulowanym
ci$nieniu. Zabieg powinien wykonywaé przeszkolony operator

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi piaskarki.

przebarwieniami kamienia zdezynfekowa¢ preparatem np.
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OZNACZENIA
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ISTNIEJACY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH

ISTNIEJACY FRAGMENT CEGLANY

POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z
LUZNO OSADZONYM MATERIALEM

POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA

ZARYSOWANIE / PEKNIECIE MURU

/// UBYTEK / WYSYP MURU
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ZIELEN / PNACZA

ZIELEN / BYLINY

ZIELEN / GLONY

PRZEMUROWANIA
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DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE

SPOINY CEMENTOWE
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Plan sytuacyjny

GLOWNY PROJEKTANT

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z zaistniatych
warunkéw na budowie) nalezy konsultowaé¢ z autorem projektu.

3. Nieodtgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w
Programie Prac Konserwatorskich

4.  Projektowane wzmocnienia moga by¢ wykonane wytgcznie na
podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego
projektanta.
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