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WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY WEWNETRZNEJ FORTYFIKACJI MIEJSKICH

sung¢ wszystkie "smaréwki" cementowe kamienia.

Wyku¢ catg spoing cementowg
z pomiedzy blokéw granitowych.
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" Rozwarstwienia muru, gle/bs/ze i szersze ézbieliny X " . . -
i pustki pomiedzy blokami granitu wypetnié hydrauliczng Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi 61
zaprawg iniekcyjng, zachowujgca transport wody polnymi dopasowanymi ksztattem, wielko$cig oraz sposobem T; ‘T
zgodny z cechami muru np. Remmers obrd_bki do i}smiejacego lica muru. Wypetni¢ wszystkie brakujgce
Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowg zaprawg powierzchnie.

wapienno-trasowg. Nie hydrofobizowac¢ granitu.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi
przebarwieniami kamienia zdezynfekowa¢ preparatem np.
Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym - przyja¢ ok. 10%
powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem.
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Usung¢ wszystkie "smaréwki" cementowe kamienia.

Spoine pomiedzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo -
wapiennego np. Optosan TrassFuge -

z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek
spoiwa do kruszywa 1:1.
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RZUT MUROW NA ODCINKU GRANITOWYM V

Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny
i pustki pomiedzy blokami granitu wypetni¢ hydrauliczng zaprawg
iniekcyjng, zachowujgca transport wody zgodny z cechami muru
np. Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowa
zaprawg wapienno-trasowg. Nie hydrofobizowa¢ granitu.

Wyku¢ catg spoing cementpwg
z pomieNzy blokéw granitgwych.

WIDOK / ROZWINIECIE MUROW OD STRONY ZEWNETRZNEJ FORTYFJKACJI MIEJSKICH

Wyku¢ catg spoing cementow:
z pomigdzy blokéw granitowycl

o Qg

REE I ks eSO eRe e i e e he
2005 CURAERIR TS OOy B 3550 %%Sgggo%cg
SsTs. S e e OGS

2 2

S

(&)

1O

0

5%
e85

—~ S lg = (S = cg 0 = (@)
S @%%%Qogfgsioo %%;%@@%%Qﬁggf%g;%@ 0§§o®oo OSETS
5§bc 8‘??@%’3 %0% %@fﬁ%ﬁ?& =3 O&g%g%% 5
o D S S S

-

S

SSASE T 5%
() )

O O

(@) K==y @) N A & Qggg 2 S o 2 G
Rl s e
e R T R RO BT
s e S T S e R A e O S U i

Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi
polnymi dopasowanymi ksztattem, wielko$cig oraz sposobem
obrébki do istniejgcego lica muru. Wypetni¢ wszystkie brakujace
powierzchnie.

Spoine pomigdzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo -

wapiennego np. Optosan TrassFuge -

z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek

spoiwa do kruszywa 1:1.

Catos¢ kamienia oczysci¢ prez piaskowanie jednorazowo

drobnoziarnistym piaskiem szklarskim pod kontrolowanym
iSnieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o regulowanym

cisnieniu. Zabieg powinien wykonywac¢ przeszkolony operator

piaskarki.

Usung¢ wszystkie
"smardéwki"
cementowe
kamienia.
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OZNACZENIA

ISTNIEJACY ODCINEK FORTYFIKACJI MIEJSKICH

ISTNIEJACY FRAGMENT CEGLANY

POWIERZCHNIA BEZ SPOINY LUB Z
LUZNO OSADZONYM MATERIALEM

POWIERZCHNIA Z UBYTKAMI KAMIENIA

ZARYSOWANIE / PEKNIECIE MURU

7
/// UBYTEK / WYSYP MURU

ZIELEN / BYLINY

IELEN / GLONY

'RZEMUROWANIA

ZAWILGOCENIA

ZAGRZYBIENIA

WYSOLENIA

/ ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERYCZNE
DEWASTACJE POWIERZCHNIOWE

SPOINY CEMENTOWE
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UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikajace z zaistniatych
warunkéw na budowie) nalezy konsultowaé¢ z autorem projektu.

3. Nieodtgczng czescig opracowania jest opis techniczny oraz
dokumentacja branzy: architektura, a takze wytyczne zawarte w
Programie Prac Konserwatorskich

4.  Projektowane wzmocnienia moga by¢ wykonane wytgcznie na

podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego
s

projektanta.
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