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‘ [’NA*ZIV%%ROJEKTU
PROJEKT REMONTU | KONSERWACJI \
ZABYTKOWYCH MUROW W BARLINKU
ADRES / DZIALKA
Barlinek, ul. Niepodlegtosci, Jeziorna, Grodzka, Gérna
nr geod. dz. nr 224(2.; ", 220/11, 178, 228/7, 199/1,

231/6, - 129/11, 166, 169/1, 790, +14/18128/7— 136,
P obreb 0002 Barlinek.

Kode:ee,ob‘a. obieltr budoslone po \{ﬂl_
0 o INWESTOR
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

NR WPISU REJESTRU ZABYTKOW
294/79 z dn. 22.11.1979 r

ZESPOL PROJEKTOWY /ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi na dzier jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOiA/OK/2012 \XWJDV\L 6 ("‘Jj‘z b#"a’&’\
(\

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Agnieszka Matagocka upr. nr 17/97

v

ZESPOL PROJEKTOWY /KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

\

PROJEKTANT: mgr inz. Dorota Sukiennik upr. nr 8/Sz/99/2000 <;\>_ = wwmk
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Mirostaw Hamberg
uprawnienia budowlane nr 4662/61 w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez / (/
ograniczen Rzeczoznawca budowlany (/ W
ZESPOL PROJEKTOWY /KONSERWACJA
OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami Niniejszym oswiadczamy, ze opracowana i sprawdzona
przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami Wczne.
A PXLACZ
PROJEKTANT: Ewa Palacz mgr konserwagii i restauraciji rzezby kamiennej i mgr E,Egrwac-- | restauracii rzezby,
elementéw architektonicznych Nr dyplomu nr 1931 Kamiennej i ?\Iﬁm ltg# chglaltfklo{}'CZ
mgr Ochrony Débr Kultury Nr dyplomu 1776 g SC rgrlly Sbr Kultud
r I ]
Dyplomo yr‘?y architekt wnetrz




ZESPOL PROJEKTOWY

OSWIADCZENIE

zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane
oéwiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:
mgr inz. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA
upr. bud nr 14/ZPOIA/OKK/2012
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. AGNIESZKA MALAGOCKA gm_\
upr. bud nr 17/97 =

OPRACOWANIE KONSERWATORSKIE

OPRACOWANIE:
mgr EWA PALACZ

SPIS RYSUNKOW

PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK | Nr iz skala 1:500
PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK I Nr 2z skala 1:500
PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK I Nr 3z skala 1:500
PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK IV Nr 4z skala 1:500
PLAN SYTUACYJNY — ODCINEK V Nr 5z skala 1:500
WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 1i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY | — stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 2i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY Iy — stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 3i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY ll> — stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 4i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY ll3— stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 5i skala 1:100

ODCINEK GRANITOWY Il - stan istniejgcy




WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 6i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY IV — stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 7i skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY V - stan istniejgcy

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 1 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY | — stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 2 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY ll; - stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 3 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY Il; — stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 4 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY lI3 - stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr5 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY Il — stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr 6 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY IV — stan projektowany

WIDOK / RZUT / ROZWINIECIE MUROW OBRONNYCH W BARLINKU Nr7 skala 1:100
ODCINEK GRANITOWY V — stan projektowany

UWAGA:
Uzyte w projekcie budowlanym materiaty budowlane, preparaty chemiczna mozna zastapi¢
produktami o parametrach réwnowaznych lub nie gorszych innych firm posiadajacych w
sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkow. Nalezy réwniez zadbag, aby ich
wtasciwosci odpowiadaty wymogom konserwatorskim.
Inne zmiany preparatéw oraz technologii nalezy konsultowaé z nadzorem projektowym i
konserwatorskim.

1. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE
1.1.  Przedmiot opracowania

1.2.  Zakres opracowania
1.3. Podstawa opracowania
1.4. Dane inwestora

1.5. Lokalizacja inwestycji
1.6. Opracowanie

2. OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Lokalizacja obiektu

2.2. Opis obiektu
2.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

2.4. Program prac konserwatorskich do muréw obronnych w Barlinku woj.
zachodniopomorskie.




INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

3.

OPINIA GEOTECHNICZNA dotyczaca warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych odcinek mig-

4.

dzy ul. Podwale, Gérna, Grodzka i Jeziorna muréw obronnych w Barlinku

ZAL ACZNIKI

ZALACZNIK NR 1- Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych w specjalnosci architektonicznej do
projektowania b/o oraz o$wiadczenie pani Justyny Bernat-Lagoda

ZALACZNIK NR 2- Decyzja o nadaniu uprawnieri budowlanych w specjalnoéci architektonicznej do
projektowania b/o oraz o$wiadczenie pani Agnieszki Matagockiej

ZALACZNIK NR 3- Ewa Palacz dyplom nr 1931 konserwacii i restauraciji rzezby kamiennej i elementow
architektonicznych, dyplom nr 1776 w zakresie konserwatorstwa oraz o$wiadczenie pani Ewy Palacz.

ZALACZNIK NR 4 - Decyzja nr 679/2017 ZWKZ w Szczecinie z 8.05.2017r. Ozn. ZN.5142.125.2017.GP



Zachodniopomorski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw
70-502 Szczecin, ul. Waly Chrobrego ¢
tcl. 91 433 70 66/82, 91 488 18 04 Szczecin, dnia & 5 maja 2017 r.

ZN.5142.125.2017.GP
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Gmina Barlinek
Ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Poprzez:

Tomasz Gosciminski

GOTYK sp.z 0.0.

Al. Bohateréow Warszawy 15/16
70-370 Szczecin

DECYZJA Nr 679 /2017

Na podstawie art.6 ust. 1 pkt 1 lit. c), art.7 pkt 1, art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 roku poz. 1446, tekst
jednolity z pézn. zm.), w oparciu o § 14 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 paidziernika 2015 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. poz. 1789 z dn. 4.11.2015 r.) oraz art. 104
ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Gosciminskiego, wystepujacego z
upowaznienia Inwestora

Zachodniopomorski Wojewdédzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

ze stanowiska konserwatorskiego na przeprowadzenie rob6t konserwatorskich przy
zabytku tj. odcinkach muréw obronnych w m. Barlinek, gm. loco, dziatki ewid. nr 224/2,
220/11, 178, 228/7, 199/1 231/6, 129/11, 166, 169/1, 790, 114/18, 128/7, 130 obr. 0002,
zgodnie z zakresem okreslonym w dokumentacji projektowej zatagczonej do ww. wniosku:

- »,Projekt remontu i konserwacji zabytkowych muréw w Barlinku”; branza: architektura —
projektant: mgr inz. arch. Justyna Bernat - tagoda, konstrukcja — mgr inz. Dorota Sukiennik,
opracowanie konserwatorskie: mgr Ewa Palacz; paZzdziernik 2016 r.” (w zat.)

Zakres i sposéb prowadzenia robét objetych niniejszym pozwoleniem obejmuje:

- m.in. prace izolacyjne, konserwacje cegty, konserwacje kamienia naturalnego (granit),
przemurowania, usunigcie wtérnych naleciatosci, uzupetnienie ubytkéw oraz inne roboty
zgodnie z zakresem i sposobem ich prowadzenia okreslonym w ww. dokumentac;ji
projektowe;.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okresla sie do dnia 30 czerwca 2020 r.

Za zgodnosé z oryginaiem 1
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Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem:

1. zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robdt,

2. niezwfocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
wskazanych w pozwoleniu robét,

3. Zgodnie z § 14 ust. w/w rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
inwestycja moze by¢ realizowana pod warunkiem obowigzkowego kierowania robotami
budowlanymi i wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane we wniosku
o wydanie tego pozwolenia albo osoby posiadajace kwalifikacje, o ktérych mowa w art.
37c ustawy, w przypadku gdy osoby te bedg wytaniane w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego;

4. Jednoczesnie zobowigzuje sie wnioskodawce do przekazania wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkdw imion, nazwisk i adreséw oséb, o ktérych mowa w powyze;j,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy, nie pozniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robét
budowlanych, w przypadku gdy osoby te zostang-wytonione w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego;

5. Uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na badania archeologiczne przy realizacji
przedmiotowej inwestycji ( zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 5 wskazanej w podstawie ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami; wydanego na wniosek, zgodnie z § 9
wskazanego w podstawie rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

6. prowadzenia dokumentacji powykonawczej przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w
sposéb umotliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenna
wszystkich czynnodci, uzytych materiatéw, i przekazania jej wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkéw w terminie 1 miesigca od dnia zakoriczenia tych prac.

Uzasadnienie

Przedmiotowa sprawa dotyczy zabytkowych obwarowar miejskich w m. Barlinek, gm. loco,
wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr 340, decyzjg z dn. 12.09.1958 r., znak KI-V-0/100/58.

W zwigzku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o ktérej
mowa wyzej, wnioskowane roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw,
wymagaja uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Przedmiotowe roboty dotycza poprawienia stanu technicznego muréw i nie budza
zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego.

Po zweryfikowaniu przedtozonych dokumentéw stwierdza sie, e dokumentacja
zgromadzona w toku postepowania spetnia wymogi okreslone przepisami prawa i upowaznia
do wydania wnioskowanego pozwolenia.

Pouczenie

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania
zgtoszenia w przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.
Ponadto, zgodnie z art. 47 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie
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pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktéw i
okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

W przypadku niedopetnienia warunkéw natozonych w niniejszym pozwoleniu organ
stwierdza wygasniecie decyzji, w trybie przewidzianym w § 162 ust. 1 pkt 2 Kpa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa), ztoione za
posrednictwem ZWKZ w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zatacznik — Proj. Budowlany — 1 egz.

Otrzymuja:
1.Adresat
aa

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 ust.3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej
(tj. Dz.U.z 2016 r., poz. 1827)

Pobrano optate skarbowq w wysokosci 17,00 zt na podstawie czesci IV Zatgcznika do Ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Za zgodnosé z oryginatem
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEN POLSKIET

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architekbéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadceza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkefi technicznych w budownictwie
w specjalnoéei architektonicznef i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 14/ZPOIA/OKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0684.

Czlonek czynny od: 04-07-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-04-2016 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaéwiadczenia:

ZP-0684-B1C1-E7Y5-Y7C8-7B8C

Dane zawarte w niniejszym zedwiadezeniu moina sprewdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadezenia w publicznym serwisie interpetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiaddwa Okregowa Izba Architektédw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIET

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomarska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadceza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Malagocka
posiadajaca kwalifikacie zawodowe do petnienia samadzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnaéei architektoniczne i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17/97,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopamorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP~0116.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadezenia: 18-08-2016 r. Szczecin.
Zaswiladczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowef Rady 1zby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

ZP-0116-7DY5-8237-EC83-5C2F

Dane zawarte w niniejazym zedwiadezeniu moéna sprawdzid podajar nr weryfikacyjny
2atwiadezenia w publicznym serwigie internstowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezpodrednio 2 wiadciwa Okregowa Izba Architekidw RP.



T GOTYK
ARCHITEKTONICZNO—KONSERWATOHSKA Sp. Z 0.0.

70-100 SZCZECIN, ul. gen. Dabrowskiego 28-31, tel./fax. (0 91) 484 03 30, http://www.gotyk.net

L8 A RCHTTEK T W
CZYPOSPOLITE] POLSKIET

ZACHODNIOPOMORSK A OKREGODWA 1784 ARCHITEKTOW RP
OKREGOWSA KOMISIA KWALIFIKACYIN A

Szczerin, dnia 12.06.2012 r.
Znak sprawy: THOKKUpBi2012

DECYZJA nr 14/ZPOIAJOKK/2012

Nz podstawla: ar. 12 usi, 1 pki 1131 ust. 2 | ust, 3, an. 13 ust, 1 Pkl 1 i st 4, art, 14 wst. 1 gkt, 1 ustanvy z dnis
¥ llpzs 1994 r. « Prawn budnwdans iteks) jednolity & 2010 1, Dz.U. Nr 243, poz. 1625 z pdzn. 2m.). art. 1ust. 1 | 2
iarl, 24 usl, 1 pks 2 uslawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o gamarzadach zawadowych archifakem, inzynicriw
budewnizres oraz urhanlstéu (Dz.U. z 200, Nr 3, paz, 42 2 BOZn, zm.). § 11 ust, 1 pkt 1 razporzgdzenia
Mitiatra Teansporle | Budowaiclwn z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawia samadzlelnych funkei lechniczigeh
w budmsictwie (Dz.U. z 2008 r. Nr 83, paz. 578 z pazn. zm.} oraz an. 104 Far.1p7§1i4 uslareny = dnia 14
czarwca 19€0 r. - Kadeks poatzpowanla adminlstracnego [t jednalibe Dz, z 2000r. Mr 98, poz. 1071.
Z piEn, zm,] |

slvilerdza sig, 2e
Pani
mgr inZ. arch. JUSTYNA BERNAT-LAGODA

uredzenz 23.02. 1076 roku w Szozeginie
posiada odpowiednia wyksztaleenie techniczne j praktyke zawodowsa
[ otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez agranlezen

Decyzja rinigjsza jako wazgladniajzea w cslogci 2gdanie strany nie wWyaga uéasarjlnlenna‘

Cd decyzll przysiugure Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzbry  Archilaktcw.
Cdwolsnia wrest sig za PoSredrichvem organy, ktary wopdal decyzie 1, Okragowe Komisji
IKwalifikacying Zachocniopomorsklej Okregowe] Izby Architekiow, w terminie 14 dni ad dnia
dorgczenia denyzji.

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA:

Tadiisz Andrzsjenski Mickal Doy Jurpefow Rondar Rajmurd Barawsia tdacls) Fumisdczyk  krarak; Kagy  Andraj Popiel
Sokmkary | Fraewodiicegsy )

Dlorymuga; ]
1. Pani Justyna Bamal+ageeda
ul. Mickiewicza 108
T0-383 Szczacin
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA | INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego robo6t remontowych i
konserwatorskich muréw obronnych w Barlinku, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr
294/79 z dn. 22.11.1979r.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany prac remontowych i konserwatorskich
zabezpieczen i rekonstrukcji elementéw muréw obronnych w Barlinku na odc. | -VI.

1.3. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,

Wytyczne konserwatorskie,

Dokumentacja fotograficzna.

Karta Ewidencyjna Zabytkéw Architektury i Budownictwa obiektu ze zbiordw Urzedu
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Szczecinie.

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pbézn. zmianami) ogtoszonymi w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007r. Nr 88,
poz. 587, Nr 99, poz. 665 i Nr 127, poz. 880. Zmiana do ustawy- Prawo budowlane z
dnia 19 wrzesnia 2007r. ( dz .U. z dnia 18 pazdziernika 2007r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.) z pézn. zmianami,

Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. z pdézn zm w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych ( Dz. U. Nr 150 z 2004r poz. 1579)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
ujednolicony) (Dz.U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdz. zmianami),

Program prac konserwatorskich.



1.4. Dane inwestora

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20,
74-320 Barlinek

1.5. Lokalizacja inwestycji

Barlinek, ul. Niepodlegtosci, Jeziorna, Grodzka, Gérna

nr geod. dz. nr 224/2, 2126/3, 220/11, 178, 228/7, 199/1, 231/6, 230, 129/11, 166,
169/1, 790, 114/18, 128/7, 129/6, 130,

obreb 0002 Barlinek.

1.6. Opracowanie

ARCHITEKTURA
e mgrinz. arch. JUSTYNA BERNAT-tAGODA upr. nr 14/ZAPOIA/OKK/2012
e mgrinz. arch. AGNIESZKA MALAGOCKA upr. nr 17/97

BRANZA KONSTRUKCYJNA
e mgrinz. DOROTA SUKIENNIK upr. nr 8/Sz/99/2000
e mgrinz. MIROStAW HAMBERG upr. nr 4662/61

KONSERWACJA
e mgr Ewa Palacz mgr konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i elementéw
architektonicznych Nr dyplomu nr 1931, mgr Ochrony Dobr Kultury Nr dyplomu 1776

2. OPIS | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1. Lokalizacja obiektu

Mury obronne w Barlinku pochodzace z pierwszej potowie XIV wieku, zbudowano w
ksztatcie elipsy otaczajgcej miasto, ktorej podtuzng o$ stanowi dzis ul. Niepodlegtosci.
Fortyfikacje miejskie miaty ok. dtugosci 1700m. Wzmocnione byty 27 czatowniami i
basztami oraz dwiema bramami gtéwnymi ( Mtynska przy ul. Niepodlegtosci 7 oraz
Mysliborska) i Wielkg Furtg Wodng u zbiegu ulic Jeziornej i Grodzkiej.

Mury zachowaty sie na dtugosci ok. 480m. Najdtuzszy odcinek muréw wystepuje wzdtuz
ulicy Jeziornej, w potudniowo wschodniej czesci obwarowan. Najlepiej zachowany fragment
murdow znajduje sie u zbiegu ulicy Gornej i Chmielnej, z ceglanymi pozostatoscimi czatowni

oraz tzw. Psia Furta.



Nie istnieje juz Brama Mtyriska , ktdrg rozebrano w 1825 roku. W jej miejscu obecnie jest
budynek z narozng wiezyczka przy ulicy Niepodlegtosci 7. Brame Mysliborska rozebrano w
roku 1886 . Rowniez nie zachowata sie Wielka Furta Wodna, jej istnienie przypomina

jedynie tzw. ,,Chinski Dom”.

2.2.  Opis ogdiny obiektu

Mury na odcinku | z oznaczenia w karcie zabytku to potnocno-wschodni odcinek  muru,
potozony wzdtuz ul. Gérnej, od dawnej Bramy Mtynskiej do budynku mieszkalnego przy ul.
Gornej 37. Od strony miasta korona muru jest odstonieta, od zewnetrz ograniczony skarpg
porosnietg krzewami i szeregiem garazy.

Mury na odcinku Il z oznaczenia w karcie zabytku to wschodni odcinek muru wzdtuz ul.
Jeziornej, od schodéw prowadzacych w dét na Esplanade do skrzyzowania z ul. Wodna.
Od strony zabudowy wielorodzinnej w bezposrednim sasiedztwie korony muréw wysoko$é
wynosi od 0,9 do 4,5 m, od zewnatrz przy $ciezkach terenu zielonego i pieszojezdni 2,6 do
6,3 m wysokosci. Na odcinku tym zachowaty sie 4 przypory i 2 czatownie.

Mur zbudowany jest na kamiennym cokole z gtazéw narzutowych, spojonych zaprawg
wapienng. Mur ceglany o watku wendyjskim lub trzy wozdwki jedna gtéwka, o wymiarach
cegiet 9,5-10 x 14-14,5 x 29-30cm. Wysokos¢ muréw odcinka V - 4,5 od strony
wewnetrznej i do 6,8 m od strony zewnetrznej. Mur nietynkowany z otworami po

maczulcach, rekonstruowane w obrebie czatowni i korony zamknietej betonowg warstwa..

2.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

2.3.1. Stan istniejacy.

Stan ogdiny obwarowan zty. Opracowanie obejmuje 5 odcinkéw oznaczonych na rysunku
projektowym dla bardziej szczegétowego opracowania programu prac.

Lepiej zachowane s3g odcinki kamienne muréw pomimo iz w przewazajacej wiekszosci
uzupetiano je zaprawami cementowymi. Zaprawy cementowe pokryte sg nalotem
biologicznym, gtéwnie porostami i glonami, wystepujg rowniez pngcza. Zaprawy te szpeca
mur, majg zte parametry techniczne, a zamknieta zaprawami cementowymi korona muréw
wymaga bezwzglednej wymiany poniewaz zaprawy te powoduja silne wysolenie.

Na partiach ceglanych wysolenia wystepujg w sasiedztwie wiekszych partii zapraw
cementowych muru granitowego.
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Korona muréw zamknieta zaprawami cementowymi.

Partia ceglana w catosci przemurowana na zaprawach cementowych i zamknigta warstwg
cementowa.

Najwieksze partie cegty wystepuja w V odcinku murdw. Cegta ta jest Zle zachowana, porasta
roslinnoscig, ma silne rozwarstwienia, zwtaszcza na odcinku korony muréw. W partii wnek
wystepujg bardzo silne wykruszenia w partii cegty gotyckiej ze wzgledu na przemurowanie jej
zaprawag cementowa. Po stronie zewnetrznej na odcinku ceglanym wystepuja silne ubytki w
partii zamkniecia muru. Spoiny w wiekszosci cementowe.

Bloki granitowe narzutowe, nieregularne.

Cegta gotycka, oryginalna, kolor pomaranczowy. Materiat niejednorodny. Widoczne
zanieczyszczenia atmosferyczne, zakazenie mikrobiologiczne objawiajgce sie zielonym i
z6ttym nalotem.

Spoina pomiedzy kamieniami granitowymi w przewazajgcej cze$ci cementowa.

Spoina pomiedzy cegtami wapienna, osypujgca sie, zwietrzata i cementowa wtdrna.

2.3.2. Zatozenia projektowe.

Prace konserwatorskie musza przede wszystkim polegaé na przemurowaniach
zniszczonych, wypaczonych powierzchni muru, wsparciu konstrukcyjnym fragmentow
muru (czatownia w odcinku Il — J,), intensywnym wzmocnieniu ostabionych parti muru
oraz  wypetnieniu wszelkich szczelin i pustek oraz skutecznej dezynfekciji
mikrobiologicznej. Drugorzedne prace powinny dotyczyé oczyszczenia wszystkich partii
muru, rekonstrukcji  brakujacych  partii, oraz kompleksowym  zabezpieczenia
przeciwwilgociowym.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany nastepujacych prac budowlanych i remontowych:

e usuniecie zieleni z powierzchni muréw reczne lub mechaniczne;
e wzmocnienie cegty wokét duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzen;
e dezynfekcje cegly i kamienia

e rozebranie catej wtdrnej korony murdéw na trzy do pieciu warstw cegiet, wymurowanie

ponownie na zaprawie zachowujgcej szybki transport wody; wymiane pokruszonych
cegiet; zabezpieczenie spadkéw na koronie muréw zgodnie z programem prac
konserwatorskich;

e przemurowanie silnie zniszczonych parti muréw na duzych powierzchniach;
e oczyszczenie catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK;

e oczyszczenie chemicznie parg wodng miejsc nie nadajgcych sie do piaskowania;
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e odsolenie muru w partiach widocznych wybielen;

e przemurowanie peknie¢ lub zszycie metodg Brutt Saver wg proj. konstrukcyjnego;

e uzupetnienie wszystkich drobnych ubytkow w cegtach zgodnie z wytycznymi PPK;

e uzupeienie brakéw po cegtach;

e wymiana wszystkich fug cementowych;

e wypetnienie szerokich szczelin i spekan w murze zgodnie z wytycznymi PPK;

e scalenie kolorystyczne cegiet wspétczesnych z cegtami gotyckimi zgodnie z wytycznymi
PPK;

e wzmocnienie $cian czatowni |l odcinka murdw;

e usuniecie elementéw metalowych bez funkcji nie bedgcych elementami zabytkowymi;

e wykucie catej spoiny cementowej z pomiedzy blokéw granitowych;

e oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony;

e oczyszczenie catosci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym
piaskiem szklarskim;

e usuniecie wszystkich ,smarowek” cementowych z kamienia;
e uzupethienie ubytkbw w elementach granitowych gtazami granitowymi polnymi;
e wypetnienie rozwarstwien muru i szczelin pomiedzy blokami granitu hydrauliczng

zaprawg iniekcyjna;

2.3.3. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy bezwzglednie rozpatrywac z projektami branzy
konstrukcyjnej.

Doktadny program prac remontowych, zakres napraw, badania architektoniczne
zawiera ,,Program prac konserwatorskich” opracowany przez mgr konserwaciji i
restauracji rzezby kamiennej i elementéw architektonicznych Ewe Palacz. Sposéb i
kolejnos¢ wykonywania prac oraz zastosowane materialy zawiera czes¢ konstrukcyjna
autorstwa mgr inz. Doroty Sukiennik.

- Wszystkie prace konserwatorskie muszg by¢ dokumentowane opisowo i
fotograficznie, przedstawiaé wszystkie etapy prac oraz zosta¢ ujete w koncowe;j
dokumentacji konserwatorskie;.

- Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich ( zmiany
technologii czy sposobie wykonania ) nalezy uzgadnia¢ z przedstawicielem
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Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, w celu uzyskania
akceptacji.

- Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem architekta i dypl.
Konserwatora Dziet Sztuki oraz przedstawiciela Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie.

- Roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem archeologicznym.

UWAGA!!! Wszelkie nazwy wiasne urzadzen/materiatéw uzyte specyfikacjach
technicznych, dokumentaciji projektowej oraz przedmiarze robét winny byé
interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan
ktore powinny zosta¢ zastosowane. Urzadzenia i materiaty takie mozna zastapic
urzadzeniami/materiatami réwnowaznymi innych producentéw.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réownowaznych w
stosunku do przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze :
- ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same
lub lepsze od parametréw wymienionych w dokumentacji projektowej,

- nie prowadza do zmiany rozwigzan projektowych.
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2.4. Program prac konserwatorskich do muréw obronnych w Barlinku woj.
zachodniopomorskie.



STAN ZACHOWANIA PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DO MUROW OBRONNYCH W

BARLINKU WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow

Prawa autorskie zastrzezone
Kopiowanie zabronione

na podstawie ustawy o ochronie

praw autorskich i prawach pokrewnych
zgodnie z art.1 z dn.04.02.1994 ;

Dz.U nr 24, poz.83 z dn.23.02.1994

( Dz.U. z 2006 nr 90 z p6zn. Zm.)

Szczecin 2016

s

autor opracowania
mgr Ewa Palacz
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ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich do wszystkich odcinkdw muréw w Barlinku.

HISTORIA OBWAROWAN MIEJSKICH

Sredniowieczne mury obronne, nalezg obok kosciotéw ceglanych i granitowych do
najbardziej charakterystycznych budowli na terenie Pomorza Zachodniego. Zachowaly sie
niekiedy w catoSci, bgdz fragmentarycznie, z czasem ulegly pewnym przeksztatceniom,
zmieniajac wyglad. Niektére fragment nie dotrwaty do naszych czaséw, ulegajgc zniszczeniu w
czasie dziatan wojennych. Na poczatku XVIII wieku zaczeto likwidowa mury obronne, poniewaz
nie spetniaty swojego zadania, a zniszczonych nie naprawiano. Rozbierano bramy,
przedbramia, fosy, po to, aby miasta mogty sie rozbudowywac.

Ten proces trwat do pocz. XX wieku, do czasu kiedy stuzby konserwatorskie
zaczety zabrania¢ takich praktyk i roztacza nad murami opieke.

Po wojnie prace konserwatorskie polegaty na uporzadkowaniu i zabezpieczeniu muréw
przed dalszg destrukcjg. Czesto prace te wykonywano niewtasciwie, stosujgc ztg technologie.
Mury i fortyfikacje obronne sg dzis dziedzictwem kultury, sg obiektami zabytkowymi chronionymi
przez prawo. Mury obronne w Barlinku wzniesione zostaty w pierwszej potowie XIV wieku,
eliptycznie okalaty miasta na dfugosci 1700m. Wzmocnione byty 27 czatowniami i basztami
oraz dwiema bramami gtéwnymi i Wielkg Furtg Wodna.

Mury obronne w Barlinku zachowaty si¢ na dtugosci ok. 480m. Najdiuzszy odcinek
muréw wystepuje wzdtuz ulicy Jeziornej i Esplanady, biegngcy do ulicy Niepodlegtosci.
Najokazalsze fragmenty muréw widoczne sg u zbiegu ulicy Gérnej i Chmielnej, gdzie zachowat
sie¢ fragmenty korony muréw z reliktami czatowni oraz tzw. Psia Furta. Nie istnieje ju Brama
Mitynska , ktére rozebrano w 1825 roku. Pamiatkg po niej jest budynek z narozng wiezyczka
przy ulicy Niepodlegtosci 7. W 1886r. rozebrana zostatg Brama Mysliborska .Réwniez nie
zachowata sie¢ Wielka Furta Wodna, jej istnienie przypomina jedynie tzw. ,Chinski Dom”,
poniewaz wykusz tego budynku stanowi pomniejszong replike Furty, a umieszczone daty
1363 —1817 sg przypomnieniem jej istnienia. *

1 Karta Ewidencji Zabytkow
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3. STAN ZACHOWANIA MUROW:
Mury granitowe

Generalnie mury bardzo Zle zachowane. Podzielono je na cztery odcinki oznaczone na rysunku
projektowym dla bardziej szczeg6towego opracowania programu prac. Z kazdej czesci pobrano osobne
probki do badania aby wtasciwie oceni¢ poszczegdlng kondycje odcinkéw muréw i dobra¢ do kazdego
odpowiednie postepowanie konserwatorskie. Generalnie oceniajac stan zachowania muréw nalezy
uznac za zty, wymagajacy prac konserwatorskich. Lepiej zachowane sg odcinki muréw z blokéw
granitowych ze wzgledu na trwalszy materiat jakim jest granit. Te, pomimo iz praktycznie w 90% sg
fatane zaprawami cementowymi przetrwaty stosunkowo dobrze. Zaprawy cementowe w bardzo duzym
stopniu porosty nalotem biologicznym, gtéwnie porostami i glonami, ale same bloki, ktére stanowia
materiat oryginalny sg dobrze zachowane. Zaprawy te szpecg mur, majg zte parametry techniczne nawet
dla takiego materiatu jak granit, a zamknieta zaprawami cementowymi korona muréw wymaga
bezwzglednej wymiany. Ogélnie najwiekszy problem muréw obronnych kamiennych to porastajgca
rodlinnosc i fatanie zaprawami cementowymi co powoduje najwigkszg destrukcje murdw, jego
rozwarstwienie, rozszczelnienie i miejscami wypadanie kamieni. Wywotuje takze silne wyplamienia
solne.

Zasolenie usredniajgc probki jest stosunkowo niskie, lub $rednie, co jak na tak duzg ilo§é
zapraw cementowych jest ewenementem. Najwieksze zasolenie wykazuje probka nr 6 ktéra
zostata pobrana z partii ceglanej. Cegta pobiera zasolenie z zapraw cementowych wokét partii

ceglane;.



Katastrofalnie jest zamykanie korony muréw zaprawami cementowymi lub przemurowania korony
murdw na zaprawach cementowych. Zaprawa ta jest zbyt silne mechanicznie, fatwo ulega zakazeniu
biologicznemu i zasala obiekt, nadaje obiektowi nieestetyczny wyglad.

Mury ceglane

Partia ceglana drugiego odcinka muréw wyglada katastrofalnie ze wzgledu na to, iz materiatu
oryginalnego jest tam mniej niz potowa, reszta to wymurowana wspétczesnie cegta wymagajaca
bezwzglednej wymiany. Cato$¢ przemurowana na zaprawach cementowych i zamknieta cementowg
korong muréw wymaga szybkiej wymiany.

Najwiecej cegly jest na ostatnim odcinku muréw. Cegta ta jest Zle zachowana, porasta roslinnoscig, ma
silne rozwarstwienia, zwtfaszcza na odcinku korony muréw. W partii wnek wystepuja bardzo silne
wykruszenia w partii cegly gotyckiej ze wzgledu na przemurowanie jej zaprawg cementows. Ceglta
odspoita sie i odpadta od podtoza. Po stronie zewnetrznej na odcinku ceglanym wystepuja silne ubytki w
partii zamkniecia muru. Wystepuje duzo spoin cementowych wymagajgcych wymiany na szlachetng

zaprawe trasowo-wapienng. Catos$¢ partii ceglanej wymaga pilnych prac konserwatorskich.

4. CECHY ZEWNETRZNE M ATERIALOW: badania in situ

_Bloki kamienne narzutowe, nieregularne.

Cegta gotycka, oryginalna, kolor ceramiki intensywnie pomaranczowy, ztoza gliny z duzg iloscig tlenkéw
zelaza; czerep cegly porowaty, nasigkliwy. Cegta wspétczesna z minimalng iloscig tlenkéw zelaza, zwiezta,
niskonasigkliwa. Materiat niejednorodny. Widoczne zanieczyszczenia atmosferyczne, zakazenie
mikrobiologiczne objawiajace sie zielonym i z6ttym nalotem.

Spoina pomiedzy kamieniami granitowymi w przewazajacej czesci cementowa.

Spoina pomiedzy cegfami wapienna, osypujaca sie, zwietrzata i cementowa wtérna.
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5. Miejsca pobrania probek do bada

=1

Mury obronne w Barlinku
Gmina: Barlinek

- Powiat mysliborski
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6. Badania laboratoryjne cegty:

Krakow 08.2016

Mury miejskie w Barlinku.
Badanie zasolenia.

Przedmiotem badan byty prébki zapraw oraz cegty pobrane z kolejnych odcinkéw muréw miejskich w
Barlinku: odcinek 1 — prébki nr 1 — 3, odcinek 2 - prébki nr 4 — 7, odcinek 3 — prébki nr 8-10, odcinek 4 -
prébki nr 11,12, odcinek 5 prébki 13,14. Prébki nr 6 i 14 — cegta; pozostate — zaprawy.

Procentowg zawartosc soli rozpuszczalnych w wodzie w prébkach oznaczono na podstawie réznicy
pomiedzy masg suchej prébki wyjsciowej a masg suchej prébki po ekstrakcji soli wodg destylowang.

Nr prébki zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wykryte aniony
wodzie

1 1,3% Cl, so4~*

2 0,2% $lad S04

3 0,5% S04~

4 1,1% (C",) so47?

5 1,0% S0472

6 4,7 % Cl°, S04

7 1,0% Cl, S047?

8 0,8% Cl", S04

9 <0,1% -

10 0,2% $lad S04~

11 <0,1 % E

12 0,1% -

13 0,4 % cIr

14 0,7 % ClI, so4~*




8.Whnioski z przeprowadzonych badan:

Ocena stopnia zasolenia wg zalecen niemieckiej Naukowo — Technicznej Grupy Roboczej ds.

{ /
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PRACOWNIA BADAN
LABORATORYJNO-KONSERWATORSKICH
mgr Barbara Sowa-Holewiriska
30-102 Krakéw, ul. Syrokomli 17/10

tel. 605 454 639

Ochrony Budowli i Renowacji Zabytkéw (WTA) Nr WTA-4-5-99/D

zawarto$¢ |stopien zasolenia

[%0] niskie Srednie  wysokie
chlorki <0,2 0,2-0,5 0,5
azotany <0,1 0,1 -0,3 0,3
siarczany < 0,5 0,5-1,5 1,5

Zasolenie obiektu wystepuje. Ze wzgledu na bardzo duzg ilo$é zapraw cementowych i tak
wydaje si¢ stosunkowo niewielkie. Zasolenie chlorkami jest stosunkowo wysokie w kazdym
odcinku. Prébki 1,4,5,6,,7,8,i 14 wykazuja wysokie zasolenie chlorkami a probki 3 i 13 $rednie.
Zasolenie siarczanami wykazuje wysokie zasolenie w probkach 6,7,8 a srednie w prébkach
1,3,4,7, 1 14. Pozostale probki wykazuja zasolenie niskie. Najmniej zasolony jest odcinek III i

IV. Generalnie mury nalezy uzna¢ za zasolone i wymagajace jak najszybszej wymiany zapraw

cementowych na zaprawy szlachetne, trasowo-wapienne nie uszkadzajgce murdw.



9.Parametry materialdw wymagane do prac

Wszystkie zaprawy stosowane do wbudowywania w strukture gtéwnie elewacji muszg
mie¢ odpowiednie wtasnosci — najwazniejsze z nich to:

» szybki transport wody - zgodny z oryginalng zaprawg i mozliwie lepszy od oryginalnej
cegty

* brak obecnosci szkodliwych, budowlanych soli rozpuszczalnych

e zblizong wytrzymatosd lub mniejszg od cegiet wykorzystanych pierwotnie

* maksymalnie niski skurcz
Ze wzgledu na zakres i skale rob6t zaleca sie doboér fabrycznych zapraw badz spoiw
produkowanych na rynek budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg oferte oraz
istotne braki w Wymaganiach obowigzujgcych Norm Budowlanych w stosunku do
obiektow zabytkowych zaleca sie by zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne
badania osrodkéw konserwatorskich aprobujgce stosowanie ich w zabytkowych murach
z uwzglednieniem wymienionych wymaganych cech, badz conajmniej kilkuletnie |

doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktéw na podobnych obiektach.

Materialy wg zastosowania:

Zaprawy murarskie

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa do muréw narazonych na dziatanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:
bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzyd szczelnych mostkéw w murze

niska alkaliczno$d — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

wytrzymatosd ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu

Zaprawy murarskie przygotowane samodzieinie na placu budowy

mieszanka winna byd oparta na wapnie hydraulicznym z trasem klasy HL 3,5 i biatym cemencie

marki 50 takze z dodatkami trasu w proporcjach dla uzyskania wytrzymato$ci ok. 5-6N/mm2
Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po

wzmochieniu wg wytycznych UMK



Zaprawy fugowe
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa do muréw narazonych na dziatanie
warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujagce wymagane cechy:
* bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzyd szczelnych mostkéw w murze
* niska alkalicznosd — brak tatwo rozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

* niski skurcz i podwyzszona porowatosd

*  wytrzymatosd ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet i zapraw po wzmochieniu wg wytycznych UMK
* dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu poparta badaniami petrograficznymi, badz
w ustaleniach nadzoru konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu
i wzmocnieniu lica muru,
3. Zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle
Gotowa fabryczna zaprawa z trasem do muréw narazonych na dziatanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:
Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzyd szczelnych mostkéw w murze
niska alkalicznosd — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami

wytrzymatosd maksymalnie ok. 8N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

wysoka przyczepnosd minimum = 0,2N/mm2 FP A, Bwg PN-EN 1015-12 oraz elastycznosd
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu

fabrycznie barwiona w masie

zaprawy do wypetnieo pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie
warunko5. obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:
bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzyd szczelnych mostkéw w murze

niska alkalicznosd — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych

niski skurcz

wytrzymatosd maksymalnie ok. 4-5N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza)
od oryginalnych zapraw w murze

bardzo dobra ptynnosd i zdolnos$ci penetracji w murze

10



1. Izolacja muru — osobne opracowanie

2. Wzmocnienia konstrukcyjne — osobne opracowanie.

4

+

ury obronne w Barlinku

-y

T ina: Barlinek
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ODCINEK GRANITOWY |

*  Wyku¢ catg spoine cementowg z pomiedzy blokéw granitowych.

* Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami
kamienia zdezynfekowa¢ preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym —
przyja¢ ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasycic¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedziem.

e Catos¢ kamienia oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim pod kontrolowanym cisnieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o
regulowanym ci$nieniu. Zabieg powinien wykonywac przeszkolony operator piaskarki.

* Usung¢ wszystkie ,smaréwki’ cementowe z kamienia.

 Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym
dopasowanymi ksztattem, wielko$cig oraz sposobem obrébki do istniejgcego lica muru.
Wypetni¢ wszystkie brakujgce powierzchnie.

« Spoine pomiedzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo-wapiennego np.
Optosan TrassFuge - z kruszywem wielkosci 1-2mm w Kkolorze piaskowym.

Stosunek spoiwa do kruszywa 1:1.

* Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny i pustki pomiedzy blokami granitu
wypeti¢ hydrauliczng zaprawg iniekcyjng, zachowujgcg transport wody zgodny z
cechami muru np. Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowsg zaprawag

wapienno-trasowa. Nie hydrofobizowaé granitu.

12



ODCINEK GRANITOWY II

Wyku¢ catg spoine cementowg z pomiedzy blokéw granitowych.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami
kamienia zdezynfekowac¢ preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym —
przyjac ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

Catos¢ kamienia oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim pod kontrolowanym cisnieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o
regulowanym cisnieniu. Zabieg powinien wykonywaé przeszkolony operator piaskarki.
Usung¢ wszystkie ,smaréwki’ cementowe z kamienia.

Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym
dopasowanymi ksztattem, wielko$cig oraz sposobem obrébki do istniejgcego lica muru.
Wypetni¢ wszystkie brakujgce powierzchnie.

Spoine pomigdzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo-wapiennego np.
Optosan TrassFuge - z kruszywem wielko$ci 1-2mm w kolorze piaskowym.

Stosunek spoiwa dokruszywa 1:1.

Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny i pustki pomiedzy blokami granitu
wypetni¢ hydrauliczng zaprawg iniekcyjng, zachowujacg transport wody zgodny z
cechami muru np. Remmers Bohrlochsuspension lub wypetnié podktadowg zaprawg

wapienno-trasowa. Nie hydrofobizowaé granitu.

13
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OCINEK GRANITOWY i

Wyku¢ catg spoine cementowg z pomiedzy blokéw granitowych.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami
kamienia zdezynfekowac preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym —
przyja¢ ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

Cato$¢ kamienia oczys$ci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim pod kontrolowanym ci$nieniem. Nalezy uzy¢é maszyny do piaskowania o
regulowanym cisnieniu. Zabieg powinien wykonywaé przeszkolony operator piaskarki.
Usung¢ wszystkie ,smarowki’ cementowe z kamienia.

Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym
dopasowanymi ksztattem, wielkoscig oraz sposobem obrébki do istniejgcego lica muru.
Wypetni¢ wszystkie brakujgce powierzchnie.

Spoing pomigdzy blokami granitu wykona¢ z materiatu trasowo-wapiennego np.
Optosan TrassFuge - z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym.
Stosunek spoiwa do kruszywa 1:1.

Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny i pustki pomiedzy blokami granitu
wypetni¢ hydrauliczng zaprawa iniekcyjng, zachowujgcg transport wody zgodny z
cechami muru np. Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowg zaprawg

wapienno-trasowga. Nie hydrofobizowaé granitu.
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ODCINEK GRANITOWY IV

Wyku¢ catg spoing cementowa z pomiedzy blokéw granitowych.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami
kamienia zdezynfekowac preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym —
przyja¢ ok. 10% powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢
dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie pedziem.

Catos¢ kamienia oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim pod kontrolowanym cisnieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o
regulowanym ci$nieniu. Zabieg powinien wykonywac przeszkolony operator piaskarki.
Usuna¢ wszystkie ,smaroéwki” cementowe z kamienia.

Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym
dopasowanymi ksztattem, wielkoScig oraz sposobem obrébki do istniejgcego lica muru.
Wypetni¢ wszystkie brakujgce powierzchnie.

Spoing pomiedzy blokami granitu wykonaé z materiatu trasowo-wapiennego np.
Optosan TrassFuge - z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym.
Stosunek spoiwa do kruszywa 1:1.

Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny i pustki pomiedzy blokami granitu
wypetni¢ hydrauliczng zaprawg iniekcyjng, zachowujacg transport wody zgodny z
cechami muru np. Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowsg zaprawg

wapienno-trasowg. Nie hydrofobizowa¢ granitu.
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ODCINEK GRANITOWY V

1. Wyku¢ calg spoine cementowa z pomiedzy blokéw granitowych.

2. Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami kamienia
zdezynfekowac preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym — przyja¢ ok. 10%
powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

3. Catos¢ kamienia oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem szklarskim
pod kontrolowanym ci$nieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o regulowanym ci$nieniu.
Zabieg powinien wykonywaé przeszkolony operator piaskarki.

4. Usung¢ wszystkie ,smaréwki’ cementowe z kamienia.

5. Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym dopasowanymi
ksztattem, wielkoScig oraz sposobem obrébki do istniejgcego lica muru. Wypeni¢ wszystkie
brakujgce powierzchnie.

6. Spoing pomiedzy blokami granitu wykonaé¢ z materiatu trasowo-wapiennego np. Optosan
TrassFuge - z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek spoiwa do
kruszywa 1:1.

7. Rozwarstwienia muru, gtebsze i szersze szczeliny i pustki pomigedzy blokami granitu wypetnié
hydrauliczng zaprawg iniekcyjng, zachowujaca transport wody zgodny z cechami muru np.
Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podkiadowg zaprawg wapienno-trasowa. Nie
hydrofobizowaé granitu.
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ODCINEK GRANITOWY VI

Wykuc¢ catg spoine cementowg z pomiedzy blokéw granitowych.

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami kamienia
zdezynfekowac preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym — przyjgé ok. 10%
powierzchni muru. Miejsca bardzo silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk
spryskiwaczem lub przez nasycenie pedzlem.

Cato$¢ kamienia oczysci¢ przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem szklarski

m

pod kontrolowanym ci$nieniem. Nalezy uzy¢ maszyny do piaskowania o regulowanym ci$nieniu.

Zabieg powinien wykonywaé przeszkolony operator piaskarki.

Usung¢ wszystkie ,smarowki” cementowe z kamienia.

Ubytki w elementach granitowych uzupetni¢ gtazami granitowymi polnym dopasowanymi
ksztattem, wielko$cig oraz sposobem obrébki do istniejacego lica muru. Wypetni¢ wszystkie
brakujgce powierzchnie.

Spoing pomigdzy blokami granitu wykonac¢ z materiatu trasowo-wapiennego np. Optosan
TrassFuge - z kruszywem wielkosci 1-2mm w kolorze piaskowym. Stosunek spoiwa do
kruszywa 1:1.

Rozwarstwienia muru, glebsze i szersze szczeliny i pustki pomiedzy blokami granitu wypetnié
hydrauliczng zaprawg iniekcyjng, zachowujaca transport wody zgodny z cechami muru np.

Remmers Bohrlochsuspension lub wypetni¢ podktadowg zaprawg wapienno-trasowa.

Nie hydrofobizowaé granitu.
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FRAGMNET CEGLANY ODCINKA I

10.

11.

Wzmocni¢ cegly oryginalne w partiach ich silnego ostabienia, wokét duzych ubytkéw oraz w
okolicy uszkodzen. Do wzmochnienia uzy¢ preparatu opartego na estrach kwasu ortokrzemowego
spetniajgcego wymagania hydrofilnosci jak np. Funcosil Steinfestiger OH, KSE 100, KSE 300.
Preparat naktada¢ przez nanoszenie pedzlem bardzo wolno i dokfadnie. Po wzmocnieniu
materiatu odczekac ok. 21 dni w rejonach wzmacnianych przed przystgpieniem do dalszych prac
w celu wiasciwej reakcji wzmacniajgcej ( utrzymaé warunki zwiekszonej wilgotnosci) — ok.5%
powierzchni

Catos¢ cegly zdezynfekowa¢ preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym lub
fabryczng mieszankg Optogrunt Fungith.

Usung¢ cegly pokruszone, silnie zdezintegrowane. Wymieni¢ na nowe na wzér oryginalnych.

Usung¢ nowe, wstawione cegly. Wymieni¢ na cegly dopasowane do oryginalnych. Trzymaé
watek zabytkowy przy murowaniu.

Usuna¢ wszystkie zaprawy cementowe z muru.

Odcinek ceglany oczysci¢ jednorazowo chemicznie parg wodng z uzyciem gotowego preparatu
chemicznego np. Covexan firmy Coverax Iub Fassadenreinigerpaste firmy Remmers
jednokrotnie.

W miejscach wysolen, w partiach widocznych wybielern mur nalezy odsoli¢ zaktadajgc oktady z
pulpy celulozowej z bentonitem w proporcjach 1:1. Okfady pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia. Czynno$¢ powtarza¢ kilkakrotnie. Wykonaé badania zasolenia muréw po zabiegu —

5% powierzchni.

Wszystkie drobne ubytki w cegtach uzupeini¢ zaprawg reprofilacyjng zachowujgcg mozliwie
zblizony do cegly transport wody, wytrzymato$¢ na Sciskanie maksym. 8MPa i zawierajgcg trass
np. Optosan NSR — nalezy bardzo starannie opracowywac lico cegty aby dopasowacé je do cegty
zabytkowej.

Wyku¢ z muru wszystkie fugi cementowe i wymieni¢ na fugi z materiatu trasowo- wapiennego
np. Optosan TrassFuge - z kruszywem 2mm. Stosunek spoiwa do kruszywa 3:1. Kolor fugi
piaskowy ( wykona¢ prébe spoiny do zatwierdzenia). Gracowaé powierzchnie.

Korong muréw do trzech warstw korony muru fugowaé na elastycznej i szczelnej spoinie np.
Optosan TrassFuge spezial lub Optosan TrassFuge z dodatkiem zywicy poliakrylowej Optostop
HydroFlex w kolorze jak pozostata spoina. Spoina nie moze by¢ mocniejsza od cegiet stad
wyklucza sie stosowanie zapraw do bruku o wytrzymatosci ok. 15MPa.

Nie hydrofobizowa¢ muréw z wyjatkiem ostatniej warstwy korony muréw.
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FRAGMENT CEGLANY ODCINKA V

Tam, gdzie jest to mozliwe, gtéwnie po stronie wewnetrznej muru okopa¢ go na gigboko$é ok.
1,5 metra maksymalnie i wykona¢ izolacje szlamowg od ziemi napierajgcej. Usungé zielen,
gtéwnie trawe przy samych murach, wysypa¢ woko6t muru gres na szeroko$ci ok. 1m.

Usungc¢ catg roslinnos¢ wrastajgcg w mur, w boki muru oraz w partie zwienczenia.

Wzmocni¢ cegly w partiach ich silnego ostabienia, wokét duzych ubytkéw oraz w okolicy
uszkodzen. Do wzmocnienia uzy¢ preparatu opartego na estrach kwasu ortokrzemowego
spetniajgcego wymagania hydrofilnosci jak np. Funcosil Steinfestiger OH, KSE 100, KSE 300.
Preparat naktada¢ przez nanoszenie pedzlem bardzo wolno i dokiadnie. Po wzmocnieniu
materiatu odczekac ok. 21 dni w rejonach wzmacnianych przed przystgpieniem do dalszych prac
w celu wiasciwej reakcji wzmacniajgcej ( utrzymaé warunki zwiekszonej wilgotnosci) — ok.5%
powierzchni

Miejsca zaatakowane przez glony, charakteryzujace sie zielonymi przebarwieniami cegty i
kamienia zdezynfekowa¢ preparatem np. Preventol R-80 w 1,5-2% roztworze wodnym lub
fabryczng mieszankg Optogrunt Fungith — przyja¢ ok. 40% powierzchni muru. Miejsca bardzo
silnie zaatakowane nasyci¢ dwukrotnie przez natrysk spryskiwaczem lub przez nasycenie
pedzlem.

Rozebrac cafg korone muréw na trzy do pieciu warstw cegiet oraz obramienia Bramy zamniete
cegta na ptasko i wymurowaé ponownie na zaprawie zachowujgcej szybki transport wody,
posiadajgcej marke wytrzymatosci M4 (zalecana wytrzymato$¢ na Sciskanie (ok. 5-6MPa) i
zawierajgcg trass np. Optosan TrassMortel; Cegly pokruszone, popekane zastgpi¢ materiatem
zdrowym dopasowanym wielkoscig, fakturg i kolorem do zamykanej korony muru; przedostatnig
warstwe muru przemurowaé na hydrofobowej i mrozoodpornej zaprawie z trassem np. Optomur
VorS; bezposrednio przed ostatnig warstwg cegiet wykonaé mineralng, elastyczng izolacje
poziomg z uzyciem jedno-, lub dwukomponentowej mikrozaprawy cementowej np.
Optostop AquaFlex 1K lub 2K; Ostatnig warstwe cegiet przemurowaé na  hydrofobowej
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18.

zaprawie Optomur Vor S z dodatkiem na bazie zywicy poliakrylowej zwigkszajgcym
elastycznoS¢ i przyczepno$¢ do izolacji np. Optostop HydroFlex. Nalezy odzyskiwaé
maksymalng liczbe cegiet z prac. Wymurowaé brakujace fragmenty korony muréw. Wykonaé
zamknigcia bokow. Zachowac lekki spadek korony muréw. Ostatni ( gérny) pas cegiet mozna
poddac hydrofobizacji na bazie zywic silikonowych preparatem np. Funcosil SNL firmy
Remmers. Wuréwng¢ zniszczona korong muréw nowa, dopasowang cegtg do zabytkowe;.
Uzgodni¢ hydrofobizacje z technologiem. Zamkniecie korony muréw patrz projekt.

Usung¢ wszystkie zaprawy cementowe z muru.

Silnie zniszczone partie muréw przemurowane na zaprawach cementowych na duzych
powierzchniach nalezy przemurowaé na zaprawach trasowych. Wyselekcjonowaé materiat
nadajgcy sie do ponownego wmurowania, materiat silnie uszkodzony zastgpi¢ zdrowg cegtg.
Caty mur oczysci¢ chemicznie parg wodng z uzyciem gotowego preparatu chemicznego np.
Covexan firmy Coverax lub Fassadenreinigerpaste firmy Remmers jednokrotnie.

Doczyscic mur $ciernie na sucho poprzez piaskowanie pod kontrolowanym ci$nieniem
(wyézkolony operator piaskarki) wykonujgc préby na rézne rodzaje kruszywa (piasek
szklarski, granulaty, korund itp ). Zatwierdzi¢ u konserwatora- technologa wykonane préby.
Omija¢ miejsca silnie ostabione, z pudrujgcy sie cegtg 20% pow.

Wymurowac na zaprawach trasowych brakujgce, uszkodzone odcinki do zamkniecia muru —
patrz projekt.

W miejscach wysolen, w partiach widocznych wybielern mur nalezy odsoli¢ zaktadajac oktady
z pulpy celulozowej z bentonitem w proporcjach 1:1. Okiady pozostawié do catkowitego
wyschnigcia. Czynno$¢ powtarza¢ kilkakrotnie. Wykona¢ badania zasolenia muréw po
zabiegu.

Peknigcia mozliwe do przemurowania przemurowaé na zaprawie trasowej. Pozostate zszyé

metodg Brutt Saver — patrz project.

Wszystkie drobne ubytki w cegtach uzupetni¢ zaprawg reprofilacyjng zachowujgcg mozliwie
zblizony do cegly transport wody, wytrzymato$¢ na Sciskanie maksym. 8MPa i zawierajacg
trass np. Optosan NSR — nalezy bardzo starannie opracowywac¢ lico cegty aby dopasowaé je
do cegty zabytkowej 0k.20% pow.

Duze dziury bedgce pozostatoScig po powypadanych cegtach uzupetni¢ brakujgcymi
cegtami dopasowanymi kolorem i wymiarem do miejsca uzupetnianego.

Wykué¢ z muru wszystkie fugi cementowe i wymieni¢ na fugi z materiatu trasowo-
wapiennego np. Optosan TrassFuge - z kruszywem 2mm. Stosunek spoiwa do kruszywa
3:1. Kolor fugi piaskowy ( wykona¢ prébe spoiny do zatwierdzenia)

Miejsca z zachowang zabytkowg spoing wzmocni¢ preparatem hydrofilnym typu KSE 100 i
300 i pozostawi¢ jako $wiadek. Ustali¢ z nadzorem technologicznym zakres wykué spoiny.
Spoing cofngé 1mm od lica muru. Gracowa¢ powierzchnie.

20



19. Szerokie szczeliny i spekania w murze wypelni¢ hydrauliczng zaprawg iniekcyjna,
zachowujacg transport wody zgodny z cechami muru np. Optosan TrassInjekt. Wykluczone
jest stosowanie zapraw iniekcyjnych do wypetnien szczelin w betonach.

20. Waskie szczeliny i spgkania w materiale ceramicznym wypetni¢ ze strzykawki preparatem
krzemoorganicznym w systemie modutowym KSE 500 STE 2z drobno mielonymi
wypetniaczami KSE Fullstoff A i KSE Fullstoff B. ( 0,1% pow.)

21. Poprzeczne partie muru np. w czatowni ostoni¢ szlamem izolacyjnym ze spadkiem.

22. Korony muréw obronnych, do trzech warstw korony muru fugowa¢ na elastycznej i szczelnej
spoinie np. Optosan TrassFuge spezial lub Optosan TrassFuge z dodatkiem zywicy
poliakrylowej Optostop HydroFlex w kolorze jak pozostata spoina. Spoina nie moze byé
mocniejsza od cegiet stgd wyklucza sie stosowanie zapraw do bruku o wytrzymatosci ok.
15MPa.

23. W przypadku duzych réznic kolorystycznych po oczyszczeniu muréw cegly wspéiczesne
scali¢ laserunkowo do oczyszczonej cegly gotyckiej farbami mineralnymi Keim Restauro
Lasur z Keim Restauro Fixativ z odpowiednio dobranym pigmentem. Ustali¢ z technologiem
nadzorujgcym konieczno$¢ wykonania laserunkow. Wykona¢ proby laserunkéw do
zatwierdzenia.

24. Usung¢ elementy metalowe bez funkcji nie bedgce elementami zabytkowymi.
25. Nie hydrofobizowaé¢ muréw z wyjatkiem ostatniej warstwy korony muréw.

UWAGA
Nalezy pamigta¢ iz impregnacje hydrofobizujgcg nalezy wykonywa¢ na suche podioze, po
zwigzaniu wszystkich zatozonych zapraw w odpowiednich warunkach atmosferycznych (plus

1OCO). W przypadku pogorszenia sie warunkéw nalezy zabezpieczyé mury przed zabiegiem! lub
odtozy¢ zabieg na kolejny sezon. Konsultowa¢ postepowanie z nadzorem technologicznym.
Preparaty wytypowane do konserwacji mozna stosowaé zamiennie w obrebie firm

posiadajacych w sprzedazy profesjonalne preparaty do konserwacji zabytkéw jak np.
Coverax, Remmers, Optholith, Sto Ispo, Keim, Baumit Bayosan po konsultacji z
technologiem. Nalezy pamietaé¢ o zachowaniu wiasciwych parametréw podanych w pkt.9.

Przy kosztorysowaniu nalezy przewidzie¢ przynajmniej 5% warto$ci zadania na prace
nieprzewidziane.

Bardzo istotne przy pracach jest aby catkowicie i dokladnie usunaé wszelkie zaprawy

cementowe z powierzchni muru.

Opracowani

PALACZ
mgr konserwacii | restauracji rzezby
kamjénney i elementow architektonicznych
Nr dyplomu 1931
mgr Ochrony Dobr Kultury
Nr dyplomu 1776
Dyplomowany architekt wnetrz
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Pierwszy odcinek muréw. Widok

Fot.2 Zamknieta cementem korona muroéw.

Fot.3 Gérna partia muru zamknieta cementem.
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Fot.4 Widok na drugi odcinek muréw

Fot.5 Widoczna duza ilos¢ zapraw cementowych pomedzy kamieniami
N | b T AL T """"rj::‘ =

o !

Fot.6 Krotki odcinek ceglany pomiedzy kamieniami granitowymi
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Fot.7 Widok od $ciezki na fragmnet ceglany

#4

Fot.9 Fragmnet odcinka ceganego
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Fot.16 Widok na odcinek od strony $ciezki
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t.2 Schod iedzy cegtami

Fot.21 Widok odcinka trzeciego, silnie zaro$nietego
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Fot.24 Mur granitowy odika car’tego
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Fot.28 Wysoki odcinek kamienny
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Fot.31 Widok na mur od strony boiska, rozwarstwienia korony muréw czatowni
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Fot.32 Widok na odcinek
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Fot.33 Zamknigcie muru od strony boiska
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3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

ETAP / BRANZA: ) DATA: TOM: 1
PROJEKT BUDOWLANY SZCZECIN, PAZDZIERNIK 2016r] '
NAZWA PROJEKTU
PROJEKT REMONTU | KONSERWACJI
ZABYTKOWYCH MUROW W BARLINKU
ADRES / DZIALKA

Barlinek, ul. Niepodlegtosci, Jeziorna, Grodzka, Gérna

nr geod. dz. nr 224/2, 2126/3, 220/11, 178, 228/7, 199/1,
231/6, 230, 129/11, 166, 169/1, 790, 114/18, 128/7, 129/6, 130,
obreb 0002 Barlinek.

INWESTOR
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

ZESPOt. PROJEKTOWY /ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE
W trybie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowana

i sprawdzona przez nas dokumentacja, jest opracowana zgodnie z obowiazujacymi na dzien jej wykonania przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Justyna Bernat-tagoda upr. nr 14/ZPOiA/OK/2012
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INFORMACJA dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét i kolejnosé realizaciji:

1. ZAKRES ROBOT

Zakres robét obejmuje projekt budowlany nastepujgcych prac remontowych :

izolacja muru wg proj. konstrukcyjnego;

wzmocnienia konstrukcyjne

usuniecie zieleni z powierzchni muréw reczne lub mechaniczne;

wzmocnienie cegty wokét duzych ubytkéw oraz w okolicy uszkodzen

dezynfekcje cegly i kamienia

rozebranie catej wtérnej korony muréw na trzy do pieciu warstw cegiet, wymurowanie ponownie
na zaprawie zachowujgcej szybki transport wody; wymiane pokruszonych cegiet; zabezpieczenie
spadkéw na koronie muréw zgodnie z programem prac konserwatorskich;

przemurowanie silnie zniszczonych partii muréw na duzych powierzchniach;

oczyszczenie catosci muru zgodnie z wytycznymi PPK;

oczyszczenie chemicznie parg wodng miejsc nie nadajgcych sie do piaskowania;
odsolenie muru w partiach widocznych wybielen;

przemurowanie pekniec¢ lub zszycie metodg Brutt Saver wg proj. konstrukcyjnego;
uzupetnienie wszystkich drobnych ubytkéw w cegtach zgodnie z wytycznymi PPK;
uzupetnienie brakéw po cegtach;

wymiana wszystkich fug cementowych;

wypetnienie szerokich szczelin i spekan w murze zgodnie z wytycznymi PPK;

scalenie kolorystyczne cegiet wspéiczesnych z cegtami gotyckimi zgodnie z wytycznymi PPK;
usunigcie elementéw metalowych bez funkcji nie bedacych elementami zabytkowymi;

wykucie catej spoiny cementowej z pomiedzy blokéw granitowych;

oczyszczenie kamienia w miejscach zaatakowanych przez glony;

oczyszczenie cato$ci kamienia przez piaskowanie jednorazowo drobnoziarnistym piaskiem
szklarskim;

usuniecie wszystkich ,smaréwek” cementowych z kamienia;

uzupetnienie ubytkéw w elementach granitowych gtazami granitowymi polnymi;
wypetnienie rozwarstwien muru i szczelin pomiedzy blokami granitu hydrauliczng zaprawg

iniekcyjna;

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istnieje zespdt fortyfikacji miejskich.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Ogrodzenia terenu, wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania drég, wyj$é

i przejs¢ dla pieszych.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. W ogrodzeniu placu
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budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych
i maszyn budowlanych.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego
1,20m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowacé
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢é
utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w
najnizszym miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

3.2. Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢é zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

5,0 m —dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé si¢ na niebezpieczng odlegtosé

do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w sygnalizatory
napiecia.
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Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem o0séb nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz
50,0m od odbiornikéw energii. Przewody elekiryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych

urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llo§¢ wody do celéw higienicznych

przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi
silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,

90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b”, ,c” nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni

w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C Iub powyzej 25 L o
Pracownik moze przyrzgdzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktdw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

3.3. Odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —

szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

3.4. Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
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Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny

by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg
one trwale przytwierdzone do podtoza

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwdéch czesci:

- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z pracownikéw
jednoczes$nie spozywajacych positek,

- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos$c¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20m.

3.5. Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

3.6. Zapewnienia tagcznosci telefoniczne;j.

3.7. Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyroboéw.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw. Odlegtos¢
stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna byé mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiekiu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych. llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

4. ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

° upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),
o zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed

obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

° potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen
podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w

bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

° elektroenergetyczne,

° gazowe,

° telekomunikacyjne,

o cieptownicze,

° wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania roboét
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,10m nad

terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢é wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie
wigkszej od 2,0m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno
— inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno byé okreslone w dokumentacji projektowej

woéwczas, gdy:

° roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

° teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
° grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

° wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

° gteboko$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0m. Nalezy
réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyroboéw jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie
obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej

1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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5. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

° upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchni stropu;

° przygniecenie pracownika elementami prefabrykowanymi podczas wykonywania robét montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0m).

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty

montazowe, jest zabronione.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
obiektu budowlanego powinna wynosié co najmniej 0,75m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

o przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia
lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

° sktadowanie materiatéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy zurawiem
a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢é tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olSnien osdb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osdéb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Balustradami powinny

by¢ zabezpieczone:
o Krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

° Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzen
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwiaszcza aparatéw
bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzagdzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin noSnych drabiny, krzesetka lub podestu.
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Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak
stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z

montazem lub demontazem rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem
z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania

dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie

zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

‘o gogle lub przytbice ochronne,

° hetmy ochronne,

° rekawice wzmocnione skorg,

° obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

7. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
pochwycenie koriczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robo6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne

przed uszkodzeniami mechanicznymi).
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Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

ostoniete w okresie zimowym.

8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

o - szkolenie wstepne
° - szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w
zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na kitdrych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w

roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
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o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

° obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych,
° postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
° udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie
wolno dopuséci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia

lub zdrowia pracownikow.
9.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

o nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

° niewtasciwe polecenia przetozonych,

° brak nadzoru,

o brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

° tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

° brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
o dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

° niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
° nieodpowiednie przejscia i dojscia,
° brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

9.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

° niewtasciwy stan czynnika materialnego:

o wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrédtem zagrozenia,
° niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

° brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

° brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

° brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,



w2 GOTYK
ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA Sp. Z 0.0.

70-100 SZCZECIN, ul. gen. Dgbrowskiego 28-31, tel./fax. (0 91) 484 03 30, http://www.gotyk.net

° niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
o niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

° zastosowanie materiatéw zastepczych,

° niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

° wady materiatéw:

° ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

° niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

° nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

° niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

° niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

9.3. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowac, przygotowywacé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

d) dbaé¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos$é srodkéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

o oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na danym stanowisku pracy
° wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

° okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
° wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

° wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

9.4. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na
celu:

1. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

2. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozer.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu usunigcia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie¢ tymi §rodka.
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi zamdwienie Miasta i Gminy Barlinek z siedzibg
w Barlinku przy ulicy Niepodlegtosci 20, dotyczace wykonania badan geotechnicznych
(odkrywek fundamentéw i otworéw badawczych) w celu okreslenia warunkéw gruntowo
— wodnych podtoza fragmentu murdw obronnych przy ul. Podwale (dziatka nr 129/6 —
obreb Barlinek) w miejscowosci Barlinek, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie.
Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie

nr: 1298/2016 z dnia 16.09.2016 (ozn. ZN.5142.141.2016.MD).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1  Wizja lokalna terenu 20 sierpnia 2016 r;

2.2 Plan sytuacyjno — wysokosciowy (szkic), skala 1:500;

2.3  Wyniki badan w odkrywkach wykonanych 22 wrzesnia 2016 r.;

2.4  Wyniki wiercen badawczych wykonanych 6 pazdziernika 2016 r.;

2.5  Wyniki badan makroskopowych pobranych prob gruntowych;

2.6 PN - 86/B - 02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy (...);

2.7 PN - 81/B - 04452 Grunty budowlane. Badania polowe;

2.8 PN - 88/B - 04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

2.9 PN - 88/B - 02479 Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

2.10 PN - 88/B — 02479 Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

2.11 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne;

2.12 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
1 badanie podtoza gruntowego;

2.13 Piotrowski A., Sochan A. Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski skala 1 : 50 000
ark. Barlinek (347). PIG Warszawa 2002;

2.14 Karczewski A. Geomorfologia Pojezierza Mysliborskiego i Niziny Szczecinskiej.
Wyd. Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznan 2008;

2.15 Berlinchen. Topographische Karte. Messtiscblatt (1563) skale 1 : 25 000. Reichsamt
fur Landesaufnahme, berichtigt 1934 r.



3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1 Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo — wodnych, charakterystyka wytrzymatosciowa podtoza.
3.2  Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie wiercen badawczych,

— wykonanie odkrywek fundamentow,

— badania probek gruntéw w zakresie niezbednym do ustalenia podstawowych
parametrdw fizyczno — mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze,

— analize¢ wytrzymatosciowg podtoza,

— whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Dokumentowany obszar potozony jest w pdtnocno — zachodniej czesci Barlinka,
miedzy nieczynng linig kolejowa Petczyce — Gtlazow, a historyczng zabudowg miasta.
Pod wzgledem fizyczno — geograficznym, Barlinek nalezy do obszaru Pojezierza
Mysliborskiego (314.41 — wg podzialu Kondrackiego) na granicy Pojezierza
Choszczenskiego (314.42), wchodzacych w sktad Pojezierza Zachodniopomorskiego
nalezacego do Pojezierza Poludniowobattyckiego. Teren jest pagérkowaty o znacznym
nachyleniu w kierunku potudniowym i potudniowo — wschodnim. Omawiany obszar
terenu, na ktéorym zbudowany jest fragment muru, znajduje si¢ na rzednych okoto
78 — 79 m n.p.m. od strony zewng¢trznej i do okoto 75 m od strony wewngtrznej muru,
dalej na potudnie znajduje si¢ skarpa wielostopniowa i teren opada przy ul. Gérnej
do rzednej okoto 62 — 65 m n p.p.m. Pod murem znajduje si¢ sie¢ kanalizacyjna (k-150)

oraz sie¢ elektryczna (eNN).

5. BADANIA PODELOZA GRUNTOWEGO

5.1 Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w kilku etapach. W dniu 20 sierpnia br. dokonano
wizji lokalnej terenu z celu wyznaczenia miejsc wykonania odkrywek fundamentow
i wiercen badawczych. W dniu 27 wrzesnia br. wykonano 2 odkrywki fundamentéw muru
obronnego wraz z plytkimi odwiertami (do 1,5 m) w odkrywce. Nastepnie 6 pazdziernika

br. na dokumentowanym terenie wykonano 2 otwory wiertnicze matosrednicowe (? —4™")



wiertnicg hydrauliczng ~ WH do glebokosci 5,0 m ponizej powierzchni terenu.
Rozmieszczenie, glebokosé oraz ilos¢ okrywek i odwiertow badawczych wykonano
zgodnie z projektem. Lacznie wykonano ok. 15 mb odwiertéw. W dwoéch miejscach
wykonano odkrywki fundamentéw o glebokosci ok. 1,0 m.

W czasie wykonywania odkrywek oraz prac wiertniczych oceniono rodzaj gruntu
oraz pobrano probki gruntu do badan ich cech w zakresie niezbednym do oceny
ich whasciwosci fizycznych i mechanicznych.

Lokalizacje = otworéw przedstawiono na mapie szkicu dostarczonym
przez projektanta w skali 1 : 500. Rzgdne otworéw ustalono w oparciu o wykonang
niwelacje techniczng, nawigzujac do statych punktow w terenie zaznaczonych na szkicu
sytuacyjnym. Do opracowania dotaczono lokalizacje badan, przekrdj geotechniczny
z parametrami gruntow, zataczniki odkrywek fundamentéw wraz ze zdjeciami.

Ze wzgledu na warunki gruntowe (prosty ukfad warstw, woda ponizej
fundamentow) oraz obiekt zabytkowy, opracowanie zakwalifikowano do I kategorii

geotechnicznej (Dz.U. z dnia 25.04.2012).

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

6.1 Budowa geologiczna

Omawiany teren polozony jest na obszarze wysoczyzny morenowej bedacej
na zapleczu fazy pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego. Obszar ten powstal podczas
wczesnej fazy wytapiania si¢ ladolodu po maksymalnym zasiggu fazy pomorskiej.

Obszar zbudowany jest z morenowych utworéw piaszczysto — zwirowych
z przewarstwieniami piaszczysto — pylastymi i gliniastymi. Wody roztopowe, kierujac si¢
na potudnie, utworzyty obnizenie jeziora barlineckiego oraz daty poczatek barlineckie;j
strefy sandrowej. W glebszym podtozu znajduja si¢ gliny morenowe oraz piaski i zwiry
wodnolodowcowe. W okresie starszego holocenu i az do czaséw historycznych
na obszarze tym funkcjonowaty procesy erozyjne. Na obszarze styku do jeziorna
wystepowaty procesy deluwialno — koluwialne. U podnéza deponowane zostaly osady
z rozmycia wyzszych pofaci terenu. W czasach historycznych, przynajmniej od rozwoju
osady i pozniej miasta, teren znacznie zostat przeksztalcony antropogenicznie. Budowano
waty ziemne i fosy, a pdzniej budowle kamienne i ceglane (mury obronne, bramy
wjazdowe, baszty itp.), a w koncu XIX w. nasyp i wykop pod drogi bite i lini¢ kolejows.

Na omawianym obszarze wystepuja grunty holocenskie i plejstocenskie.



Wierzchnig warstwe omawianego terenu stanowig grunty holocenskie. Sg to grunty
humusowe i nasypowe o migzszosci do ponad 2 m od strony zewnetrznej muru do okoto
0,8 — 1,0 m od strony wewnetrznej omawianego fragmentu muru. Ponizej znajduja si¢
piaski drobne z niewielkag domieszka pylastg oraz nizej lezace piaski srednie niekiedy z
~domieszka drobnych zwirdw. W warstwie piaskéw lodowcowych zalegaja piaski
gliniaste i pyly jako soczewki i przelawicenia w utworach wodnolodowcowych.
Poszczegblne warstwy rdznig si¢ genezg i zaggszczeniem. Grunty spoiste
sg twardoplastyczne 1 potzwarte (susza wczesnoletnia). Piaski sg w stanie
redniozaggszczonym i zaggszczonym. Rozpoznanie podtoza siggato do glgbokosci 5 m,
tj. do rzednej okolo 73 m n.p.m. W glebszym podlozu mozna si¢ spodziewac

morenowych glin bazalnych lub materiatu fluwioglacjalnego.

6.2  Warunki wodne
Warunki wodne okre$lono na podstawie przeprowadzonych badan terenowych.
Podczas badan terenowych nie nawiercono swobodnego zwierciadta wody gruntowej
ani saczen migdzywarstwowych. Po intensywnych opadach deszczu moze si¢ pojawié
woda infiltracyjna, ktéra bedzie splywaé na styku piaskéw i gruntdw spoistych
w kierunku potudniowo — wschodnim zgodnie z nachyleniem calego terenu.

Poziom wody w jeziorze Barlineckim znajduje si¢ na rzgdnej okoto 57,4 m n.p.m.

6.3  Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, ze w podtozu
gruntowym wystepuje — nie liczac warstwy nasypowo humusowej o migzszosci od 0,8 m
do 2,0 m — warstwa piaskéw drobnych i $rednich wodnolodowcowych i piaskami
gliniastymi i pylami zwatowymi. Na podstawie wiercen i danych na mapach
geologicznych wstgpnie wydzielono III warstwy gruntdw (facznie z gruntami
nasypowymi) rozdzielone na podwarstwy. Osady spoiste te zakwalifikowano do gruntéw

genezy ,,.B”.

Warstwa nr I — grunty nasypowe, ktore od strony wewnetrznej murdw to cienka
warstwa okoto 0,6 m piaskow drobnych humusowych. Od strony zewngtrznej to warstwa
0 migzszosci 2,1m. Ze wzgledu na rodzaj i zageszczenie nasypow wydzielono:

Ia — piaski drobne humusowe wystepujace do glebokosci do 0,8 m od strony

zewngtrzne] muru oraz piaski drobne humusowe zalegajace od 1,3 do 2,1 m p.p.t.



(rzgdna spagu tej warstwy 75,8 m n.p.m). Wsrdd tej warstwy znajduje sie warstwa Ib.
Sg one matowilgotne i wilgotne w stanie luznym (Ip = 0,15 — 0,25). Bezposrednio
pod murem obronnym znajduje si¢ cienka warstwa nasypowych glin piaszczystych, ktéra
stanowi bezposrednie podtoze muru obronnego.

Ib — piaski srednie z domieszka gruzu ceglanego i sladéw zaprawy wapiennej.
Sg one szare, wilgotne w stanie luznym (Ip = 0,20). Wystepujg w przelocie
0,6 — 1,8 m p.p.t. (od strony zewngtrznej). Od strony wewnetrznej wystepujg tylko
jako cienka warstewka o migzszosci do 0,2 m pod nasypowg gling, na ktdrej

jest fundament muru.

Warstwa nr II — to wodnolodowcowe piaski drobne i srednie z domieszka zwir6w.
Wystepuja pod warstwa nasypowa i siggaja do glin morenowych (otw. nr 2)
lub do gtebokosci opracowania (otw. nr 1). Ze wzgledu na zaggszczenie wydzielono:

Ila — piaski drobne oraz piaski drobne z domieszka pylasta. Sg one barwy
jasnozodttej, matowilgotne i wilgotne, w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,5).
Wystepuja bezposrednio pod warstwa nasypowo — humusows i siegajg do glebokosci
od 42 m (otw. nr 2) i 4,6 m (otw. nr 1). W tej warstw wystepuje warstwa piaskéw
gliniastych. Jest to warstwa o dobrych parametrach wytrzymatosciowych i przenosi

obcigzenia z tytutu budowli.

ITb — piaski $rednie z domieszka zwirdw drobnych. Sg one wilgotne o barwie
zbttobragzowej w stanie zageszczonym (Ip = 0,7). Nawiercono je pod piaskami

$redniozaggszczonymi (otw. nr 1) i siegaja do glgbokosci opracowania.

Warstwa nr III — to morenowe grunty spoiste zaliczone pod wzgledem genezy
i konsolidacji do gruntéw genezy ,.B”. Wystepuja jako soczewka piaskéw gliniastych
w otworze nr 1 w przelocie 2,8 — 3,5 m oraz pod piaskami ze zwirem (warstwa Ila)
jako piaski gliniaste i pyty. Grunty te sa brazowe wilgotne w stanie twardoplastycznym
do nawet pétzwartych (I, = 0,0 — 0,1). Warstwa ta charakteryzuje si¢ dobrymi

parametrami wytrzymatosciowymi.

Ukfad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnicznych zostat przedstawiony
w zalgczonym przekroju geotechnicznych z zestawieniem wyznaczonych parametrow

geotechnicznych oraz odkrywkach fundamentow.



6.4

Charakterystyka odkrywek fundamentowych

W ramach zadania wykonano odkrywki fundamentowe w dwdch wybranych

miejscach. Obraz odkrywek wraz z dokumentacja fotograficzng przedstawiono

w zatacznikach nr 3 — 6.

Na podstawie wizji lokalnych, wykonanych badan geologicznych oraz odkrywek

muru obronnego na odcinku zgodnym z zakresem zlecenia stwierdzono:

)

2)

3)

Mur obronny stanowi kamienno — ceglana konstrukcja oporowa o zmiennej grubosci.
W czesci potudniowej, na odcinku okoto 15,0 m, grubo$é muru wynosi okoto 45 cm
i zwigksza si¢ dalszej jego czgsci do 90 cm.

UWAGA: Grubosci muru zostaly pomierzone w jego koronie w strefie nadziemnej.
Z braku mozliwosci pomiaru grubosci fundamentu w poziomie posadowienia,
przyjeto — jako wariant niekorzystny — gruboS¢ muru stalg na jego calej wysokosci.
Dhugos¢ muru obronnego na przedmiotowym odcinku wynosi okoto 33,0 m. Srednia
wysokos¢ muru to 2,5 m. Mur obronny rozgranicza teren, ktérego réznice wysokosci
naziomoéw wahaja si¢ w przedziale od 2,0 m do 2,8 m.

Od strony potudniowej mur obronny powigzany jest z budynkiem Barlineckiego
Osrodka Kultury, od strony poétnocnej ograniczony schodami dojsciowymi
do posesji.

Konstrukcja muru wyniesiona jest okoto 90 cm ponad istniejacy teren naziomu
gornego.

W odleglosci 5,0 m od $ciany potudniowo — wschodniej budynku widoczny
zachowany fundament baszty.

Po stronie naziomu dolnego, na catej dtugosci przedmiotowego odcinka muru,
wykonano skarpe z gruntu mineralnego. Nasyp wyniesiono okoto 1,0 m ponad
istniejacy teren.

Brak przypor lub innych elementéw wzmacniajgcych Sciang.

Oryginalnie, mur obronny wykonano gtéwnie z kamieni naturalnych oraz cegiet,
powigzanych zaprawg wapienna.

Obecnie stwierdza si¢ naprawy, uzupeinienia ubytkéw, wymiang spoinowania
z wykorzystaniem zapraw cementowo — wapiennych. Prace remontowe dotyczyty
przede wszystkim $ciany muru po stronie tarasu dolnego.

Wykonane odkrywki muru po stronie tarasu (naziomu) dolnego wykazaty, ze mur
obronny posadowiono na ,,poduszce” z gliny o migzszosci okoto 40 ¢cm. Podstawa

muru znajduje si¢ okoto 1,0 m w stosunku do terenu tarasu dolnego, co odpowiada



4)

3)

rzednej korony skarpy (nasypu). Odsadzke lub jej fragmenty (szeroko$¢ okoto
50 cm), stanowigcg poszerzenie ,,fundamentu” muru, zlokalizowano w potudniowe;j
jego czescl, tj. na zachdd od fundamentu baszty.

Na podstawie badan terenowych stwierdzono, ze material zalegajacy bezposrednio
za konstrukcjg muru obronnego to grunty nasypowe (piaski $rednie z humusem
i fragmentami gruzu ceglanego). Konstrukcja muru, poprzez warstwe ,,poduszki”
z gliny, posadowiona jest na gruntach niespoistych przepuszczalnych (piaski drobne
z domieszkg pytu, piaski srednie domieszkag zwiréw drobnych).

Na podstawie wizji lokalnej muru zauwazono, ze pracami naprawczymi
(jak: uzupetienie ubytkéw, wymiana spoinowania) w zwigkszonym zakresie objgto
Sciang po stronie naziomu dolnego dla potudniowego i srodkowego odcinka muru.
Mimo podjgtych $rodkéw stwierdza si¢ liniowe (poziome) peknigcia zaprawy
naprawczej, majace charakter postgpujacy. Co wiegcej, na wysokosci odkrywki
nr 1(rejon dawnej baszty) sciana ulegta wychyleniu ponad 30 cm w kierunku tarasu
dolnego.

Na pozostalym — pétnocnym odcinku muru — peknigcia zapraw majg charakter
lokalny. Nie stwierdzono wychylen muru.

Na $cianie muru od strony tarasu goérnego zauwazono liniowe peknigcie zaprawy
naprawczej (z drugiej polowy XX w.), zlokalizowane okoto 40 cm nad terenem.

Zjawisko to wystepuje na calej dlugosci muru.

Analizujgc badania gruntowe oraz stan istniejacy muru obronnego, mozna

stwierdzi¢, ze gtdwnag sitg destabilizujgcg mur oporowy jest sita parcia gruntu.

Poniewaz rz¢dna postawy muru odpowiada rz¢dnej korony nasypu gruntowego

(skarpy) brak jest wystgpowania sit odporu. Prawdopodobnie nasyp wykonano w celu

docigzenia naziomu dolnego, co miato wptyna¢ na poprawe statecznosci konstrukeji.

Jedynag sitg stabilizujgca mur obronny jest jego cigzar.

Przyjmujac uogdlnione parametry gruntowe nasypu za sciang oporowa:

odkrywka 1

NN v =15,7 kN/m’ ?=26° b=025 h=1,65m
odkrywka 2

NN v =157 kN/m’ ?=26° b=025 h=165m



oraz zinwentaryzowang geometri¢ muru:

odkrywka1 b=045m H=2,55m 7 =20,0kN/m’
odkrywka2 b=0,90m H=250m 7y =250kN/m’

wykazano, ze:

— PRZYPADEK1
w
I - +0,90
MUR OBRONNY 7= i
e P e v
KAMIENNY SR
e
+ 7780 e v
_J__T pL 400 o a(0) ’QC;:’;
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Pdh  o=26°
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15=0,50

Wspdtczynnik parcia czynnego granicznego:

K, = tan?(45 — 0,50)
K, = tan?(45 - 0,5-26) = 0,39
Jednostkowe parcie czynne dla gtebokosci z:

ea(z):(Y'Z+q)'Ka

dlaz=0,0m
€aco,0) = (15,7-0,0 +0,0) - 0,39 = 0,0 kN/m?
dlaz=1,60 m

€acr,6) = (15,7-1,6 +0,0) - 0,39 = 9,80 kN/m?

Wielkosé wypadkowej sily parcia:

Ea = 0,5 ‘h- (ea(olo) + ea(l,(,))
E,=05-1,60-(0,0+9,80) =7,84KkN/m



Punkt zaczepienia wypadkowej sity parcia:

2€4(0,0) T €a(16)
r, = 1/3 i <
€a(0,0) T €a(1,6)

r _1/ .160.(M)—054
a= /3" %" \grog0) " M

Ciezar wlasny muru wynosi:

G=b-H-y=20,90-2,50-25,0=56,25kN/m

E, < G

7,84kN/m < 56,25kN/m

PRZYPADEK II
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75,15
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Wspobtczynnik parcia czynnego granicznego: K, = 0,39

Jednostkowe parcie czynne dla glebokosci z:

dlaz=0,0m
€aco,0) = (15,7-0,0 + 0,0) - 0,39 = 0,0 kN/m?
dlaz=1,65m

eaues) = (15,7 1,65 +0,0) - 0,39 = 10,10 kN/m?



Wielkos¢ wypadkowej sily parcia:
E,=05-1,65-(0,0+ 10,10) = 8,33 kN/m

Punkt zaczepienia wypadkowej sity parcia:

0+ 10,10
ra:1/3.1'65.( )

0+ 1010) = 22°Mm

Ciezar wlasny muru wynosi:

G=b-H-y=045-2,55-20,0=22,95kN/m

E, < G
8,33kN/m < 22,95kN/m

PRZYPADEK III
0
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Pd  »=167kN/m?
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15=0,50

Wspolczynnik parcia czynnego granicznego: K, = 0,39

Jednostkowe parcie czynne dla glebokosci z:
dlaz=0,0m

€a0,0) = (15,7 0,0 + 5,0) - 0,39 = 1,95 kN/m?
dlaz=1,60 m

€ac,6) = (15,7 1,6 +5,0) - 0,39 = 11,75 kN /m?

+| 75,55 pt

% '/' \\/ \;'l ;.



Wielkosé wypadkowej sily parcia:
E,=05-1,60-(1,95+11,75) = 11,0kN/m

Punkt zaczepienia wypadkowe;j sity parcia:
; _1/ _16o_<2-1,95+11,75)_0
a= /3" % 195+11,75 /) oo

Ciezar wlasny muru wynosi:

G = 56,25 kN/m

E, < G
11,0kN/m < 56,25kN/m

— PRZYPADEK IV
45 '
MUR OBRONNY r +]0.20
KAMIENNY S~
g _\F&/
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I8 pt gomp,  Cap) XY
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un
NN 9=157kN/m? 9
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15=0,25
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15=0,45 N

Wspotczynnik parcia czynnego granicznego: K, = 0,39

Jednostkowe parcie czynne dla gtebokosci z:
dlaz=0,0m
€a(o,0) = (15,7-0,0 + 5,0) - 0,39 = 1,95 kN/m?



dlaz=1,65m
€a(1,65) = (15,7-1,65 + 5,0) - 0,39 = 12,05 kN/m?

Wielkos¢ wypadkowej sily parcia:
E,=05-1,65(1,95+ 12,05) = 11,55 kN/m

Punkt zaczepienia wypadkowe;j sity parcia:
241,95 +12,05
1,95 4 12,05

ra=1/3-165- ) =0,63m

Ciezar wlasny muru wynosi:

G = 22,95 kN/m

E, < G

11,55kN/m < 22,95 kN/m

W przedstawionych wariantach ciezar wiasny muru jest wigkszy od wielkosci
wypadkowej sity parcia gruntu na $ciane.

Zaobserwowane wychylenie muru w kierunku tarasu dolnego dotyczy fragmentu
muru o grubosci okoto 45 cm, co moze wskazywa¢ na lokalne ostabienie konstrukcji
na tym odcinku i ewentualng utratg¢ statecznosci. Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
iz na tym odcinku muru dokonano najwigkszej ilosci napraw, ingerujac w jego strukture,
o czym $wiadcza uzyte cegly do uzupeinienia ubytkéw oraz nalozona znaczna ilos$é
zaprawy cementowej. Wyglad muru zostal zmieniony w poréwnaniu do odcinka
potnocnego muru, ktérego charakter pozostat oryginalnie zachowany. Nalezy rozwazy¢
montaz ,,daszku” (okapu) — elementu przykrywajacego koron¢ muru — w celu zapobiezenia
penetracji wod opadowych/roztopowych w glab konstrukcji. Pozwoli to ograniczyé
destrukcyjny wptyw dziatania czynnikéw atmosferycznych.

W celu zapobiezenia dalszemu wychylaniu si¢ muru oraz peknigciom mozna
rozwazy¢ wykonanie przypér oraz nasypu po stronie naziomu dolnego. Przyjete
rozwiazania powinny uwzgledni¢ wystgpowanie sit przeciwdzialajacych sile parcia gruntu

oraz docigzenie naziomu dolnego w celu poprawy statecznosci uktadu.



Dobér rozwigzan konstrukcyjnych, poparty stosowng analizg statyczno -
wytrzymatosciowa, maja stanowi¢ przedmiot dalszych prac projektowych w ramach
programu naprawczego muru obronnego. Powinien takze uwzgledni¢ potrzeby
Uzytkownika z uwagi na petniong funkcj¢ oraz kierunki rozwoju.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu analizy, uwagi maja charakter ogdlny

1 pogladowy.

CHARAKTERYSTYKA WYTRZYMALOSCIOWA PODEOZA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych
stwierdzono, ze:

— grunty zalegajgce w opisywanym miejscu to grunty antropogeniczne (nasypy
humusowo — piaszczyste z domieszka gruzu) oraz piaski humusowe, ktére nalezg
do gruntéw holocenskich oraz zalegajace pod nimi grunty gérnoplejstocenskie,
do strony zewngtrznej muru osiagajg miazszo$¢ do 2,1 m p.p.t., natomiast od strony
wewngtrznej muru ok 0,8 m p.p.t.;

— pod osadami nasypowymi i humusowymi znajdujg si¢ piaski drobne i S$rednie
z domieszka zwiréw wodnolodowcowe oraz piaski gliniaste i pyly morenowe.
Piaski sa wilgotne i Sredniozaggszczone przechodzac w spagu w zageszczone.
Piaski gliniaste sg twardoplastyczne do nawet potzwartych,

— brak jest wody gruntowej; po opadach deszczu moze sie pojawi¢ woda
infiltracyjna, ktéra moze zalega¢ na granicy gruntébw mniej przepuszczalnych
splywajac zgodnie z nachyleniem terenu;

— fundamenty obiektu to mur kamienny posadowiony na warstewce nasypowej gliny
piaszczystej; ’

— bezposrednie podioze fundamentu to sztucznie potozona warstewka gliny
piaszczystej skonsolidownej (ok 0,15 — 0,2 m) i zalegajaca pod nig warstewka
piaskéw humusowych skomprymowanych (ok 0,1 — 0,15 m). Ponizej znajdujg si¢

$redniozageszczone piaski drobne i srednie.

15



8. WNIOSKI I ZALECENIA

(czes¢ sugerowanych zalecen w punkcie 6.4)

e Proponuje si¢ zabezpieczy¢ mur przed przechyleniem poprzez wykonanie przypér (lub
podpor) od strony wewnetrznej — tarasu dolnego.

e Mozna powigkszy¢ istniejacy nasyp od strony wewnetrznej muru — tarasu dolnego.

e W celu zmniejszenia sptywu wod opadowych/roztopowych w gigb muru warto
rozwazy¢ wykonanie daszka (okapu) przykrywajacego jego korone.

e W ramach prac naprawczych powinno si¢ uwzgledni¢ potrzeby uzytkownika, ktérym

jest Barlinecki Dom Kultury, z uwagi na jego petniong funkcje.

Opracowat: dr Cyprian Seul
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9. OBAJSNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

Objasnienia symboli i znakow stosowanych w tabeli parametrow
i na zatacznikach graficznych

Symbole geotechniczne gruntéw wg
PN — 86/B-02480 i (PN-EN ISO 14688)

Znaki graficzne oraz symbole

Grunty Nasypowe ( naturalne i sztuczne Mg)

nB — nasypy budowlane (rodzaj i stan odpowiadajg wymaganiom
budowlanym),

nN — nasypy niebudowlane (nie odpowiadaja warunkom budowlanym)
Domieszki; € - gruz cegl., B - beton, zl - zuzel, d - drewno, r -refulaty

8 — numer otworu badawczego

48,9 — rzedna
V- nr sondowania (DPL, SLVT,

, DPH)

Grunty organiczne (zawartosé lom powyzej 2%) (or, Or)
H-— grunt prochniczny oznaczany réwniez jako Pdh (2 - 6 % Iom) -
(or)

Niskoorganiczne — Nm (GYy) (6 — 20% lom),

Nmp — namuly piaszczyte saOr, Nmz — namuly pylaste siOr

Nmi — namuly ilaste c/Or, Gy — gytie wapienna (>5% CaCOQ;),
kr — kreda jeziorna

Wysokoorganiczne — T (7) (>20% lom) (Or)
Inne organiczne: WB — wegiel brunatny, WK — wegiel kamienny,.

Grunty mineralne bardzo gruboziarniste
Bo — glazy, Co — kamienie

Grunty gruboziarniste

Zwiry - Z,7Zg (Gr), Piaski — P (Sa) (pospotki - Po)

grSa —piasek ze zwirem (pospélka Po)
CSa - piasek gruby (Pr)

MSa - piasek sredni (Ps)

FSa - piasek drobny (Pd)

siSa - piasek pylasty (P, Ip)

clSa - piasek ilasty(Pg)

CGr - zwir gruby

MGr - 2wir Sredni

FGr - 2wir drobny

saGr - Zwir piaszczysty

siGr - zwir pylasty

clGr - zwir ilasty

sasiGr - zwir pylasto - piaszczysty
sisaGr - zwir piaszczysto - pylasty

Grunty mineralne drobnoziarniste

Pyly 11 (Si) Iy 1(Cl)

Cl—it(I)
saCl — if piaszczysty

(Gpz) glina piaszczysta zwiezta

(Ip) — it piaszczysty
siCl — il pylasty

(Gmz) - glina pylasta zwiezla

(Im) — it pylasty
sasiCl — if pylasto-piaszczysty
(Gz) glina zwigzta

Si—pyl (I1)
saSi — pyl piaszczysty (Ilp),
(Pg/Gp) piasek gliniasty na
granicy gliny piaszczystej
clsaSi — pyl piaszczysto-ilasty
(Gp) glina piaszczysta
clSi — pyl ilasty
(Gm) glina pylasta
saclSi — pyt ilasto-piaszczysty
(G) glina

Woda gruntowa:

1,5~~~ | saczenie wody
22vy |zwierciadlo swobodne
’ ‘ (m p.p.t)
grunt nawodniony
3.2V

ustabilizowane zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t)

nawiercone zwierciadto
wody gruntowej (m p.p.t.)

Poziom wody gruntowej
32V

s/
i

1.2VY

e

Inne oznaczenia

ng - wiek, geneza gruntu
p
IIa — nr warstwy geotechnicznej

I I przekroj geotechniczny

ID — stopien zageszczenia
I - stopien plastycznosci

Ic - wskaznik konsystencji
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10. KARTY OTWOROW

KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 1

TEMAT: Projekt konserwacji i zabezpieczenia fragmentéw muréw obronnych przy ul.
Podwale, Gornej, Grodzkiej i Jeziornej w Barlinku (dz. nr 129/6 — obreb Barlinek)
rzedna: 77,8 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Barlinek, ul. Podwale, pow. My$liborz, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Urzad Gminy w Barlinku

DATA WIERCENIA: 06.10.2016 NADZOR dr Seul Cyprian
Opis makroskopowy
2| £
o 2 > . o) .
sl 5 g Rodzaj gruntu, barwa 2 |- S
= h i B £ = E - < g—n
s £ |[%é|=% 2 1% |5: iz
SN = |a |25 |Pwl| g¢
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 |NN
(H+gruz) | Warstwa nasypowa (humus z
| Mg) gruzem ceglanym) c szary nnQh
0,5 |NN(bet) [Plyta betonowa
1 0,6
[ NN(Ps) | Warstwa nasypowa (Piasek w In 0,20 pQh
(Mg) $redni) szary
1,3
Pdh Piasek drobny humusowy c. w 1,60 In 0,25 pQh
2 (orFSa) |szary
2,1
Pd Piasek drobny zotty w 1,70 szg 0,5 pQp
N (Fsa)
3 2,8
[ Pg Piasek gliniasty brazowoszary w 2,20 |tpl 0,101 gQp
(clSa)
3,5
4 Ps Piasek $redni j. z6ity w 1,85 |szg 0,50 pQp
(MSa)
4,6
Ps+Z Piasek sredni z domieszka zwiru |w 1,90 zg 0,70 pQp
5,0 |(MSa gr) |j.szary

Badania wykonat: ’
dr Cyprian Seul




KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO NR 2

TEMAT: Projekt konserwacji i zabezpieczenia fragmentéw muréw obronnych przy ul.
Podwale, Gornej, Grodzkiej i Jeziornej w Barlinku (dz. nr 129/6 — obreb Barlinek)
rzedna: 77,9 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Barlinek, ul. Podwale, pow. Mysliborz, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: Urzad Gminy w Barlinku

DATA WIERCENIA: 06.10.2016 NADZOR dr Seul Cyprian
Opis makroskopowy
| B g Rodzaj gruntu, barwa g |- _E
4 - sE|_% s | & E i)
2l 2 RE|SS = | ®» |55 |Dpwh| 58
5| = sz|£2 = a i B~
1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 [NN
(H+gruz) | Warstwa nasypowa (humus z
n (Mg) gruzem ceglanym) ¢ szary nnQh
1 0,8
[ NN(Ps) | Warstwa nasypowa (Piasek w In 0,20 pQh
(Mgr) $redni) szary
2 1,8 |Pdh Piasek drobny humusowy w 1,60 In 0,25 pQh
(orFSa) c. szary
2,1
N Pd Piasek drobny zolty w 1,70 szg 0,5 pQp
3 (Fsa)
33
Ps+Z Piasek $redni z domieszka zwiru | w 1,85 szg 0,6 pQp
(MSa_gr) | brazowy
4
42 |Pg Piasek gliniasty brazowy w 2,20 |tpl 0,10] 2Qp
(clSa)
4.4
Ip Pyt piaszczysty brazowy w 2,15 tpl 0,00 gQp
(saSi)
5,0

Badania wykonat:

dr Cyprian Se /
)
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II. CZESC GRAFICZNA
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

1 2
77,8 77,9
m n.p.m.
79,0 E ﬁi NN(H) 0019 Ia NNGH) 19
§-§ EM: NN(GE)T th 0,8 z
78,0 28 o NN(Ps) 10(0.2) b S0P NNES) 2
NN(Pdh)  Ip(0,25) Ia 1.8m " NN(Pan)
77,0 2,1 21
Pd 105 lla Pd 10(05)
76,0 : i 3
) : I" m 3.3 om
S Il Ps+Z Io(05)
75,0 Ps 10(05) a PP S—
fEn g 44 mpm g
T 7oz v POP = M #2P | nien
50 18,0 m 50
I

|
[

Parametry geotechniczne

Warstwa| rodzaj gruntu |p[t/m?]| I lubTo| ¢ []| C [kPa]| Mo [MPa]
NN(Pd+H) _
oh la (orfattg) | 199 [0-15-025]25,0 15,0
" NN(Ps)
b | ag | 165 0,20 27,0 25,0
Pd, Ps+Z
%’Qp lla (FSa, MSa_gr) | 1,75 0,5030,0 65,0
b Ps+Z 34.0
(MSa. gr) 1,90 0,70 |34, 100,0
g Pg, TT .
zOp| W (cISa, Sigr) 2,15 0,0-0,1 [20,0| 350 60,0
Obiekt: Konserwacja i zabezpieczenie fragmentéw
1K murew obronnych przy ul. Podwale w Barlinku
dz. nr 129/6 - obreb Barlinek
Inwestor: |Urzad Miejski w Barlinku | " YKONAL:
. Cyprian Seul
Skala: LB IO @ 1:100 upr. geol. VII-1609
ozioma ;
ZALACZNIK 2 poEI 1:250 /

77



-MUR OBRONNY __

KAMIENNY +| 0,90
— Uwagi:
NS N - Wymiary podano w cm

1 g - Rzedne podano wm
—_— ¢ - Poziom terenu - p.t
£000 o 778 + 77,80 - Poziom porownawczy - p.p
-10,50 2
- NN (bet) '
NN (Ps)

Pdh  y=157kN/m®
»=26°

i!m 1,=0,25

Pd  y=167kN/m’
$=30°

42,& 15=0,45

S - | 3,10
Pg  y=216kN/m® el

=1R° P
¢=18 P

dﬂ =010 .~ Ps+Z
e -13.66

Ps  y=181kN/m®
7 b0 ZASIEG ODWIERTY

-15,00 Ps+Z 7=18,6kN/m’

$=34°
1p=0,70

®

®

®

®

ZASIEG ODWIERTU

] Konserwacja i zabezpieczenie L
OBIEKT: fragmentéw mur6w obronnych 129/6
przy ul. Podwale w Barlinku Barlinek
TYTUL: ODKRYWKA "I" MURU OBRONNEGO
Vo BB 4
_| Cyprian Seul Skats” / Data:
ZALACZNIK 3 | WYKONAL: upr. geol. VII-1609 //l :50 10.2016

7/




MUR OBRONNY
KAMIENNY j‘lﬂﬂ _
Uwagi:
- Wymiary podano w cm

) S - Rzedne podano wm
— ¢ - Poziom terenu - p.t
£000 oo 779 | 7790 ¢ - Poziom porownawczy - p.p
NN (H+gruz)
-10,80
NN (Ps)
Vi
J180 _
-12.10 Pdh 7=15.7kNim* ¢=26°
J— 1,=0,25
Pd  y=167kN/m° >
$=31°
1,=0,50 A
1330 i
Ps+Z 5=18,1kN/im*
$=33°
1,=0,60
-|4,20
D PRy e e 010
@ Tip 7=21,1kN/m*
-15,00 $=24°

% 1,=0,00
ZASIEG ODWIERTU

] Konserwacja i zabezpieczenie Dzialka:
OBIEKT: fragmentéw muréw obronnych 129/6
przy ul. Podwale w Barlinku Barlinek
TYTUL: ODKRYWKA "2" MURU OBRONNEGO
.| Cyprian Seul Skgfh: Data:
ZALACZNIK 4 | WYKONAL: | 15 oeol. VII-1609 /7/% 120 10.2016

7/




STAN TECHNICZNY MURU
(UBYTKI/SZCZELINY/SPEKANIA)
(rejon odkrywki "1")

STAN TECHNICZNY MURU
(rejon odkrywki "2")

. Konserwacja i zabezpieczenie Deinika:
OBIEKT: fragmentéw muréw obronnych 129/6
przy ul. Podwale w Barlinku Barlinek
TYTUL: MUR OBRONNY - NAZ/)IOM DOLNY
.| Cyprian Seul ala: Data:
ZALACZNIK 5 | WYKONAL: upr. geol. VII-1609 W - 10.2016
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STAN TECHNICZNY MURU
(rejon odkrywki "1")

STAN TECHNICZNY MURU
(rejon odkrywki "2")

) Konserwacja i zabezpieczenie Dazialka:
OBIEKT: fragmentéw muréw obronnych 129/6
przy ul. Podwale w Barlinku Barlinek
TYTUL: MUR OBRONNY - NAZIOM GORNY
Z. <
Cyprian Seul la; Data:
ZALACZNIK 6 | WYKONAL: | 15 oeol. VII-1609 ,«% - 10.2016

77 b




