Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Powierzchnia ceglana
1| KNP1 1330- | Usuniecie roslinnosci z powierzchni muru m2
d.1] 011330-
01.01
poz.2 m2 118,801
RAZEM 118,801
2| KNR AT-27 | Wykucie spoin spomiedzy blokéw granitowych m2
d.1] 0101-05
(1,69 *10,99) + (1,93 * 13,75) + (2,58 * 3,76) + (2,17 * m2 118,801
1,83) + (1,36 * 1,11) {powierzchnia $ciany zewnetrzna
granitowa} + (1,14 * 5,28) + (0,96 * 4,66) + (0,81 * 8,32) +
(0,97 * 11,97) {powierzchnia $ciany wewnetrzna
granitowa} + (0,94 * 31,56) {powierzchnia korony muréw
granitowa}
RAZEM 118,801
3| TZKNBK VII | Dezynfekcja preparatem na gony i grzyby w 2% roztworze | m2
d.1 -251 wodnym - 10 % powierzchni
analogia | Krotnos¢ =2
poz.2 * 10% m2 11,880
RAZEM 11,880
4] KNR AT-27 | Piaskowanie powierzchni muru m2
d.1| 0102-04
poz.2 m2 118,801
RAZEM 118,801
5[ KNR AT-27 | Wykucie z muru smaréwek cementowych - 5% m2
d.1] 0101-07 | powierzchni
analogia
poz.2 * 5% m2 5,940
RAZEM 5,940
6| KNNR-W 3 | Uzupetnienie ubytkow w elementach granitowych gltazami | m2
d.1] 0304-05 | granitowymi - przyjeto 5% powierzchni
poz.2 * 5% m2 5,940
RAZEM 5,940
7| KNR 2-11 | Spoinowanie muréw kamiennych m2
d.1| 0412-05
poz.2 m2 118,801
RAZEM 118,801
8[ TZKNBK VIII| Wypetnienie szczelin i spekan w murze zaprawa m2
d.1 11-140
poz.2 m2 118,801
RAZEM 118,801
9 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1l 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
(poz.2 * 20%) * 0,02 + poz.5 * 0,02 m3 0,594
RAZEM 0,594
2 Przypory i prace ziemne
10 KSNR 3 [ Podbicie betonem scian fundamentowych odcinkamico 1 | m3
d.2] 0201-05 | m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
analogia | nienawodnionym kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1 km
0,45*(2,00*2+2,20)*2,00*3 m3 16,740
RAZEM 16,740
11| KSNR 3 [ Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych m3
d.2| 0201-06 | odcinkamico 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. Ill z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytadowczym - dodatek za
kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.10 m3 16,740
RAZEM 16,740
12| KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2| 0114-05 | fundamentdéw w gruntach wilgotnych kat. Il|
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2,20* (2,70 +1,50) * 1,50 * 3 m3 41,580
RAZEM 41,580
13| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci m3
d.2[ 0202-04 ponad 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2,20*2,50*0,90 * 3 m3 14,850
RAZEM 14,850
14| KNR 13-01 | Przypory zelbetowe (pionowe zebra $cian) o grubosci 50 | m3
d.2] 0104-01 cm bet.
(2,00 +3,65)*0,5*2,50*0,83*3 m3 17,586
bet.
RAZEM 17,586
15| TZKNBK Il - Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych | kg
d.2 16 prostych o $rednicy stali ponad 12 mm
207,3 + 1309,8 kg 1517,100
RAZEM 1517,100
16[ TZKNBK Il -| Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukcjach kg
d.2 17 zelbetowych wymagajacych giecia zbrojenia o srednicy
stali do 10 mm
36,1 kg 36,100
RAZEM 36,100
17| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow w gruncie kat. lll m3
d.2 168
poz.12 - poz.13 m3 26,730
RAZEM 26,730
18] KSNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lll-1V z odktadu-| m3
d.2[ 0315-04 podniesienie poziomu terenu
analogia
2,10 * (30,90 - 0,83 * 3) m3 59,661
RAZEM 59,661
19| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.2| 0236-03 | kat. I-lll
poz.17 + poz.18 m3 86,391
RAZEM 86,391
3 Wiata widokowa
20| KNR 2-31 | Podktady pod belki podestu z ptyt betonowych 35x35x5 m2
d.3[ 0502-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(5,82*3+7,75*2)*0,35 m2 11,536
RAZEM 11,536
21| KNR-W 2-02| Podwaliny o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny m3
d.3] 0407-02 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0,16*0,30*5,82*4 m3 1,117
drew
RAZEM 1,117
22| KNR 19-01 | Ulozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.3] 0410-10
0,08*0,15*3,50*4 + 0,16 * 0,16 * 2,90 * 2 m3 0,316
RAZEM 0,316
23| KNR-W 2-02| Podtoga z desek tarasowych (modrzew europejski m2
d.3[ 1121-01 14x250x2,4 cm)
analogia
3,50%5,82-1,01,0*5 m2 15,370
RAZEM 15,370
24| KNR 0-21 | Deski czotowe o szer. do 160 mm mb
d.3[ 4005-08
analogia
5,82 +(3,50-1,45) * 2 mb 9,920
RAZEM 9,920
25| KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki czolowe o szer. 300 mm mb
d.3[ 4005-14
analogia
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5,82 +(3,50-1,45) * 2 mb 9,920
RAZEM 9,920
26| KNR 2-02 | Stupy o dlugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.3| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
analogia .
0,16*0,16 * (2,36 + 2,95) * 4 m3 0,544
drew
RAZEM 0,544
27| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.3| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
analogia .
(0,16 *0,16 + 0,14 *0,24) * 6,40 m3 0,379
drew
RAZEM 0,379
28| KNR 2-02 | Belki dachowe o zmiennym przekroju dlugos¢ ponad 3 m - | m3
d.3| 0406-06 | przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy drew
analogia | nasyconej .
0,5*(0,10 + 0,24) * (3,60 + 1,40) *0,12* 8 m3 0,816
drew
RAZEM 0,816
29 Przeszklenie tafli szkalnych 100x100cm w ramie stalowej | m2
d.3| kalk. wtasna
1,00 *1,00*5 m2 5,000
RAZEM 5,000
30] KNNR-W 2 | Obrobki z blachy tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu | m2
d.3| W0502-04 | ponad 25cm
analogia
0,33*6,40 m2 2,112
RAZEM 2,112
31 NNRNKB [ (z.lV) Pokrycie dachéw poliwgglanem litym FR clear 099 m2
d.3] 202 0529-01| gr. 5 mm ramie stalowej z uszczelkami o pow. arkuszy do
analogia | 4.00 m2
6,40 * (3,60 + 1,40) m2 32,000
RAZEM 32,000
32| KNR-W 2-02| Balustrady schodowe wypetnione taflami szklanymi z szkta| m
d.3] 1208-01 hartowanego z pochwytem drewnianym fi 5cm
analogia
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
33| KNR-W 2-02| Schody drewniane policzkowe jednobiezne prostobiezne z | stop
d.3| 1033-03 | podstopnicami n.
analogia
4 stop 4,000
n.
RAZEM 4,000
34| KNR 4-01 | Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakow| m2
d.3|0631-01 z.sz.| - metoda natryskowa
24.
podwaliny | (0,16 *2+0,30*2) *5,82*4 m2 21,418
podestu
legary (0,08*2+0,15*2)*3,50*4 + (0,16 *2+ 0,16 *2) *2,90 | m2 10,152
podestu *2
Deski (3,50*5,82-1,0*1,0*5)* 2 m2 30,740
podestu
deska (5,82 +(3,50-1,45)*2)*0,16 * 2 + (5,82 + (3,50 - 1,45) * | m2 9,126
czotlowa |2)*0,30*2
stupy (0,16*2+0,16*2) * (2,36 + 2,95) * 4 m2 13,594
ptatwie (0,16*2+0,16*2+0,14*2+0,24 *2) * 6,40 m2 8,960
wigzar dach | 0,5 * (0,10 + 0,24) * (3,60 + 1,40) *2*8 + 0,12 * (3,60 + m2 23,200
1,40)*2*8
schody 1,45*(0,50+0,16) *2*4+1,35*0,20*2* 4 m2 9,816
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RAZEM 127,006
35| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.3| 0629-04 | opryskiwania ciggtego
Deski (3,50*5,82-1,0*1,0*5)* 2 m2 30,740
podestu
deska (5,82 +(3,50-1,45)*2)*0,16 * 2 + (5,82 + (3,50 - 1,45) * | m2 9,126
czotowa |2)*0,30*2
schody 1,45*(0,50+0,16) *2*4+1,350,20*2* 4 m2 9,816
RAZEM 49,682
36| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza krawedziakéow m2
d.3| 0629-06 | metodg opryskiwania ciggtego
podwaliny | (0,16 *2+0,30*2) *5,82*4 m2 21,418
podestu
legary (0,08*2+0,15*2)*3,50*4 + (0,16 *2+ 0,16 *2) *2,90 | m2 10,152
podestu *2
stupy (0,16 *2+0,16 *2) * (2,36 + 2,95) * 4 m2 13,594
ptatwie (0,16 *2+0,16 *2+0,14 *2 + 0,24 * 2) * 6,40 m2 8,960
wigzar dach | 0,5 * (0,10 + 0,24) * (3,60 + 1,40) *2*8 + 0,12 * (3,60 + m2 23,200
1,40)*2*8
RAZEM 77,324
37| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie lakierowanie lakierobejca m2
d.3| 1513-08 | konstrukcji drewniane wiaty p.o.
analogia
podwaliny | (0,16*2+0,30*2) *5,82*4 m2 21,418
podestu p.o.
legary (0,08*2+0,15*2)*3,50*4 + (0,16 *2+ 0,16 *2) *2,90 | m2 10,152
podestu *2 p.o.
Deski (3,50*5,82-1,0*1,0*5)* 2 m2 30,740
podestu p.o.
deska (5,82 +(3,50-1,45)*2)* 0,16 * 2 + (5,82 + (3,50 - 1,45) * | m2 6,150
czotowa 2)*0,30 p.o.
stupy (0,16 *2+0,16 *2) * (2,36 + 2,95) * 4 m2 13,594
p.o.
ptatwie (0,16*2+0,16*2+0,14 *2+ 0,24 * 2) * 6,40 m2 8,960
p.o.
wigzar dach | 0,5 * (0,10 + 0,24) * (3,60 + 1,40) *2* 8 + 0,12 * (3,60 + m2 23,200
1,40)*2*8 p.o.
schody 1,45*(0,50+0,16)*2*4+1,35*0,20*2* 4 m2 9,816
p.o.
Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana | m2
p.f.p.
104,097 m2 104,097
p.f.p.
powierzchnia obmiarowa RAZEM 124,030
powierzchnia faktycznie pomalowana RAZEM| 104,097
4 Chodniki
38| KNKRB 6 | Koryto wykonywane recznie - kategoria gruntu IlI-IV m3
d.4| 0101-04
(182,7 +40,00) * 0,35 m3 77,945
RAZEM 77,945
39| TZKNBK Il - | Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone m3
d.4 192 wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem na odlegtos¢
do 1 km - grunt kat. Il
poz.38 m3 77,945
RAZEM 77,945
40 TZKNBK II - | Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. lll - dodatek | m3
d.4 193 za kazde rozpoczete 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.38 m3 77,945
RAZEM 77,945
41| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym
(182,7 + 40,00) * 0,10 m3 22,270
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RAZEM 22,270
42 KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym
(182,7-40,0) * 0,15 m3 21,405
RAZEM 21,405
43| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.4[ 0511-01 na podsypce piaskowej
182,7 + 40,00 m2 222,700
RAZEM 222,700
44 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4| 0407-02 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
5,00 + 21,00 m 26,000
RAZEM 26,000
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