Obiekt: Zabytkowe Mury Obronne w Barlinku

Zadanie: »Remont i konserwacja zabytkowych muréw obronnych w Barlinku”
Adres: ul. Niepodleglosci

ul. Jeziorna

ul. Grodzka

ul. Gérna

Barlinek

Zamawiajacy: Gmina Barlinek
ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH




»Remont i konserwacja zabytkowych muréw obronnych w Barlinku”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. ........ 2

I1.8ZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH......9

Roboty tynkarskie i murarskie 10

Wznoszenie rusztowan 16




»Remont i konserwacja zabytkowych murow obronnych w Barlinku”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.Rodzaj. nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach

zadania pn.: ,,Remont i konserwacja zabytkowych muréw obronnych w Barlinku”.

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.
1.2.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiazania funkcjonalno uzytkowe.

Przeznaczenie oraz funkcja pomieszczen poddanych remontowi nie ulegnie zmianie.

1.2.2.  Zakres robét przewidzianych do wykonania:
e Renowacja muréw

1.3. Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do

realizacji roboét:
1.3.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Przedmiary robot, SST stanowia czg$¢ dokumentacji przetargowej, a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednej z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledow lub opuszczen w przedmiotowych dokumentach. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty sci§le wedlug otrzymanej dokumentacji.

1.4. Definicje i skroty.

e  Przedmiar — wykaz robo6t, z podaniem ich ilo$ci, w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz roboét.

e  Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okres§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

e Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem robdét remontowych.

e Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.: droga,
kolej, rurociag, itp.

e Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogéblne zasady wykonywania robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materialow i wykonywanych robét.
Nadzdr ze strony Zamawiajacego — wyznaczony pracownik.

2.2
2.2.1  Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych si¢ w obrgbie urzadzen biurowych. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly
wlasciwie zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt. Wykonawca natychmiast poinformuje
Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspoéipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody spowodowane przez jego dziatania.
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2.2.2  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.
W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robot,
wykonawca begdzie podejmowal odpowiednie kroki, zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w
zakresie ochrony Srodowiska, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczefi, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.3  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zapewni wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu robdt budowlanych. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla
0s6b trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstacé
w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

224  Materiaty

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatléw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

2.3 Organizacja robét.
2.3.1 Organizacja rob6t musi by¢ dostosowana do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma ona
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewniajgq realizacj¢ rob6t zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robdt i instrukcjami
Zamawiajacego.
2.3.2. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoniczenia przez Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby budynek lub jego elementy oraz infrastruktura zewngtrzna byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy

2.4.2 Inne istotne dokumenty wykonywania robét budowlanych.
a) protokoly przekazania frontu robét,

b) protokoty odbioru robét,
¢) protokoly z narad i ustalen,
d) opinie ekspertow i konsultantow,

24.3  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty dotyczace wykonywania robét budowlanych beda przechowywane w miejscu wykonywania robot.
Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne do wgladu przedstawicielom zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania rob6t budowlanych.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania robét budowlanych i przed zakonczeniem robot wykonawca zobowiazany jest do
dostarczania na polecenie Zamawiajacego nastgpujacych dokumentéw:

— rysunki robocze,
Rysunki laskowan w skali 1:1
— Dokumentacja fotograficzna laskowan
— dokumentacj¢ powykonawcza,
— instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty skiadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraZnie oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane.
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2.5.2  Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Wykonawca winien przedktada¢ Zamawiajacemu aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Zamawiajacemu.

3 MATERIALY I URZADZENIA.

3.2 Kontrola materialéw i urzadzer.
Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne

z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych
préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Zamawiajacego, wykonawca ma obowiazek spetniac
nastepujace warunki:
- w trakcie badania, Zamawiajacemu bedzie zapewnione niezb¢dne wsparcie i pomoc przez wykonawceg i producenta
materialow lub urzadzen,
- Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
3.3 Certyfikaty, deklaracje, atesty materialéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
okreslona na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badafn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

3.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

3.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3.6 Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli dokumentacja projektowa lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody Zamawiajacego.

4 SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen w SST sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
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5 TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bgdzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.2 Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrol¢ robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i
badan materiatéw oraz robot.

6.3 Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane na zadanie zamawiajacego
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do uczestnictwa w wykonywanych badaniach i pomiarach. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materialéw. Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
wykonawce.

7 OBMIARY ROBOT.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢ odnosza wszystkie ustalenia
tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia faktury.

8 ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PELATNOSCI.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W  zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegélowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale wykonawcy:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koficowemu,

8.2 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
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w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 2 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr koncowy.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakoficzenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce.
Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét ze
szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalei przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét poprawkowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
3. Ustalenia technologiczne.
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych (jezeli byty wykonywane),
5. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci lub atesty na wbudowane materiaty/urzadzenia
8.4 Podstawy platnoSci.

8.4.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena okre§lona w ofercie wykonawcy obejmujaca wykonanie wszystkich robot

wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w przedmiarze robot.
Sposdb rozliczenia migdzy stronami okresla umowa.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.
9.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pemi odpowiedzialny za speinienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzefi lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych
wymaganych §wiadectw.
Wiele pozycji specyfikacji technicznych odnosi si¢ do polskich norm (PN), norm europejskich (EN), norm niemieckich
(DIN), przepiséw branzowych oraz instrukcji. Powinny one by¢ traktowane jako nieodtaczna czg$¢ i stosowane lacznie
ze specyfikacja techniczna i dokumentacja projektowa. Zastosowanie powinno mie¢ ostatnie wydanie norm (datowane
nie pézniej niz 30 dni przed data zlozenia ofert), chyba ze okreslono inaczej. Roboty winny by¢ wykonane z
zachowaniem bezpieczenistwa, w $cistej zgodnosci z polskimi normami lub odpowiednikami norm europejskich do
pewnego stopnia przyjetego przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ si¢ do innych wiazacych norm zwiazanych z realizacja rob6t w ramach
kontraktu oraz zastosowac sie do przepiséw tych norm na tych samych warunkach co do innych wymagan zawartych w
specyfikacji techniczne;j.
Przyjmuje si¢, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia i wymogami tych norm.
Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z prawem polskim i innymi przepisami wiadz centralnych i lokalnych
oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktére sa w jakikolwiek sposob powiazane z robotami. Wykonawca bedzie
w pehi odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepiséw, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentoéw i bedzie w petni odpowiedzialny za speinianie wszelkich wymagan
prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowat Zamawiajacego
o swoich dziataniach przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentéw.

9.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe jak i

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
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14.

15.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz.
1554)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008r Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386 ze zmianami).

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360; Dz. U. nr 80 z

2003r., poz. 718).

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. nr 89 poz. 625 ze zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690 ze zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace rozporzadzenie z dnia 16 marca

1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci
oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz
wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. z2003. nr 89 poz. 828 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z2010r nr 109, poz. 719).
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454-1

Roboty tynkarskie i murarskie

CPV- 45410000-4 Tynkowanie.
CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
tynkarskich i murarskich w ramach zadania pn.: ,Remont i konserwacja zabytkowych muréw obronnych w
Barlinku”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét murowych i tynkowych przewidzianych w przedmiarze robét. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6ot murowych i tynkowych.
Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie okreslonych

w pkt.1.1 zwigzanych z robotami murarskimi i tynkarskimi w obiekcie. Zakres prac obejmuje :

1.3.1  roboty przygotowawcze,

1.3.2  zakup i dostarczenie wszystkich materialéw i urzadzen niezbednych do prawidtowego wykonania robét,

1.3.3  dostarczenie na miejsce robot wszystkich materiatéw i urzadzen, sprzetu, narzadzi niezbednych do
prawidlowego wykonania robét,

1.3.4  wyladunek materialow i sprzetu na terenie robét ( wewnetrzny transport materiatow i narzedzi, rozpakowanie
materialéw, przeglad i segregacja, przygotowania materialéw do wbudowania),

1.3.5 montaz i demontaz niezbg¢dnych rusztowan, drabin ora konstrukcji pomocniczych,

1.3.6  wbudowanie wszystkich materialéw niezbgdnych do prawidlowego wykonania robét przy tynkowaniu
powierzchni i wykonywaniu gtadzi,

1.3.7  prace porzadkowe, unieszkodliwienie odpadéw, przygotowanie wykonanych robét do odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja

Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.1. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatéw.

2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w :
— aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,
—  Certyfikat lub Deklaracje zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
— atest PHZ.
2.2. Wymagania szczego6lowe.
2.2.1. Zaprawy murarskie
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa do muréw narazonych na dzialanie warunkow
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace, wymagane cechy:
a. bardzo szybki pelny transport wody tak by nie tworzyt szczelnych mostkéw w murze

b. niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwiazkéw solibudowlanych

c. wytrzymalos¢ ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet i zapraw po wzmocnieniu
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Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy
mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trasem klasy HL 3,5 i bia?m cemencie marki 50
takze z dodatkami trasu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci ok. 5-6N/mm™ Klasy M5 wg PN-EN 998-
2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
2.2.2. zaprawy fugowe
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trasowa do muréw narazonych na dzialanie warunkéw
umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastgpujace wymagane cechy:
a. bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzyt szczelnych mostkow w murze
b. niska alkaliczno$¢ — brak tatwo rozpuszczalnych zwiazkéw solibudowlanych
c. niski skurcz i podwyzszona porowatos¢
d

. wytrzymato$¢ ok. 5-6N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych
cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK
e. dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu poparta badaniami petrograficznymi, badz w ustaleniach
nadzoru konserwatorskiego bezposrednio przy obiekcie po oczyszczeniu i wzmocnieniu lica muru,

2.2.3. Zaprawy do uzupelniania ubytkéw w cegle
Gotowa fabryczna zaprawa z trasem do muréw narazonych na dzialanie warunkéw umiarkowanych

wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastgpujace wymagane cechy:

Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzyl szczelnych mostkéw w murze

niska alkaliczno$¢ — brak latworozpuszczalnych zwiazkéw solibudowlanych

niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami

wytrzymato$d maksymalnie ok. 8N/mm ™ Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK

/e o

e.  wysoka przyczepno$d minimum > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastycznosd
pozwalajaca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu
f.  fabrycznie barwiona w masie

2.2.4. zaprawy do wypelnien pustek i szczelin w murze
Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dzialanie warunké5.
obojetnych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastgpujace wymagane cechy:
a. bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzyd szczelnych mostkéw w murze
b. niska alkaliczno$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwiazkéw solibudowlanych
c. niski skurcz
d

. wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2 lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych zapraw w murze
e. bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnosci penetracjiw murze

2.2.5. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkéw
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca nastgpujace wymagane cechy:

a. wytrzymatos$¢ na Sciskanie ok. 3-5N/mm2 klasy GP lub LW CSII wg PN-EN 998-1

b. dobry modul elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na rozciaganie przy
zginaniu <3

c. brak szkodliwych soli budowlanych

d. dobra przyczepnos¢ do podtoza minimum > 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN1015-12

e. bardzo dobra przepuszczalnos$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS II wg PN-EN
998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

f. absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko

hydrofobowej SO,Zkg/(mz- minos) wg PN-EN 998-1

2.2.6. Wyprawy tynkarskie podkladowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkéw przygotowane
samodzielnie na placu budowy
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a. mieszanka winna byd oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie z dodatkiem
bialego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we wlasciwych proporcjach z kruszywem dla

uzyskania wytrzymatosci 01(.3-5N/mm2 Klasy GP CS II wg PN-EN 998-1
b. dodane kruszywo nie moze zawierad szkodliwych solibudowlanych

2.2.7. Wyprawy tynkarskie podkiadowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw Gotowa fabryczna
wyprawa wapienno-trassowa posiadajjca w?'magane cechy:

a. wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm  klasy GP CSII wg PN-EN 998-1

b. dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatoéci na $ciskanie do wytrzymatosci na rozciaganie
przy zginaniu <3

c.  brak szkodliwych soli budowlanych

d. bardzo dobra przyczepnosd do podtoza > 0,2N/mm2 FPA, B wg PN-EN1015-12

e. bardzo dobra przepuszczalnosd pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS II wg PN-
EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1

f.  zawarto$¢ mikrowldkien
absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do pozostawionych
starych tynkow, czyli W0 do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowa

h. <0,2kg/(m *min ~) wg PN-EN 998-1 zaleznie od wlasnosci pozostawionych wypraw

2.2.8. wyprawy tynkarskie wierzchnie
Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajjca nastgpujace wymagane
cechy
a. wytrzymalo$¢ na sSciskanie 3-5N/mm2 klasy GP CS II lub III wg PN-EN 998-1
b. hydrofobowos$¢ — absorpcja wody spowodowana podciaganiem kapilarnym co najmniej W 1 czyli

50,4kg/(m2° minos) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze cokotowym na tykach

renowacyjnych wg WTA <O,5kg/(m2- minos)

c. dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie przy
rozciaganiu <3

d. bardzo dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS II wg PN-
EN 998-1) u<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opér dyfuzyjny Sd<0,2m tacznie dla wszystkich
warstw systemu naprawczego zgodnie z WTA2.9.04

e. zawarto$¢ mikrowldkien

f.  bardzo dobra przyczepnos¢ na réznie chtonnych podtozach minimum > 0,3N/mm2 FP A, B wg PN-EN
1015-12

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 4.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta materialu. Zastosowany sprzet
winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 5.
4.2. Wymagania szczeg6lowe.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
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5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogélne wykonania robot.
Ogolne zasady wykonania robdét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.Przed rozpoczgciem
wykonywania gladzi gipsowej powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty : instalacyjne podtynkowe.
5.2. Zakres wykonania rob6t.
—  Oczyszczenie przez piaskowanie powierzchni ceglanego muru — nalezy wykonac przy pomocy aparatu z
mozliwoscia regulowania cisnienia roboczego
— poglebienie fug do min. 2cm w celu polepszenia przyczepnosci nowego tynku do muru
— wymiana uszkodzonych cegiet

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkt 6.
Celem kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia rob6t zgodnie z wymaganiami SST i odpowiednich norm oraz
zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakosci.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét.
Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki
zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze."
Kontroli jakosci podlega:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych wyrobow na podstawie dowodéw dostawy: zaswiadczenia producenta o
jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jakosci na opakowaniu materiatu, §wiadectw jakosci lub atestow
producentéw oraz ogledzin wizualnych,
sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét: sprawdzenie jakosci materialéw z jakiego zostaly wykonane roboty,
odbior gladzi gipsowej $cian i sufitéw,

— dopuszczalne odchylenia powierzchni gladzi od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze 3mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugo$ci kontrolowanej taty 2 — metrowe;j.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku : pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2mm na 1mb i
ogodtem nie wigcej niz 3m w pomieszczeniu. Odchylenia powierzchni od kierunku : poziomego nie moga
by¢ wigksze niz 3mm na 1mb i ogélem nie wigcej niz 4mm na calej powierzchni.

e Niedopuszczalne sg nastgpujace wady :

—  wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni gtadzi przenikajacych z
podtoza, plesni, itp.

— trwale $§lady zaciekéw na powierzchni, pekniecia, wykwity i zacieki,

— widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania gladzi.

7. OBMIAR ROBOT — wg. Umowy

8. ODBIORY ROBOT.
8.1. Ogélne zasady odbioréw robot.
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej punkt 8.

Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji.
8.2. Wymagania szczeg6lowe odbioréw robot.
Odbidr robét tynkarskich obejmuje :

e odbidr podloza,

e sprawdzenie przyczepnos$ci podtoza,

e sprawdzenie wygladu powierzchni i krawedzi gladzi,

9. PODSTAWY PEATNOSCIL.

9.1. Ogélne zasady platnosci.
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej punkcie 8.5.

9.2. Skladniki cen:
Cena robét obejmuje:
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— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,

— wewnetrzny transport materiatéw i narzedzi,

— przygotowanie, ustawienie, obstuge i usunigcie niezbgdnych rusztowan i drabin,

— przygotowanie wszystkich materiatéw, narzedzi oraz sprzgtu,

— oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

— uzupelnienie spoin

— uzupelnienie ubytkéw w ceglach

— ochrona pozostatych powierzchni i wszystkich urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku przed
zabrudzeniem,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— przygotowanie i likwidacje stanowiska roboczego,

— oczyszczenie przypadkowo zabrudzonych elementow,

— usunigcie resztek i materialow i posprzatanie stanowiska roboczego,

— uczestniczenie w czynno$ciach odbiorczych.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zwigzane normatywy.
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — czg$¢ B roboty wykonczeniowe — zeszyt 1:

Tynki ( Wydawnictwo : Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 2003 r.) .
10.2. Zalecane normy.
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczego6lnosci:

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie,

—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

—  PN-B-19701:1999 Cementy powszechnego uzytku
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Wznoszenie rusztowan
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Wstep

1. Materialy

2. Sprzet

3. Transport

4. Wykonanie robot

5. Kontrola jakosci robdt
6. Obmiar rob6t

7. Odbidr robot

8. Podstawa platnosci

9. Przepisy zwiazane
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1. Rusztowania

1.1. Przedmiot
Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"

Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami przy
inwestycji pn. ,,Remont i konserwacja zabytkowych muréw obronnych w Barlinku”

Zakres robot

Roboty obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie rusztowan w zakresie:

- montaz rusztowan,

- montaz instalacji odgromowej rusztowan,

- oznakowanie,

- montaz siatek ostonowych,

- wykonanie daszkéw ochronnych nad komunikacja i wejsciami do budynkow

- demontaz rusztowan.

Nie narzuca si¢ Wykonawcy rodzaju, typu rusztowania, wykonawca powinien zastosowaé rusztowanie
odpowiadajace rodzajowi robét i gwarantujace wykonanie robét, bezpieczenstwo dla zalogi i oséb
postronnych.

1.2. Okreslenia podstawowe

Ogoblne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"

1.3. Wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora.

2. Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"

Oznakowanie rusztowan powinno umozliwia¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji. Materiaty uzyte do wykonywania rusztowan, podestow powinny posiada¢ aktualng
dokumentacj¢ dopuszczajaca do stosowania. Sposéb transportu i skiadowania powinien byé zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje¢ dotyczaca skladowanych na
budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Materialy stosowane do wykonywania rusztowan i robot zwiazanych powinny mie¢:
Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i stosowania w budownictwie,
Certyfikacje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:
= zgodno$é¢ z dokumentacjg producenta,
= oznakowanie ,
= wytrzymalo$¢ konstrukeji rusztowan i podestow,
= stateczno$¢ rusztowan,

il ol LB
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= urzadzenia piorunochronne,

= urzadzenia ostrzegawcze,

= urzadzenia transportowe,

= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
= wysilek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan,

= wysilek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy,

=  wygoda pracy na rusztowaniu,

= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan,
= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna . Dokumentacje techniczna
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcja
montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania roboét.

4. Transport

Ogoblne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogélne"

Samochod dostawczy, skrzyniowy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom do wykonania zakresu umownego robdt, zawartym w projekcie organizacji Roboét.
5. Wykonanie rusztowan

Ogolne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne"

Rusztowania do wykonania robét powinny gwarantowa¢ wykonanie robdt przewidzianych do realizacji,
zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb na nich pracujacych, wspoétpracujacych i osob trzecich.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rusztowan wg wyboru wykonawcy.

Podzialy rusztowan

Rodzaj Definicja
Ramowe rusztowanie, ktérego podporami sg ptaskie konstrukcje ramowe.
Modutowe rusztowanie systemowe, w ktorym potaczenia ze stojakami powstaja
w statych punktach wezlowych rozmieszczonych w regularnych
odstepach (modutach).

Stojakowe (rurowo ztaczkowe ) | rusztowanie, ktérego podporami sa pojedyncze shupy zwane
stojakami.

wspornikowe rusztowanie, ktérego pomost roboczy oparty jest na wspornikach
potaczonych z obiektem budowlanym

specjalne bazujace na rozwigzaniach konstrukcyjnych pozostatych, czesto
zbudowane w polaczeniu np. Rusztowania ramowego i stojakowego

Nieruchome rusztowanie, ktére przy przemieszczaniu wymaga rozebrania na
elementy sktadowe
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Ruchome (jezdne) rusztowanie, samostateczne , wiezowe, przeznaczone do
wielokrotnego zastosowania na miejscu budowy bez koniecznosci
rozbierania na czg¢sci skladowe przystosowane do rgcznego
poziomego przemieszczania dzieki zamontowanym kétkom
samonastawnym.

Wolnostojace Rusztowanie nie powiazane z obiektem budowlanym, ktérego
statecznos$¢ wynika z jego wlasnej konstrukcji-. Obciazenia
przenoszone sa bezposredni na podtoze

Przyscienne Rusztowanie, ktérego statecznosc jest zapewniona przez zakotwienie
go do obiektu budowlanego. Obcigzenia przenoszone sa na podioze i
czesciowo na konstrukcje obiektu

Schemat rusztowania
Ponizej przedstawiono przyktadowe schematy rusztowan
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e hs - wysokosé przesta
e ws- szerokos$é przesia
e s - dlugos¢ przesta

1. stezenie plaszczyzny pionowe: zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym lub bez, otwarte ramy, ramy
drabinowe z wlazami, sztywne polaczenia pomigdzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezefi oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienie pionowego

2. stezenie plaszczyzny poziomej: ramy, plyty ramowe, klamry stgzen i sztywne polaczenia pomiedzy
poprzecznicami i podhuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome

3. slupek poreczowy; rura z tacznikami umozliwiajaca zamontowanie porgczy na ostatniej kondygnacji rusztowania
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4, stezenie wspornika rura zakonczona facznikami stuzaca do podparcia wspornikéw rozszerzajacych rusztowanie -
element stosowany sporadycznie bez zasadniczego znaczenia konstrukcyjnego

5. wezel : miejsce roztacznego potaczenia dwoch lub wigcej elementéw rurowych,

6. Stezenie wzdluzne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacja budynku

9. Podluznica: poziomy element zazwyczaj réwnolegly do elewacji budynku, zgodny z kierunkiem dluzszego
wymiaru rusztowania

10. Odciag: element faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wigcej podestéw, ktore tworza miejsce do pracy pomigdzy dwoma stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkéw ochronnych

13. Podluznica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkod typu przejscia nad
przejazdami , daszkami itp. o rozpigtosci wigkszej niz 3m ( w rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna plyta, stuzaca do roztozenia nacisku na wigksza powierzchnie

15. Fundament

16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca obciazenie, i mogaca stanowic
cze$¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢ z dwdch
podtuznic potaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu

19. Rama pionowa: giéwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy si¢ z
dwdch stojakéw polaczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach komunikacyjnych -
zabezpieczaja rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotéw i materiatow budowlanych

21. Porecz gléwna

22. Porecz poSrednia

23. Bortnica: kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka Srubowa: podstawka z elementem do pionowe;j regulacji

26. Zlacze: element uzywany do taczenia dwoch rur ztacze krzyzowe : zlacze uzywane do laczenia dwoch rur
przecinajacych si¢ pod katem prostym zlacze obrotowe: zlacze uzywane do aczenia dwdch rur przecinajacych
si¢ pod dowolnym katem ztacze réwnolegle : ztacze uzywane do faczenia dwdch réwnoleglych rur.

Ztacze wzdluzne : zlacze uzywane do taczenia dwéch rur wspdtosiowo wzdtuz linii prostej
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Schemat rusztowania niesystemowego

Rura bariery

Rura posrednis

s

A 3 :
Ryghl poérednl poprzeczny i S Podesl rusziovania

Stezenle podiyzne \/ Ryglel podiuzny

==

T

Rygiel POPIZOCZNY

el

Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

Rusztowanie robocze

Konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktorej mogq byé wykonywane prace na wysokosci, stuzqcq do
utrzymywania 0sob, materiatow i sprzetu;
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Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sa wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosci
zar6wno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to by¢ wszystkie typy rusztowan tacznie z
rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzqcq do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi oraz
przedmiotow,

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza si¢ wszystkie rusztowania nie stuzace do wykonywania pracy, lecz
stanowiace zabezpieczenie przed upadkiem z wysokos$ci . Takimi rusztowaniami sa np. rusztowania do prac
dekarskich lub rusztowania wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Rusztowanie systemowe

Konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone
poprzez wymiary elementow rusztowania, stuzqcq do utrzymywania oséb.

Rusztowania systemowe mogg stuzy¢ zardwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania ochronne.

W przypadku, kiedy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji jest
nazywane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowe;.
Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ktore sa montowane w konfiguracji innej
niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi
1 wymagaja wykonania dokumentacji projektowe;j.

Rusztowaniem rurowo-zigczkowe nie jest rusztowaniem systemowym!

Certyfikacja rusztowan

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna tak wigc rusztowania budowlane dopuszczone sa do stosowania
bez obowiazku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wylacznie IMBiGS a certyfikat wydawany jest
na 3 do5 lat.

IMBIGS certyfikuje rusztowania na podstawie dokumentu - "KRYTERIACH OCENY WYROBOW POD
WZGLEDEM BEZPIECZENSTWA" oceniajac takie cechy wyrobu jak:

= zgodnos¢ z dokumentacjg

= oznakowanie

= wytrzymatos¢ konstrukeji rusztowan i podestow

= statecznos¢ rusztowan

=  urzadzenia piorun ochronne

= urzadzenia ostrzegawcze

= urzadzenia transportowe

= zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw

* wysilek fizyczny przy montazu i demontazu rusztowan- wysitek fizyczny przy przygotowaniu
podestu do pracy

= wygoda pracy na rusztowaniu

= zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu rusztowan

= forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan — zakres zastosowania systemu
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Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacj¢ techniczng . Dokumentacje techniczng
moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez producenta rusztowania i/lub
projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest objety instrukcja
montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploatacji sporzadzona przez producenta rusztowania powinna zawieraé

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

1. System rusztowania ;

2. rusztowanie ramowe ;

3. rusztowanie modutowe ;

4. rusztowanie ruchome lub inne ;

5. Zakres stosowania rusztowania ze szczegdlnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe w ktérym powinny si¢ znalez¢ informacje na temat :

6. Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostéw roboczych,

7. Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu

technicznego;

8. Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem) , przy ktorym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

9. Sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( weiagarki )

10. Informacjg na temat ilosci poziomdéw roboczych i ich wyposazenia ;

11. Warunki montazu i demontazu rusztowania;

12. Schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

13. Sposo6b postgpowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

14. Specyfikacj¢ elementow ktore naleza do danego systemu rusztowania ;

15. Wzér protokotu odbioru ;

16. Wymagania montazowe i eksploatacyjne;

17. Zasady montazu i demontazu rusztowania;

Na podstawie zawartych w instrukcji montazu i eksploatacji informacji mozna ocenié, czy dany przypadek
rusztowania jest rusztowaniem typowym (miesci si¢ w zakresie stosowania rusztowania) i budowa tego
rusztowania mozliwa jest bez sporzadzania dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku nalezy
kazdorazowo zapozna¢ si¢ z instrukcjq i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym systemie
rusztowania.

W przypadku, gdy budowane rusztowanie nie mieSci si¢ w zakresie stosowania danego systemu
(rusztowanie nietypowe) konieczne jest opracowanie projekt dla tego rusztowania. Projekt techniczny
powinien zawiera¢ szkice konstrukcji rusztowania oraz obliczenia statyczne. Obowiazek opracowania
projektu technicznego spoczywa na wykonawcy rob6t w cenach jednostkowych robét.

Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

Kazde dzialanie zwiazane z budowa i eksploatacja rusztowania nalezy odpowiednio dokumentowag.
Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich dokumentéw zwiazanych z tymi
dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan
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Krok _
Okreslenie Postaci ;
esieme postact RT - dokumentacja producenta,
1. geometrycznej rusztowania, . A
; 5 — obliczenia statycme (DT)
projektowanie .
[2. | Montaz rusztéwania | | Instrukcja montazu rusztowania |
Odbior techifczmy i o
3. p1zekazanie rusztowania do rotokél odbioru rusztowania
eksploatacji
1 | . :
Eksploatacja rusztowania Tastodlica gl 1 oxgl
4. (iptkowanie ) e rusztowania,
. protokely pokontrolne
5 Odbior rusztotania i o Protokol przekazania
- przekazanie do demontaiu rusztowania do demontazu
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6. Demontaz rusztowania ,:‘_-_{; strukeja dem'o i
— rusztowania
Kontrola teciiiczna
7 zdemontowanych elementow Protokol pokontrolny
rusztowania ) o )

kazdorazowo nalezy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy zatozony schemat
rusztowania pokrywa si¢ ze schematem zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej
przez producenta dla danego typu rusztowania wystarczy wykonaé¢ szkice i na podstawie tycz szkicéw
specyfikacje elementéw rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. Jezeli
siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa si¢ z zamieszczonymi w instrukcji schematami lub do
montazu konieczne jest uzycie elementdw spoza systemu nalezy wykona¢ projekt techniczny
rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

montaz rusztowania nalezy wykonywaé wedtug zasad zawartych w instrukcji montazu rusztowania, W
celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montazu monter powinien znaé instrukcje montazu dla
danego rusztowania. Jako instrukcj¢ montazu najczgsciej stosuje si¢ instrukcje montazu i eksploatacji
producenta, jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest
opracowanie instrukcji montazu dla konkretnego rusztowania

najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr techniczny rusztowania. Po
zakonficzeniu montazu rusztowania wykonuje si¢ jego przeglad przy udziale zamawiajacego i przekazuje
do eksploatacji. Wynikiem przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

1)

2)

3)

Uwaga : rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

a. sprawdzeniu stanu podloza - zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan podtoza,

b. sprawdzeniu posadowienia rusztowania - poprzez ogledziny zewnetrzne,

c. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem

dopuszczalnych odchylek,

sprawdzeniu stgzen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

e. sprawdzeniu zakotwief - nalezy przeprowadzi¢ poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja
montazu lub projektem technicznym rusztowania,

f. sprawdzeniu pomostéw roboczych i zabezpieczajacych - poprzez ogledziny zewnetrzne,

sprawdzeniu komunikacji : poprzez ogledziny zewnetrzne . Nosnos¢ wysiggnikéw transportowych

nalezy sprawdzi¢ pod obciazeniem 2,0kN,
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h. sprawdzeniu urzadzeni piorunochronnych - poprzez pomiar opornosci,
i. sprawdzeniu usytuowania wzgledem linii energetycznych - poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar
odleglosci,

j- sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrze.

4) po przekazaniu rusztowania uzytkownikowi do eksploatacji nalezy podjaé dziatania okreSlone w
instrukcji eksploatacji rusztowania lub w szczegdlnych przypadkach nalezy uzytkowa¢ rusztowanie
zgodnie z instrukcja sporzadzona dla konkretnego przypadku. W trakcie eksploatacji rusztowania
podlega przegladom :

Przeglady codzienne

Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez osoby uzytkujace rusztowanie tj. pracownikow
pracujacych na rusztowaniu. Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

rusztowanie nie doznalo uszkodzen lub odksztalcen,

rusztowanie jest prawidlowo zakotwione,

przewody elektryczne sg dobrze izolowane i nie stykaja sie z konstrukcjg rusztowania,

stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest whasciwy (czysto$¢ pomostow, w
warunkach zimowych - zabezpieczenie przeciwposlizgowe pomostéw),

e nie zaszly zjawiska majace ujemny wplyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Przeglady dekadowe

Przeglady dekadowe powinny by¢é wykonywane co 10 dni. Powinien je przeprowadzaé konserwator
rusztowan lub pracownik inzynieryjno.- techniczny, np. majster lub kierownik budowy. Celem przegladu
dekadowego jest sprawdzenie, czy w calej konstrukcji rusztowania nie ma zmian, ktére moga spowodowaé
katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania.

Przeglady dorazne

Przeglady dorazne przeprowadzaé nalezy zawsze po dluzszej niz 2 tygodnie przerwie w
eksploatacji rusztowania oraz po kazdej burzy o sile wiatru powyzej 6° w skali Beauforta (tj. 12 m/s).
Czynnosci  sprawdzajace sa  podobne jak w  przegladzie codziennym i dekadowym
Przeglad powinien by¢ dokonywany komisyjnie z udzialem majstra, brygadzisty i inspektor a nadzoru
budowlanego. Ponadto moze by¢ zarzadzony w kazdym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usunigte po kazdym przegladzie przed przystapieniem do pracy. Za
wykonanie przegladu odpowiedzialny jest kierownik budowy lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki
przegladow dekadowych i doraznych powinny by¢ zapisane w dzienniku budowy przez osoby dokonujace
przegladow.

5) po zgloszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem, nalezy dokonaé kontroli
rusztowania i sporzadzi¢ protokdt przekazania rusztowania do demontazu.

6) demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji demontazu rusztowania i
uwag wynikajacych z kontroli stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem.

7) kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokonaé oceny stanu technicznego wszystkich
element6w rusztowania i sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

6. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"
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Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu prawidlowos$¢ montazu rusztowan wg ponizszych
protokotow:

1. Przeprowadzenie przegladu rusztowania przy pomocy powyzszego schematu umozliwia doktadne
sprawdzenie wszystkich jego elementow. Jest to lista kontrolna, kt6ra nalezy postugiwaé si¢ przy
odbiorze rusztowania oraz w trakcie standardowych kontroli z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy.

2. Wzér protokoétu odbioru technicznego rusztowan
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Protokél zakotwienia rusztowania - prykilad
Przeddgwdgcie budowiane: w. Wzorcowa 19 0 dcinek budowy: 2. odcingk, Sciana poludniowa
Typ kokéwrozparowych: Fischer S14 ROE 70 Typ $rub: Sruba piericieniowa GS 19x 90
Raodzajpodiaza zakotwieri: mur -peina cegia Typ urzadzenia kanfrohega mechaniczne urzqdzenie kontroine (Layer)
tacznailo$c zakawiert 32 llo¢ kontrolowvanych zakotwieri: i0
P Rzad stojakow od lewej Obciazenie kontrolne w kN
1 2:3:4:5:6:7:8:9:10
) 2 s
2.5 9x 25m
el
=
§ ® iistniejqce zakotwienia
Sl10 ® skontrolowane zakotwienia
§ 9 \\ H H 3 §
2 : i : :
ﬁ 8 i obcigzenie zakotwienia 4,5 kN
2|7 ¢ obcigsenie kontrolne: ;
=i £ wartos zdana: 1,2%4,5 =5,4kN
gls \ HE20m R
g‘ 4 7 obcix.z‘Zenég zmée.rmne pomiedzy 5,452 5,8 kN
3 5 Lobd
2 7 2,0 omiar niewany :
1 X 20 1. pietro, 8. r;pd 2,3 kN
/ 2,0 zakolzwim.ie ws‘zaio tvymignion'e

Logo firmy montazowej

Protokél odbioru technicznego rusztowania

7. Dopuszczalna nosnosé podestow roboczych: 1,5 kKN/m2; 2 KN/m2; 2,5 KN/M2.....cevveeinvenneacreannn,
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem jest kompletne,
zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-eksploatacyjna (dawniej
DTR) i instrukcja montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczenistwa i higieny
pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci. Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie
do eksploatacji bez uwag.

10. Skfad komisji odbiorowe;j:
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................................................................. — UZytkowniK.......oceovenrenenenieieieeseeeceeeceereees
................................................................. — WYKONawea.......coeeuereeeieieeeeceeeeceeeeeeeceeeeeane

7. Zasady obmiaru
0golne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdlne"

7.1. Szczegolowe zasady obmiaru robot

7.1.1. Powierzchni¢ wykonanych rusztowan oblicza si¢ w metrach kwadratowych (m?*) z doktadnoscia do
0,50 m* Powierzchnie rusztowan oblicza sie jako sume wszystkich powierzchni do wysokosci $cian, na
ktérych wykonano rusztowania, z powierzchni nie potraca si¢ otworéw. Jednostka powierzchni obejmuje
wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem rusztowan do montazu, wykonaniem montazu i
demontazu, wykonaniem daszkéw nad wejsciami, zabezpieczenie rusztowan siatka, wykonanie instalacji
odgromowej, dokumentacji odbiorowej, przegladéw oraz wszelkich czynnosci okreslonych niniejszej ST.
7.1.2.  Jednostka obmiaru
Ogodlne wymagania podano w ST 01. "Wymagania ogdlne
e (kpllubm?) - kompletnego rusztowania

8.  Odbiér
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacja - ST.
9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania og6lne"
Platno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalona ilo$¢ wykonach robét ustalonych na
podstawie ksigzki obmiar6w, sprawdzonej i podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg
ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robét, jednostka obejmuje kpl robét w tym:
= przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialdow i sprzetu,
obstuge sprzetu ,
dokumentacj¢ techniczna, projektowa rusztowania,
konstrukcj¢ rusztowan i podestow,
urzadzenia piorun ochronne,
urzadzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotow,
siatki zabezpieczajace,
daszki ochronne,
instrukcje - forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji, oznakowanie,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.
Jednostki obmiarowe zostaty okreslone w pkt 6 — Zasady obmiaru robét
10. Przepisy zwigzane

e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)
* ,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.
e  PN/E-05003 — Ochrona odgromowa
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