TABELA ROWNOWAZNOSCI:

Lp.

Nazwa srodka

Wiasciwosci cechujace srodek zastepczy

1

Skansol, Techsol,
Remosol

Srodek na baize:

Dwuchlorometan -75 - 95 ilo$¢, % wagi
Metanol - 3,0 — 9,5 ilos¢, % wagi

Amoniak, roztwor 25% - 1,0 — 2,0 ilo$¢, % wagi

Optosan TrassMortel

Mieszanka wapienno-trasowa

Bardzo niska alkalicznosci (brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), Maty skurcz i
duza zdolnosci zatrzymywania wody zarobowej oraz bardzo szybki transport
wody — cecha potrzebna przy nasigkliwych cegtach

Wytrzymatos$é ok. 5-6MPa

Optostop AquaFlex 1K

Przyczepno$¢ poczatkowa: >1,0 N/mm?

Przyczepno$¢ po oddziatywaniu wody: >0,5N/mm?

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym: > 1,0N/mm?

Przyczepnosc¢ po cyklu zamrazania-rozmrazania: > 0,5N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody wapiennej: > 0,6N/mm?
Przyczepnos¢ po oddziatywaniu wody chlorowanej: >0,6N/mm?
Wodoszczelnos$¢: brak przenikania wody przy cisnieniu stupa wody do 12m
Zdolnos¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych: 1,9mm
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w niskiej temperaturze (-200C): 1,6mm
Wzgledny opdr dyfuzyjny: Sd 7-8 m

Optostop AquaFlex 2K

Przyczepnos$¢ poczatkowa: >1,0 N/mm?

Przyczepnos$¢ po oddziatywaniu wody: >0,5N/mm?

Przyczepnos$¢ po starzeniu termicznym: > 0,8N/mm?

Przyczepnos¢ po cyklu zamrazania-rozmrazania: > 0,5N/mm?
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody wapiennej: > 0,5N/mm?
Przyczepnosé po oddziatywaniu wody chlorowanej: >0,5N/mm?
Wodoszczelnos¢: brak przenikania wody przy cisnieniu stupa wody do 12m
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w warunkach znormalizowanych: 3,2mm
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ w niskiej temperaturze (-200C): 3,1mm
Wzgledny opér dyfuzyjny: Sd 7-8 m

Epoxi- Holzverfestigung

Odporny na dziatanie pary wodnej

Niska lepkos¢ - cechuje to glebokg przenikalnosé
Gestosé: ok. 1,07 g/cm® w temp. 20°C

Lepko$¢ ok. 100 mPa s w temp. 20°C

Spoiwo: zywice epoksydowe

Temperatura zaptonu: > 100°C

Kolor: bezbarwny

KSE 100

Preparat wzmacniajgcy.

Niski stopien wytrgcania zelu ok.10%

Uktad jednoskfadnikowy

Katalizator neutralny,

Mozliwe jest gtebokie wnika- nie, az do zdrowego rdzenia kamienia,

Brak szkodliwych dla budowli produktéw ubocznych,

Wysoka odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe,
Wzmocnione powierzchnie mozna uzupetnia¢ zaprawa renowacyjng

KSE 300

Preparat Wzmacniajacy

Stopien wytrgcania zelu 0k.30%

Uktad jednoskfadnikowy - pew- ny i fatwy w stosowaniu,

Katalizator neutralny,

Mozliwe jest gtebokie wnika- nie, az do zdrowego rdzenia kamienia,

Brak szkodliwych dla budowli produktéw ubocznych,

wysoka odporno$¢ na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe,
Wzmocnione powierzchnie mozna uzupetnia¢ zaprawg renowacyjng

Optogrunt AquaForte

Emulsja gruntujgca gteboko penetrujgca

Wzmacnia przyczepnosc¢

Wyréwnuje i zmniejsza chtonnos¢ podtoza

Wzmacnia pylagce podioza, wyréwnuje i zmniejsza ich chtonno$é
Produkt zdolny do dyfuzji

Produkt wodnorozcienczalny

Lihenicida 246

Duza efektywno$¢ biostatyczna i biobodjcza w stosunku do grzybdéw, glonéw

Sto Prim Fungal

Srodek dezynfekujgcy na powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby




11

Optosan TrasslInjekt

Zaprawa wapienno-trassowa zaprawa do wypetniania pustek, szczelin i peknie¢
w murach z cegty i kamienia w technice iniekcji.

Ziarno do 1 mm

Wytrzymatos$é na $ciskanie: > 2,5 N/mm2

Wytrzymato$¢ na zginanie ok 1,2 N/MM2

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 5/20

Podcigganie kapilarne: 2,5 kg/ (m2*min 0,5)
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Keim Restauro Fixativ.

Srodek rozcienczajacy i gruntujgcy na bazie zolowo- krzemianowej do farb
krzemianowych.
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Keim Restaoro Lasur

Uniwersalng farbg cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowe;.
Wiasciwosci hydrofobowe
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Fassadenreinigerpaste
firmy Remmers

Gotowa do stosowania, lekko kwasna, tiksotropowa pasta do czyszczenia
elewacji z klinkieru, cegty i kamienia naturalnego. Preparat na bazie HF
(Fluorowodor)
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Fullstoff A

Wypetniacz mikroszczelin.

maczka mineralna

maczka kwarcowa

Gestos¢ nasypowa (DIN 52110)): ok. 0,7 kgl/l
Gestos¢ po ubiciu (DIN ISO 787/11): ok. 0,9 kg/l
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Fullstoff B

Wypetniacz mikroszczelin.
maczka mineralna

maczka kwarcowa

gestos¢ nasypowa: ok. 0,8 kg/l
gestos¢ po ubiciu: ok. 0,8 kg/l
Skiad: ok. 99 % wag. Kwarcu
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KSE 500

Preparat wzmacniajacy.

Miekkie segmenty tworzg bardziej elastyczny zel krzemionkowy (spoiwo) w
poréwnaniu z klasycznymi preparatami wzmacniajgcymi

Powstajg wigeksze, podlegajgce mniejszym naprezeniom segmenty z Zzelu
krzemionkowego o lepszych parametrach naprezen i rozszerzalnosci

Stopien wytrgcania zelu: ok. 30%

Zawartos$¢ substancji czynnej: > 50 %

Nie dziata hydrofobizujgco

Gteboko wnikaB

Bezbarwny

Nie zoétknie
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COVERAX

Koncentrat zawierajgcy biologicznie czynne kwasy mineralne, usuwajgcy trwate
osady i zanieczyszczenia z cegly i z wszystkich kamieni naturalnych
niewrazliwych na kwasy. Preparat biodegradalny.
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SIKKA FERROGARD

Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej, szczegdlnie w przypadku
korozji chlorkowej
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PRIMAL AC 33

Zywica akrylowg w dyspersji wodnej, niezwykle odporna na czynniki
atmosferyczne, stabilna chemicznie. Jako spoiwo do zapraw, spoiwo do
pigmentéw, laserunkéw, jako klej oraz $rodek do konsolidacji i utrwalania
warstwy malarskiej.
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LEDAN TB1

Syntetyczne wapno hydrauliczne, spoiwo do zastrzykéw podtynkowych,
znakomita rozlewnos¢, bardzo tatwo daje sie usungé nadmiar z powierzchni
Sciany
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Keim Algicid

Duza efektywnos¢ biostatyczna i biobdjcza w stosunku do grzybdéw, glonéw
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Keim Special Fixativ

Srodek rozcienczajacy i gruntujgcy, na bazie czystego, plynnego krzemianu
potasowego i niewielkiej ilosci dodatkéw organicznych

Bardzo wysoka paroprzepuszczalno$é, stabilno$é w kaSdych warunkach
atmosferycznych; jest niepalny.

Nierozpuszczalny w podioZzu w postaci skrzemionkowanej

Stabilny w kaZzdych warunkach atmosferycznych

Nie jest btonotwérczy

Ekstremalna paroprzepuszczalnosé

Niepalny

Odporny na dziatanie promieni UV

Odporny na grzyby i plesn

Odporny na dziatanie spalin przemystowych

Odporny na dziatanie rozpuszczalnikow

Przyjazny dla sSrodowiska

Ulega biodegradaciji
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KEIM Steinreiniger

Srodek czyszczacy elewacje.
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KEIM Deckputz

Wierzchnia warstwa tynku.




Wytrzymatos$é na sciskanie: 1,5-5,0 N/mm2, CS Il

Reakcja na ogien: A 1

Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (u): ok. 11

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym: W 2 2

Przyczepnosé = 0,08 N/ mm (przy modelu pekniecia A, B, C) Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P=50%" < 0,93 W/(mK) dla
P=90%"* (* wartosci tabelaryczne wedtug EN 1745)
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KEIM NHL-Kalkputz-Fein

Suchg zaprawg tynkarska, zgodnie z PN EN 998-1, na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkéw hydraulicznych i
dodatkéw poprawiajgcych urabialno$¢ i wigzanie. wapienng zaprawg tynkarska
do nakfadania recznego i maszynowego, stosowang jako wierzchnia warstwa
tynku, we wnetrzach i na zewnatrz, réwnieS w obszarach wilgoci. Produkt mozna
nanosi¢ na dowolne tynki podkitadowe, z wyjgtkiem podtozy gipsowych,
plastyczno-elastycznych lub zmydlajgcych sie

Uziarnienie: 0 — 0,6 mm

Polecany z punktu widzenia fizyki budowli i ekologii

Dobre naktadanie maszynowe

Wyjatkowo tatwa aplikacja i réznorodne mozliwosci ksztattowania struktury
powierzchni

Hydrofobowy

MozZliwe czesciowe lub catopowierzchniowe ,zatapianie” maty zbrojeniowe;
Dane techniczne zg. z PN EN 998-1:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5-5,0 N/'mm2, CS Il + Reakcja na ogien: A 1
Wspdtcz. przepuszcz. pary wodnej p: ok. 10 « Absorpcja wody: W 2
Przyczepnos¢: = 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%* < 0,93 W/(mK) dla P = 90%*
(*zgodnie z EN 1745)
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KEIM NHL-Kalkputz-Grob

Zaprawg tynkarska zgodnie z normg PN EN 998-1 na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkéw hydraulicznych i
dodatkéw poprawiajgcych urabialnos¢ i wigzanie. Wapienng zaprawg tynkarskg
stosowana we wnetrzach i na zewnatrz, do naktadania recznego i maszynowego.
Mozna nakladaé¢ jako tynk podktadowy i tynk wierzchni, na powierzchniach
wewnatrz i na zewnatrz, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach

Uziarnienie: 0 — 3,0 mm

Polecany z punktu widzenia fizyki budowli i ekologii

Dobre naktadanie maszynowe

Hydrofobowy

Dane techniczne zg. z PN EN 998-1:

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 1,5-5,0 N/'mm2, CS Il + Reakcja na ogien: A 1
Wspdtcz. przepuszcz. pary wodnej p: ok. 10 « Absorpcja wody: W 2
Przyczepnos¢: = 0,08 N/mm (obraz w przekroju A, B lub C) ¢« Wspédtczynnik
przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK) dla P = 50%* < 0,93 W/(mK) dla P
= 90%* (*zgodnie z EN 1745)
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KEIM Dekorfarben

Farby silikatowe do malowania dekoracyjnego.
Nierozpuszczalne w postaci skrzemionkowanej
Mineralnie matowy

Wszystkie sktadniki sg odporne na dziatanie promieni UV
Niepalny

Odporny na dziatanie spalin przemystowych

Odporny na dziatanie rozpuszczalnikow

Nie pecznieje

Najwyzzsza paroprzepuszczalnos¢ (sd=0,01m)
Przyjazny dla sSrodowiska
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Paraloid

Zywica zabezpieczajgca.duza odporno$é na dziatanie $wiatta (nie zétknie), wody,
wodnych roztworéw kwasow, zasad i soli oraz mikroorganizméw. Po wyschnieciu
tworzy twardg i przezroczystg powloke
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ANTOX

Srodek do ochrony drewna zabytkowego.

zawiera: Antox Z, fungicyd-karboksylan trojbutylocynowy, insektycyd -
endosulfan, srodki modyfikujgce

* nie przebarwia drewna
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XIREIN

Srodek przeciwko drewnojadom. Zwalcza owady z rodziny kotatkowatych.
Przeciwdziata pojawianiu sie larw. Posiada wasciwosci odkazajgce oraz
zabezpieczajgce drewno.(]Jest bezzapachowy i bezbarwny, nie przebarwia
drewna
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Curpinol

Dezynfekcja drewna.
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OptoGrunt Fungith

Przeznaczony do czyszczenia oraz konserwacji elementéw konstrukcji
murowanych, wyrobéw kamieniarskich i materiatdw budowlanych innych niz
drewno. Mozna stosowa¢ do dezynfekcji $cian elewacji, dachéw, nagrobkow,
kostki brukowej. Bioaktywny preparat na bazie wysokosprawnych s$rodkéw
niszczgcych glony, porosty i grzyby
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Optosan Silan

Efekt hydrofobowy(], nie blokuje dyfuzyjnosci podiozal, nie tworzy filmu.

Gotowy do uzycia $rodek do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanéw i
siloksandéw w rozpuszczalniku organicznym. Bardzo szybki i trwaty efekt
hydrofobowy na wiekszosci mineralnych podtozy (tynki cementowo-wapienne,
kamien naturalny, beton, cegta). Nie powoduje zadnych wybtyszczen i zmian
kolorystycznych podtoza oraz nie zmniejsza jego dyfuzyjnosci. Do stosowania na
zewnatrz.
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Optosan TrassFuge

Zaprawa Wapienno-trasowa do spoinowania.
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Optolith HSB WTA

Zaprawa sczepna — do wytwarzania catopowierzchniowego, lub czesciowo
kryjacego szprycu pod tynki renowacyjne WTA lub inne zaprawy mineralne;
reguluje chtonno$¢ podioza jednak nie go uszczelnia zostawiajgc je w petni
przepuszczalne dla pary wodnej i transportu wody. Posiada krétki czas wigzania i
wysokag przyczepnos¢, co pozwala na szybkie i pewne naktadanie nastepnych
warstw. Dzieki specjalnej recepturze szczegdlnie nadaje sie na zawilgocone
podtoza zawierajgce zwiagzki soli
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Optosan TrassPutz

Lekki wapienno-trassowy tynk podktadowy do narzutu maszynowego lub pracy z
reki. Zaprawa o wysokiej elastycznosci i przyczepnosci szczegdlnie na mieszane
i stabsze podtoza zabytkowe. Dzieki zawartosci trassu renskiego i lekkich
kruszyw posiada wysokg porowatos¢ i dyfuzyjnos¢ oraz bardzo niski skurcz. Do
warstw 1-2 cm w jednym cyklu.
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Optosan FeinPutz

Mineralny  tynk  nawierzchniowy z trasem, o bardzo  wysokiej
paroprzepuszczalnosci i przyczepnosci; szczegdlnie na podtoza zabytkowe.
Dostepny w kilku frakcjach 0,3/ 0,5/ 0,6 i 0-1 mm pozwalajgcych na uzyskiwanie
réznych struktur koncowych: od gtadko zatartych do rustykalnych. Wyprawa jest
bardzo plastyczna i znakomicie sie obrabia (mozliwo$¢ filcowania czy
gracowania zaleznie od ziarna). Takze jako zaprawa naprawcza do starych
spekanych tynkéw mineralnych z mozliwo$cig zatopienia siatki zbrojacej.
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RenoPutz Spezial

Specjalna wapienno-trassowa wyprawa zbrojona mikrowtdknami jako tynk
wyrownawczy i podktadowy. Szczegdlnie do napraw lokalnych na zabytkowych
podtozach. Posiada bardzo duza przyczepnos¢ i elastycznos¢. W wersji spezial
zakfadany bezposrednio na nieréwne ceglane podfoza np. w blendach zaréwno z
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Keim Fixativ

pacy jak i pedzla jako szlam w warstwach 2-15mm w jednym cyklu.

Srodkiem rozcienczajgcym i utrwalajgcym z czystego, ptynnego krzemianu
potasowego, do farb mineralnych nie jest rozpuszczalny w podiozu,
charakteryzuje go bardzo wysoka paroprzepuszczalno$é, duza stabilnos¢ w
kazdych warunkach atmosferycznych, jest absolutnie niepalny nie zawiera
dodatkéw  organicznych. Nierozpuszczalny w podtozu w postaci
skrzemionkowanej Ekstremalnie stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych
Nie jest btonotwérczy Ekstremalna paroprzepuszczalno$¢ Posiada wysoka site
wigzacg Niepalny Odporny na dziatanie promieni UV Odporny na grzyby i plesn
Odporny na dziatanie spalin przemystowych Odporny na dziatanie
rozpuszczalnikéw Przyjazny dla srodowiska
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KEIM Deckputz-historisch-
fein

Zaprawa tynkarska wedtug PN-EN 998-1 na bazie wapna trasowego.
Wytrzymatos$é na Sciskanie: 1,5-5,0 N'mm2, CS Il Reakcja na ogien: A 1
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (u): ok. 11 Absorpcja wody
spowodowana podcigganiem kapilarnym: W 2 2 Przyczepnos$¢ = 0,08 N/ mm
(przy modelu pekniecia A, B, C) Wspotczynnik przewodzenia ciepta A10,dry: <
0,83 W/(mK) dla P=50%" < 0,93 W/(mK) dla P=90%* (* wartosci tabelaryczne
wedtug EN 1745
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KEIM NHL-Kalkputz-Fein

Sucha zaprawaa tynkarskaa, zgodnie z PN EN 998-1, na bazie piasku, wapna
(naturalne, biale wapno wysokohydrauliczne) oraz dodatkow hydraulicznych i
dodatkéw poprawiajgcych urabialno$é i wigzanie. Wytrzymato$é odpowiada
kategorii CS II (PII wg DIN V 18550)




Wymagania co do materiatéw konserwatorskich.

Jako technologie materiatéw wigzacych dla tynkéw naprawczych, podktadowych oraz wierzchnich zaleca sie
stosowanie wypraw opartych na wapnie hydraulicznym zawierajgcym dodatki naturalnego tufu wulkanicznego -
renskiego trassu. Dobér rodzaju zapraw wybrano na podstawie wytycznych osrodkéw konserwatorskich
zawartych w publikacjach Zaktadu Konserwacji Elementéw i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa
i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikotaja Kopernika m.in. ,Profilaktyczna konserwacja kamiennych obiektow
zabytkowych” z 1992, ,Badania nad konserwacjg muréw ceglanych” z 1998 oraz ,Zabytki kamienne i metalowe
ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna” z 2011 roku a takze Norm PN-EN 459-1, PN-EN 998-1 oraz Instrukciji
WTA 2.9.04.

Badania UMK wskazaty jednoznacznie najlepsze odpornosciowe wlasnosci zapraw wapiennych zawierajgcych
aktywng krzemionke. Dzigki niej w zaprawie nastepuje stabilizacja wolnego rozpuszczalnego wapna i wigzanie go
w bardzo trwaty, odporny na zewnetrzne kwasne srodowisko i nierozpuszczalny w wodzie krzemian. Zaprawy z
aktywng krzemionkg majg w zaleznosci od sktadu podwyzszong porowato$¢, niski skurcz, mniejszy ciezar
wlasciwy oraz znacznie lepsze wtasnosci wytrzymatosciowe, kiére mozna regulowac. Zgodnie z tymi badaniami i
wiasciwymi Normami wszystkie wyprawy stosowane na powierzchni muru muszg mie¢ odpowiednie wiasnosci —

najwazniejsze z nich to:

brak obecnosci szkodliwych soli budowlanych rozpuszczalnych w wodzie,
e zblizong wytrzymatos¢ lub mniejszg od cegiet bgdz starych zostawionych wypraw tynkarskich po
wzmochieniu,
e niski skurcz,
e wysokg paroprzepuszczalnosé u<15 lub wzgledny opér dyfuzyjny dla wszystkich warstw tgcznie
Sd<0,2m.
Ze wzgledu na zakres i skale robét zaleca sie dobor fabrycznych zapraw badz spoiw produkowanych na rynek
budowlany. Jednak ze wzgledu na bardzo szerokg oferte oraz istotne braki w wymaganiach Norm Budowlanych
w stosunku do obiektéw zabytkowych zaleca sie by zaproponowane zaprawy posiadaty zewnetrzne badania
osrodkow konserwatorskich aprobujgce stosowanie ich w zabytkowych murach z uwzglednieniem wymienionych
wymaganych cech, badz conajmniej kilkuletnie doswiadczenia w stosowaniu wybranych produktéw na podobnych
obiektach.

Materialy wg zastosowania:
1. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy pelnej wymianie tynkéw.
Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajaca nastepujagce wymagane cechy:

e wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm?klasy GP lub LW CSIl wg PN-EN 998-1,

e dobry modut elastycznosci tj. stosunek wytrzymatosci na Sciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie przy
zginaniu <3,

e brak szkodliwych soli budowlanych,

e dobrg przyczepnosé do podtoza minimum = 0,2N/mm?2 FP A, B wg PN-EN 1015-12,

e bardzo dobrg przepuszczalnos$¢ pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN
998-1) y<15 wg PN-EN 998-1,



e absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko

hydrofobowej <0,2kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1.

1a. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy peitnej wymianie tynkéw przygotowane

samodzielnie na placu budowy:

e mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3, 5 ewentualnie z dodatkiem

biatego cementu marki 50 takze z dodatkami trassu we witasciwych proporcjach z kruszywem dla

uzyskania wytrzymatosci ok.3-5N/mm?Klasy GP CS Il wg PN-EN 998-1,

e dodane kruszywo nie moze zawiera¢ szkodliwych soli budowlanych.

1b. Wyprawy tynkarskie podktadowe i naprawcze przy lokalnych naprawach ubytkéw

Gotowa fabryczna wyprawa wapienno-trassowa posiadajgca wymagane cechy:

wytrzymato$¢ na $ciskanie ok. 3-5N/mm? klasy GP CSll wg PN-EN 998-1,

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na rozcigganie
przy zginaniu <3,

brak szkodliwych soli budowlanych,

bardzo dobra przyczepno$¢ do podtoza = 0,2N/mm?2 FP A, B wg PN-EN 1015-12,

bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednia dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN
998-1) y<15 wg PN-EN 998-1,

zawarto$¢ mikrowtokien,

absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym powinna by¢ zblizona do pozostawionych
starych tynkow, czyli WO do W2 czyli nieokreslona do wysoko hydrofobowa <0,2kg/(m?2s min%) wg PN-

EN 998-1 zaleznie od wtasnosci pozostawionych wypraw.

2. Wyprawy tynkarskie wierzchnie.

Gotowa fabryczna mineralna wyprawa tynkarska z trassem posiadajgca nastepujace wymagane cechy.

wytrzymato$é na sciskanie 3-5N/mm?2klasy GP CS Il lub 11l wg PN-EN 998-1,

hydrofobowo$¢ — absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym conajmniej W 1 czyli
<0,4kg/(m?s min®) wg PN-EN 998-1 lub przy zaktadaniu wyprawy na obszarze cokotowym na tykach
renowacyjnych wg WTA <0,5kg/(m?s min%),

dobry modut elastycznosci — tj. stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do wytrzymatosci na zginanie przy
rozcigganiu <3,

bardzo dobrg przepuszczalnosé pary wodnej odpowiednig dla tynkéw renowacyjnych (R CS Il wg PN-EN
998-1) p<15 wg PN-EN 998-1 lub wzgledny opdr dyfuzyjny Sd<0,2m fgcznie dla wszystkich warstw
systemu naprawczego zgodnie z WTA 2.9.04,

zawarto$¢ mikrowtokien,

bardzo dobra przyczepno$é na réznie chionnych podtozach minimum 2 0,3N/mm? FP A, B wg PN-EN

1015-12.3. Farby elewacyjne

Farby elewacyjne ze wzgledu na swoja szczegding role technologiczna jak i estetyczng winny posiada¢ obok

deklaracji producenta do wiasciwych Norm zewnetrzne badania potwierdzajgce ich najwazniejsze cechy



pozwalajgce na stosowanie na zabytkowym podtozu tj. paroprzepuszczalnosc i stopien potysku; winny by¢ tez
wybrane ostatecznie na podstawie préb kolorystycznych wykonanych na elewaciji.3.a Fabryczne gotowe do
uzycia krzemianowe lub zolokrzemianowe farby elewacyjne wg PN-EN 1062-1:2005 posiadajgce nastepujgce

wymagane cechy:

e Dwusktadnikowa farba krzemianowa zgodna z DIN 18 363 tj. spoiwo krzemianowe z maksymalnym 5%
dodatkiem substancji organicznych,

e Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajgca ze wspoétczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V1
Duzy, czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005 lub wzgledny opér dyfuzyjny powtoki <0,2m wg WTA 2.9.04,

e Hydrofobowo$é — wynikajaca z Kategorii przepuszczalnosci wody conajmniej W 2 - Sredniej >0,1
<0,5kg/m?+h% wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2sh%,

e Mineralnie matowa Gs wg PN-EN 1062-1:2005.

3.b Fabrycznie gotowe do uzycia elewacyjne farby krzemoorganiczne oparte na zywicy silikonowej wg

PN-EN 1062-1 posiadajgce nastepujace wymagane cechy

o Wysoka paroprzepuszczalno$¢ wynikajgca ze wspotczynnika przenikania pary wodnej Kategorii V1 Duzy,
czyli <0,14m wg PN-EN 1062-1:2005, lub wzgledny opér dyfuzyjny powtoki Sd <0,2m wg WTA 2.9.04,

e Hydrofobowos$é — wynikajgca z Kategorii przepuszczalnoéci wody conajmniej W2 - Sredniej >0,1
<0,5kg/m?-h% wg PN-EN 1062-1; w obszarze przyziemia (cokoty) parametr przepuszczalnosci wody
powinien wynosi¢ <0,2 kg/ m2sh%,

e Mineralnie matowa Gs wg PN-EN 1062-1:2005.

4. Zaprawy murarskie

4a. Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkow

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace, wymagane cechy:

e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,

e niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

e wytrzymatosé ok. 5-6N/mm?2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet
i zapraw po wzmochnieniu.

4b. Zaprawy murarskie przygotowane samodzielnie na placu budowy

e mieszanka winna by¢ oparta na wapnie hydraulicznym z trassem klasy HL 3,5 i biatym cemencie marki
50 takze z dodatkami trassu w proporcjach dla uzyskania wytrzymatosci ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-

EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych
UMK.

5. Zaprawy fugowe

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunkéw

umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajaca nastepujace wymagane cechy:

e bardzo szybki petny transport wody tak by nie tworzyé szczelnych mostkéw w murze,



e niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

e niski skurcz i podwyzszona porowatosg¢,

e wytrzymatosé¢ ok. 5-6N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od oryginalnych cegiet
i zapraw po wzmocnieniu wg wytycznych UMK,

e dopasowane uziarnienie i kolor do oryginatu.

6. Zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle

Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do muréw narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg

PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane cechy:

e Mozliwie szybki transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,

e niska alkaliczno$¢ — brak fatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

e niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami,

e wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych cegiet po wzmocnieniu wg wytycznych UMK,

e wysoka przyczepnos¢ minimum = 0,2N/mm2 FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastycznosé
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu,

e fabrycznie barwiona w masie.

7. Zaprawy do wypetnien pustek i szczelin w murze

Gotowa fabryczna zaprawa wapienno-trassowa do muréw narazonych na dziatanie warunké obojetnych

wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujagce wymagane cechy:

e bardzo szybki peten transport wody tak by nie tworzy¢ szczelnych mostkéw w murze,
e niska alkalicznosc¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,

e niski skurcz,

e wytrzymatos¢ maksymalnie ok. 4-5N/mm?2 Klasy M5 wg PN-EN 998-2,

e bardzo dobra ptynnos¢ i zdolnosci penetracji w murze.

8. Zaprawy fugowe do muréw
Gotowe fabryczne zaprawy z trassem modyfikowane dodatkami zywicy poliakrylowej na placu budowy
dla uzyskania odpornosci na dziatanie warunkéw surowych wg PN-EN 998-2 oraz wymaganych cech w

miejscu zastosowania tj.:

e Zwiekszong elastycznosé — odpornos¢ na bardzo duze wahania temperatur,

e Podwyzszona szczelnos¢ — niskie przewodnictwo kapilarne jako odpornosé na zalegajgcy snieg lub
wode,

e Mrozoodpornosé,

e Wytrzymatos¢ dopasowana do oryginalnej cegly i zapraw po wzmocnieniu; jako optymalna zalecana ok.
4-5N/mm?.

9. WYMAGANE PARAMETRY DO FARB MINERALNYCH PRZY PRACACH KONSERWATORSKICH DO
POLICHROMII | KAMIENIA PORTALI



e Paroprzepuszczalnos¢ V lub jej odwrotnos¢ czyli opor dyfuzyjny Sd, a $cislej dyfuzyjnie réwnowazna
grubos¢é warstwy powietrza. Im wieksza paroprzepuszczalno$¢ tym lepiej. Im mniejszy opér dyfuzyjny
(dyfuzyjnie réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza) tym lepiej. Oczekiwany stosunek
paroprzepuszczalnosci do oporu dyfuzyjnego V = 21/Sd w warunkach normowych.

e Potysk powierzchni. Norma PN-EN 1062-1 definiuje 3 klasy potysku: G1 — potysk, G2 — pétmat oraz G3
— mat. Wymagana norma G3. Do grupy farb matowych zaliczamy wszystkie farby, dla ktérych

wspotczynnik odbicia jest mniejszy od 10.

10. Zaprawy do uzupetniania ubytkow w kamieniu Gotowa fabryczna zaprawa z trassem do elementéw
narazonych na dziatanie warunkéw umiarkowanych wg PN-EN 998-2 posiadajgca nastepujace wymagane
cechy:
e Mozliwie szybki transport wody,
e niska alkalicznos$¢ — brak tatworozpuszczalnych zwigzkéw soli budowlanych,
e niski skurcz, zalecana zaprawa zbrojona mikrowtéknami,
e wytrzymato$¢ maksymalnie ok. 8N/mm? Klasy M5 wg PN-EN 998-2, lub dopasowana (nizsza) od
oryginalnych elementéw po wzmochieniu wg wytycznych UMK,
e wysoka przyczepnos¢ minimum 2= 0,2N/mm? FP A, B wg PN-EN 1015-12 oraz elastycznos$¢
pozwalajgca na zaktadanie w grubosciach 2-50mm w jednym cyklu,

e fabrycznie barwiona w masie.

UWAGA: Wszelkie nazwy wlasne urzadzen/materiatédw uzyte w programie prac winny by¢ interpretowane

jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan ktére powinny zosta¢ zastosowane.

Urzadzenia i materialy takie mozna zastgpi¢ urzadzeniami/materialami réwnowaznymi innych
producentéw.

Dopuszcza sie wiec zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do
przedstawionych w dokumentacji postepowania pod warunkiem, ze :

-_ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sg co najmniej takie same lub lepsze od
parametréw wymienionych w dokumentaciji projektowej,

- nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych.




