OPIS TECHNICZNY

,Uzbrojenie terenu na Osiedlu Gorny Taras w Barlinku”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
technicznej.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projektu budowlanego zamiennego dla projektu
budowlanego pt. ,Uzbrojenie terenu na Osiedlu Gérny Taras w Barlinku”, ktory
uzyskat pozwolenie na budowe nr 77/2009 w dniu 16.03.2009 r. (znak BOS
7351-566/2008) wydane przez Staroste Mysliborskiego. Niniejszy projekt
dotyczy kolejnego etapu budowy drég wraz z oswietleniem i kanalizacjg
deszczowg oraz sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Gorny
Taras w Barlinku. Projekt zamienny ma na celu dostosowanie zakresu robét do
stanu obecnego oraz dostosowanie projektowanych obiektéw budowlanych do
wymagan aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
i aktualnych warunkéw technicznych.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o numerach ewid. 248/5;
262/4; 262/6; 262/10; 262/11; 262/17; 262/18; 262/19; 263/4; 268/4; 268/5;
268/9; 273/5; 273/8; 273/10; 273/18; 274/2; 267/4; 269/3; 270/2; 271/3; 272/2;
27715; 27717; 277/12; 292/19; 248/17 obreb nr 0001 Barlinek, jednostka ewid.
nr 321001_4 Barlinek Miasto, Gmina Barlinek.

3. Zmiany w projekcie budowlanym

Ponizej wymieniono zmiany, ktére zawiera niniejszy projekt budowlany
w odniesieniu do projektu budowlanego, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe
nr 77/2009 w dniu 16.03.2009 r.:

Ulica M. Skiodowskiej-Curie:

1) Chodnik po lewej stronie jezdni zostat przysuniety do kraweznika i zostat
poszerzony do 2,0m.

2) Zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowanych dziatek:
do dziatki nr 277/4 — dwa zjazdy publiczne,

do dziatek nr 2130/1; 2130/2; 2130/3; 2130/4; 2130/5; 2130/6; 2130/7;
2130/8 — zjazdy indywidualne

do dziatki nr 2140 — zjazd publiczny,
do dziatki nr 2126 — zjazd indywidualny.

Ulica M. Konopnickiej:
1) Po lewej strony jezdni zrezygnowano z budowy chodnika i $ciezki rowerowe.

2) Chodnik po prawej stronie jezdni zostat przysuniety do kraweznika
i poszerzony do 2,0m.




3) Zrezygnowano z budowy jednego zjazdu publicznego po lewej stronie jezdni.

4) Zaprojektowano zjazdy indywidualne do zabudowanych posesji — dziafki
nr 2130/9 i 2130/10.

Ulica E. Orzeszkowej:

1) Chodnik po prawej stronie jezdni zostat przysuniety do kraweznika
i poszerzony do 2,0m.

2) Zrezygnowano z budowy dwdéch zjazdow publicznych.

Droga nr 1:

1) Zrezygnowano z budowy placu do zawracania, poniewaz droga posiada
kontynuacje = zgodnie z  Miejscowym Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego.

2) W obrebie skrzyzowania chodniki zostaty przysuniete do jezdni i poszerzone
do 2,0m.

Droga nr 2:
1) Przesunieto plac do zawracania w granice dziatki nr 248/17.

2) Przed placem do zawracania chodniki zostaty przysuniete do jezdni
i poszerzone do 2,0m.

Zmiany dotyczgce wszystkich ulic:

1) Na wszystkich projektowanych ulicach zostata zmieniona nawierzchnia
z asfaltowej na kostke betonowa.

2) Zmieniono szerokosci niektérych paséw zieleni oddzielajgcych chodniki od
jezdni.

3) Niwelety drég dostosowano do obecnego uksztattowania oraz
zagospodarowania terenu.

4) Dowigzano projektowane drogi i chodniki do istniejgcych skrzyzowan.

UWAGA:
Zmianom nie ulegty trasy sieci uzbrojenia terenu.

4. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

Projekt budowlany pt. ,Uzbrojenie terenu na Osiedlu Gérny Taras” z
2008 roku,

Warunki techniczne na odprowadzenia wod deszczowych wydane przez
Urzad Miejski w Swiebodzinie

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),



Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,

Wytyczne projektowania drég VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5. Opis stanu istniejgcego

ul. M. Sktodowskiej-Curie

Obecnie ul. M. Sktodowskiej-Curie posiada jezdnie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnia tluczniowa). Ulica fgczy sie
z ul. Kombatantéw i z ul. Moniuszki poprzez istniejgce skrzyzowania. Wzdtuz
ulicy na czesci dziatek budowlanych sg zlokalizowane domy mieszkalne, do
ktérych prowadzg zjazdy z kostki betonowej, na dziatce nr 277/4 jest
zlokalizowany zakfad produkcyjny, a na dziatce nr 2140 parking.

ul. M. Konopnickiej

Omawiany odcinek ulicy fgczy sie z ul. Szosowg poprzez istniejgce
skrzyzowanie oraz z projektowang ul. M. Sktodowskiej-Curie. Obecnie ulica
posiada nawierzchnie gruntowg. Przy ul. M. Konopnickiej sg zlokalizowane dwa
budynki mieszkalne.

ul. E. Orzeszkowej

Ulica E. Orzeszkowej fgczy sie z projektowang ul. M. Sktodowskiej-Curie,
a jej drugi koniec jest bez przejazdu. Obecnie teren jest niezabudowany,
porosniety niskg roslinnoscia.

Droga nr 1

Droga oznaczona numerem 1 fgczy sie z ul. Kombatantéw poprzez
istniejgce skrzyzowanie zwykte. Droga obecnie posiada jezdnie gruntowa,
a pozostatg powierzchnie pasa drogowego porasta niska roslinnos¢.

Droga nr 2

Droga oznaczona jak numerem 2 tgczy sie z projektowang drogg nr 2, a
jej drugi koniec jest bez przejazdu. Droga obecnie posiada jezdnie gruntowa,
a pozostatg powierzchnie pasa drogowego porasta niska roslinnosc.

6. Opis projektu — branza drogowa

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH DROG

Na projektowanych drogach bedg zastosowane elementy uspokojenia
ruchu drogowego takie jak progi zwalniajgce oraz strefy ograniczonej predko$ci.
W zwigzku z powyzszym przyjeto szerokosci jezdni stosujgc zapisy
Rozporzgdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie par.



15 ust. 1 i 4, gdzie dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci pasa ruchu o 0,25m
w przypadku zastosowania elementéw uspokajajgcych ruch. Dla drog klasy D
przyjeto podstawowg szerokos¢ jezdni 4,50m, a dla drég klasy L 5,00m.
Pozostate szerokosci wynikajg z zastosowanych poszerzen.

ul. M. Skilodowskiej-Curie odcinek miedzy ul. Kombatantéw, a ul. M.

droga gminna,

klasa drogi — L (lokalna),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

przyjeta szerokosc¢ jezdni 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),
obustronne chodniki o szerokosci 1,50m i 2,00m.

ul. M. Sktodowskiej-Curie odcinek miedzy ul. M. Konopnickiej, a ul. Moniuszki:

droga gminna,

klasa drogi — D (dojazdowa),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

podstawowa szerokosc¢ jezdni 4,50m (dwa pasy ruchu po 2,25m kazdy),
obustronne chodniki o szerokosci 1,50m i 2,00m.

ul. M. Konopnickiej:

droga gminna,

klasa drogi — L (lokalna),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

przyjeta szerokos¢ jezdni 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),
jednostronny chodnik szerokosci 2,00m.

ul. E. Orzeszkowej:

droga gminna,

klasa drogi — D (dojazdowa),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

podstawowa szerokosc¢ jezdni 4,50m (dwa pasy ruchu po 2,25m kazdy),



obustronne chodniki o szerokosci 1,50m i 2,00m,
plac do zawracania o wymiarach 12,90m x 13,20m.

Droga nr 1:

droga gminna,

klasa drogi — L (lokalna),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

przyjeta szerokos¢ jezdni 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy),
obustronne chodniki o szerokosci 1,50m.

Droga nr 2:

droga gminna,

klasa drogi — D (dojazdowa),

jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

podstawowa szerokosc jezdni 4,50m (dwa pasy ruchu po 2,25m kazdy),
obustronne chodniki o szerokosci 1,50m,

plac do zawracania o wymiarach 12,50m x 12,50m.

Jezdnie wszystkich drog zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci
8 cm. Zastosowano pochylenia poprzeczne jezdni daszkowe o wartosci 2%,
a pochylenia chodnikéw jednostronne o wartosci 2%. Jezdnie ograniczono
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30cm posadowionymi na tawach
z oporem z betonu klasy C12/15. W miejscu potgczenia nowych nawierzchni
z istniejgcymi nawierzchniami asfaltowymi zastosowano oporniki betonowe
o wymiarach 12x25cm posadowionymi na fawach z betonu klasy C12/15.

Zaprojektowano zjazdy do posesji z kostki betonowej gr. 8cm
ograniczone kraweznikami betonowymi, obnizonymi o wym. 15x22cm
i opornikami betonowymi o wym. 12x25cm ustawionymi na tawach z oporem
z betonu klasy C12/15.

Chodniki zaprojektowano o szerokosci 1,50m lub 2,50m w zaleznosci czy
sg usytuowane przy jezdni czy sg od nie odsuniete. Chodniki posiadajg
nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm i sg ograniczone obrzezami
betonowymi o wymiarach 8x30cm.

Konstrukcija jezdni i zjazdow publicznych

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
gr.20 cm



podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem klasy
C3/4 gr. 10cm

grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.
gr. 15cm

grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja chodnika

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm

Warunki gruntowo-wodne

Podioze gruntowe stanowig grunty spoiste gliny w stanie
twardoplastycznym. Gliny sg gruntami mineralnymi, wysadzinowymi, ktére
w stanie twardoplastycznym mogg stanowi¢ podtoze pod projektowane
nawierzchni. Pod konstrukcjg nawierzchni zastosowano warstwe ulepszonego
podfoza z gruntu niewysadzinowego stabilizowanego cementem, ktéra ma za
zadanie wzmocni¢ grunt rodzimy.

W celu minimalizacji utrudnien w czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy
zastosowac sie do nastepujgcych zalecen:
wykopy i korytowanie w gruntach spoistych prowadzi¢ w okresie suchym i nie
pozostawia¢ podtoza na dziatanie opadow,
korytowanie pod nawierzchnie nalezy prowadzi¢ odcinkami w taki sposab,
zeby natychmiast grunt rodzimy zakry¢ warstwg stabilizacji, bezwzglednie
nalezy unika¢ zawilgocenia podtoza gruntowego,
w przypadku pojawienia sie wody gruntowej nalezy jg natychmiast
wypompowac, zeby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntdéw spoistych,
grunty spoiste nie nadajg sie jako podsypka i zasypka sieci kanalizacyjnej,
dlatego urobek z wykopow nalezy wywiez¢ i zastgpiC go zageszczalnym
gruntem piaszczystym,
budowe sieci prowadzi¢ systemem odcinkowym i natychmiast po utozeniu
sieci zasypac wykop.

7. Opis projektu — kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanej
kanalizacji deszczowej, ktora zostanie wtgczona do istniejgcej sieci poprzez
studnie znajdujgca sie na skrzyzowaniu ul. M. Sktodowskiej-Curie z ul. M.
Konopnickiej. Obecnie w ul. M. Sktodowskiej-Curie, na odcinku od ul. Moniuszki
do ul. M. Konopnickiej, biegnie sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczona kd400.
Na w/w odcinku ulicy zaprojektowano jedynie wpusty uliczne wraz



z przykanalikami wigczonymi do istniejgcych studni. Na pozostatych ulicach
zaprojektowano nowg sie¢ kanalizacji deszczowej.

Projekt zaktada wykonanie kolektora gidwnego kanalizacji deszczowe;j
zrur litych PVC-U o srednicy DN300 i wytrzymato$ci obwodowej SN8.
Przykanaliki zaprojektowano z rur litych PVC-U o parametrach jw. o srednicy
DNO60 i wytrzymatosci obwodowej SN8 tgczace studnie sciekowe ze studniami
rewizyjnymi.

Na kolektorze gtéwnym projektuje sie studnie kanalizacyjne,
rewizyjne z kregow betonowych prefabrykowanych o $rednicy DN1000
i wytrzymatosci min. C35/45, o nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci
W10, szczelne, z dnem monolitycznym i osadnikiem gtebokosci 0,5m, ze
stozkiem podwlazowym. Studnie bedg zwienczone wiazem zeliwno-betonowymi
klasy:

klasa A15 — powierzchnie przeznaczone wytgcznie dla pieszych i rowerzystow,

klasa B125 — drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzedne, parkingi
lub tereny do parkowania samochodow osobowych,

klasa C250 — wpusty przy kraweznikach w obszarze maksimum 0,5 m w torze
ruchu i 0,2 m w drodze dla pieszych,

klasa D400 — jezdnie drog (réwniez ciggi pieszojezdne), utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe dla wszystkich rodzajow pojazdow drogowych.

Projektuje sie wpusty deszczowe Zzeliwne o wymiarach 400x600mm
z zawiasem, klasy D400 z wiaderkiem na zanieczyszczenia umieszczone na
betonowych studzienkach $ciekowe o $rednicy 450 z osadnikami o gtebokosci
0,5m. Wokot kazdego wpustu zaprojektowano pierscienie i ptyty odcigzajgce.

Zwienczenia studzienek powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 124:2000
LZwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci’.
Studnie kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w PN-EN 476:2012
Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

Odcinek kanalizacji deszczowej przechodzgcy pod istniejgca
ul. Kombatantéw nalezy wykonaé metodg przecisku za pomocg stalowych rur
ostonowych o srednicy 400mm.

Na studni D28 w celu pokonani réznicy poziomdéw wilotu i wylotu nalezy
wykonac¢ kaskade zewnetrzng, kitorg nalezy obetonowaé na catej wysokosci
betonem klasy C20/25.

Warunki wykonania kanalizacji deszczowej

Kanalizacje deszczowg nalezy, do poziomu konstrukcji nawierzchni lub
poziomu terenu, zasypaC gruntem niewysadzinowym zageszczanym
warstwami. Minimalna grubos¢ obsypki powinna wynosi¢ 30cm ponad wierzch
rury, grubos¢ podsypki min. 10cm. Obsypke i podsypke nalezy wykonaé z
piasku.

Pod kazdag studnig kanalizacyjng (DN1000 i DN500) nalezy wykonaé
podbudowe o grubosci 10cm z betonu klasy C16/20.



8. Istniejaca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
kable telekomunikacyjne,
kable elektroenergetyczne,
cieptociag,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
wodociggi.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia roboét
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznosciag zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementoéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczyC w trakcie robot ziemnych przed zerwaniem lub przemieszczeniem
przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi rurami ostonowymi 110.
Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe ©110mm lub @160mm w miejscach krzyzowania sie
z nowoprojektowanym kanatem deszczowym, kablem elektrycznym i pod
projektowanymi drogami.

Projektowana kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodocigg prowadzone
sg w poblizu istniejgcego uzbrojenia, ktdrego przebieg pokazano na mapie
i profilach, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego
ich przebiegu i posadowienia, a nastepnie podjg¢ decyzje o sposobie
wykonania wykopu. Istniejgce uzbrojenie na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na goérze wykopu. Jesli przebieg istniejgcego uzbrojenia jest inny
niz zatozono w projekcie (zwlaszcza gdy odlegtosci miedzy rurociggami sg
mniejsze niz zatozono w niniejszej dokumentacji), nalezy na etapie
wykonawstwa — po konsultacji zinspektorem nadzoru i projektantem -
zweryfikowaé sposob prowadzenia rurociggu lub lokalizacji studni.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktorych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestyciji.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zostat okreslony na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2015poz 1422 z dnia
2015.09.18).

10.Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikow

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikéw oraz ich otoczeniu.

11. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzonej inwestycji nie jest zabytkiem i nie znajduje sie
w strefie ochrony konserwatora zabytkow.
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