OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji o§wietlenia ulic na
osiedlu ,, Gorny Taras ,, w Barlinku etap II. Projekt opracowano wykorzystujac trase linii
kablowych 1 lokalizacj¢ stupow oswietleniowych zawarta w opracowaniu ,, PB Uzbrojenie
terenu na osiedlu Gérny Taras w Barlinku — II etap — drogi osiedlowe ,, opracowany w lipcu
2008 przez Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,, KRENON ,, z Gorzowa Wlkp.
autorstwa :

- projektant mgr inz. J Kazimierczak

- sprawdzajacy inz. L. Misiorny .

Projekt uzyskat pozwolenie na budowe a trasy linii kablowych zostaty zarezerwowane w
zasobach geodezyjnych decyzja Starosty Mysliborskiego nr. 149/2008 podpisana z up.
Starosty przez Przewodniczacego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Zadanie
inwestycyjne nie zostalo zrealizowane.

2. Zasilanie .

Zasilanie projektowanej instalacji o§wietlenia zostanie zrealizowane na podstawie
warunkow oswietlenia nr. RD-11/696/2007 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Debno dla zadania etap I oraz etap II. Przy realizacji zadania etap [ wykonano
przyltacze energetyczne oraz szafe o$wietlenia ulicznego SO przeznaczong do zasilania inst.
o$wietlenia dla zadania etap I oraz etap Il . W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego etap I
z szafy SO wyprowadzono kabel YAKyYzo 4x35 do miejsca lokalizacji pierwszego stupa
instalacji o§wietlenia dla etapu II.

3. Okreslenie klasy oSwietlenia drogi .

Na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ,, Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor
klas o$wietlenia ,, korzystajac z Tablicy 1 dokonano okreslenia grupy sytuacji
o$wietleniowych wybierajac grupe B1. Korzystajac z Tablicy 2 normy PKN-CEN/TR 13201-
2:2007 okreslono parametry drogi i na tej podstawie okreslono klase oswietlenia ME
przyjmujac klase MES .

Wybor klasy oswietlenia dokonano na podstawie norm :

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia,
- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe,
- PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych,

4. Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Dla okreslonej klasy o$wietlenia drogi wykonano ponownie obliczenia przy zatozeniu
istniejgcej lokalizacji stupdw oswietleniowych. Przeprowadzone obliczenia umozliwiaja
zastosowanie stupow oswietleniowych dtugosci 6m, przy zastosowaniu wysiggnika
dtugosci Im i1 opraw oswietleniowych LED o mocy 31 W ( strumien $wietlny 3000 Im )
barwy 740 .

W projektowanej linii oswietlenia zlokalizowano 30 stupoéw oswietleniowych .



Parametry elektroenergetyczne projektowanej linii o§wietlenia sg nastgpujace:

- moc zainstalowana Pi =30x0.035 kW =1.05 kW
- moc obliczeniowa Po=1.05kW

- prad obliczeniowy lo=16A

- sie¢ zasilajaca uktad TN-C.

Projektowana instalacja o$§wietlenia w obwodzie III charakteryzuje si¢ mniejsza mocg
zainstalowang niz moc przewidziana dla tej linii w projekcie etapu Il wg opracowania
Przedsigbiorstwa Inzynierii Sanitarnej ,, KRENON ,, z Gorzowa Wlkp.

Projektuje si¢ pozostawic istniejgce zabezpieczenie linii nr. 3 w istniejacej szafie SO.

5. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKYzZo 4x25 uktadanym w ziemi
pod chodnikami na glebokosci 0.5 m zgodnie z wymogami N-SEP-E - 004 zwracajac
szczegOlng uwage na ulozenie odpowiednich zapaséw kabla, oznaczenie kabla
tabliczkami opisowymi , oznaczenie trasy kabla folig kalandrowa koloru niebieskiego
oraz zaggszczenie gruntu po utozeniu kabla do wspotczynnika zageszczenia gruntu
0.95. Tres¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie
kabla, znak uzytkownika, rok utozenia. Kable wprowadzi¢ do poszczegodlnych stupoéw w
rurach ostonowych gietkich KR50. Przy wejsciach kabla do stupow i do przepustow
kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy kabla ok.1,0 m.

Kable faczy¢ w stupie za pomoca tabliczek bezpiecznikowych wykonanych w drugiej klasie
ochronnosci f-y ROSA lub izolacyjnych ztaczek kablowych typu 1ZK-4, 500V, IP54 na
przekroj zyly 16-50 mm?2 .

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w: -

- przepuscie z rur DVK 50 Arot ,

- przepuscie z rur DV K 75 Arot przy wjazdach na posesje ,

na odcinku kolizji i po 50cm poza obszar kolizji . Przej$cia pod drogami wykona¢ ostaniajac
projektowany kabel rurg ostonowg typu A110 Arot . Gigbokos¢ utozenia rury ostonowej pod
droga wynosi 1.0m.

Kolizje z kablami energetycznymi f-y ENEA S.A. likwidowa¢ przez natozenie na kabel
energetyki dodatkowej rury ostonowej , dzielonej ( f-y AROT ) o $rednicy dobranej do
srednicy kabla energetyki . Dhugos$¢ rury ostonowej — po 0.5m od konca kolizji z kazde;j
strony . Na kable energetyki f-y ENEA S.A. znajdujace si¢ w odlegtosci mniejszej niz 10cm
od fundamentéw projektowanych stupow oswietleniowych natozy¢ rury ostonowe dzielone
f-y AROT o $rednicy dobranej do $rednicy kabla . Fakt kolizji zglosi¢ RD Debno .

6. Slupy oSwietleniowe .

Jako shupy oswietleniowe projektuje si¢ zastosowaé stupy stalowe, stozkowe dhugosci
6 m ( 7m ) ze $ciankg grubosci 4mm zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie .
Dopuszcza si¢ montaz stupéw wkopywanych bezposrednio w grunt lub montaz shupéw na
fundamencie betonowym . Lokalizacja stupdéw zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Na ulicy M. Sklodowskiej dopuszcza si¢ montaz tylko opraw o$wietleniowych na
wysiegniku. Na pozostatych ulicach dopuszcza si¢ montaz opraw typu ,, parkowego ,, przy
zachowaniu klasy o$wietlenia drogi .



Stupy wyposazy¢ w:

- oprawe os$wietleniowg typu LUG LIGHT FACTORY 130222.5L011.081 4670 URBINO
12 LED 740 O8 o mocy 31 W . Dopuszcza si¢ montaz innych opraw LED do montazu na
wysiegniku lub bez speiniajgce wymagania klasy oswietlenia MES .

- opraw¢ potaczy¢ z tabliczka bezpiecznikowg lub zlaczkg IZK przewodem YDY 3x2.5

750V. Zabezpieczenie lampy LED — wktadka bezpiecznikowa szybka wielkosci 6A.

Kazdy stup oswietleniowy laczy¢ z przewodem PEN linii kablowej przewodem LgY6.

Kolizje fundamentow stupow oswietleniowych z kablami energetyki likwidowac przez

nalozenie na kabel energetyki dzielonych oston rurowych . Dopuszcza si¢ stosowanie gigtkich

rur ostonowych DVK AROT przecinanych wzdtuznie do nasunigcia na kabel energetyki przy
fundamencie stupa i poza obszar kolizji po 0.5m z kazdej strony.

7. Uziomy .

Projektuje si¢ wykona¢ uziom roboczy ( szpilkowy ) w postaci preta stalowego
ocynkowanego fi 16mm dtugosci 3m lub preta stalowego fi minimum 14.2 mm diugosci 3m
pomiedziowanego , przy stupach o$wietleniowych na kazdym zakonczeniu linii kablowe;j .
Przewdd PEN na koncu kazdego odcinka linii kablowej taczy¢ z uziomem szpilkowym
przewodem typu LgY 16.

8. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wylaczenie zasilania w
przypadku pojawienia si¢ napigcia na metalowych czgsciach stupa 1 oprawy. Metalowe czesci
stupa nalezy podlaczy¢ przewodem ochronnym z zaciskiem PEN. Wszystkie przewody
powinny mie¢ izolacje min. 750V, kable o izolacji min. 1000V.

9. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V Instalacje elektryczne . Po wykonaniu prac
montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki pomiaréw powinny
by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.



OBLICZENIA.
1. DOBOR KABLI I ZABEZPIECZEN.

- szafa oswietlenia SO - obwod 111

Prad znamionowy w obwodzie Ib=1.6A
Zabezpieczenie w obwodzie — wktadka bezpiecznikowa gG 20A In=20A
Dobrany kabel typu YAKYzZo 4x25 Iz= 99A

Warunek Ib <=In <=1z oraz 12 <=1.45 1z spekiony.

2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA .

- Obliczenia wykonano dla obwodu nr. III. Do obliczen przyjeto spadek napigcia na linii
kablowej wykonanej w trakcie prac z etapu I wynoszacy 0.74%.

delta U=0.74 + 100 x suma P x 1/ gamma x s x U x U
deltaU=0.74+0.27=1.01%
3. SPRAWDZENIE OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE] .
- Obliczenia wykonano dla stupa .S 3/20 . Parametry petli zwarcia dla SO wg PB etap |
WYynoszg :
R1=0.2272 oma X1=10.07154 oma In=20A

Dla etapu drugiego parametry petli zwarcia wynosza

R2=2x0.883x115=0,2031 oma X2=2x0.073x115=0,03358 oma
R3=2x1,24 x583=1,4458 oma X3=2x0.075x583=0,0871.23 oma
Z=1.23 oma

la=20x5.2=104A
Zxla=123x104=12792V <230V

Warunek ochrony przeciwporazeniowej spetniony.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENST,WA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE

1. Projektowany zakres robot.
1.1 Budowa linii kablowej nn. dla o$wietlenia ulicznego.
1.2 Montaz stupow o$wietleniowych z oprawami ulicznymi.

2. Istniejace obiekty budowlane na terenie lub w poblizu budowy.
2.1 Czynne sieci elektroenergetyczne napowietrzne SN 1 podziemne.
2.2 Drogi publiczne .

3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1 Czynna siec elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna SN.
3.2 Drogi publiczne.

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym podczas prac ziemnych i montazu
stupow z oprawami w zbliZzeniu do czynnych linii kablowych n.n. i napowietrznych SN,

4.2 Niebezpieczenstwo uszkodzenia czynnych elementdéw infrastruktury zlokalizowanej pod
ziemig 1 niezaewidencjonowanej na istniejacych podktadach do celow projektowych,

4.3 Niebezpieczenstwo przygniecenia cigzkimi przedmiotami podczas roztadunku
materialow, montazu opraw oswietleniowych i1 shupow .

4.4 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci i1 uderzenia spadajagcymi przedmiotami podczas
montazu opraw i przewodow.

4.5 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas dojazdu na budowe 1 prac w pasie
drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Kierownik budowy ma obowiazek przed rozpoczgciem prac przeprowadzi¢ instruktaz
stanowiskowy dla brygady w celu omoéwienia zakresu robdt, kolejnosci wykonania prac i
zagrozen wystepujacych na budowie.

Brygadzista - kierujacy zespolem jest zobowiazany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac 1 wystgpujacych zagrozeniach w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzgdzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajacego, przypomnienia zasad bhp, w szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac
na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zbliZzeniu do nich oraz pracy na
wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia.

6.1 Wszyscy czlonkowie brygady majg obowiazek przestrzegania przepisOw bhp, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac
1 obstugi sprzetu. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony nadzor przez
wykwalifikowanych monteréw i nie moga wykonywa¢ prac samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzgt
ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzgt mechaniczny.

6.3 Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i w zbliZzeniu do nich uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym i z Inwestorem.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych. Wykopy pod linie kablowe



trwale oznaczy¢. Nie dopuszcza si¢ pozostawienie wykopoéw nie zasypanych do dnia
nastepnego bez trwatego wygrodzenia ktore mozna zdemontowac tylko przy
zastosowaniu narzedzi.

6.5 Prace w pasie drogowym zabezpieczy¢ 1 wykonywac zgodnie z projektem organizacji i
zabezpieczenia robot.

6.6 Zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo osob i pojazdow poruszajacych si¢ po ulicach
objetych budowa.

6.7 Zachowac¢ bezpieczng odleglos¢ od pracujacego sprzetu mechanicznego. Zabrania si¢
przebywania pod przenoszonymi przez dzwig stupami i innymi materiatami. Kierownik
budowy i brygadzista powinni mie¢ dostep do apteczki pierwszej pomocy i do srodkow
tacznosci.

6.8 W miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng zlokalizowang w ziemi wykonac
przekopy probne lokalizujace ta infrastrukture.

6.9 Kierownik robot elektrycznych wraz z brygadzistg przeanalizuje lokalizacj¢ infrastruktury
technicznej w ziemi i okresli zakres prac ziemnych ktére mozna wykona¢ mechanicznie
oraz prac ziemnych ktore nalezy bezwzglednie wykonac recznie.

7. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw na terenie budowy

7.1 Dopuszcza si¢ wykonanie wykopéw pod fundament stupdw recznie .

7.2 Montaz fundamentoéw stupow wykonac przy zastosowaniu urzagdzen mechanicznych typu
dzwig, podno$nik widlowy .

7.3 Przewoz stupow tylko na przyczepie dluzycowej lub na samochodzie skrzyniowym z
dzwigiem ( HDS ). Roztadowanie stupow tylko dzwigiem .

7.4 Nie przewiduje si¢ pozostawiania zadnych materialéw na placu budowy poza godzinami
pracy.

8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen.

8.1 Dokumentacj¢ budowy przechowuje kierownik budowy .

8.2 Dokumenty do prowadzenia prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen przechowywac
u operatora maszyn.
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