SIEC WODOCIAGOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ

I. OPIS TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany na wykonanie:
e sieci wodociagowej PE @ 125x11,4 mm L=141,20m
e sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U @ 200x5,9 L=161,45m

w miejscowosci Barlinek osiedle ,,Gorne Tarasy”.

2  PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawy do opracowania projektu budowlanego uwzglgdnia si¢ nastepujace materiaty:
e zamowienie Inwestora
e umowa z inwestorem
e wizja lokalna na miejscu budowy i uzgodnienie z Inwestorem
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
e warunki techniczne podtaczenia do sieci wydane przez Spétke Wodna ,,Ptonia” w Barlinku
e uzgodnienia

e obowigzujace normy i przepisy

3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety niniejszym opracowanie nie jest zréznicowany pod wzgledem zagospodarowania. Jest to

teren zabudowy mieszkaniowo- ustugowej z przewaga budynkow mieszkalnych.

Na ul. M.C. Sklodowskiej znajduja si¢ sieci do ktoérych projektuje si¢ wiaczenie. Drogi o powierzchni

gruntowe;j.

4  Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Projektowane sieci pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje wigc emisja gazu do atmosfery. Nie

wymaga korzystania ze srodowiska naturalnego, nie powstaja §cieki, ani odpady state. Projektowane sieci nie

stanowig potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Teren zamierzenia budowlanego:

e nie znajduje si¢ w granicach wptywow eksploatacji gorniczych,

e nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

e nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

nie podlega obowigzkowi sporzadzenia oceny na srodowisko




5 WYKAZ STANU PRAWNEGO:

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dziatki:

Lp.

Nr
Arkusza

Nr Dziatki

Imi¢ nazwisko wiascicieli
Adres korespondencyjny

Rodzaj uzyskanej zgody

263/4

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wilasnos¢

268/5

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wiasnos¢

273/10

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wiasnosé

273/18

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wilasnosé

272/2

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wilasnosé

271/3

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wilasnosé

270/2

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wiasnos¢

269/3

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Wilasnosé

6 PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Dane ogdlne sieci wodociagowej

Miejsce wlaczenia — projektuje si¢ wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 160mm znajdujacej si¢ w ul.

M.C. Sktodowskiej w dziatce o numerze nr 263/4

Parametry projektowanej sieci - projektowang sie¢ wodociggowa w ul. E. Orzeszkowej wykonaé z rur PE @

125x11,4mm, PN 80 SDR 11.

Zasuw¢ wyposazy¢ w trzpien i skrzynke uliczng. Zastosowal teleskopowe obudowy do zasuw. Skrzynka
uliczna powinna by¢ zeliwna, sztywna, zgodnie z normg DIN 4056 o $rednicy pokrywy min. ¢150mm

i wysoko$ci min. 270mm. Teren wokdt skrzynki nalezy umocni¢ np. za pomoca prefabrykowanych ptyt

Wiaczenie w istniejgca sie¢ wodociggowa wyposazyé w zasuwe odcinajacg o Srednicy @ 125mm.

betonowych lub kostki brukowe;.




Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ trasy przewoddéw przez wbicie kotkéw oraz

wykonanie reper6w bocznych. Projektowane trasy wyznaczy¢ geodezyijnie.

Posadowienie i obsypka

Celem ustalenia istniejacej sieci wodociagowej oraz uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy reczne.
Typ uzbrojenia oraz orientacyjna gltebokos¢ posadowienia zostato wskazane na profilu.

Sie¢ wodociagowa uktadac na glgbokosci min. 1,5-1,6m liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu.

Rury nalezy uktada¢ tylko w wykopie suchym. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja
wypompowac.

Ziemi¢ wykopow nalezy ztozy¢ na odktad.

Sie¢ uktada¢ na zageszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywaé piaskiem do wysoko$ci ok. 30cm. Reszte
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci okoto 20cm z rownoczesnym
zageszezeniem. Uzyskaé zaggszczenie gruntu min. 0,98. Na catej ditugosci sieci wodociggowej nalezy na
wysokosci ok. 30cm nad przewodem utozy¢ niebieska ta§me lokalizacyjng z metalowa wkladka umozliwiajaca
pozniejsza lokalizacje sieci. Konce wkladki oraz taSmy nalezy potaczy¢ z obu stron z metalowymi obudowami
lub trzpieniami zasuw.

Rury uktada¢ z zgodnie z profilem.

Zabezpieczenie przewodoéw przed rozszczelnieniem -bloki oporowe

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszalny grunt. Izolowane od strony przewodu. Wykonane z betonu
o klasie wytrzymato$ci min. C 20/25.

Stosowanie blokow podporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza si¢ do stosowania przy ,,mieszanych
zestawach materialowych” wigc przy zasuwach zeliwnych, hydrantach Zeliwnych. Wymiary blokéw podano

w normie BN-81/9192-05.

Préba szczelnoscei
Przed zasypaniem nalezy dokonaé probe szczelno$ci rurociggu na ci$nienie réwne 1,5 raza ci$nienia

roboczego. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ po probie szczelnosci.

Uzbrojenie sieci wodociagowej

e zasuwa odcinajgca ® 80mm przed hydrantem p.poz. nadziemnym na koncu sieci
e na koncu sieci wodociggowej i przy zmianie kierunku zatozy¢ bloki oporowe

e Hydrant p.poz. naziemny ® 80mm na koncu sieci

Hydranty musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu z woda pitna.

PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Dane ogdlne sieci kanalizacji sanitarnej
Miejsce wlaczenia — Projektuje si¢ wiaczenie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej o rzgdnych

89.61/87.01 w drodze ul. M.C. Sktodowskiej (w dzialce o numerze 273/10)




Parametry projektowanej sieci - projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. E. Orzeszkowej wykonac
zrur PVC-U @ 200x5,9mm SDR 34. Rury o pofaczeniach kielichowych z uszczelkami gumowymi typu
wargowego.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej pracowa¢ begdzie w uktadzie grawitacyjnym.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
o $rednicy @ 1000mm o wytrzymatosci min. C 35/45, o nasigkliwos$ci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10.
Kregi betonowe denne z wykonang kineta i zabudowanymi przejsciami szczelnymi ustawi¢ na podsypce
betonowej z betonu klasy C16/20, grubosci 10cm. Studnie wyposazy¢ w stopni ztazowe.

Wiaczenie przylaczy nalezy wykona¢ do kinety studni lub poprzez kaskade zewnetrzna

z obetonowaniem na calej wysokosci kaskady betonem C 20/25.

Posadowienie i obsypka

Przy wilaczeniu do studzienki nalezy wykonaé¢ wykopy r¢czne. Rzedne wiaczenia podane zostaly na
profilu. Sie¢ uktada¢ na zaggszczonej 10cm podsypce z piasku i obsypywaé piaskiem do wysokosci ok. 30cm.
Reszte wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni warstwami grubosci okoto 20cm z réwnoczesnym
zageszcezeniem.

Zasypke wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o gr. ok 30cm zaggszczonymi az do rzednej terenu.
Na catej dlugosci sieci kanalizacji sanitarnej nalezy na wysokosci ok. 30cm nad przewodem ulozy¢ brazowa
tasme lokalizacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ na glebokosci od 1,49 do 2,86m w miejscu wiaczenia do istniejacej
studzienki.

Rury nalezy uklada¢ tylko w wykopie suchym. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy ja
wypompowac.
Ziemi¢ wykopow nalezy ztozy¢ na odktad.

Rury uktada¢ z zgodnie z profilem.

UWAGI KONCOWE

e Calos¢ prac przewidzianych projektem wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych” cze§¢ II instalacje sanitarne
i przemystowe oraz z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw
sztucznych”

e Po wykonaniu sieci nalezy ja zgtosi¢ do Spotki Wodnej do odbioru technicznego w stanie
catkowicie odkrytym.

e Wodociag do eksploatacji mozna wiaczy¢ po wykonaniu badan laboratoryjnych wody,
stwierdzajac jej przydatnos¢ do spozycia.

e Sieci zinwentaryzowac¢ geodezyjnie.

e Materialty uzyte do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

projektowat:
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