Zatgcznik nr 9
KOSZTORYS OFERTOWY

"Budowa ulicy Marii Sktodowskiej Curie w Barlinku"

Podstawa . . . WARTOSC
L.p. opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. OBMIAR X CENA JEDN.
P (z uzglednieniem krotnosci)
1 D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i b b
11 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe * * * *
111 KNR 0201 01191 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .trasa drég Km 0383
- 0300 w terenie réwninnym - UL. M. SKtODOWSKIEJ-CURIE !
1.2 D-01.02.01 [Usuniecie drzew i krzewéw * * * *
KNR 0201 0103 <
121 Scinanie pita mechaniczng drzew szt. 2
0600
1.2.2 KNR 0201 01051 Mechaniczne karczowanie pni szt. 2
0600
KNR 0201 01104
1.2.3 0100 Wywozenie dtuzyc.transport na odlegto$¢ do 2 km. m3 3
1.2.4 KNR %22?]})0110- Wywozenie karpiny.transport na odlegtos¢ do 2 km. mp 2
KNR 0201 0109
1.2.5 0400 Reczne $cinanie i karczowanie krzakéw i podszycia. ha 0,01
1.2.6 KNR %23?]})0110- Wywozenie gatezi.transport na odlegtos¢ do 2 km. mp 2
13 D-01.02.01a |Ochrona istniejacych drzew * * * *
131 KNR 0221 01071 Zabezpieczenie drzew na okres robot ziemnych przy $rednicy ot 1
o 0400 ponad 30cm i
1.4 D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemii urodzajnej * * * *
KNR 0201 01261 Mechalrjlczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,
14.1 0100 grubos¢ warstwy do 15 cm - wraz ze zmagazynowaniem humusu m2 80
w pryzmach do pézniejszego wykorzystania
142 KNR 0201 01261 Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, m2 20
o 0200 dodatek za dalsze 5 cm grubosci warstwy ponad 15cm
1.5 D-01.02.04 |Rozbidrka elementéw zagospodarowania * * * *
Analogia: Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
151 KNR 0231 0815/ cementowo piaskowej do ponownego wbudowania m2 36
0700 DOWIAZANIE DO ISTNIEJACYCH CHODNIKOW
152 KNNR 0006 Reczne rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm do m 10
T 0806-0800 ponownego wbudowania
153 KNNR 0006 Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych na podsypce m 6
o 0806-0200 cementowo piaskowej
1.5.4 KNR %23?]})0812- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0,36
e KNNR 0005 Icsl:fa;]na(\:/\;e'r\lzzf\;];;?ca:,\r‘w:lneralno-asfaltowych - STYK NOWEJ | R o
- 0721-0100 A
Krotnos¢: 2
156 KNRw 0225 Reczne rozebranie nawierzchni asfaltowej - WYROWNANIE m2 3
o 0409-0700 KRAWEDZI JEZDNI
157 KNR 1901 01181 Wywiezienie gruzu i elementow z rozbiérki samochodami m3 1
e 1300 samowyfadowczymi na odlegtoéé 1 km wraz z ceng utylizacji
Wywiezienie gruzu i elementow z rozbiérki samochodami
158 KNR 1901 0118{ samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 9 km m3 1
- 1400 (taczna odlegtos¢ 10km)
Krotnos¢: 18
2 D-04.00.00 |PODBUDOWY i b b
2.1 D-04.01.01 |Wykonanie koryta * * * *
Koryta wykonywane mechanicznie gteb. 56cm w istniejacej
211 KNNR 0006 nawierzchni z kruszywa famanego wraz z zaggszczaniem podtoza, m2 2 330,00
- 0101-0301 na cafej szerokosci jezdni - JEZDNIA ’
Krotnos¢: 1,87
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z zaggszczeniem
212 KNNR 0006 podtoza, gteb. 56 cm, na catej szerokosci zjazddw, w gruntach m2 110
o 0101-0301 kat. Il do IV - ZJAZDY PUBLICZNE
Krotnos¢: 1,87
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z zageszczeniem
213 KNNR 0006 podtoza, gteb. 41 cm, na catej szerokosci zjazddw, w gruntach m2 210
- 0101-0301 kat. Il do IV - ZJAZDY INDYWIDUALNE
Krotnos¢: 1,36
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z zaggszczaniem podtoza,
KNNR 0006 gteb. 21 cm,na catej szerokosci chodnikéw,w gruntach kat. Il do
214 0101-0200 IV — CHODNIKI m2 1041,00
Krotnos¢: 1,05
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3
KNR 0201 0206/ z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
215 N m3 1671,11
0501 do 1km. grunt kategorii I, Il
WYWOZ UROBKU Z KORYTOWANIA




WARTOSC

Podstawa
L.p. opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. OBMIAR X CENA JEDN.
P (z uzglednieniem krotnosci)
Naktady uzupetn. za dalsze 4km odl. transportu ponad 1km
216 KNR 0201 02141 samochodami sarrj?wyf. po terenie, drogach grunt, grunt kat. Ill, m3 167111
0201 IV - taczna odegtos¢ transportu 5km
Krotnosc: 8
2.2 D-04.05.01a |Ulepszone podtoze - grunt stabilizowany cementem * * * *
Analiza wtasna: Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2
221 KNNR 0006 (mieszanka z dowozu), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - m2 2 330,00
0111-0200 JEZDNIA
Analiza wtasna: Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2
2.2.2 KNNR 0006 (mieszanka z dowozu), grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - m2 110
0111-0200 ZJAZDY PUBLICZNE
Analiza wtasna: Grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem klasy C1,5/2
223 KNNR 0006 (mieszanka z dowozu), grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 210
0111-0200 ZJAZDY INDYWIDUALNE
23 D-04.05.01a |Podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem * * * *
KNNR 0006 Podbudowy pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
231 klasy C3/4 ,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 2 330,00
0111-0100
JEZDNIA
KNNR 0006 Podbudowy pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem
232 01110100 klasy C3/4 ,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm - ZJAZDY m2 110
PUBLICZNE
2.4 D-04.02.01 [Warstwy podsypkowo-wzmacniajace * * * *
241 KNNR 0006 Wykorjalmie warstwy podsypkom{ej zageszczanej mechanicznie, m2 1041,00
0104-0100 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - CHODNIKI
2.5 D-04.04.02b |Podbudowa zasadnicza * * * *
KNNR 0006 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
25.1 0113-0200 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 2 078,00
JEZDNIA
oo e o oo i) |
- 0113-0200
ZJAZDY PUBLICZNE
Ve KNNR 0006 l:ao;ebsl;g:ewniauzlk;isr:]ywa tamanego, grubos¢ warstwy po o o
- 0113-0100
ZJAZDY INDYWIDUALNE
3 D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE * * *
3.1 D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej * * * *
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm
311 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm m2 2 078,00
0511-0300
JEZDNIA
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o
312 KNR 0231 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. m2 03
0511-0301 3cm
ZJAZDY PUBLICZNE
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o
KNR 0231 grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr.
313 0511-0301 3cm m2 210
ZJAZDY INDYWIDUALNE
KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm
3.14 0511-0300 uktadanej na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm - m2 1041,00
CHODNIKI
Odtworzenie/przetozenie istniejacych nawierzchni z kostki
315 KNR 0231 brukowej betonowej uktadanej na podsypce cementowo m2 36
o 0511-0300 piaskowej gr. 3cm (istniejaca kostka z rozbidrki)
CHODNIKI
4 D-06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE i b b
4.1 D-06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe gruntu * * * *
Analogia: Humusowanie i obsianie paséw zieleni przy grubosci warstwy
4.1.1 KNR 0201 humusu 10 cm - wykorzystanie ziemi urodzajnej z m2 160
0510-0100 odhumusowania
412 KNR 0201 Humusowanie i obsianie paséw zieleni przy grubosci warstwy m2 1040,00
0510-0100 humusu 5 cm.
413 KNR 0201 Humusowanie i obsianie skarp. dodatek za nastepne 5 cm m2 1040.00
o 0510-0200 humusu - taczna grubo$¢ humusu 10cm ’
5 D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * *
5.1 D-07.01.01 [Oznakowanie poziome * * * *
511 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg,linie na m2 7
o 0705-0500 skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych,malowane recznie
5.1.2 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukows, linie m2 4
o 0705-0100 segregacyjne i krawedziowe, ciggte malowane recznie
513 KNNR 0006 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie m2 45
o 0705-0400 segregacyjne i krawedziowe, przerywane malowane recznie !
5.2 D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe
521 KNNR 0006 Plono?/ve znaki drogowe, stupki z rur stalowych zakotwione w it 2
0702-0101 gruncie




WARTOSC

Podstawa
L.p. opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. OBMIAR X CENA JEDN.
P (z uzglednieniem krotnosci)
KNNR 0006 Tarcze pionowych znakéw drogowych typu matego, folia
5.2.2 odblaskowa typ 2, montowane na gotowych stupkach z rur szt. 22
0702-0500
stalowych
KNNR 0006 Tarcze pionowych znakéw drogowych typu sredniego, folia
5.2.3 0702-0500 odblaskowa typ 2, montowane na gotowych stupkach z rur szt. 2
stalowych
6 D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC * * *
6.1 D-08.01.01b |Ustawianie kraweznikdw i opornikéw betonwych * * * *
KNNR 0006 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, wraz z
6.1.1 0403-0300 wykonaniem taw z oporem z betonu klasy C12/15, na podsypce m 640
cementowo piaskowej
Analogia: Krawezniki betonowe obnizone lub wtopione o wymiarach
gla: 15x22cm z uwzglednieniem kraweznikdw skosnych 15x22/30cm,
6.1.2 KNNR 0006 . m 273
wraz z wykonaniem taw z oporem z betonu klasy C12/15, na
0403-0300 . )
podsypce cementowo piaskowej
Analogia: Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem
6.1.3 KNNR 0006 taw z oporem z betonu klasy C12/15 na podsypce cementowo m 70
0403-0300 piaskowej
6.2 D-08.03.01 |Ustawiania obrzezy betonowych * * * *
6.2.1 KNNR 0006 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 682
- 0404-0500 cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
6.2.2 KNNR 0006 Ustawianie obrzezy betonowych z rozbidrki,na podsypce m 10
- 0404-0500 cementowo piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
7 ZABEZPIECZENIE | REGULACJA ISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY b e b
7.1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli * * * *
KNR 0510 Rury ochronne dwudzielne typu AROT $r. 110mm wykonane
7.1.1 0004-0600 wykopem recznym otwartym, gtebokos¢ utozenia rury do 1,1 m, m 90
kategoria gruntu Il
7.2 Regulacja istniejacych studni i zaworéw * * * *
791 KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych wtazy ot 2
- 1406-0300 kanatowe i
722 KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych st 1
- 1406-0500 studzienki telefoniczne i
723 KNR 0231 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych zawory ot 13
- 1406-0400 wodociggowe i gazowe i
8 ST-S1, S2 KANALIZACJA DESZCZOWA i b b
8.1 Roboty ziemne * * * *
Wykopy liniowe wykonywane recznie szerokosci 0,8-2,5 m
KNNR 0001 - - k
8.1.1 0307-0400 ,gtebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych, z recznym m3 393,39
wydobyciem urobku w gruntach kategorii lll, IV
8.1.2 KNR 0201 Wykopy wykonywane“koparkaml podsiebiernymi 0,40 m3 na m3 88,4
0217-0600 odktad, grunt kategorii Ill
Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
KNNR 0001 [T . - .
8.13 0313-0100 wraz z rozbidrka,scian wykopdw szerokosci do 1,5 m,gtebokosci m2 677
do 3,0 m,w gruntach kat. I - IV
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, poj.
814 KNNR 0001 tyzki 0,60 m3, z tran‘sportem urobku samocho.dami m3 481,79
0202-0801 samowytadowczymi na odl. do 1 km, w gruncie kat. IlI, IV
WYWOZ UROBKU Z WYKOPOW
Naktady uzupetniajace, za 5 km odlegtosci transportu ponad
815 KNNR 0001 lkm,samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po 5 m3 481,79
0208-0101 terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-1V (taczna odlegtos¢
6km) Krotnosé: 5
Analiza wiasna: . . s - "
Zasypywanie wykopow pod sie¢ kanalizacji deszczowej wraz
8.16 KNNR 0001 zageszczaniem, piaskiem z dowozu m3 481,79
0317-0100 ee -P
8.2 Rurociagi * * * *
Kanaty z rur PVC-U SN8 DN315 tgczone na wecisk przy uzyciu
821 KNNR 0004 uszczelki gumowej, utozenie podsypki z piasku gr. 10cm i obsypki m 199
- 1308-0500 gr. 30cm ponad wierzch rury (piasek wliczony w poz. dot.
zasypywanie wykopow)
Kanaty z rur PVC-U SN8 DN200 taczone na wcisk przy uzyciu
822 KNNR 0004 uszczelki gumowej, utozenie podsypki z piasku gr. 10cm i obsypki m 2
- 1308-0300 gr. 30cm ponad wierzch rury (piasek wliczony w poz. dot.
zasypywanie wykopow)
8.3 Uzbrojenie sieci * * * *
831 KNNR 0004 Podbfjdov\{a z betonu klasy C16/20 o grubosci 10 cm pod studnie m3 16,5
1410-0300 kanalizacyjne
KNNR 0004 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm i
83.2 1413-0100 gtebokosci do 3,0 m, w gotowym wykopie z wtazami zeliwno- szt. 7
betonowymi klasy D400 i osadnikami gt. 0,5m
KNNR 0004 Stud2|.er_1k| scnatkolw.e u!lczne, b.et.obowe ? Srednicy 4.50. mm, z
8.3.3 1424-0200 osadnikiem, pierscieniem odcigzajagcym i wpustem zeliwnym kpl 12
klasy D400 z zawiasem i wiaderkierm na zanieczyszczenia
8.4 Rury ochronne * * * *
Analiza wtasna:
8.4.1 KNNR 0004 Rury ochronne z HDPE o $rednicy 300mm m 10,5

1308-0300
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L.p. opisu Spec. Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. OBMIAR X CENA JEDN.
P (z uzglednieniem krotnosci)
Analiza wtasna:
8.4.2 KNNR 0004 Rury ochronne z HDPE o $rednicy 400 mm m 3
1308-0600
8.5 Préby i pomiary * * * *
8.5.1 KNNR 0004 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r. 300 mm préba 1
1610-0400
9 ST-E1 ROBOTY ELEKTROMONTAZOWE * * *
9.1 INSTALACJA OSWIETLENIA DROGI * * * *
KNR 0201 Mechaniczne kopanie rowéw, o gtebokosci do 0,6 m i szerokosci
9.1.1 0702-0200 dna rowu do 0,4 m, dla kabli, koparkami przedsiebiernymi o m 549
pojemnosci tyzki 0,15 m3 - grunt kat. I1l, IV
912 KNR 0201 Reczne kopanie rowdw dla kabli, o gtebokosci do 0,6 m i m 39
o 0701-0200 szerokosci dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii Ill.
013 KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci m 588
o 0301-0100 do 0,4m - podsypka
9.1.4 KNR 0510 Nasypanie wartswy piasku na dnie rowu kablowego o szrokosci m 588
o 0301-0100 do 0,4m - nadsypka
9.15 KNR 0510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w m 4465
o 0103-0100 rowach kablowych przykrytych folig kalandrowana ’
9.1.6 KNR 0510 Uk1ad§n|e rur ochronnych z pcw o $rednicy do 75,0 mm w m 102,5
0303-0100 wykopie
017 KNR 0510 Uktadanie rur ochronnych z pcw o $rednicy do 110,0 mm w m 39
- 0303-0200 wykopie
9.18 KNR 0510 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , m 1415
o 0114-0100 pustakach lub kanatach zamknietych ’
919 KNR 0201 Zasypyv\llel\nie wykopow spycharkafni przemieszczenie gruntu na m3 94,08
0230-0100 odlegtos¢ do 10 m. grunt kategorii I, Il
9.1.10 KNR 0201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3 94,08
0236-0100
KNR 0510 Obrdbka na sucho kabli energetycznych wielozytowych z zytami

9.1.11 0603-0700 aluminiowymi na napiecie do 1kv. zarobienie korica kabla 4- szt. 34
2ytowego o przekroju zyt do 50 mm2

KNR 0201 Wykopy mechan. o gteb. do 2,0m, przy uzyciu urzadzen
9.1.12 0708-0301 wiertniczych do otwordw pod stupy na samochodzie fi 800mm, z m3 17
recznym zasyp. dla stupdw elektroen. grunt kat. 3-4

0.1.13 KNR 0510 Mechaniczne stawianie stupow stalowych dla oswietlenia st 17
0709-0100 zewnetrznego o masie do 300kgw gruncie i - Il kat

9.1.14 KNR 0510 Weciaganie przewoddéw z udziatem podnosnika samochodowego m 119
1004-0100 w stup lub rury oslonowe.
Analogia:

9.1.15 KNR 0510 Montaz na stupie opraw drogowych szt. 17
1005-0700

9116 KNR 0510 Montaz mostkéw roztgcznych o przekroju przewoddéw do 70 st 16
0904-0100 mm2

0117 KNR 0508 Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kategorii m 9
0614-0200 1]

0.1.18 KNR 0403 SFraAwdzenie‘i r{omiér {<o.mp|etnego obwodu elektrycznego pomiar 17
1202-0200 niskiego napiecia o ilosci faz do 3
KNR 0403 . S . . .

9.1.19 1205-0100 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy pomiar 3

wartos¢ netto:

vat:

wartos¢ brutto:

SKELADNIKI CENOTWORCZE:

stawka robocizny bezposredniej PLN / r-g wg kosztorysu ofertowego R=
koszty posrednie (od R+S) % wg kosztorysu ofertowego Kp(odR+S)=
koszty zakupu (od M) % wg kosztorysu ofertowego Kz (od M) =
zysk (od R + S + Kp) % wg kosztorysu ofertowe Z(odR+S+Kp) =

Piecze¢ Wykonawcy Data i podpis upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy



