J—

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres projektu : Budowa Swietlicy wiejskiej w m. Strapie

Zamawiajacy: Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

Nazwa specyfikacji: Budowa instalacji gazowej

KLASYFIKACJA ROBOT WG CPV
Klasyfikacja robot objetych specyfikacjg wg CPV (Wspdlnego Stownika Zamowien):

45331110-0 — Instalowanie kottow

45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Data opracowania 02.11.2017r



1. WSTEP

1.1.Zakres robot objetych specyfikacjg 3
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1.Wymagania dotyczace wykonawecyrobét ...~~~ 3
2.2. Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcyrobot ... 3
2. 3. Maater Aty 8
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow ... .4
2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow ...~~~ 4
2.7.Transport. 5
2.8. wykonanierobét B
2.8.1. ogélne zasady wykonaniarobot 5
2.8.2. Monta: rur stalowych czarnych . 5
2.8.3. Montaz rur miedzianych 6
2.8.4. Proba CiSnieniQ 7
2.8.5. Przejscie przez przegrody budowlane 7
2.9. odbiérrobot T
2.9.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciv_ 7
2.9.2. odvior ostateczny 7
2.9.3. Ustalenia ogllne 7
200, NOIMY e 7



1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
wewnetrznej i zewnetrznej instalacji gazowej (zasilanej gazem Proban Butan) na terenie i w obiekcie
Swietlicy w m. Stragpie.

1.1. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb
centralnego ogrzewania budynku $wietlicy oraz celéw konsumenckich poprzez podtaczenie do uzytkowania
kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem elektrycznym. Instalacja wyposazona wg PB w:
- kociot gazowy kondensacyjny dwu funkcyjny z zamknietg komorg spalania wg szczegétowego opisu PB.
- kuchenke gazowa czteropalnikowg z piekarnikiem elektrycznym,
Instalacje gazowq zaprojektowano z rur PE uktadanych w ziemi na odcinku od punktu redukcyjno-
pomiarowego do budynku, oraz z rur czarnych bez szwu wg PN -80/H-74219 tgczonych przez spawanie
(przejscie PE-stal) do wewnatrz budynku, a nastepnie z rur miedzianych taczonych na lut twardy uktadanych
na $cianach lub taczonych przez ztgczki zaprasowywane typu gaz-press. Zaprojektowano montaz przyboréw
gazowych: kuchenka gazowa poprzez przewdd elastyczny, kociot gazowy ,na sztywno”. Przejscia
przewoddw gazowych przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowano i nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wigksze niz rura przewodowa. Wykonanie proby szczelnoici ci$nieniem
w czasie 30 min. Z kotta c.0. z zamknieta komorg spalania zaprojektowano odprowadzenie spalin
przewodem spalinowo - powietrznym wyprowadzonym ponad dach..
1. Roboty budowlane zgodnie z PT:
a) Wykonanie instalacji gazowych w ziemi od punktu od zbiornika gazu propan butan, rurami w
technologii PE do kotta gazowego dwufunkcyjnego w budynku $wietlicy wiejskiej,
b) Wykonanie instalacji gazowej wewnetrznej,
c) Zamontowanie i podfgczenie kotta gazowego wraz z wymaganym oprzyrzgdowaniem w postaci
regulatora pogodowego, czujnika,
d) Odprowadzenie spalin systemowym przewodem poweitrzno spalinowym ponad dach,
e) Podtaczenie przyboru kuchennego — kuchenki gazowej cztero palnikowej z piekarnikiem
elektrycznym

2.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjy
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajagcego. Do obowigzkéw Wykonawcy robét
nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

2.2. Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz byé
cztonkiem lIzby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw robét (gazowych, sanitarnych) muszg posiadaé uprawnienia
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét
w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacji.



2.3. Materiaty

Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejsza specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisoéw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji
z 28 marca 1997 r.— MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normag lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyroboéw stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnoéci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktdrym zapewnia si¢ zgodnos¢
wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.
U. 99/98 poz. 637).

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustaled w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

3. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

7.  Prace roztadunkowe rur ze stali i innych wyrobow nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika
widtowego.

2.7. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towarow.

2. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

3. Transport rur ze stali i miedzi ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne (4-7m) musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach klub luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrdci¢
uwage, spoczywacé na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnos$nika widtowego.

Rury stalowe i miedziane powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na 50 mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwigksze powinny znajdowac
na spodzie.

2.8. Wykonanie robot

2.8.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji robot i poleceniami Zamawiajgcego.

2.8.2. Montaz rur stalowych czarnych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody
muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury salowe instalacyjne nalezy taczy¢ za pomoca spawania, przez co s one bardziej wytrzymate i szczelne.
Rury o grubosci Scianki do 5 mm powinny by¢ tgczone za pomocg spawania gazowego lub elektrycznego,
natomiast rury o grubosci powyzej 5 mm zaleca sie faczenie przez spawanie elektryczne. _
Krawedzie tgczonych rur powinny by¢ po spawaniu doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ wad
spawalniczych.



——

Rury stalowe mozna przycinaé na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie zespawac z inng rurg badz
ksztattka (kolano, redukcja, tréjnik itp.). Na gwint nalezy faczy¢ ksztattki, armature przeptywowa oraz
grzejniki.

Rury stalowe gwintowane nalezy fgczyé Za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i wewnetrznego gwintu
na fgcznikach, ktére nakreca sie na korice taczonych przewoddw.

Rury stalowe mozna przecina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie gwintownicg reczng lub
elektryczng zrobié gwint na obcietym koncu przewodu.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny by¢ uktadane Za spadkiem co najmniej 3% od najdalszego
punktu lub odbiornika ciepta do przytacza cieplnego.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatazki zasilajgce by¢ wykonane ze spadkiem co najmniej
2% od pionu do grzejnika, gatgzki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ ukfadane réwnolegle do Scian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury stalowe nalezy przymocowac do Scian hakami, uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych od
srednicy rury.

Potaczenia spawane przewodéw powinny znajdowac sie miedzy podporami w odlegtosci

1/3 — % rozpietosci przesta od punktu podparcia.

2.8.3. Montaz rur miedzianych
Przed przystgpieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw.
Przewody muszg by¢ szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Potgczenia nieroztaczne na rurach miedzianych wykonuje sie przy pomocy lutowania lub zigczek
zaprasowywanych. Uzyskane potgczenia muszg by¢ trwate i szczelne. Lutowanie twarde musi by¢
przeprowadzane zawsze z dodatkiem topnika. twarde wykonuje sie przy uzyciu palnikéw gazowych na
propan — butan z podsysaniem powietrza.
Kolejnos¢ czynnosci podczas lutowania twardego jest nastepujaca:
— sprawdzenie i kalibrowanie fgczonych elementéw,
— oczyszczenie powierzchni bosego konica rury i kielicha tgczonego elementu,
— naniesienie na powierzchnie rury dobranego topnika,
—wsuniecie konca rury w kielich do wyczuwalnego oporu,
—réwnomierne podgrzewanie ztgcza do temperatury nieco powyzej punktu topnienia spoiwa,
— podanie spoiwa od krawedzi kielicha,
— zaobserwowanie, czy pojawia sie wyptywka na catym obwodzie wykonywanego ztgcza,
—samoczynne ochtodzenie ztgcza i usuniecie topnika z obszaru ztgcza wilgotng Sciereczka.
Uwaga: nie podaje sie lutu, jezeli ma sie do czynienia ze ztgczkg z lutem integralnym oraz gdy uzywana jest
pasta lutownicza, w ktdrej nie podaje sie lutu od zewnatrz.
Aby pofaczy¢ palnik ze Zrédtem gazu nalezy uzy¢ przewoddéw o srednicy wewnetrznej 6 mm
wykonanych ze specjalnego tworzywa lub kauczuku zaopatrzonych obustronnie w metalowe.
Aby potgczy¢ palnik ze zrédtem gazu nalezy uzy¢ przewodoéw o Srednicy wewnetrznej 6 mm
wykonanych ze specjalnego tworzywa lub kauczuku zaopatrzonych obustronnie w metalowe
koncéwki gwintowane. Zrédtem gazu do palnika sg najczeéciej butle 0,5 kg, 2,5 kg (turystyczne) lub butle 11
kg. Pofaczenie matych butli z palnikiem moze by¢ bezposrednie. Potaczenie butli 11 kg z palnikiem odbywac
musi sie poprzez reduktor ze skalg nastawcza.
Innym urzgdzeniem stuzagcym do lutowania miekkiego jest oporowe urzadzenie elektryczne,
ktérego zaletg jest brak otwartego ptomienia podczas lutowania. Zastosowac jednak mozna to
urzadzenie tylko do $rednic nie wiekszych niz 25 mm. Urzadzenie sktada sie z agregatu zasilanego z sieci
230V pofaczonego 3 metrowym kablem z uchwytem zaopatrzonym w elektrody weglowe. Zacisniecie
elektrod na ztgczu powoduje nagrzanie zfacza i wykonanie potaczenia.
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Potgczenie ma by¢ wykonane w sposdéb trwaty.

Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci. Na gwint nalezy taczy¢ armature przeptywows
i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzg prostopadle.
Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur.

Rury nalezy przymocowa¢ do Scian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy
rury.

2.8.4. Proby cisnienia
Po wykonaniu instalacje przedmucha¢ i podda¢ prébie cisnieniowej przy pgr=0,21 MPa dla instalacji
utozonych w gruncie oraz 0,1Mpa dla instalacji prowadzonych w budynku. Czas trwania préby 30min.

2.8.5. Przejscie przez przegrody budowlane

Przejscie rur gazowych przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych zgodnie z BN-
72/8976-50i BN-72/8976-20 posiadajacych $rednice wewnetrzng co najmniej o 20mm wiekszg od
zewnetrznej Srednicy przewodu gazowego . Tuleje ochronne powinny wystawac poza przegrode budowlang
po min.3mm z kazdej strony. Przestrzen pomigdzy rurg gazowa a tulejg nalezy wypetni¢ np. kitem
elastycznym. ostona od dotu

2.9. Odbior robot

2.9.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

3.  Odbioru dokonuje Inspektor w imieniu Zamawiajgcego
2.9.2. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych.

2.9.3. Ustalenia ogdlne

Podstawag ptatnosci jest Umowa.
2.10.Normy
Podstawowe normy lub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentow
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



