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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Warunki techniczne wydane przez Zarzadcg sieci.
- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Uzgodnienia branzowe.

LOKALIZACJA

Budowe¢ budynku swietlicy wlacznie z niezbedng infrastrukturg
planuje si¢ na terenie dzialki nr 8/75 polozonych w obr. Stragpie, gmina
Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren dzialek jest wolny od zabudowy kubaturowej.
CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie przylilcza wody, zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i elektrycznej do projektowanej
Swietlicy. '

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT
ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociagi, kable elektryczne oraz studnie i szambo
planuje si¢ wykona¢ mechanicznie. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem osoby uprawnionej. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonywa¢é warstwami o grubosci maksimum 0.2 m z jednoczesnym
zageszezaniem mechanicznym. Po uzyskaniu stopnia zageszczenia
Id = 0.5 mozna przystapi¢ do wykonywania nastepnej warstwy. Nadmiar
urobku pochodzacego z wykopow planuje si¢ zagospodarowa¢ na
miejscu.



MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociag kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn160
mm ukladanych r¢cznie w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
gr.1Sem. Montaz rurociaggu prowadzic nalezy w nastepujacej
kolejnosci:

- ulozenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowe;j,
- oczysci¢ bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawalka
materialu, sprawdzi¢ czy nie wystepuja uszkodzenia,
- posmarowa¢ bosy koniec $rodkiem $lizgowym,
- bosy koniec wsung¢ do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi odbywaé
si¢ centrycznie. Na trasie zaprojektowano jedng studnig¢ rewizyjna, o
$rednicy 425mm z wlazem typu lekkiego. Studnie w gotowym wykopie
nalezy zamontowa¢ recznie

Przylacze wodociagowe zaprojektowano z rur PE 32 ukladanych w
gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15¢m. Wigczenie do
istniejacego rurociggu nalezy wykona¢ przy pomocy typowej nawiertaki
ciSnieniowej samo nawiercajacej typu NC5. Montaz rurociggu nalezy
wykonywaé metodg zgrzewania elektrooporowego. Na trasie przylacza
zaprojektowano studni¢ wodomierzows firmy VEMA wyposazong w
zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym. Pod nawierzchnig
drogi gminnej rurociag umiesci¢ nalezy umiesci¢ w rurze oslonowe;j,
stalowej o Srednicy 100mm.

MONTAZ SZAMBA

Zaprojektowano zbiornik ekologiczny wykonany z tworzywa o
pojemnosci 10001 Zbiornik na miejsce wbudowania nalezy dostarczyé
Srodkami transportu kolowego. Przed ustawieniem zbiornika nalezy
wykonaé podbudowe z piasku o gr. 20cm. Zbiornik nalezy zamontowaé
za pomocg dzwigu samojezdnego. Przed zasypaniem zbiornika nalezy
wykona¢é prébe szczelnoSci.

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego nalezy wykonaé
kablem typu YKY 5x10mm’ z szafki licznikowej do rozdzielnicy w
budynku $wietlicy. W szafce licznikowej zamontowa¢ nalezy licznik
3x230/400V w ukladzie bezposrednim. W drzwiczkach szafki na
wysokosci liczydla licznika nalezy wykonaé otwor celem umozliwienia
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odczytu. Szafke licznikowg ustawiamy na betonowym fundamencie w
linii ogrodzenia dzialki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Wykop pod kabel wykonujemy mechanicznie. W miejscach
wystepowania nawierzchni utwardzonych kabel umieszczamy w rurze
ostonowej. Kabel ukladamy na podsypce piaskowej gr. 15 cm i
obsypujemy piaskiem gr. 15 ecm.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez uprawnionego
pracownika Zarzadcy.

Przed zasypaniem rurociagi oraz kabel nalezy zinwentaryzowa¢é
geodezyjnie.

Przed zasypaniem rurociagow i szamba nalezy wykona¢ proby
szczelnosci zgodnie z PN.




2.0 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY



jjf /C/ G Pelczyce, dnia 9 stycznia 20'ﬁ3"fﬁ;i'r""
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Znak sprawy : RIP6730/34/2012/2013 = "

DECYZJA NR 341201212013 -~ sl S
O WARUNKACH ZABUDOWY T

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poznigjszymi zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Barlinek, ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek,
ustalam
narzecz: Gminy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,

warunki zabudowy

dla inwestyciji polegajacej na zagospodarowaniu terenu pod funkgje rekreacii, wypoczynku i kultury na dzialce o nr ewid. 8/75
potoZzonej w obrebie Strapie, gmina Barlinek

1. Rodzaj inwestyciji :

1.1, Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacji, wypoczynku i kultury, polegajace w
szczegolnosci na :
1.1.1. Budowie Swietlicy wiejskiej.
1.1.2. Budowie uzbrojenia terenu — zasilanie w energie elektryczna, wode, odprowadzenie $ciekow bytowych,
odwodnienie terenu, o$wietlenie.
. Urzadzeniu zieleni.
. Niwelacji terenu.
Wykonaniu komunikacji kotowej i pieszej.
.1.6. Budowie parkingu dla samochod6w osobowych.
1.1.7. Budowie oslony $mietnikowe;j.
1.1.8. Wykonaniu placu do zabaw i rekreacji.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu :

SO
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2.1. Zagospodarowanie terenu : rekreacja, wypoczynek, kultura, zielen publiczna.

3. Stan prawny terenu:

31. Teren nie jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowigzkiem jego
sporzadzania.

3.2. Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celéw publicznych rzadowych lub samorzadowych.

3.3. Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

34. Inwestycja nie zalicza sie do mogagcych oddziatywa¢ na Srodowisko.

4. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego :

4.1. Naklada sig obowigzek zaprojektowania inwestycji z zachowaniem warunku wzbogacenia tadu przestrzennego i
architektonicznego.

4.2. Sciany budynku $wietlicy wiejskiej sytuowac réwnolegle lub prostopadle do obowiazujacej linii zabudowy.

4.3. Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - do 15% powierzchni dziatki.

4.4. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — min. 40 % powierzchni dziatki.

4.5. Kolorystyka budynku — pastelowe odcienie bieli, bezu, Z6lci i brazu, wskazane zastosowanie naturainych
materiatow ceramicznych, drewna i kamienia, stolarka okienna i drzwiowa — biata lub w kolorze naturalnego
drewna.

4.6. Linia zabudowy :

4.6.1. Obowigzujaca i nieprzekraczalna linia zabudowy — ustalona wytacznie dla budynku $wietlicy wiejskiej -
zgodnie z zatacznikiem graficznym.

4.6.2. Linie zabudowy od pozostatych granic dziatki nie ustala sie, pozostawiajac ich ustalenie wg przepisow
szczegoinych w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

4.7. Wprowadza sie zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatow betonowych lub Zelbetowych.

4.8. Inwestycje zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow techicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Ny 75, poz. 690 ze
zm.).

[ 7Y 7
POTW\ZER ALEM



4.9. Dopuszcza sig wykonanie pozostalych elementéw zagospodarowania terenu objetego inwestycja.
4.10. Ustalenia dla budynku $wietlicy wiejskie; :
4.10.1.Szerokos¢ elewacii frontowej - w przedziale od 10 do 15m.
4.10.2.Maksymalny poziom posadzki parteru — 1,0m nad poziom terenu.
4.10.3 Wysoko$¢ zabudowy — do dwoch kondygnacii (parter + poddasze).
4.10.3.1. Wysoko$¢ gomej krawedzi elewacii frontowej (do okapu poziomego) — max 4,0 m.
4.10.3.2. Maksymalna wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu
(kalenicy) lub punktu zbiegu potaci dachowych - 8,5 m.
4.10.4.Geometria dachu i materiat:
4.10.4.1. Ukfad potaci dachowych - dach jedno lub dwuspadowy o kacie pochylenia potaci — max 45°.
Dopuszcza sie wykonanie naczétkow.
4.10.4.2. Kalenica glowna w ukfadzie - réwnolegtym do obowiazujacej linii zabudowy.
4.10.4.3. Materiat pokrycia — dachéwka, blachodachéwka lub blacha trapezowa w odcieniach czerwieni,
brazu, szaroéci.
4.10.4.4. Doswietlenie poddasza — oknami potaciowymi o facznej powierzchni do 25 % powierzchni catego
dachu w jego rzucie poziomym. :

Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu :

51. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddziatywaé na srodowisko.

5.2. Obiekty budowlane wraz z towarzyszacymi urzadzeniami budowlanymi nalezy zaprojektowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac spelnienie wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii | odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej
przegrod, odpowiednich warunkéw uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzadzenia instalacji
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych i uszkodzeniami mechanicznymi.

Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesne; :

6.1. Wszystkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiektu nieruchome i nawarstwienia
kulturowe podlegaja ochronie prawnej; po zakoriczeniu inwestycji grunt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
6.2. Osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku

zobowigzane sg niezwlocznie zawiadomi¢ Urzad Gminy i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac wszelkie roboty budowlane, mogace go uszkodzié lub
zniszczy¢, do czasu wydania przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

Obstuga w zakresie komunikaciji i infrastruktury techniczne;j :

7 Teren inwestycji obstugiwany z drogi publicznej — drogi powiatowej nr 2148Z oznaczone dz. o nr ewid. 2/1
poprzez droge gminng na dz. nr 8/9.
2 W granicach terenu objetego inwestycjg nalezy zapewni¢ odpowiednia, ze wzgledu na funkgje i wielkosé

obiektow ilos¢ miejsc postojowych, jednak nie mniejszg niz 5 miejsc postojowych dia samochodéw
osobowych, w tym 10 % miejsc powinno by¢ dostosowane dla 0sob niepeinosprawnych.

7.3. Wijazd i sposob wiaczenia do drogi publicznej wykonaé na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

74. Zaopatrzenie w wode - z istniejacego wodociagu na warunkach zarzadey sieci.

7.5. Odprowadzenie $ciekow bytowych - do czasu skanalizowania terenu inwestycji dopuszcza sie
odprowadzenie $ciekow bytowych do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

7.6. Zasilanie w energig elekiryczng - z istniejacej sieci elektroenergetycznej na warunkach jej wlasciciela i
dostawcy energii.

7.7. Zaopatrzenie w cieplo — z wiasnego zrédia ciepta.

7.8. Odprowadzenie wod opadowych z dachu - powierzchniowe do gruntu w obrebie wiasnego terenu.

79. Gromadzenie i usuwanie odpadéw statych — segregacja u zrédta w pojemnikach usytuowanych na terenie
wiasnej posesji i wywoz przez odpowiednie stuzby na wysypisko odpadow.

7.10. Nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych zgodnie z

§22 oraz zachowat odleglo$ci zgodnie z §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 ze zm.).

711, W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi podziemnymi i nadziemnymi elementami
infrastruktury technicznej, nalezy je usuna¢ na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci
7.12. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia|pddziemnego

7GODNOSC



okreslone przez jednostki branzowe.

8. Wymagania dotyczace interesow osob trzecich :

8.1. Realizacje inwestycji nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy ochrone uzasadnionych interesow oséb
frzecich.

8.2. Z ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (fj. Dz. U. z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) -
projektowana inwestycja nie moze utrudnia¢ dostepu i korzystania z nieruchomosci sasiednich.

8.3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich — art.
63 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

84. Z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz.
563) - stosowa¢ odpowiednie przepisy rozporzgdzenia.

8.5. Z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) - zakres i forma projektu budowlanego
powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w w/w rozporzadzeniu; projekt zagospodarowania terenu
inwestycji oraz projekty budowlane obiektéw nalezy uzgodni¢ w zakresie i formie wymaganej przepisami

odrebnymi.

8.6. Zakaz prowadzenia dziatalnosci, ktorej ucigzliwo$¢ mogta by wykracza¢ poza granice obszaru lokalizacji
inwestyciji.

8.7. Inwestycie nalezy zaprojektowal, realizowaC i uzytkowaC, poprzez zapewnienie spehienia wymogow

zawartych w art. 5 ustawy Prawo Budowlane, w szczegdlno$ci dotyczace ochrony przed hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elekirycznymi i promieniowaniem, zanieczyszczeniem wody i powietrza.

8.8. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz.
2019) wiasciciel nieruchomosci przyleglej do powierzchniowych wod publicznych jest zobowigzany umozliwié
dostep do wody na potrzeby wykonywania rob6t zwigzanych z utrzymaniem wod.

8.9. Na podstawie §2 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o
warunkach zabudowy ustala si¢ wymagania dotyczace ochrony interesow o0sob frzecich, poprzez
zaprojektowanie inwestycji, by spetnione byly warunki :

89.1. Dotyczace naturalnego os$wietlenia na dziatkach bezposrednio sasiadujacych, zgodnie z §13
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.9.2.  Zapewni¢ obsluge komunikacyjng budynku i dziatki, zgodnie z §18 i §19+21 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

8.9.3.  Zapewni¢ bezpieczenstwo pozarowe, zgodnie z Dziatem VI Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

9. Ochrona wedtug przepiséw odrebnych :

9.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie jest terenem
gorniczym.

10. Linie rozgraniczajace teren inwestyc;ji :

10.1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty wyznaczone na mapie w skali 1:500 stanowigcej integralny
zatacznik do niniejszej decyzji.

11. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu :

1.1 Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktorych
mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zatgcznik do
decyzji.

Ustala sie termin waznosci decyzji do czasu uzyskania pozwolenia na budowe lub uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ktdrego ustalenia sg inne niz w niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 56 uster-, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowi¢ ustalenia warunkow
zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Kazdy ma prawo, w granicac ‘ okreslonych




ustawa do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, jezeli nie narusza to chronionego prawem interesu

publicznego oraz 0s6b trzecich, o czym méwi art. 6 ust.2 pkt 1 ww. ustawy.

W zwiazku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego inwestycja, ustalono

warunki zabudowy w oparciu o:

1) wniosek ziozony przez Gming Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek o ustalenie warunkow zabudowy dla
inwestycji okreslonej w pkt 1 niniejszej decyzji,

2) analizg warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu,
wykonanej w oparciu o art. 53 ust. 3 oraz art. 61 ust. 1.

Whiosek zawieral niezbgdne elementy, ktére zostaly okreslone zgodnie z art. 52 ust. 121 art. 61 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.) oraz analize warunkéw

i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, stanu faktycznego i prawnego terenu, wykonanej w oparciu o art. 53

ust. 3. -

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej oraz wymogéw art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wiasnego interesu

prawnego, przy zagospodarowaniu terenéw nalezacych do innych oséb lub jednostek organizacyjnych), postepowanie w

sprawie wydania decyzji toczylo si¢ z udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron postepowania.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt niniejszej decyzji zostat

uzgodniony z : ,

1) Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w szczecinie, Postanowienic  MU/EMY-
5013/108/1/12/MS z dnia 15.11.2012 r. z uwagami: Ze zgodnie z ewidencjg prowadzong przez Zachodniopomorski
Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Szczecinie Oddziat Terenowy w Mysliborzu stwierdza sie Ze w obrebie

* planowanej inwestycji znajduje urzadzenie melioracji wodnych szczegtowych — rurociag @ 30 cm. Zgodnie z art. 29
oraz art. 65 ust. 1 w nawigzaniu do art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U.
22012 r. poz. 145) zabrania sie m. in.;

- zmiany stanu wody na gruncie — ze szkodg dla gruntow sasiednich,
- niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

2) Zarzadem Powiatu w Mysliborzu — Postanowienie DP.673.131.2012.4 z dnia 12.11.2012 .

3) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie, pismo WST-G.612.1249.2012.KD z dnia 09.11.2012r.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i le$nych na cele nierolnicze i nielesne.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi

zmianami) nalezy wystapi¢ z wnioskiem o pozwolenie na budowe lub zgloszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na

budowe, dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego do Starostwa Powiatowego wraz z niezbedng dokumentacja.

Sporzadzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego

urbanistow - Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow z siedzibg we Wroclawiu pod numerem Z - 421.

Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznodci faktycznych i prawnych stwierdzam, Ze istniafa podstawa do wydania decyzji i

orzekam jak w sentencii.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy — wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu nie upowaznia do rozpoczecia realizacji inwestycii.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stwierdza sie wygasniecie decyzji, jezeli
inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub dia terenu objetego inwestycjg uchwalono plan miejscowy, ktérego

ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, za moim
po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej ofrzymania.

Decyzje z zatacznikami otrzymujg

1. Zalgcznik Nr 1- zatgcznik graficzny do decyzji.
2. Zalgcznik Nr 2 - analiza urbanistyczna.
Otrzymuja;

1. Whioskodawca.

2. Aa.

Decyzje bez zatacznikow otrzymuja:
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Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie.
Zarzad Powiatu w Mysliborzu

Agencja Nieruchomosci Rolnych OT w Szczecinie.
Agencja Nieruchomosci Rolnych OT w Gorzowie WIkp.
Pan Fischer Erwin Strapie 22/1, Barlinek.

Pan Chudy Stanistaw Strapie 22/4 , Barlinek.

Pani Ciesielska Dandta Strapie 22/3, Barlinek.

Pani Lewandowska Anna Strapie 22/22 , Barlinek.

Pan Pietras Zygmunt Strapie 24/3, Barlinek.

Pani Kapuscinska Marianna Strapie 24/2, Barlinek.
Pani Walczyk Jadwiga Strapie 24/1, Barlinek.

Paristwo Walczak Krystyna i Zbigniew Strapie 25e/1, Barlinek.
Pan Zmarzlik Mariusz Strapie 11/2, Barlinek.

Pani Brocka Cecylia Dzikowo 12/3, Barlinek.

Pan Brocki Tadeusz Strapie 9/3, Barlinek
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ZALACZNIK NR 2
DO

DECYZJI NR 34/2012/2013
O WARUNKACH ZABUDOWY

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycii polegajacej na zagospodarowaniu terenu pod funkcie rekreacii, wypoczynku i kultury na dzialce o nr ewid. 8/75
poloZzonej w obrebie Strapie, gmina Barlinek.

1. Rodzaj inwestycji :

11, Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu pod funkcje rekreacii, wypoczynku i kultury, polegajace w
szczegblnosci na

1.1.1. Budowie $wietlicy wiejskie;.

1.1.2. Budowie uzbrojenia terenu — zasilanie w energig elekiryczna, wode, odprowadzenie $ciekow bytowych,

odwodnienie terenu, o$wietlenie.
. Urzadzeniu zieleni.
. Niwelacji terenu.
Wykonaniu komunikacji kotowej i piesze;.
. Budowie parkingu dla samochodow osobowych.

1. 1 7 Budowie ostony $mietnikowe;.

1.1.8. Wykonaniu placu do zabaw i rekreacji.

1.1.9. Wykonaniu elementéw malej architektury.

2. Stan faktyczny i prawny terenu :

21, Teren nie jest objety obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego, ani obowigzkiem jego
sporzadzania.

" 2.2, Teren nie jest przewidziany do lokalizacji zadan celow publicznych rzadowych lub samorzadowych.

2.3.  Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne.

24. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych oddzialywaé na $rodowisko.

3. Sposéb zabudowy i zagospodarowania terenu :

3.1, Funkcja terenu : teren rolny.

3.2. Sposéb zagospodarowania terenu i cechy zabudowy : na terenie objetym analiza usytuowana jest:
zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa ustugowa. Budynki w obszarze
analizy to budynki murowane z dachami wysokimi. Inwestycja stanowi kontynuacje istniejacej funkcji.

4. Analiza (wedlug art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80, poz. 717 z pbzniejszymi zmianami)) :

4.1. Sasiednie dziatki dostepne z tej samej drogi publlcznej sg zabudowane.

4.2. Obstuga komunikacyjna terenu :

4.2.1. Teren inwestycji obstugiwany z drogi publicznej — drogi powiatowej nr 2148Z oznaczone dz. o nr ewid. 2/1
poprzez droge gminng na dz. nr 8/9.

4.2.2. W granicach terenu objetego inwestycjg nalezy zapewni¢ odpowiednia, ze wzgledu na funkcje i wielko$¢
obiektow ilos¢ miejsc postojowych, jednak nie mniejsza niz 5 miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, w tym 10 % miejsc powinno by¢ dostosowane dla osdb niepetnosprawnych.

4.2.3. Wjazd i sposéb wigczenia do drogi publicznej wykonaé¢ na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

4.3. Ochrona gruntéw rolnych i leSnych:

4.3.1. Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele nierolnicze
i nielesne.

4.4. Obstuga techniczna terenu :

4.4.1. Zaopatrzenie w wode — z istniejacego wodociggu na warunkach zarzadcy sieci.

4.4.2. Odprowadzenie $ciekéw bytowych — do czasu skanalizowania terenu inwestycji dopuszcza sie
odprowadzenie $ciekéw bytowych do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle.

4.4.3. Zasilanie w energie elekiryczng — z istniejacej sieci elekiroenergetycznej na warunkach jej wiasciciela i
dostawcy energii.

4.4.4. Zaopatrzenie w ciepto — z wtasnego zr6dfa ciepta.

4.4.5. Odprowadzenie wod opadowych z dachu — powierzchniowe do gruntu w obrebie wiasnego terenu.

4.4.6. Gromadzenie i usuwanie odpadéw statych — segregacja u zrédta w pojemnikach usytuowanych na terenie
wiasnej posesji | wywoz przez odpowiednie stuzby na wysypisko odpadow.

4.4.7. Nalezy przewidzie¢ miejsca na pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadow statych zgodnie z
§22 oraz zachowaé odlegtos$ci zgodnie z §23 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 ze zm.).

4.48. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejagcymi podziemnymi i nadziemnymi elementami
infrastru* .ary technicznej, nalezy je usungé na warunkach i w uzgodnieniu z wtaécicielami sieci.

4.4.9. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne w zakresie odleglosci od istniejacych sieci uzbrojenia podziem
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okreslone przez jednostki branzowe.
4.5. Uwarunkowania wynikajace z przepisow odrebnych:
4.5.1. Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi, osuwania si¢ mas ziemnych oraz nie jest terenem
gorniczym.
5. Analiza (wedlug art. 61 ust. 6 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz
U. Nr 80, poz. 717 z pzniejszymi zmianami)) :
5.1. Granice obszaru analizowanego :
5.1.1. Granice obszaru analizowanego zostaly przedstawione na zalgczniku graficznym.
5.2. Celem analizy jest ustalenie wymagan dotyczacych :

5.21.  Linii zabudowy.

5.2.2.  Wskaznika powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni dziatki.

5.2.3.  Szerokosci elewacji frontowej.

5.24.  Wysokosci elewacji frontowej.

5.25.  Geometrii dachu.

5.2.6.  Dla ustalenia warunkéw zabudowy stosuje sie w zakresie odpowiednim dla przedmiotu i charakteru
sprawy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588).

5.3. Linia zabudowy :
5.3.1. Linia zabudowy :
5.3.1.1. Obowiazujaca i nieprzekraczalna linia zabudowy - ustalona wylacznie dla budynku Swietlicy
wiejskiej - zgodnie z zatacznikiem graficznym.
5.31.2. Linie zabudowy od pozostatych granic dziatki nie ustala sie, pozostawiajgc ich ustalenie wg
przepiséw szczegblnych w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.
5.4. Wskaznik powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni terenu :
5.4.1. Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu — do 15% powierzchni terenu.
5.4.2. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — min. 40 % powierzchni terenu.
5.5. Szeroko$¢ elewacji frontowej :
5.5.1. Szeroko$¢ elewacii frontowej - 10-15m.
5.6. Wysokos¢ elewacji frontowe;j :
5.6.1. Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (do okapu poziomego) — max 4,0 m.
5.7. Maksymalna wysoko$¢ budynku :
5.7.1. Maksymalna wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu
(kalenicy) lub punktu zbiegu potaci dachowych — 8,5 m.
5.8. Geometria dachu :
5.8.1. Geometria dachu i materiat:
9.1.1.1. Ukiad potaci dachowych - dach jedno lub dwuspadowy o kacie pochylenia pofaci — max 45°.
Dopuszcza sie wykonanie naczotkow.
9.1.1.2. Kalenica gldwna w ukfadzie - réwnoleglym do obowigzujgcej linii zabudowy.
9.1.1.3. Materiat pokrycia — dachéwka, blachodachowka lub blacha trapezowa w odcieniach czerwieni,
brazu, szarosci.
9.1.1.4. Doswietlenie poddasza — oknami potaciowymi o tacznej powierzchni do 25 % powierzchni catego
dachu w jego rzucie poziomym.
10. Ustalenia wymaganych uzgodnien :
10.1. Wymagane uzgodnienia projektu decyzji :
10.1.1.Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 6, 8, 9, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
niniejszej decyzji nalezy uzgodni¢ z:
10.1.1.1. organami wiasciwymi w sprawach ochrony gruntdw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych - w
odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisow o
gospodarce nieruchomosciami;
10.1.1.2. regionalnym dyrektorem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7
obszarow objetych ochrong na podstawie przepisdw o ochronie przyrody;
10.1.1.3. wiasciwym zarzadcg drogi - w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego;
11. Wnioski koficowe :
Istniejg przestanki do ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji jako
kontynuacja funkcji oraz parametréw, cech i wskaznikow istniejgcej zabudowy.
Z analizy wynika, Ze w decyzji nalezy przyjaé nastepujace wskazniki urbanistyczne i ustalenia dla nowej zabudowy.

11.1.  Rodzaj zabudowy - inwestycja polega na zagospodarowamu terenu pod funkcje rekreacji, wypoczynku i
kultury.
11.2.  Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu - rekreacja, wypoczynek, kultura, zielen publiczna.
11.3. Naklada sie obowigzek zaprojektowania mwestycp z zachowaniem warunku wzbogacenia tadu przestrzenniego i
architektonicz .go. 1
11.4. Sciany budynku $wietlicy wiejskiej sytuowac rownolegle lub prostopadle do obowigzujacej linii zabudowy.




11.5. Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu - do 15% powierzchni dzialki.

11.6. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — min. 40 % powierzchni dziatki.

11.7. Kolorystyka budynku — pastelowe odcienie bieli, bezu, z6ici i brazu, wskazane zastosowanie naturalnych
materialow ceramicznych, drewna i kamienia, stolarka okienna i drzwiowa ~ biafa lub w kolorze naturalnego
drewna.

11.8. Linia zabudowy : :
11.8.1.0bowigzujaca i nieprzekraczalna linia zabudowy — ustalona wylgcznie dla budynku $wietlicy wiejskiej -

zgodnie z zatacznikiem graficznym.
11.8.2.Linie zabudowy od pozostalych granic dziatki nie ustala sig, pozostawiajac ich ustalenie wg przepisow
szczegolnych w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

11.9. Wprowadza si¢ zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych lub Zelbetowych.

11.10. Inwestycje zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 ze zm.).

11.11. Dopuszcza si¢ wykonanie pozostatych elementow zagospodarowania terenu objetego inwestycja.

11.12. Ustalenia dla budynku swietlicy wigjskiej :

11.12.1. Szeroko$¢ elewacji frontowej - w przedziale od 10 do 15m.
11.12.2. Maksymalny poziom posadzki parteru — 1,0m nad poziom terenu.
11.12.3. Wysokos¢ zabudowy — do dwoch kondygnacii (parter + poddasze).
11.12.31. Wysoko$c gornej krawedzi elewacji frontowej (do okapu poziomego) — max 4,0 m.
111232, Maksymalna wysoko$¢ budynku liczona od poziomu terenu do najwyzej polozonej krawedzi
dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu polaci dachowych - 8,5 m.
11.12.4. Geometria dachu i materiat:
111241, Uklad pofaci dachowych - dach jedno lub dwuspadowy o kagie pochylenia potaci — max 45°.
Dopuszcza sig wykonanie naczotkw.
11.12.4.2.  Kalenica glowna w ukladzie - rownoleglym do obowigzujacej linii zabudowy.
11.12.4.3.  Materiat pokrycia — dachowka, blachodachdwka lub blacha trapezowa w odcieniach czerwieni,
brazu, szarosci.
11.12.44.  Doéwietlenie poddasza — oknami potaciowymi o tacznej powierzchni do 25 % powierzchni
catego dachu w jego rzucie poziomym.

11.13. Teren lokalizacji inwestycji spelnia warunki okreslone w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
12. Dokumentacja fotograficzna :

Zdeie 1.Zoa w obszarze analizowanym.
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3.0 WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZARZADCOW 6
I INNE UZGODNIENIA



PLONl KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765, , ¢
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001 @ar lne

Przedsigbiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne . e, 735 |at
»Ptonia” Spdtka z o.c. ui. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek ; A
tef./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pi

pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitat zaktadowy: 30.182.000,00 PLN 1278-2013

L.dz.: 2040/2013

Barlinek dn., 20.11.2013 r.

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.11.2013 r. wydajemy nastepujace warunki techniczne

przytaczenia dla potrzeb planowanej budowy budynku $wietlicy wiejskiej w m. Strapie dz. nr 8/75

obreb Strapie, gmina Barlinek:

1.

Przytacze wodociagowe:

a) Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa @ 100 mm usytuowana w drodze
dz. nr 8/9, oznaczona na rys. nr 1 kolorem niebieskim.

b) Dla potrzeb dostawy wody nalezy zaprojektowaé nowe przylacze
wodociggowe:
e Wigczenie za pomocg typowej nawiertki z wrzecionem i skrzynkg,
e Przewod z rur PE-HD typ 100 o Pnom 1,0 MPa o $rednicy @ 32 mm,

c) Giebokosé utozenia: 1,5 m

d) W celu opomiarowania pobranej wody nalezy zaprojektowaé wydzielone
pomieszczenie dla potrzeb montazu wodomierza przystosowane do warunkdéw
zimowych. Pomieszczenie, w ktorym bedzie zamontowany wodomierz powinno
spetnia¢ warunki okredlone w § 117 pkt. 1 ppkt. 1) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690).
Zabezpieczenie wodomierza przed zamarznieciem nalezy do obowigzkéw odbiorcy
wody.
o \Wykonanie podej$cia do wodomierza obcigza inwestora
e Montaz wodomierza na koszt wlasny wykona dostawca wody.

e) W celu ochrony przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych, nalezy zaprojektowa¢ niezbedne, zgodne z normg PN-B-

01706/Az:1999 ,Urzadzenia zabezpieczajace”, instalujgc je za wodomierzem gtéwnym.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: z uwagi na brak sieci kanalizagcji sanitarnej do

ktorej Inwestor mogtby wybudowaé przytacze kanalizacji sanitarnej w rozumieniu

ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprevadzaniu sciekow (tj. Dz: U 2006 r. Nr 123, poz. 858) $cieki sanitarne nalezy




3. Uwagi ogoine:

a)

b)

d)

Zalacznik:

1.

Rys. nr1-1egz.

Otrzymuija:

1.
2

Adresat

ala

Montaz nawiertki na koszt wilasny wykona dostawca wody w terminie
uzgodnionym z inwestorem.

Na wykonanie przytgczenia opracowac projekt budowlany i przed skierowaniem do
ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYSLIBORZU, przeditozy¢ go do
uzgodnienia w Przedsigbiorstwie Wodociggowo-Kanalizacyjnym PLONIA Sp. z o.0.
(Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Przedsiebiorsiwa).

Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne PLONIA Sp. z o.0. przed zasypaniem. Na odbiér robot zanikowych
nalezy dostarczy¢ szkic sporzadzony przez uprawnionego geodete lub
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg sporzadzong przez geodete i
zarejestrowang w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospoduiii Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Mysliborzu.

Po wykonaniu przytacza (przed zgioszeniem zakonczenia rcuot do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu) zgtosi¢ je ¢o odbioru koncowego
przez Przedsigbiorstwo. W przypadku gdy na odbidr robét zanikowych dostarczono
jedynie szkic sporzadzony przez uprawnionego geodcig, w dniu odbioru
koncowego inwestor jest zobowigzany przekaza¢ Przedsiebiorstwu inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza przytaczy zarejestrowang w \Vydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiaumego w Mysliborzu w
1 egz.

Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania z;odnego z przepisami
ustawy prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.
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Przedsigebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
wPtonia” Spétka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.; +95 7479197

Barlinek

Kapitat zaktadowy: 30.182.000,00 PLN 1278-2013
Rys. nr 1
Zatgcznik do WTP znak L.dz.: 2040/2013 z dnia 20.11.2013 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Debno, 20.11.2013 r.
Gorzow Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno
OD2/ZR2/483/2013

GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglo$ci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Swietlica wiejska, Strgpie, dz. nr 8/75

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przyltaczeniowg 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Shup istniejgcej linii 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzeni ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejgcy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przytacza
Z istniejacego stupa linii nn nr I/6 wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x35mm2 do projektowanego
zlacza ZK1-1P. Ustawié zlacze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii
elektrycznej (ZK1-1P), przy granicy z dz. 8/8 od strony drogi (dz. nr 8/9), w linii ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1-1P. Z projektowanego zlgcza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikowa: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

[II. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W zlaczu ZKI1-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorczej.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i
eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zacze ZK1-1P. '

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezpo$redni - licznik tréjfazowy.

VI.RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylgcznik
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 25A
Zabezpieczenie gléwne w zlaczu WTN00gG 63A

OD2/ZR2/483/2013 UT AK

Strona 1
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2312 ""Strapie wie$"; Tr 160kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii
elektrycznej Zs = (0,4115 + j0,2272) Ohm.

[X. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzeni elektromagnetycznych
o wartosciach przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgcych w tym
Srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napiecia, zawarto$ci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dhugookresowego migotania $wiatta, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przyfaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogow okreslonych w
warunkach przyfaczenia i zawartej umowie o przytaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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Barlinek 15.11.2013r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r
(Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 94 poz. 107 z p6ézn. zm.)
Burmistrz Barlinka po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: Projekty i Nadzory
Budowlane Witold Krasowski ul. Boczna 4/3 74-320 Barlinek  dotyczacy uzgodnienia
przebiegu projektowanego przytacza wodnego w psie drogowym nr dz. 8/9 obrgb Strapie
celem podtaczenia nieruchomosci nr dz. 8/75 obr. Strapie.

-uzgadnia i wyraza zgod¢ na lokalizacj¢ projektowanego przylacza wodnego zgodnie z
zalgcznikiem mapowym.

Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania dziatka nr 8/9 na cele budowlane. Powyzsza
zgoda nie upowaznia do rozpoczgcia robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca w porozumieniu z inwestorem powiadomi Urzad
Miejski celem przekazania placu budowy i uzyskania zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego i naliczenia stosownych oplat.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w ciagu 7 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.
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Otrzymuja;
Zymuja, mgr inz. Amel¥a Pakosz
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OBIEKT: cz. dz. nr 8/75

Obreb: 0004, Strapie

Gmina:  Barlinek

Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1500
Uktad wspdtrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia: Kronsztadt

ZAKtAD UStUG
GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadziotka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
felkom. 0-601-953-256
NIP 597-106-33-07

Kierownik roboty:
Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973
Zakres nr. 117 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
zgloszonej w WGKIGN w Myslborzu
KERG nr: 015.004-1635/2012

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniv:
1Mapy zasadhiczej w skall t 500 sekcje nr

351412.1422
2Danych branZzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3.Pomiaru Zieleni wysokiej | pomnikéw przyrody oraz
pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4.0pracowanych geodezyjne elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego  (linie rozgraniczajgce, linie requlufgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajaujg sie punkty
osnowy geodaezyjnej nr: 2312

podlegajgce ochronie na podstawie art 15, art48
ust1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujgce
uzgodhienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu:
brak

Granice | numery dziatek ewidency nych
wedlug aanych WGKIGN w Mysliborzu
Z dnia: 21012013r

/nformacje dodatkowe:

1 zakrss pomiaru . caia mapa

2. Redakcja znakéw zgocha z instrukcjg techniczng K-1 (1979)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1996r)

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
zgoadny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r,)

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

0 kitdrych brak byfo informacji branZzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej;

7. Badanie ksigg wieczystych dziatki objetej inwestycjg

nie wykazufe obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

R l'anfrnnla
g/estraoia
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Uzbrojenie opracowano na postawie :

1Danych branzowych - z literg B

2Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A

3.Bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
W zwigzku z tym w czesciach 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci a dokfadho$ci potoZenia uzbrojenia jest

nizsza od dokfadnosci karto metrycznej mapy.
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i Mysliborz, dnia 2014-01-08
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myslibérz

GKN.6630.477.2013. W$

OPINIA NR 477/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia: przylacze wodociggowe z instalacja, kanalizacja sanitarna lokalna-zbiornik,
instalacja elektroenergetyczna.

Lokalizacja : Gm. Barlinek, Strapie, dz. nr 8/75, 8/9.

Dla: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Inwestor : Gmina Barlinek

Adres: 74-320 Barlinek, Niepodlegtosci 20

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2013-12-09 Data posiedzenia: 2013-12-18

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
z nastepujacymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Dgbno — kable wystepuja wedtug namiaru geodezyjnego,
w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé recznie z zachowaniem
szczegoinych $rodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegfosci wg PN-76/E-05125, rozpoczecie prac
ziemnych zgfosié w PE Barlinek; warunki przytaczenia nr OD2/ZR2/483/2013.

2. Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne Plonia” Sp. z 0 0. w Barlinku - uzgodniono w imieniu
wiasciciela sieci i przylaczy wod.- kan. w zakresie rozwigzan technicznych oraz zblizen i skrzyzowan
z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 2040/2013.

3. Integralna cze$cig mapy na ktérej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna mapy
cyfrowej.

4. Wystepuje skrzyzowanie projektowanego przytacza wodociaggowego z istniejacq siecig
telekomunikacyjna wilasnosci TP S.A.

5. W zblizeniu z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac recznie a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowa branze w trakcie realizacji inwestycji.

6. Obiekty wykazane na zafgczniku mapowym do opinii nie bedace siecig uzbrojenia terenu nie podlegaja
uzgodnieniu w Zespole.

Ponadto projekt uzgadnia si¢ pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miejskiego w Barlinku
w zakresie drogi gminnej.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotycz tacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktére nalez
uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoci realizacji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktorym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).

4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .

8. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego.




7. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgode na ewentualng wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna z zatacznikiem mapowym.
Tlo$é zatacznikdéw 1 (3 egz.)

Strona 2z 2
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PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czionka izby — ZAP/B0/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Barlinek 8.09.2013 rok

Oswiadczam ze projekt budowlany p.n.:” PRZYLACZE WODNE
ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1
ENERGETYCZNA PROJEKTOWANA DLA POTRZEB SWIETLICY
WIEJSKIEJ”, adres inwestycji : dzialki nr 8/75 i 8/9 obr. Strapie gmina
Barlinek, inwestor: Gmina Barlinek zostal opracowany zgodnie z decyzja o
warunkach zabudowy, warunkami technicznymi wydanymi przez
zarzadcow sieci, Polskimi Normami, wiedzg techniczng oraz sztuka
budowlang. g
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie .

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXS-FLA-QUF *

Pan Marek SKIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1059/03

adres zamieszkania ul. Wiosenna 75, 74-320 MOCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-05-01 do 2013-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-04-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SZN-OUL-LXT *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popraw: - sci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Ztedniz Wogomierzows W

Studzienka wodomierzowa dziata na zasadzie termosu. Brak
dna w studni i hermetyczne zamknigcie pozwala na utrzymanie
dodatniej temperatury wewnatrz studni, ktérej zZrédiem ciepla jest
ciepto ziemi. Gorna cze$¢ studni jest ocieplona na zewnatrz i
wewngtrz, co zabezpiecza przed przemarzaniem. Konstrukcja
studni umozliwia montaz wodomierza ok. 30 cm pod pokrywg i nie
dopuszcza do zamarzniecia przytacza.

Studnie tg mozna instalowaé na terenach o wysokim poziomie
wéd gruntowych, réwnoczesnie umozliwia odczyt licznika bez
konieczno$ci usuwania wody.

Dane techniczne:

- Srednica wewnetrzna: 400 mm

- Gigbokosé: 1200 mm, lub wg zyczen kiienta

- Do montazu wodomierza DN15 i DN20

- Phaszcz ocieplajacy: Utwardzony styropian o grubos$ci 50mm.
- Pokrywa termiczna: styropian grubosci 300mm.

- Wiaz plastikowy mocowany srubami nacisk 5 ton.

- Montaz w trawnikach, chodnikach lub wjazdach do poses;ji.

- Cena studni 670.00z brutto

Zastaw wodomisrzowy do studni ,WEMAY

- Srednica zestawu %" .

- Zawor zwrotny %" 1.szt.

- Zawoér odcinajgcy kulowy %" 2 szt
- Kolano nyplowe ocynk %" 2 szt.

- Nype!l ocynk %" 3 szt.

- Prostka PE-MET 40 GW. %" 2 szt.
- Zawor antyskazeniowy

- Cena zestawu wodomierzowego 240.00 z brutto

2009-01-05 11:(




CHARAKTERYSTYKA

1. Zakres zastosowan . e ) S = rury do wody PE 8008rednlcydo 90 mm produkowanesq
Rury wodociggowe z pohetylenu (PE) stosowane sa. do : VW zwo;ach 50 1ub: 100" m, powyzej ‘érednicy 90 mm

. 'wykonywama przytaczy wodociggowych: do Budynkéw oraz ~ - w-odgeinkach po 12m.:
- sieal wodoclqgowych rozdzxelczych i przesy’fowych : : R e :

) Charakterystyka

D grubosé dhugosé KOD D grubosé dtugosé KOD
- mm mm m PUM mm mm m PUM
o5 23} 100 00174 50 30 1000 | 00233
32 2,9 100 00173 63 3,6 100 00234
4 f 870 | 1000 | 00172 750 L 43 500 | 0023
50 4,6 100 00171 90 52 50 03448
63 | 58 | 100 | 00170
75 6,8 50 00248
90 f o gp ol om0 L 00249

L=12m L=12m
D grubose KOD D grubosc KOD
mm . mm PUM mm mm PUM
110 10,0 00250 ' 90 5,2 00236
125 11,4 00251 110 ' 6,3 00237
160 14,8 ‘ 00253 125 7,1 00238
180 16,4 00254 160 9,1 00240
200 18,2 00255 180 10,3 00241.
225 20,5 00256 200 11,4 . . 00242
250 22,7 00257 % 225 12,8 00243
315 286 00259 250 14,2 00244
400 36,4 05865 315 17,9 00246
400 22,8 05866

83



D D, KOD
mm mm PUM
63 o3 02264
63 52 03380
63 63 02905
75 32 03381
75 50 03382
90 32 03383
90 50 033684
90 63 02906

St 32 203385
110 50 03386
110 63 02907
125 32 03387
125 50 03388
125 63 01959
125 90 /02908
160 32 03389
160 50 03390 -
160 63 03391
160 90 02909
180 32 03392
180 50 03393
180 63 03394
180 90 02910
200 50 03395
200 63 03396
200 90 02911
225 63 03397
225 90 02912
250 63 03398
250 90 02913
315 63 03399

Sposéb {a(czenia:rurociqgéw PE

P Zgrzewame elektrooporowe ;est m‘e dq W ktorej wykorzystu;e sug ksztaﬂkx PE
z wbudowanym -elemeritem grzejnym. w. -postaci sprramle zwmxetego drutu

- oporowego i zatoplonego w wewnetrznej pOWierzchm ksztattki. W metod2|e 1gj

N

‘,,“:.""Konce taczonych elements !
. pomecy struga wyrownuje sxeg pownerzchme czo%ow
L Nastepme przy pomocy: plyty-grzewczej nagrzewa si

powoduje wydzielanie sie

g ;crep’ra ktore topl pohetylen na wewnetrznej pOWIel’ZCth ksztattki: e|ektrooporo- :
wowel: zewnegtrznych pow;erzchmach %qczonych elementow Pe%nq wytrzymafosc :

~-po+apzeme uzysku;e po ostyngc;u

o .\.ajuamZiej rOZpOWSZ&C: miona meLOuaquczema e;ememow;—: jb‘bl zgrzewanie
-doczotowe. Realizuje s:e toza pomocq zgrzew rki doozc%owej, k‘tor umozhwm i
~ poprawne wykonanie potaozen. : .

zewarkl po czym za
zonyoh elementow.
Jednoczeome oba konee

-elementow; a kiedy sq dostateczme up!astyczmone usuwa sie plyte grzewcza, -
i docxska do saeble pozostawxa}ac doolsmete konce do czasu oh{odzema S

|l
1D
1
D D, KOD D KOD
mm mm PUM mm PUM
25 20 02867 . 20 03375
32 20 02868 25 03378
32 25 02869 2 02593
40 32 02580 40 00188
63 40 02581 50 : 00189
63 50 02870 63 025%4
90 63 2682 Lo %0 | 0258
110 90 02583 110 02596
125 = 90 02585 125 02597
125 110 02584 160 02598
160 110 02586 180 02878
180 125 02871
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Srednica KOD Srednica KOD Srednica KOD
D {mm) PUM D.[mm] PUM D [mm] PUM
R0 13387 50 1339 80 133930
80 10957 80 10802 100 13395
100 13388 100 10956 150 13396
150 13389 150 12352
200 13390 200+ 1832

Srednica

KOD
D [mm] PUM
. 3807
10272
10355

d KOD
[cal] PUM

Srednica KOD
D [mm PUM
200 13308

10760
10761

10762

10764

0D
TP PN
L1200 10846
Teleskopowy

14727

P T PO T Pl
09253 Nadziemny DN 80 03864 Do hydrantu 13399

Podziemny DN 80 03865 Do zasuw W 10801

Do nawiertki 07332

Do nawiertki (wysoka) 11338
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e odpornosc na koroz;e i zarastame kamlemem

CHARAKTERYSTYKA

1. Zakres zastosowan:
budowa zewngtrznych “sieci - kanalizacyjnych'-odprowadzajacych .
. Scieki: ‘

~"komunalne:
- przemys&owe,
~ deszczowe. -

. Charakterystyka

= rury i ksztattki wykonahe z pohchlorku wmylu = PCV
~zakres stosowania: od-— 10°C do +60°C;

rurylksztaﬁkl p05|adajqusokqodpornosc na zgmatame prod 8g -

w 2 klasach: ki 'N-4. (kN/m"’) Kl S-4 (kN/m?);
= system oferule pe%nq game ksztaﬂek

‘ . ‘Zalety

- znakomﬁa trwafosc mstalacu = 50 lat.(mata sc;eralnosc)
i wytrzyma’rosc na pgkmema :

e dZIQkI niewielkiemu c;ezarowi rur %atwy montaz mstalacp oraz brak
' komecznoscx uzywanla sprze;tu dzw;gowego przy pracach za}adun-‘ s

kowych i roz%adunkowych

wargowej

Montaz rur. e e

< ) o
- P ¥

RURA KLASY N 4 kN/m

. RURA KLASY S 8 kN/m

Montaz rur
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Klasa N

mm

mm

KOD
PUM

0

7500

1000

2000:"

30

3,0

3,0

01275

01274

01276

160

500

1000

2000

3000

5000

S

4,0

30

4,0

4,0
40
40

01277

01279
01820
01280

01275

oferz

296

500

1000

2000

3000

5000

6000 -

4,9

; "4,'9:
49
4,9

4,9

01281

01283
01752
01284

01866

01282

250

1000

20000

3000

";,5QOQ,ffs;

6000

6,2

8,2

6.2

8,2

02658
01285

01926

01286

' f0128772

L0000
2000
- 8000

5000

e

o 7_;7,7"

77

. uiZ7 : _—n

7,7

LT

01289

01290

"01288{7;«

02381

400

1000

oo

3000

Ff5ood£;ff“ -

6000

9,8

98
98-
’f~&87 5

9,8

01291
02659

02660

i 01292 g

01293

500

‘;;1000,’5‘7

2000

5000

6000

122

12,2

12,2

12,2

01295

02661

01294

01296 -

630

12000

15,4

02661, .

109

Klasa S

mm

mm

KOD
PUM

110

1000
12000

3000

: "15900};:7: :

000

32

3,2

“3,2
3,2
32

3,2

05288
01833

08151
©. 08128
02663

160

1000
2000

30000

5000

6000

47

4,0

40

4,0

40

01297
01298

01299
01915+

200

1000

20007

3000

2250000

6000

40
4,9
4.9
4.9
49

01300

250

1000
2000
30000
5000
B0

4,9
4,9
'7';@21

6,2

sz | o

315

1000

2000
3000
50000 |
6000

6,2

82 Y

7,7

TiT

7,7

Tam

210007
2000

3000
5000
8000

77

7,7

9.8

9,8

9.8

500

6000

9,8

630

~12000

98

01453

02380

01301
01827
01302
01821

T 01308
02664




D L KOD D KOD D KOD
mm mm PUM mm PUM mm PUM
630 ] P40 | _ 01956 - A0 01815 110 01882
160 01634 160 02695
200 01635 200 .. . 05601
250 01865 300 05600

315 01816

400 02294

500 01659

D L KCD
mm mm PUM
200, 5 01920
200 140 01921
200 90 .. . (2696
Rura
kanalizacyjna
Tuleja t
ochronr;;\f ¥ m:::;-;l@;.

Maksymaine /

odchylenie kglowe 3°

D L KOD
mm mm PUM
00 250 02477
150 240 01984
200 240 01985
250 240 02372
300 ... 240 02648
400 240 08144
500 . e fe240 02372

Sred. rury D KOD Sred. rury D KOD Sred. rury D KOD
karb. mm PUM karb. mm PUM karb. mm PUM
315 1o 02697 315 110 02706 315 110 02410 -

160 01793 160 01795 160 01796
200 01656- 200 01918 200 01658
400 400 160 02707 400 160 02710
425 10 02699 425 110 02708 425 110 02711
160 02378 160 01969 160 02233
200 02700 200 02709 200 02712
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