1.0 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2
1.1 CEL ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W ramach inwestycji planuje si¢ wybudowanie S$wietlicy wiejskiej
wlacznie z zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura techniczna dla
potrzeb miejscowej spolecznosci.

1.2 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
Planuje sie¢ wybudowanie:

- budynku s$wietlicy w technologii tradycyjnej z dachem stromym,
dwuspadowym, pokrytym blacho dachéwks. Budynek bedzie posiadal
jedng kondygnacj¢. Bedzie wyposazony w instalacje¢ elektryczna
oswietleniowg i gniazdkows, cieplej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej,
co zasilanego z kotla gazowego 2-funkcyjnego oraz instalacje gazowa,

- ogrodzenia wykonanego z elementéow drewnianych,

- nawierzchni utwardzonych chodnikéw, drég i parkingow,

- placu zabaw,

- trawnikow,

- smietnika.
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Budoewa Swietlicy wiejskiej w Strapiu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W STRAPIU N
= | WYKONANIE FUNDAMENTOW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zlemnych - niwelacja |ha
d.1({0121-01 terenu pod obiekty przemystowe | lotniska
0.0001*666.25 ha 0.067
- RAZEM ___0.087
2IKNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m?3
d.1|/01 0212-05 |na odkiad w gruncie kat. |-l
-wykop pod lawy, stopy fundamentowe i posadzki
1.1*2*(8.12*0.84+12.3"0.84)+0.9°0.9*1.1*6+0.25*7.92*11.02 m3 64.902
RAZEM 64.902
3|KNR-W 2- | tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne |m?
d.1|02 0201-01 |ukladanie betonu-wykonanie warstwy wyréwnawezej gr 0,10m
0.1*270.84"8.12+0.1*2*0.84*12.30 m? 3.431
_ RAZEM 3431
4/KNR-W 2-  |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie |m?
d.1(02 0203-01 |betonu-wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 0,10
0.90.9*0.1*6 m3 0.486
RAZEM 0.486
5|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokaine zelbetowe szerokoscido 0.8 m -z za- |m2
d.1/02 0202-02 (stosowaniem pompy do betenu
0.350.64712.3"2+0.35*0.64"2*8.12 m3 9.148
= RAZEM 9.148
B/KNR-W 2- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.8m3 - z za- |m?
d.1(02 0204-01 |stosowaniem pompy do betonu
0.7*0.7*0.56 m3 1.470
RAZEM 1.470
7|KNR-W 2- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1|02 0259-01 |gtadkie
0.22270.001°(1.08*160+0.84*36) t 0.045
RAZEM 0.045
8|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety |t
d.1|02 0259-02 |zebrowane
0.888"0.001*(1.2*16+8.96"8+11.96"8+0.66"60+1.4*24) |t 0.231 -
RAZEM 0.231
9|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalngj |m2
d.1(202 0618-
01
=== 11.76"0.64"2+8.76°0.64*2 m2 26.266
- RAZEM 26.266
10|NNRNKB  |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - &cia- [m?
d.1|202 0138- |ny fundamentowe gr.24
02
0.24*(0.65+0.15)*(11.76+8.76)"2 m? 7.880
RAZEM 7.880
T1|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1|02 0901-01 |nie
(0.65+0.15)*2*2"(11.76+8.76) m2 65.664
RAZEM 65.664)
12|[KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1({02 0803-09 (na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
65.664 m2 _65.664
= RAZEM 65.664
13|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m?
d.1|/02 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
65.664 m2 55.664
_ RAZEM 65.664
14|NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewal- [m2
d.1/202 0618- (nej
01 0.4*2%(11.76+8.76)
. 43.43 m?2 43.430
= RAZEM 43.430
15|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na &cianach m2
d.1|0101-03
(0.65+0.15)*2*(11.76+8.76) m2 32.832
‘ RAZEM 32.832|
16/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.1|0101-06
(0.65+0.15)"2%(11.76+8.786) mZ 32.832
__|RAZEM 32,832
17|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m?2
d.1(02 0803-01 (na zimno z emuls)i asfaltows] - pierwsza warstwa
(0.65+0.15)*2*(11.76+8.76) - m?2 32.832 \
S RAZEM 32.832

T

Norma STD Warsja 4.48 Nr seryjny: 6187 Uzytkawnik: Projekty | nadzory budowlane Witeld krasowski



Budoawa swietlicy wiejskiej w Strapiu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18|KNR-W 2-  ||zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane [m2
d.1|02 0603-02 |na zimno z emuls]i asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(0.65+0.15)*2%(11.76+8.76) m2 3z2.832
RAZEM 32832
19/KNR-W 2-  |lzolacje pionowa z membrany kubelkowe]j na sucho - jedna warstwa - m2
d.1|/02 0615-04 |analogia
32.832 m2 32.832
RAZEM 32.832
20(KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-  [m3
d.1({01 0222-01 |leglosé do 10 m w gruncie kat. I-1ll - grunty sypkie
zsz24.2
9906-01
63.115-(3.268+0.486+3.069+5.51+1.47+6.402+0.25"7.92*11.02) m3 21.090
_ RAZEM 21.090
21/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1 km  |m3
d.1(01 0108-05 |(grunt kat. I-lI
63.115-21.09 md | 42.025
= RAZEM 42.025
22| KNR-W 4-  |Wywéz ziemi samochodami samowyladoweczymi na kazdy nastepny 1 km [m?2
d.1(01 0109-08 |krotnosé 3
n 3*(63.115-21.09) m? 126.075
—; RAZEM 126.075
2 WYKONANIE SCIAN
23|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m gruboéci |m2
d.2|{02 0108-03 (24 cm z bloczkéw betonu komdrkowego diugogci 58 cm
(3.5-0.24)"2"(11.7648.76)-8*1*1.5-1"2.5-2"2.5 m?2 114,290
RAZEM 114.290
24|KNR-W 2- |Otwory na okna w $clanach murowanych grubosci 1 ceg. z cagiet poje-  [szt
d.2/02 0132-01 |dynczych, bloczkéw i pustakéw
|8 szt __8.000
L RAZEM 8.000,
25|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w £cianach murowanych gru-  [szt
d.2(02 0132-02 |bosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkéw | pustakow
2 szt 2.000
— RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 |Otwory w Scianach murowanych -ulozenie nadprozy prefabrykowanych  |m
d.2(0126-05
9*2%1.2+3"2.4 m 28.800
RAZEM 28.800
27|KNR-W 2- |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm-ana- |m2
d.2(02 0127-01 |logia
3.5%(2.08"3+2.16+1.75+0.88)-2"2.05-1+2.05 _ |m# 35.555
RAZEM 35.555
28/KNR 2-02 |Otwory w 4cianach murowanych -utozenie nadprozy z katownika 80/80/6- [m
d.2(0126-05 analogia
1.8x5+2.1+1.2x442. 73242 4+0.9=24.6
1.4+42.4 m ___3.800
== RAZEM 3.800
29|NNRNKE  |(z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o di ponad 1 m szt
d.2({202 0161-
02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
30|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu[szt.
d.2(02 1025-03 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1 szt, _1.000
o RAZEM ___1.000|
31|KNR-W 2- | Slupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 1 m - m?
d.2|02 0208-01 |reczne ukladanie betonu
6*3.64*3.140.15*0.15 m3 1.543
. RAZEM 1.543
32|KNR-W 2- |Budynki z elementdw typu bloki zerariskie - wierice monolityczne na scia- [m3
d.2|02 0302-09 |nach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.24"0.24*2%(11.76+8.76) m3 2.364 |
RAZEM 2.364
33 KNR-W 2- |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8-z |m3
d.2|02 0210-01 |zastosowaniem pompy do betonu
0.3*0.3*(2*3.62+6.7)+0.24%0.3%(2*1.72+2.5) m3 1.682]
RAZEM 1.682

34|KNR-W 2-
d.2(02 0259-01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budewli - prety
gladkie
0.001*0.222%(160*0.88+1*20+1*24+1.12*51+1.12*56+0.84"78)

—

2
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszcz Razem
35|KNR-W 2- [Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowll - prety |t
d.2|02 0259-02 |zebrowane
0.001*0.88887(1.2"16+4.2*3+3.8*3+3.46"2+3 06*3+2.3%4+1,9"4+7.64"2+ |t 0.190
7.24°4+3.9%24)
. . RAZEM 0.190|
3 WYKONANIE STROPU §
36|NNRNKB  |(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murlaty o przekrojudo  |m?2
d.3(202 0416- |1B0 cm2-analogia-belki stropowe
01
0.07*0.18*(7.2"5+2.9"4)+0.1*0.18"3.8"2 m? 0.737
RAZEM 0.737
37|NNRNKB  ((z.ll) deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasycone]-wykonanie pod- [m2
d.3|202 0420- |bitki z desek jednostronnie struganych
01
1.42°2 5+3.32'6.7 m2 25.794
=== RAZEM 25.794
3B[KNR-W 2- Montaz belek stalowych HEB280 t
d.3|05 0101-07
9*2*0.001*103 t 1.854
= RAZEM 1.854
39|KNR-W 2-  |Stropy gestozebrowe TERIVA 1| m2
d.3|02 0214-03
B.52"11.52 m2 98.150
- - | RAZEM 98.150
40|KNR-W 2-  |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.3/02 0612-03 |uktadanych na sucho gr.10cm - jedna warstwa
9.24*12.24 m2 113.008
RAZEM 113.098
41|KNR-W 2-  |Izolacje cieplne | przeciwd2wiekowe z welny mineralnej poziome z piyt m2
d.3(02 0612-04 |uktadanych na sucho gr.10 cm- kazda nastepna warstwa
krotnosé 2x
2*113.096 = me 226.192 .
RAZEM 226.192
42|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - rozstaw kontriat |m2
d.3|0102-02 0,80 m - analogia - utozenie folii paroizolacyjnej
113.096 m2 113.096 .
RAZEM 113.096
4 WYKONANIE DACHU
43|KNR 2-02  |Stupy o diugosci do 2 m - przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 em2 z [m3
d.4|0407-04 tarcicy nasyc. drew.
0.14x0.14x5x2.8=0.27
0.27 m3 0.270
drew.
RAZEM 0.270
44|KNR 2-02  |Slupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.4/0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0.16x0.16x2x3.55=0.18
0.18 m3 0.180
drew. =
RAZEM 0.180|
45|KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na- |m?2
d.4|0408-01 sycongj
0.14x0.14x1x10=0.2
0.2 m3 0.200
= RAZEM 0.200
46|KNR 2-02  |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.4|0406-02 0.14x0.14xx(8.2x4x2+14.86)=1.58 drew.
1.58 m3 1.580
. drew.
R RAZEM 1.580
47|KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie, diugosé do 3 m - przekrd] poprzeczny drewna po- |m2
d.4|0406-04 nad 180 em2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14x0.14%x(2x3.1+14.86)=0.41
0.41 m3 0.410
drew.
. ‘ RAZEM 0.410
48/ KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekrd] poprzeczny drewna ponad 180 cm2 [m3
d.4{0408-08 Z tarcicy nasycongj
0.1x0.2x4x2x8.3=1.83
1.83 m3 1.830
== RAZEM 1.830
49|KNR 2-02 |Krokwie zwykle, diugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180|m3
d.4|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.07x0.18x(4x2x6.5+8x%2x5.3+2x18x5.3)=4,13




Budoewa swietlicy wiejskiej w Strapiu OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jm. | Poszez, Razem
4.13 m3 4.130 —
RAZEM 4.130

50|KNR 2-02  [Krokwie zwykle, dlugosc do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|0408-03 cm2 z tarcicy nasyconegj

0.07x0.18x(8x2x4. 1+8x2x2.9+8x2x1.7+2x2x2.6+2x2x1.4)=1,96
1.96 m3 1.860
RAZEM 1.960

51|KNR 2-02  |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj-  |m?

d.4(0408-02 analogia
0.07x0.18x(4.2x17+2x2)=0.95
0.95 m3 0.950
RAZEM 0.850

52|KNR 2-02  |Krokiewki,przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycongj-  |m?
d.4|0409-01 analogia-konstrukcja wsporcza pod podbitke
0.12x0.5x(0.7+0.7)x(35x2+16)+0.12x0.05x0.7x16=0.14

0.14 - m3 D140
I RAZEM 0.140
3|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 40 cm me
d.4(0101-06
417.96 m2 417.960 .
RAZEM 417.960

54|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na krokwiach - rozstaw kentrlat  |m2
d.4|0103-02 0,80m
417.96 _|m2 417.960

RAZEM 417.960

55/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu |m2
d.4(0802-06 potaci ponad 85% i pow. ponad 50 m2

417.96 m2 417.960
— RAZEM 417.960
56/KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tagmy pod gasiory
d.4(0104-01
13.44+8+3.9 s m _25.340
— _ RAZEM 25.340
57|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki pod gasiory
d.4(0104-02
13.44+8+3.9 m 25340
RAZEM 25.340
58|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - fawy keminiarskie szt.
d.4|0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR AT-09 (Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwaniegowy m
d.4|0104-06
2*(4.3+2.3+5.3+3.5) m 30.800
RAZEM 30.800

B0|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoncze- |m2
d.4|0802-07 niowe - obrébki o szer, do 25 cm w rozwinieciu
0.25%(10.22"3"2+2.9*241.3"2+14.86"2) m2 24.860
RAZEM 24,860

61/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykoncze- |m
d.4(0802-09 niowe - wiatrownice szczytowa

6.4%4+2.62+5.2*2 m 41.200
RAZEM 41.200
62/KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoncze- |m
d.4(0802-10 niowe - ggsiory
25.34 m 25.340
RAZEM 25.340
63|KNR-W 2- |Rynny dachowe pdlokragte o &r. 12cm - z blachy powlekanejj-analogla m
d.4]02 0521-02 |10.22x3x2+2 9x2+1.3x2+14.86x2=99.44
- 99.44 m 89.440 ]
RAZEM 99.440
64|KNR-W 2- |Rury spustowe okragle o £r. 10 cm - z blachy powlekanej - analogia m
d.4|02 0528-01 |4.2x10=42
42 m 42.000
~ — RAZEM 42.000|
65/KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonanie podbitkiz |m2
d.4(0410-01 deski jednostronnie struganaj
(0.7+0.2)x(2x14.86+3x10.22+2x1.6)=84 82
84.82 m2 84.820|
RAZEM 84.820
66|KNR-W 2-  |Wylazy dachowe fabrycznie wykoniczone szt
d.4|02 1016-07
1 _ szt 1.000 |
L RAZEM

i
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| Lp. | Podstawa Opils | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
67 kalkulacja |Montaz schodéw strychowych fabrycznie wykonczonych szt
d.4|wilasna
1 szt 1.000 ]
RAZEM 1.000
5 WYKONANIE TYNKOW | OKELADZIN .
68(KNR-W 2-  [Tynki wewnetrzne zwykfe kat. IV wykonywane mechanicznie na cianach |m2
d.5(02 0804-01 |ptaskich | stupach
3.5%(11.52°2+48.52*2+2.08°6+3"2+1.75"2+0,8"2+0,32)-2.5*2-2*1"2.05-2* |m2 206.630
2*2.05
. __,_ RAZEM 206.630)
69|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. 1111 1V na osciezach |m2
d.5/0810-05 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
0.15%(2*2.5+2) m2 1.050
RAZEM __1.050
70|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie padlozy preparatami "CERESIT GT 17" | "ATLAS UNI|m2
d.5/202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
2%(1.08+1.75°2+2.08+0,8+2,08+0.8) m2 20.680
(I RAZEM 20.680
71|KNR-W 2-  |Licowanie &cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm na |m2
d.5(02 0840-02 (zaprawie klsjowej
2"(1.08+1.75"2+2,08+0.8+2.08+0.8) m2 20.680
RAZEM 20.680
72/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowa m2
d.5(202 1134-
02
3.5%(9"2+12°2)+0.5"2*9"3+0.5"3.1"1.3+0.5"2.2*7.3 m?2 184.045
) RAZEM 184.045]
73|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie {wyprawa tynkarska mineraina); plyty styropiano- |mz2
d.5|0202-04 we gr. 12 cm na Scianach
184.045-1.51.8-2*2,5-1.2"2.5-0.5*(10+548+11) m2 153.845
B RAZEM 153.845
74|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 12 em na $cianach m?
d.5(0101-04
0.5*(10+948+11) m2 __15.500
RAZEM 19.500
75|KNR AT-31 |Malowanle elewadji farbg silikonows - wykanane recznie; podioze slabo  |m2
d.5(0601-01 chiongce
184.045 ma 184.045
_ RAZEM 184.045
76|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na £cianach m2
d.5|0101-06
19.50 m? 19.500
RAZEM 19.500
77|KNR AT-31 |QOcieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); piyty styropiano- |m2
d.5(0202-06 we gr. 2 cm na osciezach
0.15%(1.5"2"8+1"B+2.5"4+142.5) m2 6.825
RAZEM 6.825
78|KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek okiadzinowych 25x6 ¢cm na zaprawie klgjo- |m2
d.5(0301-01 waj cienkowarstwowej o gruboéei 4 mm
0.5"(10+9+9+11) m2 19.500
RAZEM 19.500
79|KNR-W 2- |0brébki przy szerokosci w rozwinigeiu ponad 25 ¢m - z blachy stalowsj  |m?2
d.5(02 0514-02 |powlekanej-analogia-parapety
0.4*1*8 m2 _3.200
RAZEM 3.200
80(KNR-W 2-  \Wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie - paraapety - analogia m
d.5|02 0814-02
0.25*1*8 m? 2.000
= RAZEM 2.000
81|KNR-W 2- | Tynki wewngtrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na strepach i|m2
d.5|02 0804-02 |podciggach
8.52*11.52 _m2 98.150
- RAZEM 98.150
82|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.5(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
206.63+1.05 m2_ 207.680 _
= RAZEM 207.680
83INNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT GT 17" | "ATLAS UNI [m2
d.5|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
98.15 . m2 | 98150 |
== RAZEM 98.150

-5-
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3 WYKONANIE POSADZEK
84/KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich na padiozu gruntowym m3
d.6(1101-07
0.1%(8.52*11.52) m?3 9.815
- RAZEM 9.815
B85/KNR-W 2-  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznoscl pub- |m?
d.6(02 1101-01 |licznej z transportem | ukladaniem recznym na podtozu gruntowym
9.815 . m3 9.815
RAZEM 9.815
86|NNRNKB  [(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o|m2
d.6|202 0618- |pow.ponad 5 m2
03
98.15 m2 98.150
RAZEM 98.150]
87 KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.6(02 0608-03 |wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa-styropian gr. 10cm
| 98.15 m2 98.150
B ] RAZEM 98.150
88|KNR-W 2-  ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokie] (m2
d.6|02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
96.15 m?2 98.150
RAZEM 98.150
89/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementows] grubosci 20 |m2
d.6|02 1104-02 |mm zatarte na gladko
98.15 m2 98.150 )
‘ RAZEM 98.150
90|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze pad posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek  |m?2
d.6(02 1104-03 |lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
krotnos¢ 8x
98.15*8 m2 __785.200
- RAZEM 785.200
91/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome ma
d.6(202 1134-
01
98.15 m2 98.150
= _ RAZEM 98.150
92|NNRNKB  |(z.|V) Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 |m2
d.6/202 1119-  |cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
10
73.85 m2 73.850
= RAZEM 73.850
93|NNRNKB  ((z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym, 30x30 |m?
d.6(202 1118- |cm luzem na zaprawie klejowe]' w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
10
6.24+3.64+4.89 m2 14.770
RAZEM 14.770
94|NNRNKB  ((z.IV) Cokoliki z piytek terakotowych o wym, 15x20 em na zaprawie klejo- |m
d.6|202 1122- |we] w pomieszczeniach o pow, do 8 m2
06
2.08*6+0.8+1.75"2+2.35+3*2-1-2-1"2 m 20.130
RAZEM 20.130
95|NNRNKB  ((z.V) Cokoliki z ptytek terakatowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klgjo- |m
d.61202 1123- |wej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
06
2*(11.52+8.52)+2.16-2-1.55 o m 38.680 .
RAZEM 38.680
7 OBSADZENIE STOLARKI
96|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PGV z |m2
d.7{1023-08 obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z zaluzjg antywlamaniows
! 8*1*1.5 _ |m2 12.000
. RAZEM 12,000}
97|KNR 0-19  [Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia-analogia oraz  |m?2
d.7|1023-12 2aluzjg antywiamaniows
2'2.5+2°2.05 _ m2 9.100
| RAZEM 9.100
98|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne szklone jednoskrzydiowe o po-  |m?
d.7|02 1022-05 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczon
1*2.05 m2 2.050
‘ RAZEM 2.050
99|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie z |m?2
d.7|1024-06 Zaluzjg antywlamaniows
1*2.5 = m2 2.500 \
- RAZEM 2.500
8 ROBOTY MALARSKIE A
]
-6- M
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100/KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.8|02 1510-01 |tynkéw gladkich bez gruntowania
222.81498.15 m2 320.960
= RAZEM 320.960
101|NNRNKBE  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.B(202 1134-
01
98.15 mé 98.150
== RAZEM 98.150
102|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnle plonowe m2
d.8(202 1134-
02
222 81 mZ 222.810
i ___|RAZEM 222,810
103|KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stalarki drzwiowej Scianek i szafek o powierzchni |m2
d.8(1210-10 ponad 1.0 m2-analogia-lakierowanie podbitk lakierobejcg
39.168+25.794 m2 64.962
= RAZEM 64.962
9 ELEMENTY ZEWNETRZNE
104/KNR 2-02  |Podesty betonowe, prostokatne szerokoéci ponad 1,3 m - z zastosowa- |m@
d.9|0201-04 niem pompy do betonu-analogia
0.4%(4°8.3+4.1*2.1) m3 16.724
= RAZEM 16.724
105/KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z plytek oktadzinowych 30x30 cm na zaprawie kle- |m2
d.9|0301-04 jowej cienkowarstwowe] o grubosci 4 mm
4°8.3+4.1"2.1+0,15"(2"2.1-1.35+4.1+2"4+8.3) mé 45.298
_ RAZEM 45.298
106|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |m3
d.8|0307-02 gruntu I11)
0.6%0.2%(4.62+4.12+9.24+2 6) m3 2470
. RAZEM 2.470
107|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9(1101-07
0.5%0.08%(4.62+4.1240.24+2.6) m3 0.823
RAZEM 0.823
108|KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej zwy-  |m
d.9|0407-02 pefnieniem spoin piaskiem
4.62+4.12+9.2442.6 _20.580
RAZEM 20.580
109|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "CEGEA" grubogei 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.9|0321-02 sypce cementowo-piaskowe] gruboécel 50 mm z wypeinieniem spoin pias-
kiem
0.5%(4.62+4.12+9.24+2 6) m2 10.250
B RAZEM 10.290]
10 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ==
110]KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |ma
d.10|0317-0101 |tory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku lopata lub wycla-
giem recznym; glebokoéé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
0.24*0.5*3"1.74 o m? 0.626
] RAZEM 0.626
111]KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerckosci do 0,6 m - reczne |m?
d.10/0201-01 ukiadanie betonu
1.04
0.24"0.5"3*1.74 m3 0.626
‘ RAZEM 0.626
112|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [IIV-10em  |m?
d.10({0102-01 glebokosci koryta-analogia
252 x m2 2.520
[ ‘ , RAZEM 2.520
113|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m m3
d.10{0307-01 (kat.gr.l-11)
0.626+0.252 m3 0.878
RAZEM 0.878|
114/KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |mz2
d.10(0607-01 poziome podposadzkowe
1.98%1.98*1.1 _ m2 4312
RAZEM 4.312
115|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materialow sypkich na podiozu gruntowym m3
d.10{1101-07
2.52*0.10 = m3 0.252 ===
B RAZEM 0.252
116|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placdw z betonowej kostki brukowe]  |m2
d.10/231 0511- |(gr. 6 8 cm - 21-50 elementéw/m2
03 27
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= 2.52 m? 2.520 .
RAZEM 2.520
117|KNR 2-02 | Stupy i filarki migdzyokienne prostokatne z cegiet budowlanych peinych  |m
d.10(0118-01 klinkierowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.
Przy robociznie uwzglednié wspdlezynnik 1.5 z uwagi na spoinowanie
_— 1.55%4 . |m 6.200 -
, = RAZEM 6.200
118|KNR-W 2-  |Scianki dzialowe peine z ceglef peinych klinkierowych ze spoinowaniem  |m2
d.10|02 0126-02 |gruboéci 1/2 cegly. Do robacizny doliczyé nalezy wspélczynnik 1.4
_11.5*1.5*3 . m2 6,750
RAZEM 6.750
119|KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet pelnych -wykonanie czapki-anaiogia m
d.10|0118-03
3*1.98 m 5.940
- . RAZEM 5.840
120|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.10|0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
0.000171.1%(3.1+4.57+1.5+12+4)+0.0001"2.15%(11.4+3.8)+0.0001"(5.65* |ha 0.023
___|11.4+3.8%5.65)+0.0001%(13.5*5+0.5*3*8.3+5.2*1)
‘ RAZEM 0.023
121|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowe] 14x14 |m?
d.10/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1.5%(11.1+1.5+6) m2 27.900
RAZEM 27.900
1221KNR 2-31  |Rozebranie krawgznikdw batonowych 15x30 cm na podsypce m
d.10({0813-03 cementowo-piaskowe]
11.1+1.5+6 m 18.600
RAZEM 18.600
123|KNR 2-31 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.10{0812-03
(11.1+1.5+6)*0.15*0.45 m3 1.256
= RAZEM 1.256
124|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarm| samowyladowczymi  |m3
d.10(0108-11 na odlegtosé do 1 km
5 m3 5.000
____|RAZEM 5.000)]
125/KNR 4-01  |Wywiezienle gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi- |m3
d.10({0108-12 za kazdy nastepny 1 km
krotnosé 10x
5*10 m3 50.000 —
‘ RAZEM 50.000
126|/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o paj. fyzki 0.40 |m?
d.10(0206-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odleglosé do 1 km
1.1%(3.1+4.57+1,5+12+4)"0.21+2.15%(11.443.8)"0.45+5.65"11.4°0.45+ m3 77.105
s 3.8"5,65%0.45+0.3*(4.7*3+0.5*0.5"3+2%13.5+4.7*1+0.5*8.83*3)
. . RAZEM 77.105
127/KNR 2-01  |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m32
d.10/0214-02 nad 1 km samochodami samowytadowezymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. [lI-1V
krotnosc3x
3*77.105 . m3 231.315
== _|RAZEM 231.315
128/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] zwy-  |m
d.10|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowsg
__ |5+8.83+5.2+43+6+13,5+6+8+12+1144.5743.142.243 m 91.400
i RAZEM 91.400
129|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10|0402-04
0.45%0.15%(2.12+11.1+2.5+3.5+1.5+1.5+5.0+2+11.1+5.0+2+2+5+3 5+5+ |m3 4.375
2) .
. RAZEM 4.375
130|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢m na podsypce ce- |m
d.10({0403-03 mentowo-piaskowej
_ 5+2+11.145+2+2+45+3.5+5+2 m 42.600
- RAZEM 42,600
131|KNR 2-31  |KraweZniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.10|0403-05 mentowo-piaskowe]
2.12+11.1+2.5+3.541.54¢1.5 22.220 ,
RAZEM 22.220
132|KNR 2-31  |Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne  |m2
d.10/0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-1l
_|1%(3.1+4 57+1.6412+4)+1.56%(1.5+3+43) m2 36.420|
. RAZEM

-
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133|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy | m?2
d.10(0105-01 po zageszczeniu
36.42 : m2 36.420
RAZEM 36.420
134|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1em  |[m2
d.10|0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu
krotnosé 7x
7"36.42 m2 | 254840
RAZEM 254.940
135|KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "CEGEA" grubogei 60 mm typu 60/6 na pod- |m?2
d.10|0321-02 sypce cementowo-piaskowe] grubosei 50 mm z wypelnieniem spoin pias-
kiam
36.42 m2 | 36420
RAZEM 36.420
136|KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  |mé
d.10|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-1l
| 2*(11.1+3.5)+5%(11.4+3.5) m2 103.700
RAZEM 103.700
137|KNR 2-31 | Warstwy odsgczajace z piasku w korycie Iub na calej szerokosci drogi, |m2
d.10(0104-05 wykonanie reczna, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
2*(11.1+3.5)+5%(11.4+3.5) m? 103.700
— RAZEM 103.700
138|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na cale] szerokosci drogi, |m2
d.10/0104-08 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 em
gruboéci ponad 10 em
krotnosé 2x
103.7*2 me 207.400
RAZEM 207.400
139|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboscipo za- |m2
d.10|0114-01 geszczeniu 20 cm
103.7 m2 103.700 =
_ RAZEM 103.700
140/KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowe] "CEGEA" grubosci 80 mm typu 60/8 na |m2
d.10({0317-03 podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin
PIASKIEM
2°(11.143.5)+1.5"(11.1+2.5+3.5+1.5) m2 - 57.100
} RAZEM 57.100
141|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych 40°60*10 (plyty o powierzehnide 1 |m2
d.10({0407-03 m2) - budowa
| 5*(11.4+3.5) m2 74.500
RAZEM 74.500
142|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | $émieci - zebraniei  |m?
d.10/0101-01 zloZzenie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
= RAZEM 2.000
143|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanyeh, gruzu i Smieci - wywiezienie |m3
d.10|0101-04 zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
144/KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.10(0101-05 zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
krotonosé 6x
2'6 m3 12.000
RAZEM 12.000
145|KNR 2-21  |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. I-ll nie za- [m2
d.10(0201-01 darnionym
203 = m2 203.000 e
RAZEM 03.000
146|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyzne] lub kompostowe] na terenie ptaskim gru-|ha
d.10/0213-01 boéé warstwy 2 em
0.0001*203 ha 0.020
RAZEM 0.020|
147|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawoze- |m2
d.10({0401-04 niem
203 _ m? 203.000
= RAZEM 203.000
148|kalkulacja |Demontaz istniejgcego placu zabaw wigcznie z ogrodzeniem kpl
d.10|wiasna
1 . kpl 1.000 e
_|RAZEM 1.000
148|KNR 2-31 |Rgczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.10|0103-01 nawlerzchni w gruncie kat. -1l
4.7*3+0.5"0.5"3+5%13.5+4.7"1+0.5"8.83"3 m2 100.295

Ly
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RAZEM 100.295|
150|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podiozu gruntowym-nawierzch- |m?2
d.10{1101-07 nia placu zabaw
(4.7*3+0.5*0.5*3+5"13.5+4.7*1+0.5"8.83*3)*0.3 m3 30.089
‘ RAZEM 30.088
151|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m (kat. [m3
d.10/0307-02  |gruntu lIl)
0.3"0.3*0.5*14 - m3 0.630
RAZEM 0.630
152|KNR 2-02  [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukiadanie |m?2
d.10/0203-01 betonu
| 0.3*0.3*0.5"14 m3 0.630
. RAZEM 0.630
153|kalkulacja |Montaz kotew stalowych ocynkowanych szt
d.10|wilasna
14 szt 14.000
B 1 RAZEM 14.000
| 154|kalkulacja |Montaz ponowny urzadzen placu zabaw kpl
d.10|wiasna
1 kpl 1.000)
im RAZEM 1.000
155|kalkulacja |Wykonanie ogrodzenia z przesel i slupkéw drewnianych. Slupki mocowa- |m
d.10{wiasna ne do stop betonowych kotwami stalowymi z jedng brama szerokosci 4m i
dwoma furtkami o szerokosci 1m w/g zalgczonego projektu
15+7+34+34 m 90.000
RAZEM 90.000
-10-
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