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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1 : 500.

- Uzgodniona koncepcja remontu z Inwestorem.
- Ustalenia materialowe z Inwestorem.

- Wizja lokalna terenu.

- Polskie normy.

- Literatura fachowa.

1.3 OPINIA TECHNICZNA NA TEMAT STANU ISTNIEJACEGO
LOKALIZACJA

Zesp6l boisk polozony jest na terenie dzialek 729/1, 729/25 i 575/4 w
obr. 1 miasta Barlinek. Stanowi zaplecze sportowe dla potrzeb szkol
znajdujacych sie w sgsiedztwie boisk.

OPIS OGOLNY

Istniejgce boiska, bieznie oraz skocznie posiadaja nawierzchnie
REGUPOL PD. Obiekt sklada si¢ z boiska do pilki noznej, pilki recznej,
pilki siatkowej, dwoch boisk do koszykéwki, biezni, skoczni oraz rzutni. Na
szczytach boiska do pilki recznej zamontowane zostaly dwa pitko chwyty z
siatkg stalowg mocowang do shupow stalowych. W sklad kompleksu
wchodza réwniez trybuny z siedziskami drewnianymi oraz utwardzone
ciggi piesze, drogi wewnetrzne oraz place. Calo$¢ obiektu jest ogrodzony.
Na teren boisk istnieja dwa zjazdy od strony ulicy Kombatantéw oraz ulicy
Fryderyka Chopina.

OCENA STANU TECHNICZNEGO
NAWIERZCHNIE I WYPOSAZENIE
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Posiada nawierzchniec REGUPOL PD. Stwierdzono miejscowe
zapadliska, peknigcia porzeczne oraz przetarcia wierzchniej warstwy. Stan
techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako zly. Na boisku zamocowane zostaly
dwie bramki. Ich sta techniczny nie budzi zastrzezen. Nalezy wymieni¢
siatki.



BOISKO DO PIELKI RECZNEJ
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Posiada rowniez nawierzchnie REGUPOL PD. Stwierdzono
uszkodzenia podobne do boiska pilkarskiego. Stan techniczny nawierzchni
boiska ocenia si¢ jako zly. Istniejace bramki zachowaly si¢ w stanie
technicznym Srednim. Nalezy przewidzieé¢ remont bramek oraz wymiang
siatek. Pilko chwyty zachowaly si¢ w stanie technicznym lichym. Nalezy
przewidzie¢ malowanie slupéw oraz wymiane siatki stalowej na siatke
polipropylenowa.

BOISKO DO SIATKOWKI

Nawierzchnia boiska REGUPOL PD nie wykazuje nadmiernych
odksztalcen. Stwierdzono miejscowe przetarcia wierzchniej warstwy.
Nalezy przewidzie¢ renowacje nawierzchni. Stlupki zachowaly si¢ w stanie
technicznym zadawalajacym. Nalezy przewidzie¢ zakup nowej siatki.

DWA BOISKA DO KOSZYKOWKI

Nawierzchnia boiska REGUPOL PD zachowala si¢ w stanie technicznym
Jj/w. Stojaki z tablicami zachowaly si¢ w stanie technicznym srednim. Nalezy
przewidziec¢ ich remont lub wymiane.

BIEZNIA

W miejscu startu stwierdzono zapadlisko o nieokreslonej genezie. W
trakcie prac remontowych nalezy dokonaé¢ odkrywki w celu okreslenia
powodu. Nawierzchnia z REGUPOL PD wykazuje miejscowe przetarcia.
Nalezy zlikwidowa¢é zapadlisko oraz przewidzie¢ renowacje nawierzchni.

SKOCZNIE

Posiadaja rowniez nawierzchnie REGUPOL PD. Stwierdzono miejscowe
przetarcia. Nawierzchni¢ nalezy podda¢ renowacji oraz przewidzie¢ zakup
nowego zeskoku wlgcznie z belkg do odbicia.
OGRODZENIE

Nie przewiduje si¢ remontu ogrodzenia.

CHODNIKI, PLACE, DROGI WEWNETRZNE



Nie przewiduje sie remontu.
TRYBUNY

Istniejgce siedziska drewniane zachowaly si¢ w stanie technicznym zlym.
Na murkach betonowych stwierdzono pekniecia poprzeczne, ubytki oraz
zarysowania. Stan techniczny trybun ocenia si¢ jako lichy.

WNIOSKI KONCOWE

- Elementy wyposazenia boisk nalezy poddaé remontowi lub wymienié¢ na
nowe.

- Stan techniczny nawierzchni boisk nie spelnia wymogéw Polskiej Normy.
- Nalezy wykona¢ odkrywki w celu stwierdzenia powodéw zapadnigcia sie
nawierzchni.

1.4 ETAPOWOSC WYKONANIA ROBOT REMONTOWYCH
1.4.1 BOISKO DO PILKI NOZNEJ

OGRODZENIE

Projektuje si¢ ogrodzenie systemowe wysoko$ci 4m. Ogrodzenie
wykonane z siatki ocynkowanej, a nastgpnie powleczonej PVC. Siatka
montowana do slupéw stalowych wykonanych z rur o Srednicy 60mm.
Stlupy powinny by¢ ocynkowane i 2x malowane proszkowo. Druty
naciggowe i wigzalkowe powinny by¢ ocynkowane i powleczone PVC.
Nalezy stosowa¢ laczniki systemowe, zgodnie z przyjetym systemem. Stlupy
zamocowane w stopach fundamentowych wykonanych z betonu ¢16/20.
Wykopy pod stopy nalezy wykonaé przy pomocy wiertnicy lub recznie.

BRAMKI

Nalezy zakupi¢ bramki wykonane z rur aluminiowych mocowanych w
specjalnych tulejach.

PIEKOCHWYTY

Za bramkami projektuje si¢ dwa pitko chwyty o szerokosci 28m i
wysokosci 6m. Sthupy mocujace siatke planuje si¢ wykonaé z rur o profilu
kwadratowym, zamknietym 80x80mm. Powinny byé ocynkowane i
malowane 2x proszkowo. Stupy w rozstawie osiowym od 2 do 4m mocujemy
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w stopach fundamentowych wylewanych na mokro z betonu C16/20. Do
slupow nalezy zamontowaé siatke polipropylenowg PP o oczkach 8x8cm i
grubosci splotu Smm.

DRENAZ

Wykop pod drenaz nalezy wykona¢ recznie. Drenaz projektuje si¢ z rur
karbowanych o $rednicy 113mm. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem 0.5% w
kierunku splywu. Rury okladamy kruszywem lamanym o frakcjach 8 -
16mm. Kruszywo ukladamy na geowlokninie o masie powierzchniowej
200g/m.

PODBUDOWA

Istniejaca podbudowe z asfaltobetonu wlgcznie 2z nawierzchnia
rozbieramy w caloSci. Material pochodzacy z rozbiérki nalezy poddaé
recyklingowi i wykorzysta¢ na podbudowy drogowe realizowane na zlecenie
gminy. Po wykonaniu rozbiérki na caloSci nalezy wykonaé warstwe
wyrownujgca z kruszywa lamanego o frakcjach 0 - Smm gr. Sem. Material
na podbudowe nalezy dostarczy¢ z najblizszej kopalni srodkami transportu
kolowego samowyladowczego. Rozlozenie materialu oraz zageszczenie w
korycie planuje si¢ mechaniczne.

NAWIERZCHNIA

Projektuje si¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej o dlugosci wlosa 6¢m,
g@stnscl wiékien powyzej 100000 /m?, przepuszczalnnécl wody 3600 I/h na
1 m?. Po rozlozeniu trawy syntetycznej nalezy ja zasypac¢ mieszanka kwarcu
i granulatu. Na trawe producent powinien udzieli¢é minimum 5-cio letniej
gwarancji.

NAWIERZCHNIE

Wokél boiska projektuje si¢ opaske szerokosci 0.5m z kostki betonowej
gr. 6cm ukladanej metody brukarska na podlozu z suchej mieszanki
cementowo-piaskowej gr. Sem. Dojscie do boiska zaplanowano z kostki
betonowej gr. 8cm. Sposob ulozenia kostki j/w. Projektuje si¢ obrzeia
betonowe wibroprasowane ukladane recznie na lawie betonowej
wykonanej z betonu C16/20.

1.4.2 BOISKO DO PILKI RECZNEJ



PILKOCHWYTY 6

Istniejgcy siatke z pitko chwytéw nalezy zdemontowaé. Shupki pitko
chwytow po oczyszezeniu nalezy 2x malowaé farba antykorozyjna oraz dwa
razy farba chlorokauczukows. Do slupéw nalezy zamontowaé linke do
ktorej montujemy siatke polipropylenowa o oczkach 8x8cm i grubosci
Smm. Siatka powinna by¢ odporna na dzialanie UV.

DRENAZ

Sposéb wykonania jak dla boiska do pitki noznej.
PODBUDOWA

Sposdéb postepowania jak w przypadku boiska do pitki nozne;j.
BRAMKI

Nalezy zakupi¢ dwie bramki do pilki recznej wlacznie z montazowymi
tulejami.

NAWIERZCHNIA

Na podbudowie z kruszywa wykonuje si¢ warstwe o grubos$ci 35mm
przepuszczalng dla wody ktora jest jednoczesnie stabilizujaca typu ET.
Nastepnie warstwe 10-11 mm z granulatu SBR oraz warstwe natrysku
(mieszanka granulatu EPDM i PU) o grubosci warstwy 2-3mm.

1.4.3 BOISKO DO SIATKOWKI
SEUPKI
Nalezy zakupi¢ komplet stupkow wlacznie z siatka.
NAWIERZCHNIA
Na istniejacej nawierzchni po jej oczyszczeniu n-alez':y wykonaé warstwe
natrysku (mieszanka granulatu EPDM i PU) o grubo$ci 2-3mm i wykonaé

nowe linie zgodnie z rysunkiem boiska.

1.4.4 DWA BOISKA DO KOSZYKOWKI



STOJAKI

Nalezy dokona¢ zakupu czterech kompletnych stojakéw wlgcznie z
siatkami.

NAWIERZCHNIA
Sposob wykonania przedstawiono w pkt. 1.4.3.
1.4.5 BIEZNIA

PODBUDOWA

W miejscu zapadliska nalezy wykonaé odkrywke. Nastepnie zasypaé
wykop wlacznie z zageszczeniem do Id=0.7 oraz odtworzyé podbudowe z
kruszywa. Gorng warstwe podbudowy grubosci 35mm wykonaé

stabilizujgcg typu ET. Nastepnie wykonaé¢ warstwe 10-11mm z granulatu
SBR.

NAWIERZCHNIA

Na calosci wykonujemy natrysk z mieszanki granulata EPDM i PU i
odtwarzamy linie.

1.4.6 SKOCZNIE
URZADZENIA

Nalezy zakupi¢ nowe.
NAWIERZCHNIA

Sposob wykonania przedstawiono w pkt. 1.4.3.
1.4.6 TRYBUNU

Istniejgce siedziska drewniane nalezy zdemontowaé. Istniejgce podstawy
betonowe nalezy naprawi¢ stosujac jeden z dostepnych szpachli na rynku
do napraw betonu do glebokosci Smm. Nowe siedziska projektuje sig

recyklingowego plastiku (PE + PP).

1.4.7 DROGA DOJAZDOWA DO BOISKA PILKI NOZNEJ
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Zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm ukladanej metoda brukarskg
na suchej mieszance cementowo — piaskowej gr. Sem oraz podbudowie z
tlucznia drogowego o frakcjach 0 — 31.5 mm gr. 15¢m. Roboty ziemne z
uwagi na maly zakres planuje si¢ wykonaé recznie z transportem urobku
taczkami. Przed wjazdem na biezni¢ zapanowano liniowy system
odwodnienia ACO SELF ktory zostanie wigczony do istniejacej kanalizacji
deszczowej na terenie zespolu boisk.

1.5 DOSTEP DO TERENU

Istniejacymi zjazdami od strony wulic Fryderyka Chopina i
Kombatantow.

1.6 SMIETNIK

Istniejgcy Smietnik i kosze na $Smiecie z wkladami technologicznymi do
zachowania.

1.7 ZAPOTRZEBOWANIE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Istniejace bez zmian.
1.8 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Planuje si¢ jeden nowy odcinek umozliwiajacy dojazd do boiska do pilki
noznej.

1.9 ZIELEN
Istniejgca bez zmian
1.10 BILANS TERENU

Bez zmian.



1.11 OCENA OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYCJI 9

Obszar oddzialywania zespolu boisk po przeprowadzonych robotach
remontowych miesci sie w calo$ci na dzialkach, na ktérych zostal
wybudowany.

1.12 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA DZIALKE

Przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. nr 27 poz. 96 z pozniejszymi zmianami) nie maja
zastosowania, poniewaz teren inwestycji jest poza terenami gérniczymi.

1.13 DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKI, NA KTORYCH
WYBUDOWANO ZESPOL BOISK WPISANE SA DO REJESTROW
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE

Teren na ktérym wybudowano zespdl boisk nie jest objetym ochrong
konserwatorska.

1.14 INFORMACJA O ODPROWADZENIU WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z nawierzchni boisk oraz nawierzchni utwardzonych
beda odprowadzane powierzchniowo na nieutwardzony teren oraz
czegsciowo za pomocg drenazu do istniejacej kanalizacji deszczowej.

1.15 RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady bytowe s3 gromadzone w zamykanych pojemnikach
dostarczanych przez wyspecjalizowang firme ktéra na podstawie
indywidualnej umowyzajmuje si¢ ich utylizacja i wywozem.
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2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO:

- roboty projektowe wlacznie z niezbednymi uzgodnieniami,

- roboty przygotowawcze zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,
- roboty budowlane,

- zagospodarowanie terenu,

- wykonanie niezbednych préb i sprawdzen,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego,

- wykonanie niezbednych odbioréw oraz inwentaryzacji powykonawezych.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

- odbywajgcy si¢ ruch kolowy na drodze dojazdowej do dzialki,
- sprzet o napedzie elektrycznym,

- sprzet o napedzie mechanicznym,

ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
WYSTEPUJACE PODCZAS BUDOWY:

- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego,
- wykonywanie prac przy uzyciu sprzetu elektrycznego.
SPOSOB PROWADZENIZA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:
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- szkolenia stanowiskowe przed kazdym przystapieniem do pracy,
- omowienie instrukcji obslugi uzywanego sprzetu przed przystapieniem do
pracy.

WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO NARAZANIA ZDROWIA:

- zabezpieczenie stalego dozoru osoby uprawnionej do kierowania robotami
budowlanymi,

- zapewnienie na budowie punktéw pierwszej pomocy medycznej oraz ppoz,
- umieszezenie tablic ostrzegawezych i informacyjnych,

- wyposazenie pracownikéw w odziez i sprzet niezbedny do charakteru
wykonywanych robot,

- ogrodzenie i oznakowanie placu budowy,

- wyznaczenie miejsc skladowania materialow,

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych oraz wydzielenie ciggéw
komunikacyjnych oraz drog ewakuacyjnych,

- zorganizowanie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych,

- wyznaczenie drog ewakuacyjnych oraz ciggéw pieszych na czas trwania
robot

OPRACOWAL:
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3.0 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU I SPRAWDZENIU
PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Maciej Krasowski zamieszkaly : ul. Stodolnej 1F,

74 — 320 Barlinek posiadajacy uprawnienia w specjalnosci
architektonicznej do . projektowania bez ograniczen nr
24/ZPOTA/OKK/2008, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozZniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze
projekt budowlany dla inwestyeji p. n. : ,L,REMONT BOISK
SPORTOWYCH NALEZACYCH DO KOMPLEKSU SZKOLNEGO
PRZY ULICY KOMBATANTOW NR 3 W BARLINKU” na dzialkach nr
729/1, 729/25 i 575/4, obregb 1 miasta Barlinek, przy ul. Kombatantéw jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
whasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 6.12.2016 r.

- mgr inZ. arch. Maciej Krasowski A e

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SI‘EC.I:\_LNDSCI ARCHITEKTONICZNE]
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN NR 24/ZFOIA/OKK/2008
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[ZBA ARCHITEKRTOW

ZACHODNIOPOMORSKA ORREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KEWALIFIKACYJINA

[ 4

~ l.dz. 98/2008 ' Szczecin, dnia 22.12.2008 r,

sygnatura akt: 38/OKK/UpB/f2008
DECYZJA nr 24/ZPOIAIOKK/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 1ust. 2, 314, arl. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2008 r. Nr
170, poz. 1217, Dz U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587; Nr 89, poz. 665, Nr 191, poz. 1373, Nr.247, poz. 1844, Nr 191,
poz. 1373; Dz U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 145, poz 914; Nr 199, poz. 1227; Nr 208, poz. 1287, Nr 210,
poz. 1321), art 11 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa araz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz 42, calsze zmiany: Dz. U.
z 2002 r.: Nr 23, poz. 221; Nr 153, poz. 1271; Nr 240, poz. 2052; Dz. U. z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152; Nr 19D,
poz1864; Dz U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 150, poz. 1247, Nr 210, poz. 1321) oraz
art.104 1107 § 1 i 4 usiawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z2000r. Nr 98, poz 1071; dalsze zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz U. z 2002'r.: Nr 113, poz.
884; Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz 1387, Dz U. z 2003 r.: Nr 130, poz 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1682; Dz U. z 2005 r.: Nr 64, poz 565; Nr 78, poz. 682; Nr 181, poz. 1524}

stwierdza sig, Ze

. Pan
mgr inZ. arch. MACIEJ WITOLD KRASOWSK!

posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne i prakiyke zawodows
i nadaje sie o

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projekfowania bez ograniczeri
Decyzja ninisjsza jako uwzglednigjgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajwfej Komisji Kwalifikacyjnaj lzby Architektéw. Odwolanie wnosi
slg za posrednictwem orgenu, kidry wydat decyzie fj Oloregowsj Komisji Kwalifikacyinej Zachodniopomorskiej
Okregowesj fzby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. :

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Raimund Borowsgki Mack| Fumanazyk  Stanistaw Kondarewicz  Marek Kosy Andrzej Popiel
| Przewodniczacy

..@;f/’}_?::’...._ SR

Tadeusz Andzsjewski  Mishal Bay

FETL

1. Pan Maciej Witold Krasowski
ul. Boczna 43
74-320 Barlinek - Miasto

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodnicpomorska Okrggows Rada lzby Architektdw,

4, aa

F0=361 32(:2\:;1-.!1,. ul. Smmmlymku 19, Teldfax: (G-91) 434 74 64, NIP- BI1-27-T0- 194 B ‘_.'_.-u:i;.'.\ini._-.,Fum;\,;:.-[.;agﬁ:ig[mmhilckhn\*.p]
Regon: 017466393-00042 Konto: PEO BP | (Szezecin Nr 10204793-41337: 2-270-1 Fl-_:i\:.-'r'za.;h._..;lni._;lpumars!;u.iurp.pi



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

" Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

: ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. Maciej Witold Krasowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 24/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0586.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data | mlejsce wygenerowania zaswiadczenla: 02-08-2016 r. Szczecin.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia: JF,

ZP-0586-F6AE-52BE-F4E5-21D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednlo z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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Karta rejestracyna informatyczna kopii mapy (widrnika)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKEAD UStUG
GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNYCH
b Henryk Kgdziolka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 587-106-33-07

id Zgloszenia GKN.6640.1394.2016

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powiat: mysiiborski

Jednostka ewidencyjna: 321001 4, Barlinek - miasto
Obreb: 321001_4.0001 Barlnek

Obiekt: dz. nr 729/1

Ukiad wspdirzednych plaskich 1965 sirefa 3

Poziom odhiesienia ‘Kronsziad!"

Mapa przedstawia granice ozialek wg. stanu ujawnjonego w ewidenc)i gruntow na dzier 18.11.2016 r.
Sekcje mapy zasadniczej: 3514212321 2323

Zakres aklualizacji mapy do celdw projektowych : cala mapa

Ne wyklucza sie istnienia w lerenie innych wrzgdzer nie wykazanych na

lej mapie, kidryeh nie zgloszono do inwentaryzac)i powykonawcze)

Badanie ksigg wieczystych dzialki w zakresie inwestycji
nie wykazufe obcigzeri sluzebnosciami gruntowymi )
STAROSTA MYSLIBORSKI

W zakresie opracowania wystepujg projekly uzgodnione w ZUDP
brak P VSlepda projexty Uzgo ! %étﬁm&ma sig, B niniciszy dokuiment zoamd opracowiny w wyklla

. : prac geodezyjnych : ‘.ermq,:':;r'my:m,'u eyl psgultaty sawism
Aktualnosc mapy do celdw Qe i v
projektowych na dzier: 16.1120% r. GECL TA wpisany ¢ h awideng Lr o e o pascba
Opracowat: Henryk Kadziotka ; A R T
Uprawnienia nr 8973 Zakres 11 2 Henr, : dzm ’ment} f"\:l 10r £ w{‘nm'.*m W et — OpRTEN Techmicane zo
Rejestracja: / :5’?/2? ?C-?f" e{ / :3; ‘f‘/_:j’

D:'lm‘r’”ll aniz WETIRLY o




