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I. CZESC OPISOWA
1. Ogoliny opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Opis przedsiewziecia:

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie a nastepnie wykonanie przedsiewziecia
wedtug opracowanego projektu pn. ,,Budowa miejskiego targowiska, przy ul. 31-go
Stycznia w Barlinku".

Wykonawca ma za zadanie: sporzgdzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe, sporzadzenie projektow wykonawczych, a takze specyfikacji technicznych
wykonania robét budowlanych oraz wykonanie robét budowlanych na podstawie tych
projektow.

Zamierzenie obejmuje wykonanie zadaszonego targowiska miejskiego.
Celem przedsiewzigecia jest rozszerzenie infrastruktury handlowej i ustugowej, oraz
stworzenie nowej przestrzeni centralnej i miejsca koncentracji ustug miasta Barlinek.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy, wykona i zainstaluje:
— droge z kostki brukowej przeznaczong do ruchu pojazdow,
— place i ciggi piesze z mozliwoscig dojazdu do posesji,
— miejsca postojowe,
— zadaszone stanowiska handlowe,
— stanowiska handlowe odkryte z wydzieleniem stanowisk dla samochodow,
— oswietlenie ciggdéw pieszych i placow,.
— odwodnienie miejsc utwardzonych zagospodarowania,
— tablice informacyjne,
— matg architekture : kosze na Smieci, tawki, stojaki rowerowe,
— wiat Smietnikowa,
— toalete publiczna - systemowa,
— zieleh urzadzong niskg i sredniowysoka.

Oferty z rozwigzaniami réwnowaznymi: Przedstawione w dokumentach wskazania na
urzgdzenia techniczne i materiaty z podaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe
ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych, a zwtaszcza art. 29 do 31.
Podane dokfadne okreslenia np. nazwy dostawcéw, producentow, materiatdw, urzadzen, ich
elementéw, nie oznaczajg, ze obowigzkowo nalezy je zaoferowac. Zamawiajgcy dopuszcza
sktadanie ofert zawierajgcych rozwigzania rownowazne. Wykonawca, ktéry powotuje sie na
rozwigzania rbwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego materiaty, urzadzenia, ich elementy spetniajg wymagania okreslone
przez Zamawiajgcego, poprzez np. dotgczenie katalogow, folderéow, opiséow technicznych
oferowanego ww. elementu oraz uzyskac¢ wszelkie ewentualne uzgodnienia.

1.2 Opis stanu istniejgcego:

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci
Barlinka, w poblizu Scistego centrum oraz posrod zabudowy handlowej, ustugowej, i w
bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Znajduje sie na nim zieleh
nieurzgdzona. Teren jest fatwo dostepny dla transportu kotowego (od ul. Dtugiej i ul.
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Stodolnej) oraz dla pieszych. Bezposrednio na terenie planowanej inwestycji znajduje sie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W planach inwestycyjnych Gminy jest
zagospodarowanie ulicy Dtugiej dz. 292/2 oraz dziatki drogowej dz.294.

Teren jest przewaznie ptaski, nawierzchnia nieutwardzona, brak jest prawidiowego
odwodnienia terenu. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie kilka drzew.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedgcych wiasnoscig Gminy Barlinek

o nrewid.770/2, 777/20; 292/2 obreb 2 Barlinek, przy ul. 31-go stycznia / Dtugiej w Barlinku.

Na dziatce znajduje sie infrastruktura podziemna: gazowa, teletechniczna, energetyczna,
wodociggowa i kanalizacyjna. W przypadku kolizji nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

2.1 Zakres planowanej inwestyciji i poprawy przestrzeni publicznej obejmuje:

— wykonanie zadaszonego targowiska miejskiego wraz z infrastrukturg towarzyszaca:

S$mietnik, sanitariaty; dziatki nr ewid.770/2, 777/20;
— wykonanie stanowisk niezadaszonych do handlu z samochodu;
— zagospodarowanie terenu nr ewid. 770/2, 777/20, 292/2, jezdnia, chodniki, place,
miejsca postojowe, zielen urzgdzona, elementy matej architektury.

Targowisko gminne ma stanowi¢ zespodt stoisk otwartych dla kupcéw sezonowych i
catorocznych. Co najmniej potowa stoisk bedzie przeznaczona pod sprzedaz produktéw
rolno-spozywczych. Planuje sie budowe zaplecza sanitarnego dla handlowcéw i kupujacych.
Dodatkowo na terenie targowiska wydzielone zostato miejsce przeznaczone pod kontenery
na odpady. Cato$¢ terenu przeznaczonego pod targowisko bedzie oswietlona oraz zostang
wydzielone miejsca postoju pojazdéw osobowych.
Parametry:

1) dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ = 0.75

2) dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 1Z = 2.55

3) minimalny wskaznik powierzchni zielonych i nie utwardzonych TZ = 0.4

4) ilo$¢ stanowisk zadaszonych — min 12 szt.

5) ilos¢ stanowisk otwartych — min 12 szt.

6) powierzchnia zabudowy wiaty handlowe — ok 120 m?

7) $mietniki ok. 14,6 m?

8) WCok.7,7m?

9) place utwardzone- ok 2345 m? - w tym 1000 m? stanowi kostka azurowa

10) parkingi ok 460 m? - nawierzchnia z kostki azurowej

11)tereny zielone ok 664 m?.

2.2 Zadaszone targowisko miejskie.

We wskazanej lokalizacji nalezy zaprojektowac i wykona¢ zadaszone targowisko na min 12

stanowisk. Zadaszenie (wiaty) o konstrukcji w rozstawie stupéw 5 m x 6 m oraz 8 m x 8 m.

Wysokos$¢ zadaszenia w najnizszym miejscu ok 3 m, a w najwyzszym ok. 5,5 m.

W kazdym pawilonie miesci sie 2 x 2=4 stanowisk handlu. Cata nawierzchnia targowiska jest

gtadka (wolna od kraweznikéw) o nosnosci minimum 3,5 tony pod dachem. Kazde

stanowisko jest oswietlone $wiattem dziennym i sztucznym oraz wyposazone w gniazda

elektryczne.

Szczegdtowe wymagania:

- wiaty modutowe o konstrukcji z drewniana BSH (norma PN-EN-15497) malowane
impregnatem w kol. ustalonym z Inwestorem,

- laczone - technika ciesielska (nie dopuszcza stosowania tgcznikéw stalowych

ciesielskich)

- zadaszenie - dachowka betonowa malowana lub ceramiczna. Obrébki blacharskie i rynny
,blacha tytanowa"



- nawierzchnia pod wiatami - kostka brukowa petna typu starobruk gr. min 8cm kolor i
ksztatt do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- oswietlenie pod wiatami oprawy punktowe lub liniowe. Wszystkie oprawy typu LED. Typ
opraw do uzgodnienia na etapie sporzgdzenia projektu.

2.3 Zagospodarowanie terenu targowiska otwarte.

Nalezy zaprojektowac i wykonaé rowniez targowisko otwarte na min 12 stanowisk, w tym

4 stanowiska w systemie parkowania réwnolegtego oraz 8 stanowisk niezadaszonych ze

stotami. Rozstaw stanowisk handlu powinien da¢ mozliwos¢ pdzniejszego zadaszenia tej

czesci targowiska. Cata nawierzchnia targowiska jest gtadka (krawezniki wtopione) o

nosnosci - konstrukcja dla KR3.

Szczegodtowe wymagania:

- stoly handlowe: drewniane drewniana BSH (norma PN-EN-15497) malowane
impregnatem w kol. ustalonym z Inwestorem,

- nawierzchnia targowiska kostka brukowa petna typu starobruk gr. min 8cm kolor i ksztatt
do uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- w celu uzyskania wskaznika terendw zielonych - cze$¢ nawierzchni z elementéw
azurowych gr. min 8cm,

- o$wietlenie terenu - nalezy zaprojektowal oswietlenie targowiska. Typ opraw do
uzgodnienia na etapie sporzadzenia projektu. Oswietlenie jako linia kablowa podziemna
oraz wymiana istniejgcych opraw na LED.

Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w projekcie budowlanym wyposazenie targowiska w

instalacje odnawialnego zrédta energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o

odnawialnych zrodtach energii, ktére bedg zapewniaty pokrycie co najmniej w 30%

zapotrzebowania na energie elektryczna.

Wykonawca ma obowigzek wraz 2z projektem budowlanym dostarczy¢ opinie

certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego zrédta energii 0 mozliwosci zapewnienia

pokrycia co najmniej w 30% zapotrzebowania targowiska na energie elektryczna.

Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego powykonawczg opinie

certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego zrédta energii o pokryciu co najmniej w

30% zapotrzebowania targowiska na energie elektryczna.

2.4 Zagospodarowanie terenu remont drogi dziatka nr 292/2.
Kostka betonowa typu ,Behaton" gr. 10cm kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym; o nosnosci
- konstrukcja dla KR4.

2.5 Odwodnienie terenu:

— system kanalizaciji, zbierajgcy wody opadowe z dachéw wiat i powierzchni utwardzonych,
powierzchniowy i podziemny z odprowadzeniem tych wod do kanalizacji deszczowej ul.
31 Stycznia,

— odprowadzenie wod deszczowych dopuszcza sie powierzchniowe z parkingu sam.
osobowych.

2.6 Sanitariaty, $mietnik.

Budynek sanitarny (dwustanowiskowe wc w tym: wc dla niepetnosprawnych z przewijakiem
dla niemowlgt + pom. techniczne z zewnetrznym ujeciem wody z kratkg Sciekowa.) o
wymiarach ok 3,5m x 2,2m wysokos¢ pomieszczen wewnetrznych 2,50m; nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ jako obiekt wolnostojgcy przeznaczony do montazu w miejscu
posadowienia do przytgczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Budynek ma byé¢
oswietlony wewnatrz, ogrzewany i wyposazony w przeptywowe podgrzewacze c.w.u. (dla
kazdego kranu wewnatrz).



Toaleta (typu obiekt kontenerowy - bez fundamentéw) wykonana w catosci z jednolitego
odlewu betonowo-kompozytowego, monolityczna, samonosna stawiana na utwardzonym
podtozu.

Pokrycie stropodachu - dach co najmniej dwuspadowy pokryty dachéwkg betonowg
malowana.

2.7 Wiata Smietnikowa:

o wymiarach ok 2,2m x 7m - nalezy zaprojektowac i wykona¢ w konstrukcji murowanej;
stupki z cegty klinkierowej o wymiarach 25x25 cm oraz wypetnienie miedzy stupkami z
blachy nierdzewnej perforowanej.

Pokrycie dachu z blachodachéwki /gont bitumiczny.

2.8 Nasadzenia zieleni i trawniki.

Na catym terenie biologicznie czynnym zaktada sie zatozenie trawnika uzupetnionego o
krzewy, oraz drzewa.

Projektowana zielen na terenie targowiska to w znacznej czesci trawniki wzbogacone
przestrzennie poprzez nasadzenie krzewdw tworzacych niewysokie szpalery podkreslajgce
ciggi komunikacyjne oraz punktowo drzewa wysokie dajgce cien oraz chronigce przed
wiatrem. Proponowane uksztattowanie elementow zielonych powinno by¢ odniesione do
kompozycji oraz charakteru matej architektury tak, aby razem tworzyly spéjng i dobrze
funkcjonujgcyg catosc.

Przewiduje sie wycinke 7szt. drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Wszelkie pozwolenia winien uzyska¢ Wykonawca.

2.9 Elementy malej architektury.

tawki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i ogtoszeniowe.

Tablice informacyjne: produkt gotowe, dostarczane i montowane wg. gwarancji producenta
w ilosci 3 szt. o wym. min. 1,5x1m. Forma urzgdzenia, materiat, wymiary i tre$¢ tablic oraz
lokalizacja, Wykonawca przedstawi wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

2.10 Skarpy potaczenie z terenami przyleglymi i terenami objetymi opracowaniem.
Zamawiajgcy zaleca wykonanie skarp z pochyleniami normowymi w przypadku braku takiej
mozliwosci wykonanie murkow oporowych — do uzgodnienia z Inwestorem.

2.11 Energia odnawialna.
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w projekcie budowlanym wyposazenie targowiska w
instalacje odnawialnego zrédta energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrodtach energii, ktére bedg zapewniaty pokrycie co najmniej w_30%
zapotrzebowania na energie elekiryczna.
Wykonawca ma obowigzek wraz z projektem budowlanym dostarczy¢ opinie
certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego zrédta energii o mozliwosci zapewnienia
pokrycia co najmniej w 30% zapotrzebowania targowiska na energie elektryczng.
Wykonawca ma obowigzek dotgczy¢ do protokotu odbioru koncowego powykonawczg opinie
certyfikowanego instalatora instalacji odnawialnego zrédta energii o pokryciu co najmniej w
30% zapotrzebowania targowiska na energie elektryczna.
Zamawiajgcy wymaga zainstalowania nastepujgcych odbiornikdw energii elektrycznej:
1) toaleta:
— ogrzewanie,
A AT}
— osSwietlenie;
2) oswietlenie zewnetrzne;
3) system monitoringu.
Zalozenie, ze oswietlenie zewnetrzne zasilane bedzie z OZE.




2.12 Nasadzenia zieleni i trawniki:
Na catym terenie biologicznie czynnym zaktada si¢ zatozenie trawnika uzupetnionego o
krzewy oraz drzewa.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania i sposobu
zagospodarowania terenu.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci

Barlinka, w poblizu scistego centrum oraz posréd zabudowy handlowej, ustugowej, i w

bliskim sagsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Znajduje sie na nim zielen

nieurzgdzona. Teren od strony zachodniej graniczy z nieutwardzong ul. Diugg. Bezposrednio

na terenie planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Inwestycja jest zgodna z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- Uchwata Nr XV/ 121 / 2000 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie
zmiany ,Planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Barlinka”

w rejonie ulicy 31 Stycznia i linii kolejowe;j.

W planie miejscowym dotyczgcym omawianej lokalizacji zawarto miedzy innymi nastepujgce
ustalenia:

§7.

1. Tereny centralne miasta i obszary koncentracji ustug (CM) stuzg przede wszystkim
umieszczaniu obiektow: handlowych, gastronomicznych, organizacji gospodarczych,
administracyjnych i spotecznych.

2. Na terenach tych dopuszcza sie lokalizowanie:

1) obiektéw biurowych i administracyjnych,

2) obiektow stuzgcych celom religijnym, kulturalnym, socjalnym, zdrowotnym,

3) obiektow handlu detalicznego, gastronomii, hotelowych i rozrywkowych,

4) budynkéw mieszkaniowych i mieszkan wbudowanych w wyzszych kondygnacjach,
5) garazy i miejsc postojowych w niezbednej ilosci wynikajgcej z obstugiwanej funkcji,
umieszczonych na wtasnej dziafce,

6) ogolnodostepnych garazy i parkingéw dla samochoddw osobowych,

7) obiektéw i urzgdzen pomocniczych stuzgcych zaopatrzeniu terenéw budowlanych
w elektryczno$¢, gaz, ciepto, wode, urzgdzen odprowadzajgcych Scieki nawet, jesli w
planie zagospodarowania przestrzennego nie sg przewidziane na te cele odpowiednie
powierzchnie,

8) ulic uktadu obstugujgcego,

9) zieleni ogoéInodostepnej, placow i pasazy,

10) stacji benzynowych jako funkcji towarzyszacej budynkom garazowym

i parkingowym,

11) nieucigzliwych zaktadéw produkcyjnych,

12) duzych obiektéw rozrywkowych.

3. Na terenach centralnych miasta w szczegdlnoSci nie dopuszcza sig lokalizowania :
obiektéw budowlanych i innych, wymienionych wyzej, je$li sg one sprzeczne

ze sposobem uzytkowania terendw ogolnie mieszkaniowych ze wzgledu na ilosc,
potozenie, rozmiary lub powodowang ucigzliwosc¢ dla funkcji mieszkaniowey.
Powyzsze zastrzezenia obowigzujg takze dla zmian uzytkowania lub rozbudowy
istniejgcych obiektow,

4. Inne uzytkowanie terenu poza ustalonym dla terendw centralnych miasta jest
niedopuszczalne.



§ 28.

Dla terenu 04.CM o powierzchni 0,509 ha ustala sie :

1. Funkcja terenu.

Tereny centralne miasta i miejsca koncentracji ustug (CM). Preferowana lokalizacja
zespotu zabudowy mieszkaniowej z ustugami w parterach i parkingiem podziemnym.
2. Ksztaftowanie zabudowy :

1) linie regulacyjne dla zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

2) zabudowe nalezy lokalizowac jako obrzezng, pierzejows,

3) forma architektoniczna zabudowy stylizowana zgodnie z tradycjg miejscowg
Jako zespot kamienic miejskich,

4) zaleca sie przekrycie wysokimi dachami o prostej formie, z akcentem
architektonicznym w narozniku, przy skrzyzowaniu, kgt pochylenia potaci od
42 ° do 45°,

5) poziom posadowienia parteréw ustugowych do 0,5 m nad poziomem terenu,
6) zaleca sie lokalizacje garazy wbudowanych w podziemiu, z wjazdem od strony
podworza.

3. Zasady i warunki parcelacji terenu.

Podziat geodezyjny dziatek zgodnie z rysunkiem planu.

4. Zasady zagospodarowania terenu :

1) dopuszczalny maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy PZ = 0.75

2) dopuszczalny maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy IZ = 2.55

3) minimalny wskaznik powierzchni zielonych i nie utwardzonych TZ = 0.4

4) dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ zabudowy -

do 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wiecej niz HZ = 16.5 m n.p.t.

z akcentem w narozniku max o 2,0 m przewyzszajgcym zabudowe,

5) zalecane urzadzenie ogdlnodostepnego tarasu z zielenig nad kondygnacja
ustugows,

6) lokalizacja $mietnikbw wewngtrz posesji.

5. Ustalenia dotyczgce obstugi inzynieryjnej terenu :

1) obsfuga inzynieryjna terenu z sieci zlokalizowanych w ulicy 31 Stycznia

2) dojazdy do posesji z ulicy Dtugiej,

3) ograniczenie ruchu dostawczego do wyznaczonych godzin, np. pomiedzy
godzing 9 a 11 rano.

3.2 Zakres dokumentaciji projektowej
Wykonawca przedmiotu zamowienia bedzie zobowigzany do:
1) sporzadzenia projektu na aktualnej mapie do celéw projektowych — zatgcznik;

2) sporzgdzenia opinii geotechnicznej w razie koniecznosci uzupetniania istniejgcej

dokumentacji;

3) opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej: architektonicznej, konstrukcyjnej,
elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, deszczowej, drogowej i innej jezeli bedzie

konieczne.
4) uzyskaniu pozwolen wodno-prawnych (jezeli bedzie taka konieczno$c)
5) uzyskanie decyzji Srodowiskowej (jezeli bedzie taka koniecznosc)
6) uzyskaniu pozwolenia na budowe;
7) wykonanie dokumentacji wykonawcze;j.

4. Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie niezagospodarowanej przestrzeni centralnej
miasta przy ul. 31-go Stycznia / Dtugiej poprzez rozszerzenie oferty handlowej i dostarczenie
ludnosci obiektu, ktéry w prosty sposéb utatwi ludziom zakupy oraz poprawi atrakcyjnos$é

przestrzeni. Wprowadzona urzgdzona zielen wzbogaci tg czes¢ miasta.



5. Szczegoétowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

5.1 Parametry targowiska.
1) Sposéb funkcjonowania handlu bedzie miat charakter ogéinodostepny.
2) Dziatalnos¢ handlowa bedzie prowadzona:

a) cze$¢ zadaszona przeznaczona do handlu w otwartych stanowiskach - przewiduje sie
min 12 miejsc handlowych,

b) czes¢ nie zadaszona przeznaczona do handlu w otwartych stanowiskach - przewiduje
sie min 8 miejsc handlowych niezadaszonych ze stotami, oraz 4 miejsca handlowe
przy parkowaniu rownolegty,

c) caly teren w miejscach przeznaczonych do handlu - nawierzchnia utwardzona.

3) Miejsca parkingowe dostepne na parkingach wewnetrznych - przylegtych do targowiska.

5.2 Podstawowa powierzchnia handlowa

Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolnikéw pod sprzedaz produktéw
rolno-spozywczych bedzie stanowita ponad 50% powierzchni handlowej targowiska.
Powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaz produktéw rolno-
spozywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji
ekologicznej i znakowania produktow ekologicznych i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr
2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1 z pdézn. zm. 6)), bedzie stanowita po
realizacji operacji ponad 10% powierzchni targowiska.

Targowisko bedzie obiektem catorocznym.

Przyjmuje sie nastepujacy podziat placu targowego na strefy handlowe:

Strefa A
1) Asortyment spozywczy
2) Asortyment piekarniczy
a) Wyroby cukiernicze
b) Wyroby pieczywo
3) Asortyment owocowo- warzywny

Strefa B
1) Asortyment odziezowy
2) Asortyment obuwniczy
3) Asortyment artykutéw dla dzieci
4) Odziez
5) Zabawki
6) Firany

Strefa C
1) Asortyment ogrodniczy
a) Nasiona
b) Rozsady
c) Kwiaty
d) Byliny wszelkiego rodzaju
e) Drzewa wszelkiego rodzaju

Informacja handlowa i reklama

Na terenie placu targowego nalezy zaprojektowaé nastepujgce obszary informacyjne:
a) informacja handlowa - w tym nazwa - Targowisko Miejskie " Twoj Rynek"
b) informacje kierunkowe
€) numeracja alejek



d) opisy stref
e) 3 tablice informacyjne o wym. min. 1,5x1m, Wykonawca przedstawi
wariantowo do akceptacji Zamawiajgcemu.

5.3 Nawierzchnia.
Komunikacja placu targowego powinna by¢ zabezpieczona poprzez ciggi jezdne i piesze. Na
terenie targowym oraz wokét placu przewiduije sie:
1) Wewnetrzne ciggi jezdne — droga dla dostawcéw, droga pozarowa z zapewnieniem
dojazdu do budynku mieszkalnego istniejgcego
2) Wewnetrzne ciggi pieszo - jezdne
3) Wewnetrzne ciggi piesze

Projektowane nawierzchnie powinny spetniaé nastepujgce parametry :
— podtoze — nalezy wykonac¢ badania geotechniczne jezeli otrzymane badania sg
niewystarczajgce w celu zakwalifikowania podtoza do odpowiedniej grupy nosnosci;
— nawierzchnia zjazdéw oraz ciggdéw pieszo - jezdnych na placu - wydzielona droga
pozarowa z kostki betonowej na ciggach pieszych i placu starobruk; droga ,Behaton”

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie oznakowanie poziome — malowane grubowarstwowe lub
wydzielenie kostkg innego koloru.

5.4 Odwodnienie.

Przewiduje sie sptyw powierzchniowy wod opadowych i odwodnienie catego terenu
poprzez kanalizacje deszczowa: wpusty, studnie. Odprowadzenie wod deszczowych do
zewnetrznej kanalizacji zbiorczej w ul. 31Stycznia. Z parkingu samochodow osobowych -
powierzchniowe.

5.5 Oswietlenie.
Oswietlenie jako linia kablowa podziemna (w postaci nowych stupéw z oprawami w
technologii LED). Zasilanie opraw OZE.

5.6 Charakterystyka zieleni.

Projektowana zielen na terenie targowiska to w znacznej czesci trawniki wzbogacone
przestrzennie poprzez nasadzenie krzewdw tworzgcych niewysokie szpalery podkreslajgce
ciggi komunikacyjne oraz punktowo drzewa wysokie dajgce cien oraz chronigce przed
wiatrem. Proponowane uksztattowanie elementéw zielonych powinno by¢ odniesione do
kompozycji oraz charakteru matej architektury tak, aby razem tworzyly spéjng i dobrze
funkcjonujgca catosc.

5.7 Elementy matej architektury.
tawki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i ogtoszeniowe — do uzgodnienia z Inwestorem.

6. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

6.1 Wymagania ogélne dla prac projektowych i robét wykonawczych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu koncepcyjnego i budowlanego i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg i programem
funkcjonalno- uzytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem
projektu do realizacji. Zardwno koncepcja jak projekt budowlany musi by¢ najpierw pisemnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg
umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowienh umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz
zgodnosci z dokumentacja, jakosci i doktadnosci wykonania robot, kontroli przeprowadzania
préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgadzen i
wyposazenia.

W czasie wykonywania prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow do
posesiji prywatnych.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejgce obiekty
oraz warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

Nalezy uszczegétowi¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu lokalizacje miejsc
na obiekty matej architektury, wiaty Smietnikowej, toalety. Nalezy uszczegdtowi i przedstawic
do akceptacji Zamawiajgcemu forme, kolorystyke, specyfikacje techniczng i lokalizacje
wszystkich obiektéw zagospodarowania terenu tak aby stanowity spojng catos¢ estetyczng
i dostosowang do specyfiki obiektu handlowego. Obiekty zagospodarowania powinny
uwzglednia¢ potrzeby oséb niepetnosprawnych. Trawniki nalezy zastosowac¢ ze specjalnej
odmiany trawy odpornej na intensywne deptanie, zacienienie i przerost mchem. Teren pod
trawniki po wczesniejszym zdjeciu istniejgcego humusu, nalezy wyprofilowa¢ pod katem
przeznaczenia, uzupeti¢ i zagesci¢ gruntem, pokryé humusem, obsiaé, zwatowaé i
utrzymywaé poprzez koszenie, podlewanie i odchwaszczanie. Zatozenie i pielegnacja
trawnika powinna by¢ zgodna z zaleceniem producenta nasion traw.

6.2 Przygotowanie terenu budowy.

Zaplecze budowy: na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-
biurowe placu budowy.

Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprézniac.
Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.

Ogrodzenie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw / maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniac
dostepu do posesji znajdujgcych sie w poblizu placu budowy.

Sktadowanie: sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach
w tym celu wyznaczonych. WysokoS$¢ sktadowania, rozmieszenie i sposéb pobierania
materiatébw powinny by¢é zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentow
materiatéw.

Prowadzenie prac musi uwzgledniac¢ dostep do budynku mieszkalnego istniejgcego.

6.3 Odtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykonac odtworzenie terenu i nawierzchni drég zniszczonych w
czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni dréog i chodnikbw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia
przejezdnosci drég w ramach uzyczenia wjazdéw na teren podwérza.

6.4 Zielen.

Zatozenie nowych trawnikédw z uwagi na intensywnosc¢ pielegnacji nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Przewiduje sie wycinke 7szt. drzew kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu. Wszelkie pozwolenia winien uzyska¢ Wykonawca.

6.5 Elementy malej architektury.
tawki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne i ogtoszeniowe.

11



6.6 Ogolne wymagania materiatowe.

Wykonawca robdt budowlanych musi stosowac¢ tylko materiaty, ktére spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane
przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

7. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzace w
sktad planowanej inwestycji. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Wykonawca udzieli zamawiajgcemu wsparcia w uzyskaniu Pozwolenia na Budowe.

7.1 Wymagania dla projektowania.
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy w ramach prac projektowych nalezy:
1) wykonanie koncepcji projektowej
2) wykonanie projektu budowlanego - 6 egz.,
3) wykonanie projektu wykonawczego — 3 egz.,
4) opracowanie operatu wodno-prawnego — 4 egz.,-jezeli zaistnieje koniecznosc

wykonania

5) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych — 3
egz.,

6) opracowania karty informacyjnej przedsiewziecia - 4 egz. .- jezeli zaistnieje

konieczno$¢ wykonania

7) opracowanie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko — 3 egz., .,-
jezeli zaistnieje koniecznos¢ wykonania

8) opracowanie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.

9) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot — 4 egz.

10) harmonogramu realizacji robét budowlanych inwestycji

11) harmonogramu ptatnosci,

12)projektu zagospodarowania placu budowy: uwzgledniajgcy dowdz biezgcy i
sktadowanie materiatow projektu organizacji robot informacji projektanta o
wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

13) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

14) planu zapewnienia jakosci wykonywanych rob6t budowlanych,

15) pozwolenie na wycinke 7 szt. drzew.

7.2 Mapa do celéw projektowych.
Stanowi zatgcznik. Zostata wykonania przez Zamawiajgcego

7.3 Badania geotechniczne.

Stanowi zatgcznik. Zostata wykonania przez Zamawiajgcego

Wykonawca zleci na swoj koszt wykonanie badan uzupetniajgcych geotechnicznych, jezeli
uzna to za stosowne.

7.4 Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w podziale na projekt koncepcyjny oraz
projekt budowlany — do pozwolenia lub zgtoszenia; projekt budowlany wykonawczy.
Projekt budowlany musi zawieraé wszystkie branze jakie bedg wynika¢ z zakresu
projektu. Zaréwno koncepcja jak projekt budowlany musi by¢é najpierw pisemnie
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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7.5 Projekt budowlany powinien zawierac.

Powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462

7.6 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w
sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

llos¢ egzemplarzy opracowaé projektowych
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektow:
1) Projekt koncepcyjny — 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji elektroniczne;j
PDF, JPG,
2) Projekt budowlano - wykonawczy — 6 egzemplarze w wersji papierowej plus w wersji
elektronicznej PDF, JPG,
3) Projekt powykonawczy — 2 egzemplarze w wersji papierowej plus w wers;ji
elektronicznej PDF, JPG,
4) Opinie certyfikowanego instalatora instalacji, iz zasilanie targowiska z odnawialnego
zrodta energii pokrywa co najmniej w 30% zapotrzebowania targowiska na energie
elektryczng- 2 egz.

7.7 Zespot projektowy.
W sktad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci w odpowiedniej
specjalnosci posiadajgcy aktualng przynaleznosc¢ do wtasciwej izby zawodowe;.

8. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

8.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

8.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa.

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany). W przypadku
rozbieznosci zakresu robét Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub brakéw w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce normy.

8.3 Ogodlne zasady wykonania robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:
1) jako$é wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
Techniczno- Budowlanymi i instrukcjami producentow,
2) zgodnos$é z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,
3) jakosé zastosowanych materiatow,
4) zabezpieczenie terenu budowy,
5) ochrone Srodowiska w czasie wykonania robat,
6) ochrone przeciwpozarowa,
7) ochrone witasnosci publicznej i prawnej,
8) bezpieczenstwo i higiene pracy,
9) ochrone i utrzymanie robot,
10) stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementdéw robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

8.4 Materiaty.

Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta pozyskania materiatow
i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i urzgdzen przeznaczonych do robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosc¢ do robdt i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

8.5 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
kontraktem. Na zyczenie wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidiowo
skalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

8.6 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8.7 Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zzrodta ich wytwarzania.

8.8 Dokumenty budowy.
Dokumentacje robét stanowig nastepujace dokumenty:
1) Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
2) Projekt budowlano - wykonawczy
3) Badania geotechniczne
4) Plan BIOZ
5) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego
6) Pomiary geodezyjne
7) Dokumentacja fotograficzna

8.9 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robd6t. Tablice informacyjne i
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ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowacC sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

8.10 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentac;ji
projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8.11 Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
Robét i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do Terenu Budowy.

9. Wymagania szczegoétowe
9.1 W odniesieniu do przygotowania terenu

Roboty przygotowawcze polegaé bedg na wycince drzew i krzewdw, zdjeciu humusu,
pracach geodezyjnych, rozbiérkowych. Wykonawca zabezpieczy teren budowy, zaprojektuje,
wprowadzi i bedzie utrzymywat organizacje ruchu na czas budowy.

Prowadzenie prac musi uwzgledniaé bezproblemowy dostep do budynku mieszkalnego
istniejgcego.

9.2. W odniesieniu do architektury

Wszystkie urzgdzenia gotowe do instalacji: mata architektura, wiata, toaleta, ogrodzenie,
powinny by¢ ze sobg zbiezne estetycznie (materiatowo i kolorystycznie) i dostosowane do
otoczenia. Urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Do zastosowania
zaproponowano utwardzenie z kostki betonowej. Jako stupy oswietlenia ulicznego
zastosowac stupy typu parkowego.

9.3 W odniesieniu do instalacji energetycznej

Wykonawca ma obowigzek uwzglednic w projekcie budowlanym wyposazenie
targowiska w instalacje odnawialnego zrodta energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
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2015r. o odnawialnych zrédtach energii, ktére bedg zapewniaty pokrycie co najmniej w 30%
zapotrzebowania na energie elektryczna.

Stupy oswietleniowe

Zastosowac¢ stupy parkowe stalowe stozkowe, cynkowane ogniowo i dodatkowo malowane
proszkowo. Grubos¢ blachy min. 3-4 mm, wysokos¢ min. 3,5-5,5m. Projektowane stupy
o$wietleniowe rozmiescic na trasie ciggu pieszo-rowerowego tak aby zapewnié
réwnomierne naswietlenie powierzchni oraz zapewniaé bezpieczne i zgodne z przepisami
prawa i normami poruszanie sie uzytkownikow ciggu pieszo — rowerowego. Proponowana
ilos¢ projektowanych stupéw oswietleniowych wynosi 4 sztuki. Zamawiajgcy zaktada, ze na
etapie projektowania moze ona ulec zmianie w granicach + 2 szt. - zmiany uzgodni¢
pisemnie z Zamawiajgcym. Zastosowaé technologie posadowienia stupow odpowiedni do
warunkéw terenowych (na fundamencie lub do bezposredniego wkopania), Czes¢ naziemna
stupa do wysokosci 35cm nad poziomem terenu zabezpieczona dodatkowo elastomerem
poliuretanowym w Kkolorze stupa lub bezbarwnym. Drzwiczki stupow oswietleniowych
powinny by umieszczone od strony przeciwnej do odbywajgcego sie ruchu pieszo-jezdnego.
wymagane przepisy w zakresie ochrony stupdw uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowania dokumentaciji.

Oprawy oswietleniowe

Projektowac na wzor istniejgcych opraw oswietleniowych zastosowanych na terenie miasta
Barlinek. Przewiduje sie montaz 4 opraw nowoprojektowanych stupach i wymiane 2 opraw
na istniejgcych stupach. Projektowane oprawy oswietlenia energooszczednej typu LED o
Sredniej symetrycznej optyce (gwarancja producenta dla opraw wraz z zasilaczami musi
wynosi  min. 10lat). Zastosowane oswietlenie ma zapewnia bezpieczne i zgodne z
przepisami prawa i normami poruszanie sie uzytkownikdéw ciggu pieszego. Temperatura
barwy Swiatta - ciepta biel. Oprawa mocowana bezposrednio na stupie. Konstrukcja oprawy
powinna by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonanych ze stopéw aluminium o
przewodnosci cieplnej >200W/mK. Klosz oprawy wykonany z odpornego poliweglanu
réwniez na promienie UV, Zasilacz $wiatta zintegrowany z oprawg z funkcjg statego
strumienia $wietlnego. Oprawa powinna posiada¢ funkcje zmniejszenia strumienia
Swietinego do 50% w czasie "doliny nocnej" pomiedzy godz. 0.00 - 4:00. Konserwacja
poprzez otwarcie obudowy oprawy. Wszystkie oprawy wyposazy¢é w urzadzenie
zabezpieczajgce uktad zasilajgcy oraz optyczny przed przepieciami do wartosci 10kV.
Oprawy powinny posiada¢ stopie ochrony co najmniej IP66. Oprawy powinny posiada¢ duzy
wspotczynnik ochrony przed uderzeniami min. IK 10. Czas pracy diody Led >50 000h.

9.4 W odniesieniu do wykonczenia obiektu

Prace wykonczeniowe polega¢ bedg na oznakowaniu pionowym, plantowaniu,
humusowaniu, obsianiu traw , przywrdcenie terenu przylegtego do stanu przed rozpoczeciem
robét.

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony s$rodowiska, Prawa
Geologicznego i Gorniczego oraz Prawa wodnego.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodno$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we
wiasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumieé w szczegélnosci ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
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Oswiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

oraz
wstepne zagospodarowanie terenu,
badania gruntu,

mapa do celdéw projektowych,

wstepne warunki techniczne gestoréw sieci.

2.

Przepisy prawne i normy.

Akty prawne:

1.
2.

10.

11.

12

13.

14.

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. 22003 r. nr 120, poz. 1127 z pdzn. zm.).

Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2017r poz. 1579 z pézn. zm.).
obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2013 poz.1129)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, poz.953).

Ustawa z dnia 10 luty 2017r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017r. poz. 519 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r — Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 564 z pézn. zm.).

.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011r. nr

163, poz. 981, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopad 2017r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017,
poz. 2285)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124)

17



15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

16. Ustawy i Rozporzgdzenia dotyczgce Bezpieczenstwa i Higieny Pracy

17.Inne niezbedne przepisy, akty prawne, normy branzowe polskie, itp. zwigzane z
prawidtowym zaprojektowaniem zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami Prawa.

3. Inne dokumenty:

Lokalizacja w skali miasta:
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Zdjecie satelitarne:

NaukalJazdy "BEA;

Zatgczniki:
— Wstepne zagospodarowanie terenu;
— Badania gruntu;
— Mapa do celéw projektowych;
— Wstepne warunki techniczne gestoréw sieci.
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