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WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZY SZACA INFRASTRUK.
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ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA SWIETLICY

SKALA: | RYSUNEK: RzUT PARTERU

10.2016

PROJEKTANT: |TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A/87/Gw

OPRACOWAL.: [MGR INZ. EDWARD HOLOWCZAK

OBIEKT:
DATA:

ADRES:
BRANZA

TEMAT:



12 K
| 22x1,0 |
| 4261W :
RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty i RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty
3,0 2,0 N : : N 4,0 50
Q=7T71W Oy’ Q=246W g Q=3164W DNS”; 'l Q=3164wW PR Q=862W O§'° Q=1555W Py’
I
C22-600 15%1.0 C11-600 €33-600 ! ! C33-600 18x1.,0 C22-600 15x1.0 C22-600 15x1.0
600 mm 400 mm 15x1,0 1600 mm i | 1600 mm 700 mm 1000 mm
24 °Q X 20 °g B 20 °Q == | 20° =3 20 ° 7 20°Q 1
| L ! | 1 I . | 1
I, L —— i I e | —— 1
15x1,0 15x1,0 22x1,0 22x1,0 22x1,0
771W 1097W 7425W 8287W 9842W
RSt = |
: 18x1,0 !
: 2295W : RA-N prosty RA-N prosty
RA-N prosty RA-N prosty RA-N prosty | | N N RA-N prosty
30 3,0 5,0 ! [ DN20 DN20 N
DN15 ! ! Q=2425W Q=2425W
Q=686W Py’ Q=559W Dy’ Q=1050W : : Q=2425W PR
i C33-600 C33-600
C22-800 15x1.0 C22-600 15x1,0 C33-600 : : 1200 mm 1200 mm C22-600 18x1,0
500 mm ‘ 400 mm 800 mm 1 | 20°Q) 1| 18x1,0 20° 71| 18x1,0 1200 mm
24 °Q i 24 °Q .l 20 °Q " | | | 20 °g i
| 1 ] | | | 1 2
O N e L sl st s e =1 i e S e s s o i i il e e i o B i el i e s i i e i i L e 2
15x1,0 15x1,0 22x1,0 22x1,0 28x1,0
686W 1245W 4720W 7145W 9570W
UWAGA:

LEGENDA:

32W

1400 mm

C22-600

')

Rura grzewcza Cu - powrét

grzejnik dwuptytowy

12°C

Rura grzewcza Cu - zasilanie

WSZYSTKIE PRZEWODY IZOLOWAC ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI

zawor grzejnikowy bez gtowicy termostatycznej

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA SWIETLICY
WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUK,
OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES: DZ. NR 30/2 OBR. OSINA, GMINA BARLINEK
BRANZA SANITARNA/ PROJEKT V4
PROJEKTANT: |TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A/87/Gw F
SPRAWDZIL: // i
OPRACOWAL: |MGR INZ. EDWARD HOLOWCZAK 7 V
DATA: SKALA: | RYSUNEK: d
102016 | 1:50 ROZWINIECIE INSTALACH c.0. | NRRYS: 2




SCHEMAT KOTLOWNI

RO @15
I l—
30L
NW
_RP__
D25

ZB

D25

RB/RW
D25

4

6

_‘/_ D32
[* D32 N )

1

%

D32

_’é X ZASILANIE C.O.
9 6

5

4
_i/gsz

KA

o s

—~§—  POWROT C.O.

\POSTUMENT BETONOWY 5CM

LEGENDA:

RB-RURA BEZPIECZENSTWA

RO-RURA ODPOWIETRZAJACA

RP-RURA PRZELEWOWA
NW-NACZYNIE WZBIORCZE

ZB-ZAWOR BEZPIECZENSTWA

1-KOCIOL 20kW

2-ZAWOR ODCINAJACY @15
3-ZAWOR ODCINAJACY @25
4-ZAWOR ODCINAJACY @32
5-ZAWOR ZWROTNY @15
6-ZAWOR ZWROTNY @25
7-ZAWOR ROZNICOWY @32
8-ZAWOR BEZPIECZENSTWA 3/4 ",
9-POMPA OBIEGOWA 25/40-180
10-MANOMETR TERMOMETR

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA $WIETLICY
WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUK.

OBIEKT: SWIETLICA WIEJSKA
ADRES: DZ. NR 30/2 OBR. OSINA, GMINA BARLINEK 7
BRANZA SANITARNA/ PROJEKT i
PROJEKTANT: | TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A87/Gw| /X
SPRAWDZIL: /)
OPRACOWAL: |MGR INZ EDWARD HOLOWCZAK Fil

; ; ; 7
DATA: SKALA: | RYSUNEK: MRS 3

10.2016

1:50 SCHEMAT KOTLOWNI




PCV @160 SDR 34
DO ISTNIEJACE]
K.S.

e

l

1.6 |PO. GOSP.

2,34 | TERAKOTA

PCW @160; i=2%

A

=

N

1 '0TT@ MDd

%<C=

1'0T1@ MDd

%¢=

< e <
4, 1.8 |BUFET
2, “, % " 7,26 | TERAKOTA
3 % 5 e |
=] 8 e ’ 1.7 |SALANR 1 0
S[35W | 1.5 |wc 61,24) TERAKOTA o By LD
2 §= O 4,41 | TERAKOTA Ef
e PCW @11
> @ B 32x4,0 32x4,0 Wil
S| =— —<% RURA PCW @110 K.S.

85 % ODPOWIETZAJACA 1.9 |ZMYWALNIA B 5 ;kW
IR / B— . . WYPROWADZONA PONAD 2,10 | TERAKOTA P
SYER L = L \O DACH 1,0m
£105| o TNy e | N

NS Y D\Q Nl G o

& b e ~
o . ﬁ i X
3e) Q 1.4 [WC 8
@ 5 s 8,84 | TERAKOTA =
= ot
XAl o - RURA PCW @110 K.S. ner=1 PCW @75 ,
NOTES ODPOWIETZAJACA «"L/
R WYPROWADZONA PONAD
— 3"“(\‘*: 1.10|SALA NR 2 DACH 1,0m -
Y 61,24 TERAKOTA N
3,5kw AUTOMAT » 0
NAPOWIETRZAJACY Q
—~— 2xPCW @50
Ln
N
» Y, Y, Yy, N
= = < 9 ‘% % ‘@ é [
Ol N
29 1.10 | ANEKS KUCH.
S 1.3|PRZEDSIONEK 13,09] TERAKOTA
o | 2,36] TERAKOTA
o
I
— R
i
| ? PCW @50
1.0 |HALL ){
8,84 | TERAKOTA
| 1.11 |KOTLOWNIA 3%
4,08 | TERAKOTA E
LEGENDA:

ZESTAW WODOMIERZOWY:
1) zawér ocinajacy @25-2szt.
2) zawor antyskazeniowy EA @25

o@*n

L 2 3

1

poziom podtogi

3) wodomierz @15; 1S/gn=1.6 |

2)160; 8

k.s.@110

_2.w.16x2,0

kanat wentylacyjny termoizolowany
MKD @160/210; L=2,5m
projektowana kanalizacja sanitarna
projektowana instalacja wody

Nawiew typu "Z" 14x14cm
sprowadzony 30cm

nad posadzka

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA SWIETLICY

WIEJSKIEJ W OSINIE WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUK.

SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 30/2 OBR. OSINA, GMINA BARLINEK

—<
NR RYS: 4

SANITARNA/ PROJEKT

INSTALACJE K.S., ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

SKALA: | RYSUNEK: RzUT PARTERU

1:50

TEMAT:

)BIEKT:

\DRES:

IRANZA

’ROJEKTANT: |TECH. MAREK SKIERSKI, UPR. 148/A/87/Gw

JPRACOWAL: |MGR INZ. EDWARD HOLOWCZAK

JATA:

10.2016




