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1.0 OPIS TECHNICZNY 2

PODSTAWA OPRACOWANIA

Decyzja o warunkach zabudowy.

Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.
Wizja lokalna terenu.

Uzgodnienia branzowe.

LOKALIZACJA

Budowe¢ budynku Swietlicy wlgcznie z niezbedng infrastruktura
planuje si¢ na terenie dzialki nr 30/2 polozonych w obr. Osina, gmina
Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek pelnigcy wczeSniej
funkcje¢ Swietlicy wiejskiej oraz remizy strazackiej. Obiekt w chwili
obecnej jest nieuzytkowany. Na terenie dzialki znajdujg sie siec
kanalizacji sanitarnej wlgcznie z przylagczem, przylacze wodne oraz
instalacja elektryczna oswietleniowa. '

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie zewnetrznej instalacji wod —
kan i gazowej.

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociggi oraz studnie wodomierzowg planuje
si¢ wykona¢ mechanicznie. Prace te nalezy prowadzi¢ pod S$cistym
nadzorem osoby uprawnionej. Zasypywanie wykopow nalezy wykonywa¢é
warstwami o grubosci maksimum 0.2 m z jednoczesnym zageszczaniem
mechanicznym. Po uzyskaniu stopnia zageszczenia Id = 0.8 mozna
przystapi¢ do wykonywania nastepnej warstwy. Nadmiar urobku
pochodzacego z wykopow planuje si¢ zagospodarowaé na miejscu.



MONTAZ RUROCIAGOW

Rurocigg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn160
mm ukladanych recznie w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
gr.15¢c¢m. Montaz rurociagu prowadzi¢ nalezy w nastepujgcej
kolejnoSci: : _
- ulozenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowej,
- oczySci¢ bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawalka
materialu, sprawdzi¢ czy nie wystepujg uszkodzenia,
- posmarowac¢ bosy koniec Srodkiem $lizgowym,
- bosy koniec wsuna¢ do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi odbywa¢é
si¢ centrycznie.

Zewnetrzna instalacje wodociagowa zaprojektowano z rur PE 32
ukladanych w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 15cm.
Wilaczenie do istniejacego przylacza nalezy wykonaé przy pomocy
kolana o srednicy 25Smm. Montaz rurociaggu nalezy wykonywaé¢ metodg
zgrzewania elektrooporowego.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez uprawnionego
pracownika Zarzadcy.

Przed zasypaniem rurociagi nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.
Przed zasypaniem rurociggéw nalezy wykona¢é préby szczelno$ci
zgodnie z PN.

OPRAC %



ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA 4

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Powtarzalny projekt instalacji zbiornikowej na gaz plynny oraz
zbiornik V=27001 - GASPOL.
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.
- Zlecenie otrzymane od Inwestora.
- Literatura fachowa i Polskie Normy.

PRZEZNACZENIE

Instalacj¢ zewnetrzng gazowa wlacznie ze zbiornikiem dostarczanym
przez firm¢ GASPOL projektuje si¢ dla potrzeb planowanego budynku
Swietlicy wiejskiej.

PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zakres:

- od zestawu redukcyjnego I stopnia (zbiornik) do kurka gléwnego,
montowanego w szafce na Scianie zewnetrznej (dalej do odbiornikow —
instalacja wewnetrzna). Zbiornik V=27001, przylacze, kurek, reduktor
Ii II stopnia, gazomierz typu G4, wsporniki, szafka w/g P.B. typowego
GASPOL S. A., wersja I,

- doprowadzenie gazu plynnego propanowego niskoci$nieniowego prze-
widziano dla potrzeb ogrzewania i cieplej wody.

Przewody:

- instalacja zewnetrzna-z rur dn 32 PE/80 SDR11, w/g P.B. typowego
GASPOL S. A,,

- prowadzenie, glebokos¢ ulozenia, spadki, wspolrzedne geodezyjne,
w/g zalaczonych rysunkéw,

- rury ochronne w/g PN/M-34501 (B6),

- przejscia przez przegrody budowlane w rurach oslonowych w/g
BW 82/8976-50,

- przed szafka odcinek 1m z rur stalowych czarnych dn 25,

- nad rurociagiem ulozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze zoltym
ze Sciezkg metalizowana,

- rurocigg nalezy ukladac¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm,

- proba ciSnienia zgodnie z PN-92/M34501,

- przejscia przez przegrody budowlane w rurach oslonowych.

OCHRONA P.POZ.

Gaz plynny propan-butan zakwalifikowany jest do klasy II i klasy
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ognioodpornosci ITA. Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice
proszkowg o masie Srodka gasniczego minimum 6kg.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Ustawienie zbiornika firmy GASPOL S. A. o objetosci V=27001 spelnia
wymogi ochrony Srodowiska. Nie wystepuja wibracje, szkodliwe
promieniowanie ani emisja halasu. Nie ma takze wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zalaczonym projektem,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz przepisami
ppoz. i bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy mie¢ na uwadze zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na
podstawie Prawa Budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Instalacje, proby, plukanie i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — tom II instalacje sanitarne i przemyslowe,

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe,

- przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- obowigzujacymi przepisami i normami,

- obowigzujacymi instrukcjami montazu i obstugi urzadzen,

- technologia ukladania instalacji,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ instalacje gazowe.

- Montaz zbiornika i przylacza wykonuje firma GASPOL S, A.

OPRAC L:



2.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I 6
OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZY : Adaptacji projektu instalacji jedno
zbiornikowej na gaz pltynny 1x2700L
(zbiornik naziemny) — instalacji zewne¢ —
trzej gazowej.

ADRES INWESTYCJI : Dzialka nr 30/2 obr. Osina gmina
Barlinek

INWESTOR : Gmina Barlinek.

OPRACOWAL : mgr inz. Krasowski Witold zm. Barlinek

ul. Boczna 4/3.

2.1 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢:
- wykonanie zewnetrznej instalacji gazowej,
- montaz zbiornika firmy GASPOL S. A. V=2700 1 na betonowej

plycie.
2.2 WYKAZ PLANOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W ramach zadania inwestycyjnego planuje si¢ budowe domu
mieszkalnego jednorodzinnego.

2.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Nie wystepuja.

2.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
PRAC BUDOWLANYCH.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego mozliwe jest:

- obrywanie skarp przy wykopach liniowych,

- uszkodzenie oczu przy cieciu i szlifowaniu stali za pomocg tarcz
szlifierskich,

- uszkodzenia ciala przy robotach montazowych (zbiornik).

2.5 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

- Nie przewiduje si¢ wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych.
- Przed przystapieniem do pracy nalezy prowadzi¢ szkolenie w zakresie
BHP na stanowisku pracy.
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- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednie ubiory i zabezpieczenia
niezbedne do wykonywanych robot.
- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do charakteru
wykonywanych robét.

2.6 UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami majac szczegolnie na
uwadze zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.
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3.0 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Artur Paluch zamieszkaly : ul. Ogrodowa 5, 74-320
Barlinek posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej nr ZAP/0055/PWBS/17, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oSwiadczam, zZe projekt budowlany p. n. : ,,BUDOWA
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD - KAN I GAZOWEJ DLA
POTRZEB SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE”, na dzialce nr 30/2,
obreb Osina, gmina Barlinek jest sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno§ci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 5.12.2017 r.

-mgr inZ. Artur Paluch -

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR ZAP/0055/PWBS/17

0
nr ew|ZAPNOHA[?
wania\j
e



iois est pradSowy

AR A Ry R ol
INZYNIEROQW

L Y T A
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WHK-UDG-XTI *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

&/



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Paluchowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w My$liborzu

¢ numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaig w zakresie nadanej specjalno§ci:

I. na podste‘xwie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego, -

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, ’

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

I1. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowama dziatki lub terenu,

Sklad orzekajacy Okregowej quisji Kwalifikacyjnej

Z-ca Przewodniczgcego OKK
inz. Stanistaw Kamiriski
Cztonek OKK




