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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji, z.w. , c.w.u., c.0., kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej
instalacji gazowej na potrzeby budynku $wietlicy wiejskiej w Osinie, obreb Osina dz. nr ewid. 30/2
gmina Barlinek
Inwestor: Gmina Barlinek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10

z dnia 08.02.1995 . )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

e Obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz

instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji, wodnej,
kanalizacyjnej, instalacji c.o0. i c.w.u. oraz instalacji gazowej do kotta gazowego c.o. i c.w.u typu C
i kuchni gazowej 4p . Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy.

Dziatka o numerze ewid. 30/2 nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;j.

Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow
i ich otoczenia. . Dziatka nr 30/2 na ktdrej jest budynek nie jest wpisana do Wojewddzkiego Rejestru
Zabytkéw i Gminnej Ewidencji Zabytkow.

3. INFORMACIJE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw dobr kultury wspétczesne;j.

4. INSTALACIA GAZOWA

Instalacje wewnetrzng nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian na uchwytach dystansowych
w odlegtosci ok. 2,5 cm od Scian prowadzac je w miare mozliwosci pod stropem. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane /$ciany i stropy/ instalacje prowadzi¢ w rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem wg zatgczonego rysunku. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg oczysci¢ wewnatrz
i na zewnatrz a nastepnie poddac prdbie szczelnosci:
e proba szczelnosci przy zamknietych kurkach gazowych odcinajacych przed
przyborami na ci$nienie 50 kPa w czasie 30min.
e proba szczelnosci przy otwartych kurkach odcinajacych - 15 kPa w czasie 30 min.
Po wykonaniu prob jw. cato$¢ instalacji pomalowac dwukrotnie farbg ftalowa / antykorozyjng /.
Proby szczelnosci instalacji wykonuje wykonawca przy udziale kierownika budowy i inwestora.
Po pozytywnym wyniku proby wykonawca instalacji sporzadza protokdt, ktory uprawnia do zawarcia
umowy na dostawe gazu. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Zarzadzenie nr 62



MBIPMB z 1970 r. wraz z pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 42 poz. 333 z 1988r oraz ustawg Prawo
Budowlane z dnia 7.07.1994 Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 oraz rozporzadzeniem MI w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002.

5. WENTYLACIA, NAWIEW I ODPROWADZENIE SPALIN

e Wentylacja nawiewna:
Projektowana kratka nawiewno-wywiewna o powierzchni przekroju 200 cm? w zewnetrznej
Scianie pomieszczenia kottowni i pomieszczenia kuchni , réwno z posadzka. Dodatkowo
zabudowa¢ pod oknami nawiew typu Z o powierzchni przekroju 200 cm? , wedtug rysunku si.

e Wentylacja wywiewna:

Projektowane murowane szachty wentylacyjne 120x170, dodatkowo w pomieszczeniu
kuchennym nad kuchnig gazowg zabudowac okap z wyciggiem wymuszonym z rurg
kwasoodporng dn160 izolowang termicznie wyprowadzong przez zewnetrzng Sciane budynku
ponad dach $wietlicy, dotyczy wszystkich pomieszczen $wietlicy oprdécz garazu ,
minimalna wysoko$¢ 2,5m.

e Odprowadzenie spalin i wentylacja nawiewna:
Odprowadzenie spalin z zamknietej komory spalania projektowanego kotta gazowego c.o i c.w.u.
typu C, oraz doprowadzenie powietrza do spalania odbywac sie bedzie za pomocg koncentrycznego

uktadu powietrzno — spalinowego @ 80/125, wyprowadzi¢ w szachcie kominowym , zgodnie ze
wskazaniami producenta kotta.

6. POMIESZCZENIE GAZOWEGO KOT%A C.O.

Pomieszczeniem, w ktdrym ma zosta¢ zabudowany gazowy kociot c.0. i c.w.u. jest projektowane
pomieszczenie kottowni o wysokosci H=3.20 m i kubaturze V=17.20 m>.

Zamontowany zostanie gazowy kociot c.0. i c.w.u. typu ,C” z zamknietg komorg spalania ,
dobrany przez inwestora.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 2017, poz.1332

ze zmianami.

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- §3 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa powyzszych instalacji na dz. 30/2 nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu ktory
miesci sie w catosci na dziatce nr 30/2 obreb Osina, jednostka ew. m. Barlinek.



8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD

WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL. ENERGII

Zasilanie budynku w energie: Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego
zrédta zasilania w energie tj. paliwa gazowego propanowego celem zasilania budynku w energie
cieplng. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo rozpatrywanego budynku z zabudowg wiejska
m. Lutdwko, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledu na
wysoka ucigzliwos¢ akustyczng dla ludzi oraz srodowiska przyrodniczego. Nie ma takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa instalacji sanitarnych, gazowej i c.o. , nie wplynie na Srodowisko, zdrowia ludzi i inne
obiekty budowlane.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1.1 BILANS MOCY

Bilans mocy urzadzen elektrycznych — Pi 16 kW
Bilans mocy kottowni: 21 Kw

1.2 0SZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYINOSC CIEPLNA:
1.2.1 WSPOLCZYNNIK EP

Wartos¢ wspodtczynnika obliczona na podstawie §329 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002 r. z pdzn. zm.) — EP=110,5 kWh/(m2 * rok),

przy EP max = 116,7kWh/(m2* rok)

1.2.2 WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- éciana zewnetrzna U = 0.135 W/mzK,
- stropodach U = 0,158 W/m:zK,

- okna U=0,9 W/mzK,

- drzwi wejsciowe U= 2,1W/mzK,

- brama garazowa U= 2,1W/m2K,

- podtoga na gruncie U=0,165 W/m:2K

1.2.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACII GRZEWCZEJ I WENTYLACYINEJ
- sprawnos¢ kottowni gazowej 95%,
1.2.4 INFORMACIE DODATKOWE
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne (projekt branzy sanitarnej) spetniaja

wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w ten
sposob, iz nowe przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja



wymaganiom izolacyjnosci ciepinej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt
2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z 2002 r. z pozn. zm.)

11. BEZPIECZENSTWO PPOZ.

Budowa instalacji gazowej, instalacji sanitarnych nie wptynie na zmiane istniejgcych
warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Po podigczeniu urzadzen gazowych, nalezy uzyskac opinie potwierdzajaca
prawidlowe podigczenie w/w urzadzenia

UWAGA:

e Prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zaktadowi
rzemieslniczemu posiadajgcemu uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych w tym
zakresie.

e Pracownik kierujgcy robotami winien posiada¢ uprawnienia budowlane i odpowiednie
przygotowanie zawodowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(Dz.U.nr8z1995r.)

e Przybory gazowe zabudowane przy wykonanej instalacji gazowej muszg by¢ przystosowane do
spalania rodzaju gazu wyszczegdlnionego w warunkach technicznych i posiada¢ wszelkie
dokumenty dopuszczajace urzadzenie do eksploatadji.

e Zabrania sie wykonywanie jakichkolwiek przerébek instalacji i przytacza po dokonaniu odbioru
instalacji

e Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnic z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 157 pkt. 6 zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

12. WEWNETRZTNA INSTALACJA WODNA

» Przewody rozprowadzajace ( woda zimna, ciepta) nalezy wykonac z rur instalacyjnych miedzianych

i wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE. Instalacje prowadzong $ciankach
dziatowych
w bruzdach i posadzce nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 6
mm. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka
kondygnacji. Podejscie do ptuczki zakonczy¢ zaworem odcinajgcym. Umywalke, zlewozmywak ,
nalezy wyposazy¢
w standardowe baterie stojace, tgczac je wezykami elastycznymi w oplocie metalowym z
zaworami odcinajgcymi kontowymi .Natomiast natrysk nalezy wyposazy¢ w baterie z wezem
gietkim .
W miejscach przej$¢ przewoddw/rur/ przez sciany powinny byc osadzone w tulejach ochronnych .

Ciepta woda pozyskiwana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)

Do obliczen przyjeto standardowe wyposarzenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru TIlos¢ Normatyw wyptywu 20n

WC 2 0,13 0,26
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 3 0,07 0,21
Zawor czerpny 3 0,15 0,45

Razem 0,99




Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym o
nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?3/s, maksymalnym strumieniu 5dm?*,@20.

Zapotrzebowanie wody zimnej i Sciekow
» Dane wyjsciowe przyjete do obliczen:
- ilos¢ osob: 15 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 15dm?>d, os.

) godzinowy Nh= 3,0
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody qg;, d=15x15=225dm>/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody

Qmax. d=225x2=450dm/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody

Qmax, h = 225x3/24=28,12dm*/h

Zapotrzebowanie cieptej wody uzytkowej
» Dane wyjsciowe do obliczen:
- ilos¢ osdb: 15 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. 30 dm®/d, os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.
qer. d=15x30=450dm>/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.
s, h = 450x/24=18.75dm>/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.
Gmax, h = 18.75x4.5-0,244=84.13dm’/h
Obliczam3y przeptyw c.w.u. w obiekcie przy petnym wykorzystaniu wszystkich przyboréw wyniesie:
ds=0,2m°/h

13. WEWNETRZNA INSTALACIA KANALIZACYINA

 Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekéw sanitarnych zaprojektowano od projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn160mm, podejscia i przewody odptywdw od przyboréw
sanitarnych zgodnie z rysunkiem nr s1. Miedzy podej$ciami pod przybory sanitarne a pionem
kanalizacyjnym zachowa¢ minimalny spadek 2% . Przewody zbiorcze prowadzone pod posadzkg oraz przy
kanaliki przewidziano z rur PVC-U ze spadkiem 2% .

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC i PVC-u o $rednicach
znormalizowanych zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Podejscia kanalizacyjne do przybordéw sanitarnych
wykonac w zaleznosci od mozliwosci w bruzdach Sciennych nasciennych lub w posadzce. Zaprojektowang
wywiewke wentylacyjng wykonac z rur PVC 100mm. i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W fazience
projektuje sie wpust podtogowy @ 100mm. z zasyfonowaniem. PrzejScia przez Sciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych . Przejscie przeptywu odptywowego pod fundamentem wykonac¢ w rurze ostonowej stalowej
@ 250mm

14. INSTALACIA C.O.

e Zasilenie w ciepto budynku Swietlicy nastgpi z zainstalowanego kotta na paliwo state firmy /wyboru
dokona inwestor/ o mocy znamionowej 21kW. Instalacje rozdzielczg wykonac¢ z rur miedzianych
faczac je przez lutowanie kapilarne i rur wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE . Rury
instalacji C.O. prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowac ksztattki z pianki poliuretanowej o
grubosci izolacji 6 mm . Przy uktadaniu przewoddw rozdzielczych przy zmianie kierunku i podejs¢ pod
grzejniki nie stosowac kolan prostych 90° lecz tagodne tuki. System grzewczy pracowac bedzie w
uktadzie otwartym parametrach temperaturowych 70/55/°C i na ci$nieniu roboczym 1,0 Bara. Jako
elementy grzejne dla pomieszczen przedmiotowego lokalu zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
firmy Purmo V-11,V-22 zasilane od dotu , wyposazone w zawory termostatyczne i odpowietrzniki. Po
zmontowaniu i oczyszczeniu instalacji C.O., nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci na cisnieniu
podwyzszonym 1,5 raza od ci$nienia roboczego. Po pierwszym rozgrzaniu systemu przeprowadzi¢
regulacje réwnomiernego nagrzania. Z przeprowadzonej proby szczelnoSci i rozgrzania systemu



centralnego ogrzewania, nalezy sporzadzi¢ protokoty. Dobdr grzejnikéw dla poszczegdinych
pomieszczen dobrano ( patrz rysunek nr s5.)

15. WYTYCZNE REALIZACII

» Trasy instalacji zewnetrznych wytyczy¢ geodezyjnie , oznakowac skrzyzowania i zblizenia

z istniejgcym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie . Przy udziale inwestora
wyznaczy¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
zwigzane z rurociggami z tworzyw sztucznych zaleca sie wykonac zgodnie z ;Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych; o zmianie przystgpienia do robdt powiadomié
uzytkownika terenu i uzbrojenia.

16. ZMIANY W PROJEKCIE

W zwigzku z wprowadzeniem istotnych zmian w projekcie architektoniczno - budowlanym dotyczgcych
instalacji sanitarnych, gazowej, c.o. i c.w.u., wodnej , inwestor zdecydowat sie zaprojektowac
wspomniane instalacje.

17. UWAGI OGOLNE

Wszystkie stosowane do wykonania materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami jakosci,
posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z
projektem , przepisami bhp oraz ;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych.

18. BESPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT

e Przy wykonaniu robdt przestrzegac nalezy warunkéw BHP okreslonych w nastepujacych normach
i przepisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,203r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robut budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)

- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z pdznigjszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263)
- Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych;

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOD
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIE

¢ Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego o$wietlenia.
Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwo$¢ porazenia pragdem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.
Mozliwo$¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynno$ci spawania rur.
Mozliwos¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynnosci wiercenia otwordw i ciecia rur elektronarzedziami.
Brak zej$¢ do wykopdw i ich zabezpieczen

e W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- zapoznac sie z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)
- przewdd zasilajgcy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiada¢ przewdd uziemiajacy,
- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiadaé niezbedny sprzet spawalniczy, odziez
ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia gtowy,
- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajac wstrzasow, uderzen , rzucania i toczenia po ziemi,



- butli nie nalezy narazac na dziatanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego ognia, piecéw
i grzejnikow,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozycji stojacej,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$wietlone $wiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
os$wietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami o$wietlenia zaktaddw przemystowych,

- 0 zaistnialym pozarze nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamietac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedgce pod napieciem mozna gasic tylko gasnicami

z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odigczy¢ od
zrédta zasilania, nastepnie przystgpi¢ po gaszenia za pomocg koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzy¢
w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

- odfaczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wytgczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajgcych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

o Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,
instruktaz bezposrednio na budowie .
w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
Powiadomi¢ kierownika budowy , Inwestora, wykonawce
Policje -997
Straz pozarng -998
Pogotowie ratunkowe -999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu
Podstawowe $rodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu stosunku do danego
zawodu.
10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy

CONPUI R WN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WHK-UDG-XTI *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0153/17

adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
CKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Szczecin, dnia 2 /} czerwca 2017 r.

KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0035(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust,
4c pkt 3 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artur Paluch
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w Mysliborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajqcy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz .Y .\ UL T oL
Pzewodniczacy O

mgr inz. Edmund Tumieléwiez- ...... /...
Z~ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kamifiski ... U S Y A
Czlonek OKK

1. Pan Artur Paluch

ul. $w. Bonifacego 1A, 74-320 Barlinek
2. Okrggowa Rada ZOlB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Arturowi Paluchowi
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w MySliborzu

pumer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, woedeciggowych i kanalizacyjnych
bez egraniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnodei:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne, ) .

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.,

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiewicz
Przewodniczgey OKK
mgr inz. Edmund Tumiel
Z-ca Przewodniczacego OKK
inz. Stanistaw Kamiriski
Cztonck OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9TC-Q35-G36 *

P

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Bu_downictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-24 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w post.aci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoc numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Yy yineg

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR

Wé.tszawa, 2007-08-24 -
NADZORU BUDOWLANEGO '

DRS/INN/600/516/07:

, DECYZJA.

Na podst';r\vie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit, a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
'z 2006 z. N 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz att. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks
' postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 «. Nt 98, poz. 1071 z péén. zm),

TOMASZ CHMIEL
mgr inZynier
upiawniony na mocy decyzji )
Oktegowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okeegowej Izby Inzynietéw Budownictwa
z dnia 01 czerwea 2007 1. sygn, ake LBS/0KK/0054/0007/07
- nt ewidencyjny uprawnied IBS/0011/ PWOS/07 -
do wykonywania samo dzielnej funkeji techniczne] w budownictwie
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci; instalacji i urzadzed
cieplnych, wentylacyjaych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujace] projektowanie i kerowanie tobotami budowlanymi
bez ograniczesd

w zakesie okreélonym w powyzszej decyzji

zo'stal’ Wpisany ;
DO CENTRALNEGO REJESTRU OS(?B POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUD OWLANE
_ pod pozycjs 2858/07/U/C

(: Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéd Zgdania strony, zgodnie z art: 107 § 4 Kpa nie Wymaga .
uzasadnienia, -
' . Niniejsza decyzja jest ostateczna, W zwiazku z powyss
ane stanowl podstawe do wykonywania samodzielnych fu
Strona moze w terminie 14 dai od da
> stos ownie do uchwaly N aczelnego Sadu Administracyjnego z
70 ponowne rozpattzenie SPIrawy. .

ol ‘budowl

Zym, W oparciy o art, 12 ust. 7.ustawy Prawo
nkcji technicznych w budownictwie.

ty doreczenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
dnia 9.12.1996x, sygn. akt OPS 4/96 z wrioskiem

i

Dt_xzymﬁ_ia.: 4
CI/ PaqTomasz Chmiel
ul. Okrzei 11 v i
66-400 Gorzéw Wikp.
Lubuska Okregowa Izba
InZynierdw Budownictwa
afa (AMR)
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2013r. poz.1409 ze zm.)

Oswiadczam , ze niniejszy Projekt Budowlany instalacji sanitarnych na
potrzeby budynku swietlicy w Osinie dz. 30/2 zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Artur Paluch

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ew. ZAP/0055/PWBS$/17
do projektowania i kierowania bez ograniczen W $pecjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadZE%Lije plnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych,

Sprawdzit:

mgr inz. Tomasz Chmiel

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr LBS/0011/PWQS/07
do projektowania i kierowanie bez ograniczen w_sz&
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych hgazowy:

aodo

Barlinek. 27.12.2017r.



Zestawienie materiatldw branzy sanitarnej

1. Wykaz elementow do zamontowania (instalacja gazowa).

Barlinek. 27.12.2017r.

Nazwa elementu Typ Jednostka miary Zamontowana ilos¢
1. Reduktor Il stopnia Szt. 1
2. Zawor odcinajgcy gaz DN25 Szt. 1
3. Rura przepust DN40 m -
4. Rura przepust DN32 m 0.4
5. Rura stalowa gazowa DN25 m 5
6. Rura stalowa gazowa DN20 m 10
7. Rura stalowa gazowa DN15 m -
8. Zawdr odcinajgcy gaz DN20 Szt. 1
9. Zawdr odcinajgcy gaz DN15 Szt. 1
10. Filtr gazu siatkowy DN20 Szt 1
11. Szafka gazowa 400x400 Szt. 1
12. Uchwyt mocujgcy DN25 Szt. 4
13. Uchwyt mocujgcy DN20 Szt. 5
14. Uchwyt mocujgcy DN15 Szt. -
15. Rura spalinowa U.P.S. 125/80DN Szt. 1
16. Adapter 125/80DN Szt. 1
17. Kolano U.P.S. 125/80DN Szt. 1
18. Daszek 125DN Szt. 1
19. Kuchnia gazowa 4p. Gaz Szt. 1
20. Kociot gazowy c.0.i 21kW Szt. 1

cwutypC
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2. Wykaz elementéw do zamontowania (instalacja sanitarna)

Nazwa elementu Typ Jednostka miary Zamontowana ilos¢
1. Rura PCV PCV100 m 8
2. Rura PCV PCV75 m -
3. Rura PCV PCV50 m 11
4. Daszek PCV PCV100 Szt. 1
5. Troéjnik PCV PCV100/50 Szt. 3
6. Trojnik PCV PCV110/75 Szt. -
7. Trojnik PCV PCV25/50 Szt. 1
8. Trojnik PCV PCV50/50 Szt. 2
9. Trojnik PCV PCV100/100 Szt. 1
10. Redukcja PCV PCV100/160 Szt. 1
11. Kolano PCV PCV100 Szt. 3
12. Kolano PCV PCV50 Szt. 8
13. Kolano PCV PCV75 Szt. -
14. Rura PCV PCV25 m 2
15. Kolano PCV PCV25 Szt. 2
16. Pluczka stojgca Szt. 2
17. Umywalka nascienna Szt. 3
18. Zlewozmywak Szt. 1
19. Zawor czerpny DN15 Szt. 3
20.Wpost podiogowy PCV100 Szt. 1
20. Bateria kuchenna Szt. 1
21. Bateria pod umywalke Szt. 3




3. Wykaz elementdéw do zamontowania (instalacja sanitarna)

Nazwa elementu Typ Jednostka miary Zamontowana ilosé
22. Bateria prysznic Szt. -
23. Rura PE-RT-AL dn22 m 6
24. Rura PE-RT-AL dn20 m 40
25. Zawor odcinajgcy woda DN15 Szt 3

ze ztgczkg do weza
26. Kolano PE-RT-AL dn22 Szt. 5
27. Kolano PE-RT-AL Dn20 Szt. 20
28. Trojnik PE-RT-AL dn22 Szt. 3
29. Tréjnik PE-RT-AL dn22/20 Szt. 50
30. Trojnik PE-RT-AL Dn20/20 Szt. 10
31. Zestaw wodomierzowy Dn20 Szt -
32. Nawiew typ Z PCV200cm? Szt. 6
33. Kratka nawiew/wywiew PCV200cm? Szt. 2
34. Rura wentylacyjna Dn160 m 3

kwasoodporna

izolowana termicznie
35. Wspomaganie Dn160 Szt. 1

wentylacji (wentylator

elektryczny)

36. tacznik z materiatu 200cm? m 2
niepalnego

37. Rura przepust Dn250 m 1

38. Okap kuchenny 0.75/0.65m Szt. 1

3z5
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4. Wykaz elementéw do zamontowania (instalacja c.0.)

Nazwa elementu Typ Jednostka miary Zamontowana ilos¢é
1. Grzejnik ptytowy V22 2200W Szt. 5
2. Grzejnik ptytowy V11 600W Szt. 3
3. Grzejnik ptytowy V22 1000W Szt. 1
4. Grzejnik plytowy V22 1600W Szt. 1
5. Grzejnik plytowy V11 1200W Szt. -
6. Grzejnik ptytowy V11 300W Szt. -
7. Grzejnik ptytowy V11 600W Szt. -
8. Grzejnik plytowy V11 850W Szt. -
9. Grzejnik tazienkowy Drabinka 1500W Szt. -
10. Rozdzielacz c.o. z 9x18dn Szt. 1
pamps; cplegow Pompa 25-60 180
11. Czujnik zewnetrzny AF120 Szt. 1
bezprzewodowy
12. Regulator tem. bezprzewodowy Szt. 1
wewnetrzny
13. Konsola podigczeniowa Szt 1
do kotta gazowego
14. Rura Cu Cu22 m -
15. Pianka poliuretynowa dn22 m 11
16. Trojnik PE-RT-AL dn18 Szt. 20
17. Rura PE-RT-AL dn18 m 100
18. Rura PE-RT-AL dn22 m 5
19. Kolano PE-RT-AL Dn18 Szt. 20
20. Kolano PE-RT-AL dn22 Szt. 10
21. Pianka poliuretynowa Dn18 m 100
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5. Wykaz elementow do zamontowania (instalacja sanitarna)

Nazwa elementu

Typ

Jednostka miary

Zamontowana ilosé

22.Tasma

Szara

Szt

10

5z5
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