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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt architektoniczny autor: mgr inz. Witold Krasowski
2. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

3. Materiaty wyjsciowe

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Projekt architektoniczny

- Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

- Obowiazujace przepisy, normy, wytyczne branzowe.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji zimnej i
ciepfej wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i kottowni na paliwo state dla
przebudowywanej swietlicy wiejskiej w m. Osina, dz. nr ewidencyjny 30/2, Obr. Osina.

5. Opis projektowanych rozwigzan

Opis wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody.
Zimna woda

Zasilanie budynku w zimng wode odbywa sie z istniejgcego przytacza wodociggowego.
Na potrzeby projektowanej przebudowy zaprojektowano wewnetrzng instalacje zimnej wody z
rur tworzywowych. Przewody do poszczegélnych pomieszczen technicznych, socjalnych i
higieniczno-sanitarnych oraz podejscia do urzadzen zaprojektowano z rur z tworzywa PE-Xc do
wody zimnej, tgczonych na ztgczki mosiezne ze specjalnego mosigdzu odpornego na
odcynkowanie. Potgczenia rozgateine realizowac przy uzyciu ztgczy systemowych mosieznych,
tréjnikowych o $rednicach 16-25mm PE-Xc-PN10. Rozprowadzanie instalacji wodnej wykonaé w
rurach ochronnych Peszel. '
Rury ochronne mocowac specjalnymi uchwytami co 1,5-2,0m . Przebicia warstwy izolacji
przeciwwilgociowej uszczelniaé silikonem. Przy przejsciach przez Sciany i posadzki zastosowa¢
tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze od srednicy rury przewodowej i wypetnione™ :
materiatem plastycznym niepalnym. Grubos$¢ posadzki nad przewodem powinna wynosi¢
minimum 40mm. Trasy przewododw i Srednice przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ odkryte podczas préby cisnieniowej wodnej dla
umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekdw. Sprawdzenie przewodéw przed oddaniem
do eksploatacji wykona¢ wg normy i zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych
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materiatéw. Po dwukrotnym wyptukaniu instalacji, instalacje nalezy poddac prébie wodnej na
cisnienie 9 bar w czasie 30min od ustabilizowania ci$nienia, po stwierdzeniu braku spadku
cisnienia na manometrze i braku odksztatcen wynik préby uznaje sie za pozytywny.

Utozone przewody w posadzce i bruzdach $ciennych izolowaé otulinami z pianki powlekanej
folig taczonych za pomoca kleju. Podejscia wodociggowe do przyboréw nalezy wykonaé¢ od dotu
z zastosowaniem elastycznych przewoddw potaczeniowych 9 bar. Podejscia do baterii wg
standardéw, ( woda zimna z prawej strony, ciepfa z lewej) zakoriczy¢ kolanami montowanymi
na listwie montazowej z zaworem katowym kulowym z filtrem. Montaz przewodéw, izolacji
oraz wszystkich zastosowanych materiatéw wykonac wg obowiagzujgcych przepiséw, norm i
wytycznych producenta zastosowanych materiatow.

Po protokolarnym dokonaniu préb i odbioréw przez kierownika budowy, przewody przed
zasypaniem i zalaniem szlichtg betonowg zinwentaryzowac i przekazac Inwestorowi.

Ciepta woda
Przygotowanie cieptej wody na potrzeby socjalno-bytowe odbywac sie bedzie z elektrycznych

jednofazowych przeptywowych podgrzewaczy wody zainstalowanych na scianie w komplecie z
baterig metalow3. Moc podgrzewacza od 2,5-3,5kW, klasa energetyczna A, stopien ochrony IP:
IPX4, regulator temperatury. Urzadzenie musi posiadac fabryczne ustawienie na temperature
na wylocie konieczng-do mycia rak i kgpieli. W momencie osiggniecia tej temperatury
elektronika automatycznie redukuje moc urzadzenia. Tym samym temperatura nie zostaje
przekroczona. Podgrzewacz podfaczy¢ do instalacji wodnej i elektrycznej do gniazdka
bryzgoszczelnego.

Opis kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej. Projektuje sie gtdwny przewdd kanalizacji sanitarnej 160 z rur
PVC-U klasy SN4, fgczony za pomocg uszczelek wargowych. Pion kanalizacyjny z rur PVC,
kielichowych o srednicach ¢ 110, wyposazone u podstawy w rewizje i rury wywiewne ¢160
ponad dachem 0,5m.

Rozprowadzenie kanalizacji w pozostatych pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie z rur
kielichowych z szarego PCV o $rednicach, 110,70 i 50 mm. Pionowe podejscia do umywalek z rur
@ 32 PVC (biate) w bruzdach sciennych.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w obudowie z ptyt g-k. Przejscie przez tawy fundamentowe
nalezy wykonac w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody
uktadac ze spadkiem jak na rysunku. Po przeprowadzonych prébach szczelnosci zgodnych z
normg, rury obsypac piaskiem lub rodzimym gruntem bez gruzu i zagescic. Trase i $rednice
przewodow przedstawia czesci rysunkowa projektu.

Po protokolarnym dokonaniu préb i odbioréw przez kierownika budowy, przewody przed
zasypaniem i zalaniem szlichtg betonowg zinwentaryzowac i przekazaé Inwestorowi.

Opis instalacji grzewczych c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w uktadzie poziomym, pompowym
dwururowym o parametrach czynnika grzewczego 70/55°C. Zrédto ciepfa bedzie stanowit kociot
na paliwo stale o mocy 20kW wyposazony w armature bezpieczenstwa i pompowa.
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla potrzeb centralnego ogrzewania przyjeto na podstawie
obliczen za pomoca programu komputerowego Instal-OZC 4.13 i Instal-therm 4.13HCR firmy
InstalSoft. '

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto Qc.0.=20kW.
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Od kotta poszczegdlne pomieszczenia zasilane bedg gtéwnymi dwoma obiegami grzewczymi.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu scian nad podtogg i nad drzwiami. Przewody projektuje sie z
rur miedzianych, tgczonych za pomoca lutu twardego, o srednicach podanych na rysunkach.

W pomieszczeniach elementami grzejnymi sg grzejnik konwektorowe dwuptytowe i trzypfytowe
zasilane od boku, alternatywnie od podtogi.

Indywidualna regulacja temperatury wewnetrznej w tych pomieszczeniach nastepowac bedzie
poprzez regulacje zaworem DN15 i DN20 bez gtowicy termostatyczne;j.

Gtowne przewody rozdzielcze po prébach szczelnosci izolowaé cieptochronnie. Nad drzwiami
wykonac obejscia dla samokompensacji przewodoéw wg zatgczonych rysunkdéw.

Prowadzenie przewoddéw grzewczych.

o Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych punktach zapewnié
mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyiszych miejscach instalacji mozliwos¢ jej
odpowietrzania.

° Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchowych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

° Przewody ukfadane w zakrywanych -bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej
powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny by¢
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

° Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji).

° Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

° Przewody zasilajgce i powrotne, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

° Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1cm na kondygnacje. '

° Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy

osiami wynoszgcg 8cm (£ 0,5) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt ich dogodny montaz.

o Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
natomiast powrotny z lewej (dla patrzacego na Sciane).

° W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw gatgzkami grzejnikowymi nalezy
wykonac od strony pomieszczenia.

° Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdélnie dotyczy to przewodoéw z tworzywa sztucznego i miedzi).

e Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewoddéw instalacji wody zimnej, a
ponizej przewoddw gazowych.

° Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwanych (wspornikéw i

wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia
i rodzaju podpdér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
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zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

o Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnic swobodny,
poosiowy przesuw przewodu.

Izolacja i kompensatory.

Wszystkie lezanki instalacji c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnle z norma, wg zataczonej tabeli.

Izolacje termiczng rurociggdéw jako zmywalng w powtoce z PCW.

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

Minimalna grubos¢
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (m;:;):?a?lof(l);pslﬁj/(m
- K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna sred.nlcy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez éciany lub [/, wymagar z poz. 1-
stropy, skrzyzowania przewodow 4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1 ,
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami AT 2 e, 1r
réznych uzytkownikéw ‘ 4
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtfodze 6 mm.

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

3 izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokétem odbioru. _
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanownsku pracy powinien wykluczac¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemis,
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.
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Zakoniczenie izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. =

Proby cisnieniowe

Po catkowitym zakorczeniu prac montazowych przewodoéw i grzejnikéw c.o. nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno — cisnienie prébne 0,6 MPa. Wynik préby pozytywny
wowczas , gdy manometr w ciggu 20 min nie wykaze spadkéw. Po badaniu na zimno w
przypadku pozytywnego wyniku, przeprowadzi¢ prébe na goraco. Jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono odksztatcen i uszkodzer
uwazamy wynik za pozytywny.

Wentylacja pomieszczen

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nawiew powietrza poprzez nieszczelnos¢ okien i
drzwi minimalny przekrdj nawiewu w drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych 0.022
m?. W przypadku okien PVC stosowa¢ elementy nawiewne wbudowane w konstrukcje okien lub
nawietrzak podokienny.
Wentylacje wywiewnga zapewnic korzystajac z projektowanych przewodéow kommowych termo
izolowanych MKD D210/160mm np. firmy MK Zary z kratka wentylacyjng umieszczong min
15cm pod stropem wg zatgczonych rysunkow.

6. Opis projektowanej kottowni
Kottownie zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym, z drzwiami zewnetrznymi. W kottowni.
bedzie wytwarzana woda grzewcza dla potrzeb c.o0. o parametrach 70/55 C. Zaprojektowano
kociof na paliwo state (wegiel i drewno). Opat bedzie magazynowany w pomieszczeniu
znajdujacym sig obok kottowni. Zrédtem ciepta dla projektowanej kottowni bedzie kociot typu
GT 20 kW z wentylatorem i sterownikiem, produkcji firmy GALMET lub inny kociot na paliwo
state o mocy 20kW ze sterownikiem i wentylatorem.

odprowadzenie spalin
Odprowadzanie spalin odbywac sie bedzie do murowanego przewodu kominowego .
o wym, wys. ok 8 m. poprzez stalowy czopach o srednicy zgodnej z wymiarami podanymi przez
producenta kotta wykonany z blachy zaroodpornej.

magazynowanie paliwa
Opat magazynowany bedzie w pomieszczeniu obok kottowni.

Wentylacja
Nawiew do kottowni nalezy zrealizowac przez wykonany z blachy stalowej ocynkowanej kanat

»Z” 0 wym. 14x14 cm i umieszczony min. 30cm nad posadzka.

Do wywiewu bedzie stuzyt kanat grawitacyjny o wym.160mm poprzez kratke wentylacyjna o
wymiarach 14x20cm umieszczong min 15¢cm pod sufitem w kottowni.

Wykonana w powyzszy sposéb instalacja wentylacji spetnia¢ bedzie wymogi normy

PN 87/B-02411.
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Wytyczne do montazu instalacji

Instalacja grzewcza

Instalacje wewnatrz kotfowni do rozdzielaczy wykonaé z rur miedzianych gr. Scianki-1,5mm
faczonych lutem twardym przez spawanie.

Alternatywnie z rur stalowych czarnych, taczonych poprzez spawanie zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru Robdt Budowlano — Montazowych” cz. Il. Rurociagi po
zmontowaniu oczysci¢ do Il stopnia czystosci , odttusci¢ i pomalowac:

- dwukrotnie farbg podktadows silikonowg

- jednokrotnie farbg nawierzchniows silikonowa.

Naczynie wzbiorcze i rury zabezpieczajace

Nalezy zastosowac naczynie wzbiorcze otwarte o poj. catkowitej 15l. Naczynie umieszczone jest
pod stropem kottowni przy kominie.

Rury bezpieczenstwa, wzbiorcza, przelewowg nalezy wykonaé z rur stalowych o srednicach
podanych na schemacie. Rury zabezpieczajgce powinny by¢ prowadzone bez zasyfonowan i ze
spadkiem co najmniej 1% w kierunku kotta. Sposéb potaczenia rur z naczyniem i kottem podano
na schemacie. Zaprojektowane rozwigzanie jest zgodne z norma PN-91/B-02413.

Alternatywnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 20009r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. mozna zastosowac wzbiorcze naczynie
systemu zamknietego wg normy PN-B-02414 dla kotta wyposazonego w  urzadzenie do
odprowadzenia nadmiaru ciepta.

Izolacje termiczne

Rurociagi cieplne izolowac¢ elementami z pianki poliuretanowej twardej lub péttwardej w
ostonie z folii PCV zgodnie z wytycznymi producenta. Grubosc izolacji dobiera¢ adekwatnie do
Srednicy izolowanego przewodu. Izolacje wykonaé po prébach cisnieniowych.

Studnia schtadzajaca i instalacja wod-kan w kottowni

-wykona¢ studnie o pojemnosci 1001, zamontowa¢ krate na wtaz zeliwny typu lekkiego $r 600
mm,

-wykona¢ wpust podfogowy $r. 100 mm i podtaczy¢ go rurg PCV 110 mm do studni
schtadzajgcej.

Préba cisnieniowa
Prébe cisnienia instalacji wykona¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Ponadto nalezy wykona¢ prébe na
goraco przez 24 godziny.

Oswietlenie projektowanej kottowni _
Wykona¢é zgodnie z projektem branzy elektrycznej dla opisywanego pomieszczenia.

Obstuga kottowni

Projektowany kociot jest urzagdzeniem wymagajgcym codziennej obstugi. Obstuga kottowni
polegac bedzie m.in. na codziennej kontroli ci$nienia wody w ztadzie oraz usuwaniu popiotu i
uzupetnieniu opatu.
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Czyszczenie kotta z popiotu nalezy wykonywaé okresowo wg potrzeb, popiét wynoszony bedzie
do stalowego pojemnikdéw umieszczonego w kottowni i zalewany woda w celu ostudzenia.
Nastepnie wywozony przez stuzby komunalne gminy.

7. Materiaty budowlane.
Armatura, wyroby budowlane zastosowane muszg spetnia¢ obowigzujagce wymagania dla
wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie i musza by¢ oznaczone zgodnie z Ustawa
o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004r., z péZniejszymi
zmianami.

8. Odpady budowlane.
W czasie budowy nie beda powstawaty odpady niebezpieczne, tylko typowe, takie jak: odciete
na wymiar rury stalowe i polietylenowe. Wszystkie powstate odpady przekazaé do Zaktadu
Utylizacji Odpadéw posiadajacego koncesje oraz sktadnicy ztomu.

9. Uwagi koncowe.

Przy robotach spawalniczych stosowac sie do zarzadzenia Nr 7/74 Komendy Gtéwnej Strazy
Pozarnej z dnia 07.08.74r. w sprawie zabezpieczenia pozarowego proceséw spawalniczych
podczas prac remontowo-budowlanych. Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé
przepiséw BHP wg Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r.
oraz Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.

Catos¢ robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna byé wykonana zgodnie z
»warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, czeéé I,
Instalacje sanitarne i przemystowe”, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. Poz. 690) wraz z pdZniejszymi zmianami.

Wykonawca moze by¢ tylko firma dysponujacg przeszkolong kadra
pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia i odpowiednim sprzetem do montazu .

instalacji sanitarnych i spawania.

Opracowat: mgr inz. Edward Hotowczak

/,

Projektowat: tech. Marek Skieyski
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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA §WIETLICY WIEJSKIE)

Lokalizacja obiektu budowlanego:
DZ. NR EWID 30/2, OBR. OSINA, GMINA BARLINEK

Inwestor:
GMINA BARLINEK

Adres Inwestora:
UL. NIEPODLEGtOSCI 20, 74-320 BARLINEK

Opracowanie:

UStUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
mgr inz. Edward Hotowczak

UL. GORZOWSKA 17/2, 74-320 BARLINEK

Projektanci: A
Imie i nazwisko: Specj., nr-upr.bud.. Data Podpis: / /
Tech. Projektant: instalacyjna. PaZdziernik

MAREK SKIERSKI BRANZA SANITARNA 148/87/Gw 2016

BARLINEK — pazdziernik - 2016

- |

USLUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE HOLOWCZAK EDWARD NIP 597-128-67-11; TEL. 693-566-713 ’ . 10



P

1.1. Informacja BIOZ
Wg ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pdin. zm. ). :
Rozporzadzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpleczenstwa i ochrony zdrow1a planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektéw;
Remont, modernizacja, przebudowa wykona¢ w kolejnosci
- roboty montzowe
- roboty wykoniczeniowe- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
1) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

-budynek mieszkalny
2) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

-infrastruktura techniczna .
3) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
- mozliwo$¢ upadku podczas pracy, mozliwos¢ uderzenia przypadkowo
- wykucia i wyburzenia / mozliwo$¢ uderzenia ciezkimi elementami /
4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
roboét szczegdlnie niebezpiecznych; -
- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami,
- bezposrednio przed rozpoczeciem pracy w danym dniu pracownicy powinni by¢ przeszkolenl przez
kierownika budowy o niebezpieczeristwach
6) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkq ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
1. Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji
budowlanego sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw
budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:
-posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okresSlonej pracy.

2. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazar lekarskich
oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej

specjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

4, Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.
5. Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
6. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcéw wdzkdéw

silnikowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien
wydanych przez wlasciwg komisje kwalifikacyjna.

7. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.
8. Wochodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytacznie po

przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

T T R
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9. Przed oddaleniem sig od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowa¢é oraz uniemozliwi¢ wigczenie
do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

10. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je mezwiocznle
zatrzymad i wytgczy¢ doptyw energii ze Zzrédta zasilania.

11. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12. Roboty budowlano-montazowe lub rozbidrkowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji rob6t wykonanym przez wykonawce.

13. W razie powierzenia wykonania robét generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu

wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady
nadzoru zwigzane z bezpieczeristwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach robét.

14. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania tych przepisdw.

15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zakfad
pracy powinien przeprowadzi¢ prébe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

16. Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie
objete dozorem technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowa¢ instrukcje
obstugi, przeprowadzac kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

17. Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

18. Zaktad pracy powinien opracowac szczegétowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajace
wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy dla poszczegéinych stanowisk i przestrzegaé ich stosowania.
19. Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ bariery skladajgca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzenn pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy
wypetnic czgsciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
20. Jezeli roboty okreslone w ust. 1 sg wykonywane przejéciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpicczenia przewidzianego w ust.1, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem.

21. Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.
22. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru

inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdt réwniez w zakresie
przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

R R .
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Barlinek, 28.10.2016 r.

OSWIADCZENIE

Projektanta

Ja, nizej podpisany

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych

oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego:
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

zgodnie z przepisam’ vstawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr. 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zamianami) zgodnie z art. 20. tej ustawy oswiadczamy, ze projekt
budowlany: - budowa wewnetrznych instalacji zimn'ej i cieptej wody, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i kottowni na paliwo state dla swietlicy wiejskiej, na dz. nr ewid
30/2, obr. Osina, grrina Barlinek

zostat sporzadzony zpndnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie

z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wtasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych
zamieszczonych powyzej.

o podpis: .
PROJEKTANT %
tech. Marek Skierski L /

) v

W zatgczeniu przedkiadam:
1. kserokopie uprawnieri do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie;
2. kserokopie ='t:alnego wpisu na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

T TR 7' “
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-FYG-G8E-F1B *

Pan Marek SKIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/1059/03

adres zamieszkania ul. Wiosenna 75, 74-320 MOCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektromcznvm weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryFkachnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



