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1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - SPECYFIKA,CJA OGOLNA
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
Swietlicy wiejskiej w Osinie wraz z towarzyszgcq infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu.

WPROWADZENIE

Niniejsza Specyfikacja Techniczna i Odbioru Robét precyzuje
wymagania  organizacyjne, technologiczne i jakosciowe dla
przeprowadzenia i odbioru robét.

PROJEKT ROBOT

Dokumentacje robot stanowig:

- inwentaryzacja stanu istniejacego,
- zakres robét do wykonania,

- szczeglOlowy przedmiar robot,

- Kosztorys ofertowy.

KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw prowadzona jest przez Wykonawce robét.
Odnotowywane w niej s3 ilosci robét wykonanych narastajgco w okresie
rozliczeniowym. Ilo§¢ potwierdzana jest przez Inspektora Nadzoru.
Forma i sposob prowadzenia ksiazki obmiaréw ustalona bedzie
pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru i Wykonaweg.

OPERAT ODBIORU KONCOWEGO

Operat nalezy opracowaé w 3 egz. Operat powinien zawieraé¢ wszystkie
dokumenty wynikajgce z PROJEKTU ROBOT. Do operatu odbioru
koncowege Wykonawca sporzadzi zawiadomienie o zakofczeniu robét
budowlanych z kompletem wymaganych zalgcznikow.

MATERIALY

Wszystkie materialy zakupione muszag by¢é u renomowanych
producentéw, gwarantujacych najwyisza jako$é.
Materialy :
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- nalezy zakupi¢ w pierwszym gatunku,
- powinny posiada¢ §wiadectwo jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia
oraz powinny odpowiadaé¢ wymogom Poiskich Norm Branzowych.

WYKONANIE ROBOY
Wykonawea robét odpowiedzialny jest za:

- jako$¢ ich wykonania i zgodnos¢ z obowigzujgcymi Polskimi
Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,

- zgodno$¢ z zakresem robét przedstawionym w zaméwieniu,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru,

- zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych w trakcie
roku szkolnego,

- ochrong Srodowiska w czasie wykonania robaét,

- ochrong wlasnoSci publicznej i prywatnej,

- bezpieczenstwo i higieng pracy,

- ochrong i utrzymanie robét,

- stosowanie si¢ do przepisow prawa i innych przepiséw.

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét, prowadzenia robét zgodnie z
przedstawionym zakresem w zaméwieniu. Podstawg opracowania
niniejszej specyfikacji jest zakres robét przedstawiony w przedmiarze,
przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest obok przedmiaru robét pomocnicza
dokumentacjg przetargows przy zlecaniu i realizacji robét

OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST —specyfikacja techniczna.

- Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy(np. beton C20/25 przy
RG=20Mpa) okreslajacy wytrzynialo§é gwarantowang betonu w
Mpa.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dokument budowy prowadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

Dzien — kazdy dzien kalendarzowy rozpoczynajacy sie i konczacy o
poinocy.

Dzien roboczy — kaidy dzien kalendarzowy z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do
kontrolowania prawidlowoSci wykonania robét zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, przedmiotem zlecenia i Specyfikacja
Techniczng.

Ksigga obmiaru — akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stanowigcy dokument budowy, w
ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i zestawien roboét. Whpisy
w ksigdze podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

Odbiér — ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce
potwierdzona odpowiednim dokumentem.

Operat kolaudacyjny — zbiér wszystkich dokumentéw umownych z
odnotowanymi zmianami zaistnialymi w czasie realizacji robét,
wynikami wykonanych badai, préb i pomiaréw stwierdzajacych
zgodno$¢ z zaméwieniem oraz zestawienie iloSci wykonanych robét i
ich rozliczen stanowigce podstawe do oceny i odbioru koncowego.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez
Zamawiajacego do wykonania zadania budowlanego.
Przedmiar rob6t - czes¢ skladowa zaméwienia zawierajaca

szczegolowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.
Roboty — wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie
prawidlowego i terminowego zakonczenia realizacji inwestycji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
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Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz
ich zgodno$¢ z przedmiotem zaméwienia, specyfikacja techniczng i
poleceniami inspektora nadzoru. '

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreS§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za powierzony mu plac budowy.

ZGODNOSC ROBOT ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja techniczna, kosztorys ofertowy z przedmiarem robét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystaé blgdéw lub opuszczen w przedmiocie zaméwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego ktory
dokona niezbg¢dnych zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne
przedmiotem zaméwienia i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
zamoOwieniu i specyfikacji technicznej uwazane sa za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach
okreslonego podzialu tolerancji. Cechy materialéw muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu i
Tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z
przedmiotem zamoéwienia i specyfikacja techniczng i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ to takie prace zostang wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawea jest zobowigzany za zabezpieczenie terenu budowy az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét zgodnie ze specyfikacja
techniczng. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
muszg by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

OCHRONA SRODOWISKA
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy w nalezytym porzadku,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowania
si¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska oraz
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej, a
wynikajgce ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywatl sprawny  sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy
latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiadal za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktore w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycie materialow
wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki.

OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca
zapewni wlasciwe zabezpieczenie i oznaczenie tych instalacji i
urzgdzen w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie
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spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji o ktorych
istnieniu zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazd i ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
wpuszczane na teren budowy. Za wszelkie uszkodzenia
spowodowane  transportem materialow bedzie odpowiadal
Wykonawea i na jego koszt beda dokonywane naprawy istniejacych
nawierzchni.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas trwania prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca powinien zadbaé aby jego pracownicy nie wykonywali
robot w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
osob  zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Ustala sig, Ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i bedg uwzglednione w cenie oferty.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do
daty odbioru prac przez Zamawiajgcego. Utrzymanie robét powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly w
zadawalajagcym stanie przez caly czas, do odbioru ostatecznego. W
przypadku zaniedbania tego obowigzku, na polecenie inspektora
nadzoru porzadek na budowie zostanie przywrécony w czasie nie
dluzszym niz 24 godziny od wydanego polecenia.

STOSOPWANIE SIE DO PRAW I INNYCH PRZEPISOW

Wykonaweca jest zobowigzany do znajomosci i przestrzegania prawa,
obowigzujacych norm, przepisow szczegélowych w jakikolwiek
sposob zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego.
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ZASADY OGOLNE
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci,

ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania - robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z zaméwieniem. Program bedzie zawieral :
czes¢ ogolna opisujacy :

. organizacj¢ wykonania robé6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia

robot,

. organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

bezpieczenstwo i higieng¢ pracy,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie

praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robdét,

system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscia wykonywanych robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposob

oraz form¢ gromadzenia wynikéw kontroli badan, zapis pomiaréw
itp.

cze$¢ szczegolowy opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem,

ilos¢ i rodzaj Srodkéw transportu,

sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw,

sposob i procedure pomiaréw i badan,

Sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom,

zasady i spos6b gospodarowania odpadami.

ZASADA KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i
wykonanie aby osiggna¢ zalozong jako$é. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za pelng Kkontrolg robét i jakos¢ materialow. Wykonawea bedzie
przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajgcg ich nalezyte wykonanie. Zakres kontroli bedzie okreslany
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przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru bedzie przekazywal w formie
pisemnej i ustnej informacje o jakichkolwiek w trakcie wykonywanych
prac. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzaniem
badan ponosi wykonawca.

POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda pobierane losowo w obecnosci- inspektora
nadzoru. Probki beda pobierane do zaakceptowanych przez inspektora
pojemnikach oznakowanych i opisanych.

BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Po wykonaniu badan ich wyniki Wykonawca przedstawi w formie
pisemnej.

RAPORTY BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan w terminie najszybszym z mozliwych.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw u zrdédel ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie przez
Wykonawcg i producentéw niezbedna pomoc. Koszt wykonywanych badan
przez inspektora ponosi¢ bedzie Wykonawca w przypadku stwierdzenia zlej
jakosci uzytych materialéow.

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére
spelniajg wymagania Polskich Norm oraz posiadaja niezbedne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami oraz
aprobaty techniczne.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA

BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania
materialow i urzadzen.

KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy
materialy posiadaja odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Zaleca si¢ aby Wykonawca znal wyniki badan cementu i
kruszywa. Badania konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé
zgodnie Z Polska Normg.

DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika spoczywa na Wykonawcy.
Prowadzenie dziennika budowy bedzie zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury.

REJESTR OBMIAROW

Jest to dokument pozwalajagcy na rozliczenie prowadzonych robét.
Prowadzenie rejestru sukcesywnie do wykonywanych robo6t spoczywa na
Wykonawcy. Przedmiary zapisywane beda w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym.

DZIENNIKI LABOLATORYJNE

Zamawiajacy nie bedzie wymagal prowadzenia dziennika przez
Wykonawce.

POZOSTALE DOKUMENTY
Pozostalymi dokumertami s3:
- pozwolenie na prowadzenie robdét,
- protokol przekazania placu budowy,
- protokoly odbioru robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie,
- inne wymagane przez Prawo Budowlane.
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Beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianym w prawie. Wszelkie
dokumenty beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w
jednostkach podanych w kosztorysie ofertowym o ile inspektor nadzoru nie
zaleci inaczej. Obmiar robét dokonuje Wykonawca w obecnosci inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisywane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie w iloSciach podanych w §lepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 100% zadania. Obmiar
robot bedzie dokonywany po zakonczeniu prac.

ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT I MATERIAEOW

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi
bgdg mierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jednostki ilosci robét i
materialow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
robot powinny byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Za stan
techniczny sprzetu odpowiada Wykonaweca.

CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIAROW
Obmiary beda przeprowadzane po zakornczeniu kazdego etapu inwestycji.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

ODBIOR ROBOT

RODZAJ ODBIOROW ROBOT



Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot: 11
a. odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czesciowy,
c. odbior ostateczny,
d. odbior pogwarancyjny.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem w dziennik budowy i jednoczesnie powiadamia
inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej niz 3 dni od daty zgloszenia.

ODBIOR CZESCIOWY

Polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych robo6t. Dokonuje si¢ go wg
zasad odbioru ostatecznego. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY

ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Polega na ocenie finalnej wykonania zadania inwestycyjnego. Dokonuje si¢
odbioru jakosciowego, ilosciowego i wartosciowego. Gotowos¢ do odbioru
zglasza wpisem w dziennik budowy Wykonawca i bezzwlocznie na pismie o
tym fakcie powiadamia inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoSci inspektora nadzoru.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét ze zleceniem. W trakcie odbioru komisja
zapoznaje si¢ z realizacja ustalen wynikajacych z odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, uzupehiajacych i wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje jakoSci
wykonanych robot réznigcych si¢ nieznacznie od zlecenia zostanie
dokonana korekta w zaplacie dla Wykonawcy.

DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
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Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego
sporzadzony wg ustalen z Zamawiajacym. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
a. dziennik budowy,
b. protokoly z odbioréw czesciowych oraz robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu,
c. wyniki pomiaréw i sprawdzen,
d. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materialéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,
e. rejestr obmiarow,
f. inne dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku ich braku komisja w porozumieniu z Wykonaweg
wyznaczy nowy termin odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupekiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

ODBIOR GWARANCYJNY

Odbior polega na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbior bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych prac wg zasad odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg platnosci bedzie rozliczenie ilosciowe i warto$ciowe wykonanych
robot przedstawione przez Wykonawce i potwierdzone przez inspektora
nadzoru. Ceny jednostkowe za wykonane roboty musza byé¢ jednakowe z
kosztorysem ofertowym.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé-
budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ROZBIOR —
KOWE



1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegbélowa specyfikacja techniczna SST-01.00 »Roboty rozbiérkowe” odnosi si¢ do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot rozbiérkowych i
- demontazowych przy rozbudowie, przebudowie i nadbudowie $wietlicy wiejskiej w Osinie.

1.2, Przedmiot i zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do
zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Szczegblowy zakres robét rozbidrkowych opisuje przedmiar robét i obejmuje :

* Rozbidrka scianek dziatowych, nadprozy drzwiowych .,

* Rozbiorke posadzek lastrikowych, terakoty i PCV wraz z podtozami,

* Rozbidrke czgdei Scian zgodnie z Projektem Wykonawczym,

* Czgsciowe zbicie tynkéw w miejscach odparzen, uszkodzes i znaczacych nieréwnosci.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

® Roboty towarzyszace
Zabezpieczenie i oznakowanie terenu rozbiérki.

Wszystkie prace rozbiérkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomié nadzér budowy.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materialéw z rozbidrki.
Wielkosci  poszczegélnych miejsc skladowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilodci
sktadowanego materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 ”Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru. .

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami,
instrukcjami, przepisami.

2.0.MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiérki — do utylizacji zgodnie z ustawa.
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- Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 »Wymagania ogélne”
Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru). Zgodnie z
technologia zatozona w Dokumentacji Technicznej-<lo wykonywania robét rozbiérkowych
proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu :

- mioty udarowe , szlifierki katowe



4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 *Warunki ogdlne ,,

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki wykonania robot.

Ogolne warupki wykonania rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogdlne”
Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonad :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu

5.2. Zakres wykonania Robét.

5.2.1. Rozbiérka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczyé elementy przewidziane do
rozebrania.

W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastgsowaé rozwiazania zabezpieczajace przed
awariami budowlanymi zgodnie z opracowanym projektem. Wykonanie otworéw drzwiowych
nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniem stropu w strefie robdt. Roboty prowadzié
recznie lub przy pomocy narzgdzi pneumatycznych.

Po wykonaniu stemplowania stropu w miejscu projektowanego nadproza stalowego w
pierwszej kolejnosci w strefie oparcia nadprozy na przewodach wentylacyjnych nalezy wykonaé
pionowe rozkucia i w ich miejsce wykona¢ przemurowania z cegly ceramicznej petnej klasy 100 na
zaprawie cementowej marki 5 MPa. Po wykonaniu stalowego nadproza i zwiazaniu zaprawy (min.
7 dni) mozna przystapi¢ do wykonania projektowanych otworéw.

Obszar rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia , odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2.2. Rozbiérka posadzek,
' Rozbidrke posadzek nalezy wykonac rgcznie przy uzyciu narzedzi prostych.

Materiaty uzyskane z rozbiérki wywozi¢ na biezaco.

5.2.3. Wywéz i utylizacja odpadéw

Materialy z rozbiérki powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawca na wysypisko
odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodnos¢ z
obowigzujacymi przepisami. :
Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7.0.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest :

e dlarozbieranych konstrukcji murowych — m2 i m3

® dlarozbieranych poszczegélnych warstw posadzek — m2,



8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru Robot.

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”.
Roboty wymienione w SST-01.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikowych.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.
Ogolne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogélne”

9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w SST-01.

Cena robét obejmuje :

- zabezpieczénie elementéw konstrukcyjnych przed awaria,

- zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw,

~ czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z miejsca
rozbiérki do konteneréw,

- zatadunek i wytadunek gruzu,

- koszt sktadowania gruzu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
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Roboty murarskie ST 02.02

1.

WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacii

Przedmiotem i zakresem specyfikacji jest sposob wykonania i odbioru robdt dla zadania:

,» Rozbudowa , przebudowa i nadbudowa $wietlicy wiejskiej w Osinie”

Elementy robot:

$ciany murowane z bloczkéw betonowych (zamiennie zamiast $cian wylewanych)
Sciany z bloczkéw gazobetonowych

sciany z bloczkéw ceramicznych

sciany murowane z cegty zwyktej i klinkierowej

Scianki dziatowe z cegtly dziurawki

1.2 Okres‘;leniat podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i okresleniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
) dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
45261000-4 | podobne roboty

45262500-6 | Roboty murarskie

2,

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

bloczki betonowe 25x12x14 cm

bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm

Cegta bud.klink.petha 25x12x6,5cm-kl.35

cegta budowlana petna

Cegta dziurawka (drgz.) 25x12x6,5cm,kl.5

pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o wym. 188x500x238 mm
pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm

*

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg odpowiadaty wymaganiom norm:

=

-

-

dla cegiet budowlanych — PN-B-12050
zaprawy murarskie cementowo - wapienne— PN-65/B-14503
zaprawy murarskie cementowe — PN-65/B-14504

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
Zrodla “wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudowanie.

3.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosawaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet:
a). urzadzenia do przygotowania zaprawy
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b). wycigg

Wykonawca ‘jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i rodowisko wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgtodnie Z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:

a). samochdd cigzarowy skrzyniowy

b). samochod dostawczy

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktada¢ $cisle jedna obok drugiej. Palety
powinny by¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny. Wysokos$¢ tadunku nie moze przekraczac
wysokosci burt pojazdu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT MURARSKICH
5.250 Zakres robot
-+ Budynek klubowy:
- Sciany konstrukcyjne: bloczki ceramiczne Porotherm gr. 24/25 cm.
- Scianki dziatowe: murowane z cegty ceramicznej gr. 6i 12 cm.
- Stupy z cegly klinkierowej z trzpieniem Zelbetowym na stopie kwadratowej zelbetowej.
-+ Budynek zaplecza:
- Sciany konstrukcyjne: bloczki ceramiczne Porotherm gr. 20-24 cm.
- Scianki dziatowe: murowane z cegly ceramicznej gr. 6i 12 cm.

=+ Trybuny Ai B:
- Scianki dziatowe pomieszczen wewnetrznych i w sanitariatach murowane z cegly dziurawki gr. 6
i12 cm

-+ Budynek socjalny (istniejacy):
- Zewnetrzne projektowane: z cegly gr. 25 cm i bloczkéw gazobetonowych 12 cm.
- Scianki dziatowe: murowane z cegly ceramicznejgr. 6i 12 cm
-+ Smietnik:
- Sciany murowane z cegty klinkierowej licowej na zaprawie cementowej
-+ QOgrodzenie:
- Szpatdowanie stupédw bramy wejsciowej cegtami Klinkierowymi.
5.251 Warunki techniczne wykonywania robét
-+ Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy:
- Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw $ciennych, zapraw i innych pomocmczych materiatéw
- Odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
Mury z cegly petnej .
=+ Przy murowaniu $cian, $cianek dziatowych i pozosta{ych elementow nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normach:
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- PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

-~ PN-69/B-10023 - dotyczy robdét murowych wykonywanych przy wznoszeniu konstrukgji zespolonych
ceglano-zelbetowych

Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy uzupetniajgce powinny byé¢ przed wbudowaniem

ocenione wzrokowo przez murarza. Wyroby o ztej jakosci nalezy zamienié na inne.

Cegty ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg

i zapylong, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé woda.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilosciach

zalecanych przez producenta. Niewykorzystanej zaprawy nie wolno uzyé¢ do wznoszenie muréw.

Mury zewnetrzne z pustakow ceramicznych wykonywac na zaprawie cieptochronnej, np. typu Porotherm

™

W nowych murach osadzi¢ nad projektowanymi otworami nadproza prefabrykowane.

Mury wykomywac¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i grubo$ci spoin z zachowaniem

zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, otwordw, szczelin wentylacyjnych itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegéinych

czesci muréw z cegty nie powinna przekraczac 4,0 m.

W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 m,

nalezy zastosowac przerwy dylatacyjne.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta musza by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej

0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegta i grubszych dopuszcza sig w temperaturze ponizej

0 °C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

W zwyktych murach ceglanych, jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowaé spoiny poziome

gr. 12 mm ( max 17 mm, min.10 mm), a spoiny pionowe gr. 10 mm (max. 15 mm, min. 5 mm).

Scianki dziatowe murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej ,5” wg PN-90/B-14501.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco, co zapewnia najlepsza

_ rownowage muru

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

W murach istniejacych osadzi¢ nadproza z ksztattownikéw stalowych, opierajac je na podlewkach

cementowych:

- Nad planowang gorng krawedzig oscieznicy nalezy wykué po jednej stronie $ciany bruzde na belke
nadprozowa.

- Stalowg belke nadproza owingg¢ siatkg tynkarska.

- Natozy¢ zaprawe na wierzch belki.

- Wiozy¢ belke w bruzde, podklinowac¢ jg na obu koricach i wypetnié¢ puste miejsca zaprawa.

- Kiedy zaprawa zwigze, w ten sam sposob osadzi¢ belke po drugiej stronie $ciany.

- Po 2-3 dniach mozna zacza¢ wykuwac otwor.

- Wyznaczy¢ zarys nowego otworu, ktéry powinien by¢ z kazdej strony o 2-3 cm wiekszy od wymiarow
zewnetrznych oscieznicy. Wzdtuz tych linii (z obu stron) nacigé¢ tarcza diamentowg lub diutem
zamontowanym w miotowiertarce.

- Wykonac¢ duzy otwor u gory planowanego wykucia. Kolejne warstwy wyjmowaé po wykuciu zaprawy
ze spoin (nalezy unika¢ rozbijania kolejnych cegiet - tatwiej usunaé zaprawe i wyjmowac cate cegly,
niz kruszyc je po kawatku).
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Mury z pustakow ceramicznych

W przypadku murdw z pustakow ceramicznych sg stosowane ogdlne zasady wigzania cegiet.

-+ W naroznikach, filarach migdzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto koniecznos¢ stosowania
elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajace nalezy stosowaé cegly modularne, cegly kratdwki
lub cegty uzupeiniajgce produkowane specjalnie w tym celu.

-+ Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami prostopadle
do lica $cian.

- W $&cianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjno$¢ cieplna, pustaki uktada sie
szczelinami rownolegle do lica Scian.

-+ W scianach zewnetrznych warstwowych, w ktdrych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia styropian lub wetna
mineralna, uktad szczelin w pustaku nie jest tak istotny. Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych
wynosi, tak jak w przypadku murdéw z cegiet, 50 mm.

-+ Z uwagi nasposob wykonania spoin wspornych rozréznia sie:

" - murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
- murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
- murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm
-+ Z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego miedzy pustakami rozréznia sie taczenia:
- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych pustakow
- na suchy styk
- na piéro i wpust
- Murowanie na suchy styk i na piéro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o
odpowiednim ksztalcie.
Mury z bloczkéw betonowych
Mury z bloczkéw betonowych wykonuije sie wedtug tych samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.

6. KONTROLA, BADANIA WYROBOW | ROBOT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBOT

6.250 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy stosowa¢ zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 00.01.

Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w
Sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Wykonane mury muszg odpowiada¢ wymaganiom stawianym w WTWiORB.

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdéw z cegty, pustakéw ceramicznych i bloczkéw z betonu
komdrkowego nie mogg przekraczac wielkosci okreslonych w ponizszej tabeli:
Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]

L.p. Rodzaj odchylek Z cegly i pustakow ceran;/ilz.i;ych Z bll:)oec;(z)iclsjw z
Mury speincusne niespoinowane komorkowego
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
1. Nadlugosci 1 m 3 6 4
Na catej powierzchni $ciany 10 20

pomieszczenia .
Odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
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Dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]

L.p. Rodzaj odchytek Z cegly i pustakow ceran;/ich:I::_’;ych Z b:)oeciil:]cl')]w z
MUy Spaificivane niespoinowane komorkowego

na wysokosci 1 m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokos$ci sciany 20 30 15
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy

3. muru:
na dtugosci 1 m 1 2 2
na catej diugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni ostatniej warstwy

4.  muru pgd stropem
na dtugosci 1 m 1 2 -
na dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajgcych sie

. powierzchni muru pod katem

5. przewidzianego w projekcie
na dtugosci 1 m 3 6 10
na dtugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw otworow w

6. Swietle osciezy dla otworow o
wymiarach:

Szerokos¢ +6; -3 +6; -3

_ DoTooem Wysokosé +15;-10 41510 -

Powyzej 100 cm Szeroko’s'c +10; -5 +10; -5
wysokos¢ +15; -10 +15; -10

6.251 Kontrole i badania laboratoryjne

a). Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) Ilub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru do akceptagiji.

b). Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

c). Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy

6.252 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiOR

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow

technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym z
uwzglegdnlemem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora
nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 00.01 ~Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rot:t zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Gotowosé do obioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik

budowy, protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét, protokoty obioru materiatéw i wyroboéw, wyniki

badan laboratoryjnych, ekspertyzy.

Odbior robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych,

ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposob wykonania wigzan, pionowos¢.

8.250 Wymagania materiatlowe

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci

wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem

wydanym przez uprawniong jednostke.

8.251 Dokfadnos¢ wykonania rob6t murowych

W czasie wykonywania muréw odchylenia muru od pionu nie powinno przekracza¢ 0,5 cm na 1,0 metrze

wysokosci tego muru i 1,0 cm na wysokos$ci kondygnagii.

Obrys muréw — dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé:

=+ 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych kondygnacji

- +50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubo$é wykonaé wedtug projektu, przy czym dopuszczalne odchytki

grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowa¢ w zaleznosci od gr. muréw, liczonej w cegtach

wedtug nastepujgcych zasad:

= dla muréw petnych o grubo$ci odpowiadajgcej wymiarowi %, % lub 1 cegly wielkosci tych odchytek
powinny by¢ takie same jak wielkosci odchytek odpowiednich wymiaréw samej cegly uzytej do danego
muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tego bloczka

~+ gdy grubos¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza sie grubos¢ co najmniej

~ spoiny podituznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw petnych wynosi £ 10 mm

8.252 Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

- Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzna. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé
zgodne z katami przewidzianymi projektem

-+ Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-10020. Dotyczg one
obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku murdw o grubosci % lub 1
cegty — tylko powierzchni tej strony muru, ktéra jest uktadana od sznurka lub szablonu.

8.253 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych:

~ Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1mi nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy

-+ Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie ogcieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogolne”.
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Platnosc nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest: 5 .
1. ,PrzebudowWa boisk sportowych wraz z obiektami kubaturowymi zaplecza sportowego”, Stadion Miejski w
Brzegu, ul. Sportowa 1

2. umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym, wraz z harmonogramem robot

3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Naiwaz‘nie[sze‘normy:

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad. Wymagania, ocena zgodnosci.

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020 Wapno

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

12. PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodéw wentylacyjnych (Zmiana
Az1)

13. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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I. B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

N

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

.1. Drewno

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
1 ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla roboét wymienionych w pozycjach:

(1) B.06.01.00 stosuje si¢ drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewi a iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsz- .abela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33




Zginanie 27 33

Rozcigganie wzdluz wiokien 0,75 0,75

Sciskanie wzduz wiékien 20 24

Sciskanie w poprzek wiokien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy
Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret wiokien do 7% do 10%

Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 1/3 172

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

Szerokosc¢ stojow

4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci lub
dhugosci

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn

b) bokdw

Wichrowatosé

30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm

6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek erubosci i szerokosci elementu.
) g g

Nierowno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,

odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadfos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.47 Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

—w dlugosci:

do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm



—w grubosci:  do +1 mm lub do —1 mm
a) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
b) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
e dla tat o grubosci do 50 mm: -
— w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
e dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3
mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szeroko$ci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2
mm.
2.2. L aczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowadé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac¢:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrgty do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

[e]
o
(@)

. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z

05.08.1989 r.



—

2.3

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

. Skfadowanie materiatéw i konstrukeji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odleglo$¢ sktadowanych elementow od podtoza nie

powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw

atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

— sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw, ktére zapewnia

52.

osiagnigcie projektowarej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Belki nosne
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- Rozstaw 1 przekroj belek nosnych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

W
[0%)
[N

. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— wrozstawie belek z podsufitka do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze Iub betonie powinny byé impregnowane $rodkami

grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzna szerokosci co najmniej 3 cm.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilos¢ m* wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m”.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Przepisy zwigzane

PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla
' drewna okragtego i tarcicy.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wvtrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej

- Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie
robot posadzkarskich, ktdre zostang wykonane dla kontraktu pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa $wietlicy wiejskiej w Osinie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 14.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie robdt posadzkarskich przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w zakresie robét
posadzkarskich ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST X
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét w zakresie projektowanych
posadzek 1 obejmuja prace ujete w dokumentacji technicznej dla zadania pn.: ,Rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa $wietlicy wiejskiej w Osinie”.

Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacja;
Budnek remizy OSP
- Posadzka cementowa zbrojona, niepylaca, zatarta na gtadko.
— Posadzka z plytek terakotowych.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Kontraktu.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogolne". N ‘
-0
2. MATERIALY
2.1. Materiaty — wymagania ogoéine ,
Wymagania ogolne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne”.
2.2. Materiaty — wymagania szczegoétowe ]
2.2.1. WobDA
Woda powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004.
2.2.2. PIASEK

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
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2.2.3. POSADZKA BETONOWA

Posadzka samopoziomujaca, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzo duzej odpornosci na
obcigzenia mechaniczne i cieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych posadzek betonowych,
zbrojona przeciwskurczowo, beton zmodyfikowany mikrokrzemionkg i superplastyfikatorami z
dodatkiem preparatow utwardzajgcych powierzchnie i zaimpregnowany praparatami polimerowymi.

2.2.4. WYPELNIENIE DYLATACJI POSADZEK

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szczelin dylatacyjnych w ptytach konstrukcyjnych
podposadzkowych zastosowac elastyczne masy przeznaczone do wypetnienia dylatacji na bazie
zywic epoksydowych.

Wymagania dla srodkéw uzytych do uszczelnienia dylatacji posadzek

— wytrzymatosé na rozcigganie = 3 MPa,

— wydluzenie wzgledne przy zerwaniu min 150 %,
—  twardo$é Shorea 10 + 40°,

— dopuszczalne diugotrwate odksztaicenia = 25 %,
— odpornosé chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. PLYTKI CERAMICZNE TERAKOTOWE

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2005 Plytki i ptyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent < E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla).

Barwe ptytek nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Ptytki cokotowe o wiasciwosciach jak plytki terakotowe.

Wihasciwosci ptytek ceramicznych

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralnosc¢ nie wigcej niz 1,5 mm

— mrozoodpornos$c liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodpornosc¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

- dopuszczalne odchytki wymiarowe:

= dlugosc i szerokosc: £1,5 mm

= grubosé: £ 0,5 mm

= krzywizna: 1,0 mm

odporno$c¢ szkliwa na pekniecia wioskowate - wymagana

— wykonane jako antyposlizgowe.

Ptytki terakotowe muszg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypodiogowe, katowniki czy
narozniki.

2.2.6. ZAPRAWY KLEJOWE | SPOINOWE DO PLYTEK
Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornych zastosowaé sztywne kity z zywicy epoksydowej

Wymagania dla kitu




— absorpcja wody przed i po sztucznym starzeniu < 0,5 %,

—  przyczepno$c do podtozy budowlanych = 0,5 MPa

— wytrzymatosc¢ na sciskanie = 50 MPa,

— wytrzymatosc¢ na zginanie = 10 MPa,

~  wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej cieplnej < 5 x 10 ° 1/°C

—  twardos¢ Shorea = 70

— $cieralno$¢ ( na tarczy Boehmego) < 12 mm

— odporno$c¢ na dziatanie kwasow, tugdw , olejow i agresywnych $rodkéw czyszczacych

— odpornosc¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zmiang masy prébki kitu po 8 tyg.
dziatania substancji - przyrost masy nie wiecej niz 3 %, ubytek masy nie wiecej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych nalezy zastosowac¢ wodoodporne i mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu

— przyczepnosc 1 MPa,
— gestosc¢ w stanie suchym 1,4 kg/dem3, w stanie mokrym 1,6 kg/dcma,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z modyfikatorami polimerowymi gestos¢ w
stanie suchym 1,3 kg/dcm?,

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramiczne, jednoskiadnikowa, na zywicy
syntetycznej, elastyczna, odporna na wode pod cisnieniem 0,15 MPa.

2.2.7. PLYTY STYROPIANOWE

Ptyty styropianowe winny spetni¢ wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-
EN13172:2002.

Ptyty styropianowe EPS-200-036 grubosci 8cm pod posadzki.
Wymagania:
—  wspoiczynnik przenikania ciepta A =0,036 W/m?K
— naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztaiceniu wzglednym 2200 KPa
— wytrzymato$¢ na zginanie = 250 KPa
—  zakres temperatur stosowania — do 80°C
-~ klasa reakcji na ogien E
ptyty powinny mie¢ na calej diugosci jednakowg twardos$¢ oraz scisliwosé.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 Wymagania ogdlne.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg by¢ dowlonego rodzaju, powinny byé
sprawne -iechnicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne.
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5.2.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 Wymagania 0golne.

Zakres wykonywania robot
Zakres robot okreslono w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do robét nalezy utozy¢ wszystkie elementy znajdujace sie w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadniajace, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg dokumentaciji
projektowej poszczegdinych branz.

Wykonanie podioza z piasku $redniego zageszczonego mechanicznie do gruntu nosnego pod
posadzkg wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. UKLADANIE FoLIIl PCW

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzchnie betonowe podktad pod izolacje powinien
by¢ rowny ( bez wgtebien, wypukiosci, peknigc) czysty, odttuszczony, odpylony. Przy fgczeniu folii
nalezy stosowac podkiad szerokosci 15 cm.

Folia moze by¢ zgrzewana lub na zaktad z uzyciem specjalistycznych tasm klejacych.

5.2.2. UKLADANIE IZOLACJI Z PLYT STYROPIANOWYCH

Warstwa ocieplenia powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodng z projektem.

Piyty styropianowe powinny by¢ uktadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do podioza. Przy
uktadaniu kilku warstw plyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w sasiednich warstwach
wynosito min 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé. Podioze pod wykonanie
izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

5.2.3. PODLOZA POD POSADZKI

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grubosci minimum
50mm. Wykonanie ptyty zelbetowej i podktadu betonowego wg specyfikacji ST-04.01 — Konstrukcje
betonowe i zelbetowe.

Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mie¢ konsystencje gestg ( 1- 4 cm
zanurzenia stozka pomiarowego).

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

— podkfady zwigzane z podiozem — 25 mm

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywajgce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Mieszanka cementowa niezwiocznie po zakoriczeniu mieszania powinna byé roziozona miedzy listwy
kierunkowe o wysokosci rownej grubosci podktadu.

Powierzchnia musi by¢ wyréwnana i zatarta lub, w zaleznosci od potrzeb, wygladzona, bez rakéw,
peknigC i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie pow‘i’erzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm
na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

W Swiezym podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez naciecie ( np. paca
stalowg ) na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podkiadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w
korytarzach 2 — 2,5 — krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzieli¢ podktad na
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pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji i w liniach oddzielajgcych fragmenty powierzchni roznigcych sie
wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupoéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow wyktadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow
i innych elementéw wg dokumentacji projektowe;.

Temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad nalezy utrzymywac w stanie
wilgotnym ( np. przykryty folig lub spryskiwany woda ) i chroni¢ przed szkodliwymi wptywami ( np.
duzg roznicg temperatury) , aby skurcz byt mozliwie maty. W tym czasie podkiad powinien byc
wytgczony z ruchu. Do zapraw uzywanych do wykonywania podktadéw nie mozna dodawac¢ wapna.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z pilytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wykiadzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z gotowych
fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.

5.2.4. WYKONANIE POSADZKI BETONOWEJ

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatkg przeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i emulsji
polimerowej z domieszkg superplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami w kolorze ciemno-
oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej metodg wibracyjno — prézniowa, a nastepnie po jej zatarciu nastepuje
impregnowanie polimerami i szlifowanie do uzyskania horyzontalnej ptaskosci i gtadkosci.

Wykona¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m w kazdym kierunku.

Posadzke oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniong styropianem i zakryt elastyczng
masg uszczelniajgca trwale-plastyczna.

Posadzka powinna byé chroniona przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a po jej zatarciu
natryskiem natozy¢ preparat impregnujacy posadzke.

5.2.5. WYKONANIE POSADZKI Z GRESU | Z PLYTEK CERAMICZNYCH
Wymagania przy ukfadaniu posadzki:

—~ Do ukfadania posadzki mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania. Podktad pod
posadzke powinien by¢ réwny i gtadki.

-  Wymagania dla podioza: cieplne i wilgotnosciowe oraz czystosci przy stosowaniu kitow i
zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktoérych posadzka z ptytek jest ukfadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robdt i
przez kilka dni po wykonaniu posadzki.

- W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana
na linii wodorozdziatu

- Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-
metrowa tatg w dowolnym kierunku i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

— Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

- Kompozycje klejacg nakiada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
sie zebatg krawedzig ustawiong pod kateni okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢
natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zeboéw i konsystencja kompozycji klejacej
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sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
phytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wykiadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Spoiny migdzy ptytkami przez catg dtugosc | szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
1 m i3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Ptytki uktadac na petne spoiny, grubo$¢ spoin migdzy ptytkami nie powinna by¢ wigksza niz
3 mm.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swojegj
powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie
z powierzchni ptytek wilgotng gabka.

Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty
ksztalt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sig poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wykiadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze piytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek wykonac¢ szczeline dylatacyjna.

impregnacji wedtug wybranego dostawcy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00 Wymagania ogolne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw posadzkowych z
dokumentacji projektowe;.

= W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewnetrznej).

6.2.2. MATERIALY IZOLACYJNE

Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodno$¢ materialow z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

6.3. Kontrola robot

6.3.1. KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

Badanie podioza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania podkfadu betonowego.

Nalezy skontrolowac:
— jednorodnosc¢ i zgodnosc¢ z dokumentacig projektowg zastosowanego gruntu
— stopien zageszczenia gruntu

Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. KONTROLA PODKLADU BETONOWEGO

Badanie podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:

- wyglagdu powierzchni - powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gtadka bez wglgbien i
wypuktosci, peknie¢ i ostrych krawedzi;

-~ grubosci podkiadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
stopnia wilgotnosci podkiadu.

6.3.3. KONTROLA WARSTW IZOLACYJNYCH

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- wynikéw kontroli jakosci materiatow, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe
— przygotowania podioza ( sprawdzenie : rownosci, czystosci, suchosci)
- kontrola ciggtosci i szczelno$ci izolacji przeciwwilgociowej
— ulozenia warstwy ocieplajgcej
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow
— grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej
— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

potaczenia warstw z podtozem.

6.3.4. KONTRCLA WYKONANIA POSADZKI BETONOWEJ | EPOKSYDOWO - MINERALNEJ

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
wykonczeniowych posadzki.

Kontrola jakosci posadzki obejmuje sprawdzenie:

- wizualne wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia,

- grubosci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,



— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny w dowolnych migjscach i
kierunkach 2-metrowa tata,

- sprawdzenie spadkow za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkow
nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowos$ci osadzenia elementéw ¢ odatkowych w plycie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych,
- wytrzymatosci powierzchni metodami nieniszczacymi.

6.3.5. KONTROLA POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH | GRESU
Kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolito$ci barwy lub
wzoru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej faty w
dwaoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m? nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
— sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu.

- wygladu powierzchni pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatosci oraz braku rys, czystosci i zawilgocenia.

6.3.6. KONTROLA INZYNIERA

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia robot obejmuje sprawdzenie na biezaco, w miare postepu
robdt jakosci uznanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikaciji, a w szczegdinosci :

— przygotowania podioza,
— zgodnosci wykonania posadzek z ST i dokumentacjg projektows,
- sprawdzenie przyczepnosci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogodlne.
Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowa jest - m? pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00. Wymagania ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogoine". '

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN\1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw



10.2.

N

O~NO O b~ w

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23

24

1.

PN-EN 13813:2003
PN-90/B-14501
PN-85/B-04500
PN- B- 19701
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-EN 13888:2004
PN-EN 12004:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 14411:2005
PN-EN 87:1994
PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1993
PN-EN 101:1994
PN-EN 102:1993
PN-EN 105:1993
PN-EN ISO 10545-2
PN-ISO 13006:2001
PN-EN13163:2004

PN-EN20132:2005
PN-EN649:2002

PN-EN13967:2006

PN-75/B-10143

produkcji betonu.

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania

Zaprawy budowlane zwykie.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Cementy powszz2chnego uzytku.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)
Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Kruszywa do zapraw

Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3 procent
< E < lub réwne 6 procent (Grupa Blla)

Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodne;j.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na
wgtebne Scieranie.

Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na
pekniecia wioskowate.

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

Zatgcznik G, ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E< 0,5% Grupa Bla”

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania
Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z
polichlorku winylu.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.

Posadzki drewniane mozaikowe , plytowe i z desek posadzkowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z

pozniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.



6.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY TYNKARSKIE
I OKLADZINOWE 7



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.11.00.00 TYNKI

B.11.01.00 Tynki

B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne

1.1.

Wstep.

Przedmiot STWiRB

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

Zakres stosowania STWiRB

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych STWiRB

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Oktadziny Scienne wewnetrzne - glazura.

Okreslenia podstawowe

1.5,

Okreslenia podane w niniejszej STWiRB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowa, STWiIRB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i niut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powiiien spefnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
= mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0.25-0.5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5 am.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

5.1.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju

cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek bialych), nie mniej niz

gatunek [ 80%
gatunek II 75%

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robgt

Ogolne zasady wykonywania tynkow




5.2.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalécyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Z.'eca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw pe okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeliaé zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

. Wykonywania tynkdw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
15122,

5.4. Przytwierdzenie okfadziny do podioza:

o przytwierdzenie elementéw do podtoza na pelng zalewke. Grubo$¢ zalewki nie powinna
wynosi¢ wiecej niz:

- 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,
- 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,
- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,
- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

° elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mieé wykonane gniazda na

kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na pelng wylewke w



oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,60 m’ powinny mie¢ co najmniej dwa punkty
zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m’ — 4 punkty,

przekrdj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy
od przekroju elementu kotwiacego,

elementy cokoléw i gzymsow musza by¢ ze soba taczone w naroznikach klamrami,

wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w plytach.

5.5. Ogolne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podfoza. W pomieszczeniach mokrych okladzine nalezy
mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podfoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy nafozyé
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o grubosci 2-3
mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé¢ posegregowane wedlig wymiaréw, gatunkéw i

~ odcieni barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosié co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze

niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ufozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwiizana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsys-

tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2. Qkladziny Scian — glazura




7.1.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna utozenia wykladzin.

Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m’. 1lo$é robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

Odbidr podloza

71.2.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci faty kontrolne;j
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catlej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
7.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli prze-
nikajacych z podtoza, pilsni itp.,
- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.3.

Podstawa platnosci

B.11.01.01 Tynki wewnetrzne.

Paci si¢ za ustalong ilos¢ m* powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

= osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.



B.11.01.02 Oktadziny scienne wewnetrzne - glazura

Placi sie za 1 m’ okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
= dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podioza,

- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2.06
MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT GIPSOWO-
KARTONOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem sufitow z plyt gipsowo — kartonowych mocowanych
do sufitu na profilach systemowych, stalowych - ocynkowanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Sufity podwieszane z g-k nazywane sa w dokumentacji technicznej jako stropy podwieszone.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami.

2. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-68/B-
10024 oraz instrukcji producentéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST oraz obowiazujgcymi normami.

3. Materialy

Sufit gtadki z ptyty GK:

- konstrukcja no$na z profili glownych i1 nosnych z profili CD z tacznikami do potaczen
wzdluznych i krzyzowych. Ruszt moze by¢ wykonany jako jedno i dwu poziomowy.

- ptyty GK grubosci 12.5mm - zwykte.

- do mocowania wieszakow sufitowych do stropéw stalowych i betonowych stosowaé kotki
wkrecane — rozporowe.

- taSmy z tworzywa sztucznego do taczenia krawedzi ztacz — tzw. bandaze,

- firmowe masy szpachlowe,

- blachowkrety,

4. Sprzet

Warunki ogolne dotyczace sprzgtu:

- rusztowania przestawne i drabiny,

- odkurzacz przemystowy,

- wiertarki udarowe i wkretarki mechaniczne,

- poziomica,

- wiadra, szpachle, mlotki, papier $cierny, noze do cigcia ptyt GK.

5. Rodzaj robot
Montaz sufitow podwieszonych: sufitu gladkiego z ptyt GK zwyktych.



6. Transport

Transport pionowy materialow wewnatrz budynku mozliwy jedna z dwoch wind osobowych,
po uzgodnieniu tego z uzytkownikiem budynku, lub na zewnatrz przez okno, po
zamontowaniu v .iggnika elektrycznego. ;

Transport materialtow na plac budowy samochodami ciezarowymi i dostawczymi
dopuszczonym do ruchu publicznego i przystosowanymi do przewozu materialow
budowlanych pakowanych w worki sktadowane na paletach.

7. Wykonanie robot

Warunki ogdlne wykonania robot:

- sprawdzenie katow pomieszczenia,

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotnosci w pomieszczeniach

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych,

- zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania,

- zamocowanie profili przy$ciennych,

- zawleszenie rusztu sufitu,

- Wypoziomowanie rusztu,

- wypelnienie rusztu sufitu ptytami GK,

- wyszpachlowanie i wzmocnianie ztaczy i naroznikéw tasmami firmowymi (bandazami),

- zaimpregnowanie powierzchni preparatem gruntujacym do stosowania wewnatrz
pomieszczen,

- usunigcie pozostatosci kurzu po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Wykonanie sufitu podwieszanego

Sufity moga by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy pomieszczenie jest wysuszone 1 gdy
zakonczone sa wszystkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem. Podczas montazu sufitu temp. Wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Do zakotwiczenia wieszakéw moga by¢
uzywane tylko zawiesia firmowe, posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Elektryk 1 monter kanatow wentylacyjnych wspotdziataja przy montazu sufitow
podwieszonych.

Kazde dodatkowe element o$wietleniowy lub wentylacyjny, ktore zwigkszaja obciazenie
sufitu - nalezy dodatkowo, niezaleznie zawiesic.

Mocowanie sufitow gladkich z ptyty GK, standardowo dla powtoki z 1 ptyty GK gr 12.5 mm
co 100 cm profile gtéwne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm.

Cigcie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowg strong ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu plyty zostaje przecigty karton od spodu. Przycigte krawgdzie nalezy
przeszlifowa¢. Fugi wypetni¢ masa szpachlowa. Na §wieza masg¢ potozy¢ tasme spoinowa i
bez powtdérnego nanoszenia masy szpachlowej docisnaé ja za pomoca pacy. Po zwigzaniu
masy szpachlowej natozy¢ warstwg wyréwnawcza i ja przeszlifowac.

Na zaszpachlowang powierzchnig ptyty GK nanosi sig¢ warstwe materiatu gruntujacego
Gruntowanie wyrownuje zréznicowang chtonnos$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza
obrdobka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania

1 sztywnosci.

- rozmieszczenie miejsc zamocowania 1 sposéb osadzenia elementow.

- uszczelnienie przestrzeni migdzy wbudowanymi ptytami.

8. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Specyfikacji ogdlnej”

o



- sprawdzenie stropu do mocowania rusztu,

- sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukeji stropu,
- sprawdzenie wypoziomowania rusztu,

- sprawdzenie 110cowania plyt,

- sprawdzenie zbrojenia spoin ta$ma.

- sprawdzenie szpachlowanie spoin

- sprawdzenie poziomu stropu.

9. Odbior robot
Odbioru robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6t budowlano — montazowych.

10. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét.
Odchytki stropu na dhugosci aty = 2m nie powinny przekraczaé 2mm., a w calym
pomieszczeniu Smm.

11. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatow,

-wykonanie i demontaz rusztowarn, pomostow roboczych i zabezpieczen,

-wykonanie sufitow z ptyt g-k,

-wykonanie otworéw w sufitach z GK dla osadzenia instalacji elektrycznych pomieszczen
wentylacyjnych,

-uporzadkowanie pomieszczen po zakofniczeniu prac,

-wykonanie niezbgdnych pomiaréw i prob.

12. Normy i przepisy towarzyszace

- dokumentacja techniczna,

- aprobaty techniczne,

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, oktadzin Sciennych i
sufitdbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. Z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

- Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie
IV — Krakéow 1996 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspodlnego stownika zaméwien -
CPV 45100000-8
SST-01.00 Roboty ziemne i nawierzchniowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specvfikacii.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie

robot posadzkarskich, ktore zostang wykonane dla kontraktu pn.: ,,Rozbudowa, przebudowa
i nadbudowa swietlicy wiejskiej w Osinie”.

1.2. Zakres stosowania SST. _
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej szarej o gr. 6 cm,
- wbudowanie obrzezy trawnikowych,

- wykonanie i zasypanie wykopu o gtebokosci do 1.0 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajgca warunki  statecznosci i
odwodnienia.

Gteboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktdrego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow.

Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg w
fazie produkdji.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze Sztukg
budowlang,SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1 Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest
posiadanie aprobaty technicznej w zakresie:
a) wygladu zewnetrznego:
- struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw, 2
- powierzchnia gérna kostek powinna by¢ szorstka i réwna, krawedzie kostek réwniez powinny byc
proste i rowne,
- wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
b) ksztattéw, wymiardéw i koloru:
- tolerancje wymiarowe wynosza: na dtugosci +/- 3 mm, na szerokosci +/- 3 mm, na grubosci +/
5 mm.
c) cech fizykochemicznych
o wytrzymato$¢ na Sciskanie ( $rednia z 6-ciu kostek ) po 28 dniachC] 60 Mpa. Dopuszzaina
najnizsza
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wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

e nasigkliwos¢ wg PN-88/B-06250 - max. 5%,

e odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania wg PN-88/B-

06250 :

e pekniecia probki - brak,

e strata masy - max. 5%,

e obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie - max. 20%,

e Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02 - max. 4

mm..

Ksztatt kostki Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, powinien uzgodnié¢ z Inspektorem nadzoru.

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypania wykopdéw. Grunty przydatne do wbudowania mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetoéci robét ziemnych.
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac objetych
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoéci.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie .

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt.

Narzedzia: miotki, przecinaki, kilofy, mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne, szlifierk,

WOzKi i taczki. Sprzet i $rodki transportowe: sprezarki spalinowe, samochody-wywrotki,
tadowarka.

Uktadanie kostki brukowej betonowej bedzie wykonane recznie przy uzyciu narzedzi
brukarskich.

Zaggszczenie nalezy wykonac przy pomocy wibratora ptytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony
w gumowg podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. TRANSPORT.

Transport materiatéw z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony ‘tadunek
zabezpieczy¢ przed wysypaniem. Przewozona kostka powinna by¢ w czasie transportu chroniona
przed uszkodzeniami przez wiasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed mozliwoscig
przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci
przygotowac i zabezpieczy¢ teren wokét obiektu. Przygotowanie obiektu powinno polegaé na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, oraz umieszczeniu napiséw informacyjnych
0 grozacym niebezpieczenstwie oraz zawiezie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie
zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych.

Kazdemu z pracownikow nalezy Scidle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnoéé ich wykonania.
Pracownicy powinni zna¢ przepisy bhp i Zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.
a)roboty wstepne obejmuja gtéwnie prace rozbidrkowe, demontazowe i porzadkowe pozwalajace
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na przystapienie do kolejnego etapu jakim sg roboty ziemne. Ze wzgledu na czynny obiekt w ktorym
miesci sie przychodnia weterynaryjna istnieje koniecznoé¢ wywozu materiatu uzyskanego z
rozbiorek elementéw betonowych bez zbednego magazynowania go w strefie prowadzenia prac.
Dotyczy to gtdwnie rozbiérki elementdw betonowych.

b)roboty ziemne ze wzgledu na brak szczegdtowych informacji na temat uzbrojenia terenu w
bezposrednim sasiedztwie $cian fundamentowych oraz ograniczonego dostepu nalezy prowadzi¢
recznie przewozac taczkami w miejsce sktadowania pozwalajace na mechaniczny zatadunek i
Wywoz.

c)roboty przygotowawcze - to-bardzo wazny etap prac stanowiacy o skuteczroéci wykonanej
izolacji. Dlatego wszystkie czynnosci z nim zwigzane wymagajq szczegdlnej starannosci a przed
wykonaniem kolejnych czynnosci zgtaszane do odbioru przed ich wykonaniem jako prace
zanikajace czy tez ulegajace zakryciu.

5.2 Roboty nawierzchniowe

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej uktada sie na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej,

recznie, w taki sposdb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac 1
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamieé¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostek brukowych betonowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i
pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych. Poszczegdlne etapy wykonania robdt rozbidrkowych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa.

6.2 Nawierzchnia z kostki brukowej

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci wibrowania,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

7. OBMIAR ROBOT

- rozbidrka opaski bet. - m2

- wywiezienie gruzu - m3

- nawierzchnia z kostki brukowej — m 2

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych nalezy dokona¢ ich czeéciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszycti prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakrydiu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawideli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy



(kierownik budowy).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po
dokonaniu odbioru konccwego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy -pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:
-okreslonych w  dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lut: ‘
-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zaméwien — CPV

45320000-6 _
SST-02.00 Roboty hydroizolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
izolacjg pionowa Scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot:

-czyszczenie szczotkami murdw,

-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic — gruntowanie muru bez hydroizolacji,

-uszczelnienie od zewnatrz Scian piwnic — gruntowanie muru ze starymi  hydroizolacjami
bitumicznymi,

-wykonanie hydroizolacji emulsjg polimerowo-bitumiczna,

1.4 Okreslenia podstawowe:

Izolacja - warstwa, ktora utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdch $rodowisk (uktadéw).
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajace sie z
gruntem przed wilgociq

izolacja pionowa Scian - chroni Sciany piwnic przed wilgocig, wodg opadowa i gruntowa.

izolacja przeciwwilgociowa - na przykfad w postaci lakierow bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajaca budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed
przenikaniem wody i wilgocia.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji jaka maja spetnia¢, mogg by¢:

-przeciwwilgociowe,

-parochronne,

-wodoszczelne.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktdrych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda.

1.5. Ogodlne wymagania dctyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inwestora.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materialy do wykonania hydroizolacji musza posiada atesty do zastosowan w budynkach




uzytecznosci publicznej.

2.1 Preparat gruntujacy:

Ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji budowli.
Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie. Moc .0 chfongce podtoza nalezy zwilzy¢ woda zgocrie z dokumentacjg techniczna.
DANE TECHNICZNE:

-gestosc: ok. 1,15 g/cm3

-odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiaséciwosci),

-nasigkliwos¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0's,

-wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

-czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo czystg woda,

-preparat natryskiwany lub ktadziony pedziem.

2.2 Szlam uszczelniajacy (warstwa sczepna): )

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajaca. Srodek o wysokiej odpornoéci na siarczany,
normalnie wigzacy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej naktadanej
pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. Wysoka odpornoé
mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku

Ilos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania

Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wsp6tczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200

Wytrzymatos$é na $ciskanie: 28 dni ok. 30 MPa

Wytrzymatos$¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na $wiezo woda.

2.3 Elastyczny szlam uszczelniajacy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do kohca usunietych
powtokach bitumicznych. Naktadany metoda szpachlowania, cienka warstwe na catej powierzchni.
Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.4 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, zawierajaca
spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3

Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C :

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozii

Szczelnos¢ w stosunku do wody pod ciénieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwos¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodne; p: < 100

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.5 Hydroizolacja sciany zewnetrznej:
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Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod ci$nieniem,
przekrywajaca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na wszystkich podtozach.
Powloka wigzaca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie od
grubosci warstwy. Po

utwardzeni:. odporna na wszystkie rodzaje wody spotyk-ne w gruncie, nie gnijaca, odporna na
glony i sdl rozmrazajaca.

Uszczelnienie dwusktadnikowe:

Skfadnik A — Emulsja bitumiczno—polimerowa

Sktadnik B — Proszek reakcyjny

Wiasciwosci produktu:

Sktadnik A — gestosc¢ ok. 0,7 g/cm3

Sktadnik A — zawartosc ciat statych ok. 64% wag, gestoptynny

Sktadnik B — gestos¢ po ubiciu ok. 1,9 g/cm3

Grubo$¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta

2.6 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociaggowg wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza: narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
myjka

wysokocisnieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwbiezna, przy matych iloSciach mieszarka z
pojedynczym

mieszadfem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem,
pojemniki na

Zaprawe,
- do naktadania preparatdw gruntujacych: niskocisnieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
-do nakfadania drobnoziarnistych zapraw uszczelniajgcych (szlaméw uszczelniajacych): szczotka do
nakfadania szlaméw, fawkowiec ewentualnie naktada¢ maszynowo agregatami do tynkdw
drobnoziarnistych

4. TRANSPORT

Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
hydroizolacyjne masy bitumiczno-polimerowe a takze wodorozcienczalne grunty nalezy chronié
przed mrozem.

Materiaty nalezy sktadowaC w zadaszonych magazynach. Nalezy sprawdza¢ termin waznosci
produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robdt) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczedniej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami Specyfikacji
Technicznej. oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach
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technicznych oraz normach i normatywach obowigzujacych dla systemu zabezpieczen elementéw
budynku opartego na krzemianowaniu.

5.1 Przygotowanie podloza
Zastos¢ vany system hydro-izolacji moze by¢ wykony:rany na wszystkich mineralnych materiatach -
Sciennych dopuszczonych do stosowania w podziemnych czesciach budowli np. na betonie,
prefabrykatach i bloczkach betonowych, cegle ceramicznej, bloczkach z ceramiki ryzowanei,
bloczkach wapienno- plaskowych betonie komdrkowym. Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak
rowniez wolne od olejéw, smardéw i $rodkéw antyadhezyjnych do szalunkéw. Podtoze powiniio by¢
po wietrzenie suche, dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na petng spoine i réwne. Wystajace wypetnienia spoin i
resztki zapraw nalezy usunaC. Ubytki w podfozu nalezy odpowiednio wczeéniej naprawi¢
materiatem dopasowanym do materiatu $ciennego. W przypadku bardzo nieréwnych powierzchni
optymalnym sposobem przygotowania podtoza jest otynkowanie tynkiem cementowym -
wykonanie tzw. ,rapowki". Narozniki zewnetrzne i ostre krawedzie, szczegdlnie na plytach lub
tawach fundamentowych powinny by¢ fazowane.

5.2 Wykonanie robét

Roboty wykonywa¢ w porze suchej, odstoniete Sciany przesuszy¢ i wyczysci¢ recznie szczotkami
drucianymi z gruntu rodzimego. Zniszczone spoiny wypetnié zaprawq cementowg, stwierdzone
uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowaé cegty klinkierowa na zaprawie
cementowej. Sc:ane odkazi¢ $rodkiem grzybobdjczym. Uszczelnienie muru nalezy wykonad
kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania piwnic. Na uzupetniony i wyczyszczony
mur fundamentowy nalezy nanie$¢ grunt do

krzemionkowania i ochrony wgtebnej muru. Na tak wykonane podtoze nanieé¢ mineralny szlam
uszczelniajacy przeciw wilgoci i wodzie przesiakajacej i napierajacej. Kolejno wykonaé pokrycie
mineralnym szlamem uszczelniajgcym oraz podwdjnie bitumiczna, dwusktadnikowa powtoke
hydroizolacyjnq modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzacg po wyschnieciu grubopowtokowa
hydro-izolacje gr. ok. 3,2mm.

5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Preparat gruntujgcy jest wodnym, alkalicznym roztworem opartym na zwigzkach kwasu
krzemowego zawierajacych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklasyfikowany jako drazniacy.
Dziata draznigco na oczy i skdre. Dlatego nalezy:

- chronic przed dzie¢mi

- unikac zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloécig wody i zasiegnaé

porady lekarza

- nosi¢ okulary lub ochrone twarzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, obowigzujacych norm polskich i
unijnych, normatywow i dokumentacji zgodnosci oraz wiedzy budowlanej. System uszczelniania i
renowacji w pi yjetej projektem technologii krzemionkowc-szlamowej wymaga utrzymania
odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegdinych materiatéow ale  réwniezodpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od
panujacej temperatury, wilgotnosci i sposobu wentyiagji itp. Wykonawca zobowigzany jest do
ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu koniecznym jest spetnienie nastepujacych
warunkow:

-posiadac odpowiednio przeszkolony personel,

-posiadac odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni i naktadania poszczegdlnych warstw
przewidzianych systemem,
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—posradac zestaw przyrzadow do kontroli temperatur i grubosci poszczegéinych warstw uktadanych
na Scianie (rowniez tynkéw),

-dostarczana partia materiatéw winna posiada¢ deklaracje zgodnosdi,

-Przeprowadzane kontrole jakosci wykonanych warstw i etapéw winny odpowiada¢ normom i byc
wpisane w dziennik budowy, .
- nalezy prowadzi¢ biezacy zapis wykonywanych prac i ich jakosci, rowniez przez mspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolg jakosci tynkéw renowacyjnych i ich wymaganymi
parametrami.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwos¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Dla prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza, gruntowaniem, wyrédwnaniem, wykonaniem
powtoki hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzi sie w [m2] pokrytej powierzchni. Kazdorazowo
nalezy wyliczy¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokonac ich czeéciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i po

dokonaniu odbioru koncowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci
wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych  w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloéci robdt
zaakceptowan;ch przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN — EN 998-1 Wyrnagania dotyczace zapraw do murdw

- PN — EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
- PN — EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
- PN — EN 1008/2004 Woda do betondéw

- PN — C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

- PN — EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska
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- Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008
- Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robdt,
- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowa+ zone w trakcie trwania inwestycji



10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - IZOLACJA STYROPIA -
NEM 11
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV

45450000-6 -
SST-03.00 Izolacja styropianem

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej
zwigzanej z izolacjg pionowa Scian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét budowlanych
— ocieplenie Scian styropianem eksturadowanym gr. 10 cm na gtebokosci do 1,0 m,
— wykonanie jednowarstwowej izolacji lepikiem z zagruntowaniem emulsjg asfaltowa.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i
aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wyroby do systeméw izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jeéli spetniaja nastepujace
warunki:

- s3 zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w specyfikacji technicznej
(szczegdbtowej),

- s witasciwie oznakowane I opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.1.Masy (zaprawy) klejace.

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonywania warstwy
zbrojonsj moga by¢ stosowane nastepujace masy(zaprawy® klejace:

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca sie do uzycia
bez dodatkowych zabiegow

-masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagaigca wymieszania z cementami. -
zaprawa klejeca wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasiu oraz
dodatkéw organicznych, wymagajaca wymieszania z woda.

-Wyglad zewnetrzny- jednorodna masa po zmieszaniu

-Konsystencja,cm-10 +-1

-Odpornos¢ na rysy ,mm - brak rys w gruboéci réwnej dwukrotnej gruboéci
zalecanej lub w grubosci wynikajacej z technologii nakladania
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-Maksymalna grubos¢ warstwy wyprawy-1,5mm

2.2 Plyty styropianowe

Piyty ze styropianu ekstrudowanego -jest to materiat o jednorodnej strukturze ztozonej z ma%ych
zamknietych komarek i gtadkiej powierzchni. Swietnie nadaje sie do zabezpieczenia izoladji ionowej écian
fundamentowych, gdyz ma doskonate i niezmienne wiasciwosci izolacyjne, odpornos¢ na dziatanie wilgoci
i zerowg

kapilarno$¢, mrozoodporno$¢ oraz duzg odpornos$¢ na dyfuzje pary

wodnej.

Szczegdtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN

13164.

2.3 Warstwa zbrojna

Do robdt ociepleniowych mogg by¢ stosowane siatki zbrojgce z widkna szklanego metalowe lub z
tworzywa sztucznego.

Wymagania techniczne dla siatki z wtokna szklanego:

-rodzaj splotu-uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki

-impregnacja powierzchni-polimerowa, zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie
Srodowiska alkalicznego

-wymiary dostawcze -szeroko$¢ -nie mniej niz 100cm,dtugosé-nie mniej niz50cm
-wymiary oczek-nie mniej niz 3 mm

-masa powierzchniowa-nie mniej niz 145g/m2

-strata prazenia w temperaturze 625st.C-10-25% masy.

2.4 Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych

Wymagania wg PN-B-24620:1998

wymagania DIN 18 195

- przyjazny dla Srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciagliwy i pokrywajacy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

2.5 Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

3.SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

C) sprzet wymagany w,_przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzqtu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4.TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoSC robét i- wiadciwosci przewozonych towaréw. Przy r.chu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na $rodkach transportu uktada¢ éciéle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego musza opiera¢ sie na mocnej podstawie (na przyktad na
odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpieczaC piyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Plyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity
reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do ciecia goracym drutem).Krawedz piyt na calym
obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w
ten sposob powstawania mostkéw termicznych.

Mocujac ptyty na Scianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzér cegiet. Ztacza piyt
powinny byC Scisle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja,
zewngtrznych Scian piwnic za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajacej. Klej naktada sie
punktowo (okoto szesciu punktdw na jednej ptycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina
stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz plyty izolacyjne sa przyciskane do éciany przez
parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg
wybranego producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i

urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwo$¢ co do jakoéci lub
zgodnosci z SST, na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wtasny koszt przeprowadzi wiasciwe
badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o
pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i
systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT
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Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robot:
-przygotowanie podtoza Sciennego -zamocowanie ptyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtkowej.

W przypadku wykonywania robét zanikajacych nalezy dokona¢ ich czeéciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostaé odebrane. W takim
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisaC w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z
ustaleniami umowy.
Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po

dokonaniu odbioru koficowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloici robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta. Sposdb obliczenia.

2.PN-99/B-20130; Plyty styropianowe (PS-E)

3.ZUAT-15/V.03; System ocieplenia $cian zewnetrznych z zastosowaniem styropianu jako
materiatu termoizolacyjnego ITB, Warszawa , 1999

Instrukcje i certyfikaty producenta



11.SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POKRYCIE BLACHO —
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramach projektu dla, kt6-
rego sporzadzona zostala niniejsza specyfikacja.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokrycia dachu blachodachowka

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
e (Ogoblne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w STWiOR.
e Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blachodachéwka powinny miec:

o oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmoni-
zowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aproba-
ta techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

o deklaracjg zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska albo

o oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczna badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany",

o Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkc;ji. '

2.2. Rodzaje materialow
e Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom za-
wartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
e do wykonania zadania nalezy stosowaé materiaty:
o blachodachéwka o parametrach i w kolorze opisanym w projekcie,
o folia paroizolacyjna,



o welna mineralna do docieplen poddaszy,
folia dachowa zbrojona wysokoparoprzepuszczalna,

o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w kolorze opisanym w
projekcie,

o wylaz dachowy z komhierzem o wym. 70x85cm,

o rynny o §r.150mm i rury spustowe o §r.110mm systemowe z blach powlekanych w
kolorze opisanym w projekcie,

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych,

o systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajace lub wentylacyjne, taSmy do obrdobek, grzebienie okapu, siatki ochron-
ne okapu,

e Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez
producenta blachodachowki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywezych na budowe
e Wyroby do pokry¢ dachowych moga by¢ przyjgte na budowg, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

o sazgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji pro-
jektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

o sa wlasciwie oznakowane i opakowane,

o spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesie-
nia,

o producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszech-
nego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywczych materiatéw i wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjgcie materialdw i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpi-
sem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ bachodachéwka

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zeby materialy byly sktadowane na budowie zgodnie z
zaleceniami producenta i byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i
wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Blachodachowki i ksztattki dachowe przechowuje sig na placach sktadowych wygrodzonych, wy-
réwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoéci oraz z odpowiednimi spadkami do od-
prowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach fadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0goblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiOR.

3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wplywu na jaxo$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$é sprzetu po-
winna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymy-
wany w dobrym stanie 1 gotowoS$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.3. Sprzet do wykonywania rob6t pokrywczych.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny
sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomice, palniki gazowe
Przy doborze narzedzi nalezy uwzglgdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
blachodachowka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR.

4.2. Przewozone materialy musza by¢ odpowiednio opakowane, a $rodki transportowe musza za-
pewni¢ ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych wymagan
w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojaz-
dach do terenu budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowa-
dzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
4.4. Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zata-
dunek zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.5. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych
Ww czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4.6. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac materiaty wy-
sciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pian-
ki poliuretanowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
e Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wtasny koszt powi-
nien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja byé wykonane, a w szcze-
golnosci:
o wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac je,
o usuwac z placu budowy gruz, zbg¢dne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.
5.2. Pokrycie dachu i obrébki



UWAGA: W zwiazku z planowanym dociepleniem $cian zewnetrznych o gr.12 cm warstwy docie-

plajacej podkiad z tat przy Scianach zewngtrznych musi by¢ wysunigty min 20mm poza planowana
warstwe docieplenia. Okapy dachowe dostosowaé do planowanej warstwy ocieplenia.

5.2.1 Ukladanie folii wysokoparoprzepuszczalnej

Kladac folig dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:

folig dachowa nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i uktadaé réwnolegle do okapu, lekko na-
ciagajac,

dolny brzeg folii powinien konczy¢ sig¢ na blasze okapowej,

folig nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami,

na folig nalezy przybi¢ kontrlaty i faty,

nastgpne pasy folii nalezy rozwijaé¢ z zaktadem 10-15 cm,

powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonaé rynne z dodatkowego
arkusza folii; arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a dolng
krawedz zawina¢ ku gorze 1 przybi¢ na tatg nad przeszkoda; rynienk¢ uformowac ze spad-
kiem na zewnatrz przeszkody,

przy elementach wychodzacych ponad dach, folig nalezy wywina¢ ku gorze i umocowaé do
wystajacego elementu

5.2.2.Podklad pod pokrycie z blachodachowki

Podktad pod pokrycie z blachodachowki stanowia drewniane taty przybite poziomo i pro-
stopadle do krokwi nachylonych pod istniejacym katem.
Wymagania dotyczace podkladu z fat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

o laty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem,;
styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moco-
wane za pomoca uchwytéow systemowych przyjgtego rozwiazania pokrywczego,

o odchylenie od poziomu fat nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dhugos¢ 1 metrai 30
mm na catej dtugos$ci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czo6t krokwi powinna by¢ przybita deska gru-
bosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych;
wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem taty okapowej,

o wzdhuz kalenicy 1 narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ga-
Siorow,

o wzdhuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske $rodkowa wzdhuz osi kosza; grubosé
deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

o laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majacymi
aprobaty techniczne,

o plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle rowna, by przeswit pomigdzy nia a tata
kontrclna potozona na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierun-
ku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do
spadku.

5.2.3.Ukladanie blachodachowki i obrobki

Przed przystapieniem do uktadania blachodachoéwki nalezy zamontowac haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy
rozpoczynajac od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
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zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu zna-
lezienia prawidtowego sposobu utozenia.

e Blachodachowkg nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca wkretow samonawiercajacych do fat
drewnianych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwagg,
aby nie uszkodzié przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $§rodku wgle-
bienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie daché-
wek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachoéwek na
bocznej naktadajacej si¢ krawedzi.

e Pokrycia z blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
moglo swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

e Niezbgdne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie sig $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sig stosowanie uszczelek wzdtuz catej kale-
nicy i okapu zapewniajac dostgp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginaja go
gory dolne czgsci fali.

e Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowac farba
zaprawkowa.

5.2.4. Rynny i rury spustowe w kolorze okreslonym w projekcie

e Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Zaklada sig blache powlekana gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji
dachu uchwytami, rozstaw w odstgpach nie wigkszych niz S0cm. Rury spustowe powinny
by¢ mocowane do $cian uchwytami o rozstawie nie wigkszym niz 2m. Do podstawowych
elementdw systemu rynnowego zalicza si¢: rynny i rury spustowe, ksztaltki, kolanka, ele-
menty taczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych blachodachéwka

Przed przystapieniem do rob6t pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg i odbidr (migdzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy doty-
czacych przyjecia materialow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamo-
wienia (szczeg6lowej), oraz normami .

6.2.2. Badania prawidlowosci tacenia

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania 1at.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.



Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza si¢ przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dhugos$ci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie lat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w for-
mie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachéwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wy-
konania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowe;j) 1
instrukcji producenta systemu pokrywczego. '

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotchqce wykonanych robot pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w
zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wraz z wprowa-
dzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. ‘

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura mu-
rarskiego lub drutu napigtego wzdtuz badanego rzgdu arkuszy blachodachéwek, poziomnicy, trojka-
ta ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrows. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co naj-
mniej dla trzech rzedow kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okre-
slone wniniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzié przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sig¢ watpliwos$ci co do prawidtowosci wykonania - za po-
moca pomiaru przeprowadzonego z doktadnos$cia do 5 mm, stwierdzajac czy zachowane zostaly
wymagania okre$lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachdwek i szczelnosci pokrycia nalezy prze-
prowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaty zachowane wymagania okre$lone w niniejszej specyfi-
kacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, sposrod szczegolnie narazonych na zatrzy-
mywanie si¢ i przecickanie wody, sprawdzi¢ szczelnos$¢ pokrycia. -

Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na po-
wierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzroko-
wo, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.5. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzié przez ogle-
dziny i za pomoca pomiaru. Prostoliniowos¢ ulozenia gasioréw nalezy sprawdzié¢ przez przytozenie
taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomigdzy tatg a powierzchnia gasioréw z doktadnoscia do 5
mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okre§lone w niniejszej specyfikacji.

6.4.2.0. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez po-
rownanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

6.4.2.77. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzié¢ zgod-
nie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
6.4.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachowka przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badafi powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisa-
ne w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrywcezych

Powierzchnig pokrycia dachow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich potaci bez potracania po-
wierzchni nie pokrytych zajgtych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez
linie ograniczajace potacie, jak: linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczy-
zny polaci z plaszczyzna attyki, krawgdz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokoSci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspolczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005
KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu blachodachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i cze$ciowo obrdobki
blacharskie.

Odbior podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpo-
czgciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i
w niniejszej speyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrébei blacharskich nalezy poréwnaé z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w
ktorej ujgto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz PN-
61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrobki bla-
charskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfika-
cja techniczng (szczegdtowsa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.



Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrobek blachar-
skich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materia-
16w koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania nodktadu badz obrébek blacharskich. |
‘Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robo-
tach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czegsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budo-
wy.

Protokoét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotlana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozo-
nych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowsa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania ro-
bot,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, pro-
tokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materia-
16w 1 wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiordw cze$ciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnad je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwka opra-
cowanej d-a realizowanego przedmiotu zamowienia (szcz::goélowej), oraz dokonac oceny wizualne;j.
Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostar-
czone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzglgedem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci pokrycia blacho-
dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym ob-
nizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt pokrywcezych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgiosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wy-
konawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania pokrycia dachu blachodachdéwka z zamowie-
niem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konncowego pomigdzy zama-
wiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachodachowka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot popraw-
kowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej po-
krycia blachodachéwka z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (konco-
wy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, nega-
tywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie za-
uwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robét pokrywczych blachodachéwka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czegsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. _
Podstaweg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachoda-
chowka stanowi warto$é tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robot zaakceptowa-
nych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachéwka lub kwoty ryczaltowe obejmujace
roboty pokrywcze blachodachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,

- obstluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wyko-
nanie robo6t na wysokos$ci do 4 m,

- odbidr i1 oczyszczenie podktadu z tat,

- pokrycie dachu blachodach6wka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w doku-
mentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic i grzbietow,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywcezych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbed-
nych do wykonania roboét pokrywczych na wysokos$ci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t pokrywczych blachodachoéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe od-
dzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych
do wykonywania robo6t na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specy-
fikacji technicznej pokrycia dachu blachodachdéwka opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamoéwienia (szczegdlowej).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wyma-
gania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czgs¢ 111) Ar-
kady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i izo-
lacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta-
zu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa
‘pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 198, poz. 953 z pdZn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmia-
nami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLENIE SCIAN SWIETLICY WIEJSKIEJ W OSINIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku $wietlicy wiejskiej w Osinie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac budowlanych zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku straznicy
OSP Mostkowo.

W zakres tych robdt wehodzg:

_docieplenie Scian budynku ptytami styropianowymi gr. 15cm,

_docieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 2cm,

_montaz listew startowych i naroznych,

_montaz parapetow zewngtrznych,

_montaz obrobek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

_Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi - jest to oblozenie $cian obiektu ptytami
styropianowymi celem uzyskania odpowiedniego efektu cieplnego.

_Docieplenie osciezy ptytami styropianowymi - j. w. lecz osciezy okiennych i drzwiowych.
_Obroébki blacharskie - to montaz odpowiednich obrébek z blachy (parapety, gzymsy, ogniomury)
zapewniajgcy zabezpieczenie obiektu przed agresjg wod opadowych i wilgocia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$€ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST, obowigzujacymi normami i Prawem Budowlanym.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylgcznie wyroby budowlane o
wlaSciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelienie wymagan podstawowych, okreSlonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
a takze powinny by€ zgodne z wymogami okre$lonymi w SST.

2.2. Styropian - gruboS$ci 15 cm na Scianach i 2 cm na osciezach odmiany FS 15, gramatura pow. 15
kg/m?, powinien spetniaC wymogi okreSlone certyfikatem zgodnoS$ci ITB dla zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow.

Pakowanie: Plyty styropianowe uklada sie€ w stosy o pojemno$ci 0,5 - 3,6 m?, przy czym wysoko$S¢
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca
nazwe€ zakladu, oznaczenie, nr partii i date produkcji, ilo$€ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie: Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.
Transport: Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.3. Siatka z wiokna szklanego do wykonywania warstwy zbrojonej. Zabezpiecza tynk przed rysami i
peknieciami, petni funkcje nosnika tynku. Winna posiada¢ gramatur@ min. 145 g/m?.

2.4. Laczniki mechaniczne shuzace do mocowania styropianu - stosowa¢ fgczniki rozprezne z
wbijanym lub wkrecanym trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego min. 6 cm. Dhigo$¢ dobraé z
uwzglednieniem grubo$ci plyt styropianowych, warstwy kleju, starego tynku i wymaganej glebokosci
osadzenia w Scianie - ok. 5 cm w $cianie z elementoéw petnych oraz 9 cm w Scianie z elementow
drazonych.

2.5. Podktadowa masa tynkarska pod tynki cienkowarstwowe ma na celu zwiekszenie przyczepnoSci
i wzmocnienie podtoza. Winna posiada¢ Aprobate Techniczng ITB oraz Ocene Higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny. Stopien przyczepno$ci min. 1. Gesto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,5



Panstwowego Zaktadu Higieny. Stopien przyczepnoSci min. 1. Ggsto$¢ gotowego wyrobu ok. 1,5
g/cm?®. ‘

2.6. Zaprawa klejowa do plyt styropianowych powinna posiada¢ nastepujgce dane:

_przyczepno$¢ do betonu - mir. 0,6 Mpa

_przyczepno$é do styropianu - min. 0,1 Mpa

_odporno$¢ na temperatury od -20°C do +60 °C

_gestos$¢ zaprawy w stanie suchym - ok. 1,3 kg/dm?

Wyréb powinien posiada¢ Aprobate Techniczng ITB i Oceng Higieniczng PZH.

2.7. Dodatkowe akcesoria np. listwy startowe, narozniki ochronne, preparaty uszczelniajgce oraz inne
materiaty do wykonczania miejsc szczegélnych zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. W przypadku braku odpowiednich ustalers w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
RUSZTOWANIA:

Budowa i eksploatacja rusztowan winna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 6
lutego 2003 w sprawie bhp podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Zapisy
rozdziatu 9 tego rozporzadzenia, zawierajg ogolne wymagania w zakresie wszystkich rusztowan i
podestéw ruchomych isa to:

_Wymagania prawne (par. 108 - 111 oraz par. 127)

_Wymagania ergonomiczne (par. 112 i 113)

_ Wymagania w zakresie konstrukcji rusztowan (par. 114 - 119)

_ Wymagania BHP(par. 120 - 125)

Kazde montowane rusztowanie winno posiada¢ dokumentacj¢ techniczna, przy czym dla typowych
rusztowan systemowych jako dokumentacja moze by¢ uzyta instrukcja montazu i eksploatacji
rusztowania danego systemu. Za wszelkie prace zwigzane z rusztowaniami, zgodnie z art. 42 ust. 1
ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialny jest kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawcg.
Kierownik budowy jest osoba odpowiedzialng za zorganizowanie i kierowanie catoscia budowy, tzn.
za wszelkie wydarzenia majace miejsce na terenie budowy, w tym montaz i demontaz rusztowan oraz
prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy (art. 2la - 23 ustawy Prawo Budowlane).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wiaSciwo$ci przewozonych materiatow.

Dla przewozu materiatéw budowlanych niezbednych dla realizacji cyklu inwestycyjnego okreSlonego
niniejsza specyfikacja stosowaé mozna $rodki transportu oméwione cz€Sciowo w punkcie 2.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wiaSciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne ,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
Dokumentacjg

Projektowg SST, obowigzujgcymi normami i Prawem Budowlanym.

5.2. Docieplenie $cian i oSciezy.

5.2.1. Przygotowanie podloza elewacji

_Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej noSnosSci, wolne od kurzu, pytu, olejéw, mchu i wyraznie
luszczacych sie powlok malarskich czy tez wypraw.



N

_Przy nieréwno$ciach podtoza wiekszych niz +1/-1 cm podloze nalezy wyréwna¢ odpowiednig
zaprawa. Przy nierownosciach wigkszych nalezy réznice niwelowaé styropianem o réznych
grubosciach.

_Kruche i odpadajape tynki nalezy usunag.

_Powierzchnie Sciany w zaleznosci od potrzeb oczy$ci¢ mechanicznie, np. szezotkami drucianymi, a
nastgpnie zmy¢ woda z hydrantu.
_Podloza silnie nasiakliwe lub piaszczace nalezy zagruntowa¢ wnikajgcym w nie preparatem
podktadowym.
5.2.2. Montaz profili cokolowych
_Co najmniej 40 cm nad powierzchnig terenu zaznaczy€ na Scianach budynku poziom cokotu.
_ Profile cokotowe mocowa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiednich kotkdw w ilo$ci podanej przez
producenta.

_Pomiedzy poszczegélnymi odcinkami profili pozostawi¢ okoto 3 mm odstepy.

_Pierwszy kolek umie$ci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, a nastepnie doktadnie
wypoziomowac profil i przymocowaé kolejnymi kolkami.
_NieréwnoSci podloza nalezy skorygowac.
5.2.3. Przyklejanie plyt styropianowych.
_Masg klejaca przygotowaé zgodnie z instrukcjg na opakowaniu.
_Przy klejeniu ptyt do podlozy rownych i gtadkich mozna stosowa¢ metode plaszczyznowg
naktadania kleju na plyte styropianowa. Na plyte nanie$¢ odpowiednig ilo$¢ masy klejacej i przy
pomocy kielni ze€batej rownomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni.
_Przy klejeniu na podiozach nieréwnych dostosowac¢ si€ do instrukcji producenta masy klejowe;.
_Po natozeniu masy klejgcej ptyte bezzwlocznie przylozyé do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu, az do uzyskania réwnej plaszczyzny sgsiednimi ptytami.
_ Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
_Nadmiar wycisnigtej masy klejowej usunaé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki.
_ W narozach $cian plyty przykleja¢ przemiennie, aby si€ zazebiaty.
_Plyty izolacyjne rozmie$ci€ w taki sposob, aby ich styki nie znajdowaly si€ na przedtuzeniu
krawedzi otworéw okiennych i drzwiowych.
_ Styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do ptyt styropianowych ocieplajacych
Sciang.

_Dolne oscieza okienne ociepli¢ zachowujgc pochyleme wynlka_lqce z typu podokiennika.
Podokienniki powinny wystawaé poza lico ocieplanej $ciany nie mniej nig 4cm.
_Puste miejsca pod podokiennikami, w miar@ mozliwo$ci technicznych i wypeti¢ piankg
poliuretanowa.
5.2.4. Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych
_Mocowanie mechaniczne ptyt wykona¢ w terminie podanym przez producenta masy klejowe;.
_Laczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej gleboko$ci, nieco wiekszej od
glebokoSci osadzenia. Otwory w cegle dziurawce i gazobetonie wykona¢ bez uzycia udaru.

_ Gléwki facznikdw dokladnie zlicowaé z plaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w plytach

szerokim wiertlem odpowiednie gniada ok. 4 mm glebokoSci.

_ Gléwki tgcznikéw mechanicznych umieszczone w odpowiednich ptytkich gniazdach zaszpachlowac
masa klejowa.

5.2.5. Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

_Do zabezpieczania narozy wypuktych przy zbiegu Scian budynku, a takze przy drzwiach
wejSciowych i drzwiach balkonowych zastosowa¢ nalezy profile narozne. Wzmocnienie krawedzi
$cian wykona€ na parterze budynku..oSciezy balkonowych na wszystkich kondygnacjach.
Wzmocnienie krawedzi przy otworach okiennych nie jest konieczne, ale ulatwia uzyskanie prostych
krawedzi.

_ W przypadku ocieplania duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w
naroznikach wewnetrznych na styku oSciezy pionowych z nadprozem.

5.2.6. Wykonanie warstwy zbrojonej

_Do wykonywania warstwy zbrojonej przystgpi¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od przyklejenia

styropianu, chyba ze instrukcja podana przez producenta traktuje inaczej.

_Na wstepie nalezy przeszlifowa¢ nieréwno$ci na powierzchni przyklejonego styropianu.



_Mase klejacq nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciagla warstwa pasmami o szeroko$ci
siatki zbrojeniowe;.

_Siatka winna by¢ réwnomiernie napigta, nie wykazywac sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w
masie klejace;j.

_Sasiednie pasy tkaniny uktadac na zaktad min. 10 cm za$ na narozach min 15cm.

_ W miejscach zaktadow tkaniny zbrojeniowe;j silnie Sciggnaé¢ mase klejaca, tak aby nie powstaty
zgrubienia.

_Po wyschnigciu warstwy zbrojonej, siatke zbrojeniowa wystajaca poza obrys profilu cokotowego
obcia¢ rowno z jego dolng krawedzia.

_Doktadne wykonanie warstwy zbrojonej jest szczegdlnie wazne zaré6wno ze wzgleddw estetycznych
jak i konstrukcyjnych.

5.2.7. NaloSenie podkiadu tynkarskiego

_ W normalnych warunkach pogodowych po 2 - 3 dniach, chyba, ze producent zaleca inaczej, na suchg
warstwe zbrojona nanie$¢ warstwe podktadu tynkarskiego.

_ Stosowanie podkladu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczenh
z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podloze, zwigksza przyczepnos¢, zapobiega powstawaniu
plam na powierzchni tynku szlachetnego.

5.4. Obrobki blacharskie (parapety).

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej, grubo$ci 0,6mm mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Rob6t nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. , )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Zakres kontroli

6.2.1. Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko - mokra

_Przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi€, czy spelnione sg wymagane w PN-
70/B-10100 p.4.2. warunki kompletnoSci dokumentacji robdt tynkowych oraz wymagania w zakresie
termindw i warunkow atmosferycznych badan.

_Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan a w szczeg6lnoS$ci:

a) jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

b) prawidtowosci przygotowania podtozy,

c) przyczepnosci tynkéw do podioza,

d) gruboS$ci tynku,

e) wygladu powierzchni tynku,

f) prawidlowoSci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

g) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.2.2. Kontrola materialéw izolacyjnych - styropian

_Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

_Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania.

_Odbioér materiatéw izolacyjny=h powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci wiaSciwosci
technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawianym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

_Nie dopuszcza si€ stosowania do rob6t materialow izolacyjnych, ktoérych wiadciwos$ci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaC rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.2.3. Kontrola wykonania obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej
(parapetow).

_Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. 1/znaje sie, ze badania daly wynik pozytywny, gdy * 'szystkie wiasciwoSci materiatow i
obrobek blacharskich sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyiikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymagamam1 norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajéw robdt objetych specyfikacja, i niniejszg SST.
_Docieplenie $cian styropianem o podanej grubosci - jednostkg obmiarowa jest 1 m? docieplenia wraz
z wykonaniem petnej technologii wynikajgcej z niniejszej SST.

_Dla roboét: obrdbki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si€ urzadzen
obcych, o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Przystgpienie od kolejnych etapéw rob6t moze nastgpi€ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora nadzoru do Dziennika Budowy.

8.1. Odbior tynkow.

8.1.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie.

8.1.2. Niedopuszczalne s3 nastgpujace wady:

_wykwity w postaci nalotéw roztworéw wykrystalizowanych na powierzchni tynku;

_trwate slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepno$ci tynku do podioza.

8.1.3. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokélem, ktéry powinien
zawierad:

_ocene wynikow badan;

_wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuni€cia;

_stwierdzenia zgodnoS$ci lub niezgodnoS$ci wykonania z zamdéwieniem.

8.2. Odbior obrobek blacharskich (parapetow):

_sprawdzenie prawidlowosci polaczen;

_sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania i $cian;

_sprawdzenie prawidlowosci spadkow;

_sprawdzenie szczelnosci polaczen.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci
Zgodnie z zawartg umowg pomi€dzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane.

o PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie wytrzymatoSci

o PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

o PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej i ocynkowane;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 45410000

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych cz€$¢ B: Roboty wykoficzeniowe, zeszyt 1:
Tynki;

wydanie ITB - 2003 r.
o0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania robdt
budowlanych

o Ustawa - Prawo Budowlane
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