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Jozefowicz Grzegorz Barlinek 12.12.2013r.
ul. Sienkiewicza 19 74-320 Barlinek

Frieske Rafal

UL Orfa Biatego 11A/9 66-470 Kostrzyn

Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczamy , ze projekt:

»Budowa pomieszczen Swietlicy wiejskiej - Strapie dz. nr 8/75 —

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE”
dla inwestora: Gmina Barlinek ul. Niepodleglo$ci 20 74-320 Barlinek
zostal opracowany zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr.93 poz. 888 z 2004r ) , Polskimi Normami , sztukg budowlana
1 zasadami wiedzy techniczne;.

Za oswiadczenie:

Projektowal:

inz. Grzegorz J6zefowicz
upr. 10/94/Gw

Sprawdzil:
mgr inz. Rafal Frieske al
upr. LBS/IE/2064/04 F)



URZAD WOJEWODZKI Gorzéw Wlkp.,dnia .20.05. . . 1994
w Gorzowie Wlkp.

Nr ewid.10/94/Gv.

STHIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZARCDOWEGO

DO PEELNIENIA SAMODZIRLWYCH FUNKRCJI TECHNICEZNYCH W BUDCWNICTWIE

Na podstawie § 2.Ust.2.8.7.......... 1 § 13 ust.1l pkt cdoo lit. mdn
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony S8rodowiska

2 dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz. 46) oraz rozporzadzenia Ministra Gospc
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991r. zmienlajaceg

rozporzgdzenie w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budown:
ctwie (Dz.U.Nr 69 poz.299) stwierdza sie, ze :

pan(i).......GBZEGOBZ .JQZEEQWICZ .~ .technik elektryk .........oovv.i.,
urodzony(a) dnia .29:1Q.41%63........ w .....Barlinku ..ol
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanis samodzie.
nych funkcji ..Klerownika budowy .1 robot ... ... ... Cd s mnm e b
w specjalnosci instalacyjno - .inzynierydned ................. ... .....
w zakresie ograniczonym do instalacji elektrycznych . ... . . . . ...

oraz jest upowazniony(a) do:
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzw W
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054-7131/07/06

DECYZJA

L)

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustiwy z dais
zawodowych architektow, inzynieréw budov. ‘ctwa ora
poz. 42 z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, o !
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedrolir: Dz. U. =z = 3
oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Inii astruiiv -
samodzielnych funkcji technicznych w budov ictwiz (-

Okregowa Komi ‘a Kwalifi' v
nacaje
Panu Rafalo:wi FRIESH S
magistrowl inzynicrow! - keruncl 0 K
urodzonemu 07 sierpniz (9751, w Corze

UPRAWNIEN! « BUDOV | A°
numer ewidencyjr LBS/001¢ O

v

do projektow:r i+ bez o
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic ‘deci, init: o i
elcktroencrgetyeznyve!

UZASL ONIE NV

W zwiazku z uwzglednieniem w caiosci zadaniz - -ony no o
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien pocant ‘

Po zenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krejo i Kormidii al
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrw wwej Koo
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty ' i

Ve

Sklad orzekajacy Okres - c¢j Koniv w

o 03 ezerwes 20061,

rudnia 2000r. o samorzadach
stow (Dz. Uz 2001 r. Nr 5

~oust] pkt 5 ustawy z dnia 7

Vi 207 poz.2016.z péin. zm) )
% maja 2005r. w sprawie

rzodzen elektryeznych i

107 & ¢ Kpa odstepuje sie od

~ongj Polsiiel Izby InZynierow
sjnel Lubuskiej Okregowej [zby
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Szczegblowy vulaes uprioien

do projektowari: bez ool ver
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic - cci, insiniicliivo o ed clektryezmyeh i
elektroener: « tvezny el

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust. 4 usiwy = Procvo budowlone, w zakresie

objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, nini+ | ce upro i "wig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektéw  dowl: . Sp: -zniz nadzoru
autorskiego;
2) Sprawowania kontroli technicznej utrze: ania ol w b .lanvch;
I. Namocy §31i§ 24 ust.1rozporzadzenia M ua o’
funkcji technicznych w budownictwie , niniejs. . prawnic:
bez ograniczen obiektu budowlanego takiego
1) Sieci, instalacje i urzadzenia elciaryczn - slel
trolejbusowe i tramwajowe sicci trakev - - wr
sterowania;
2) Sporzadzania projektu zagospodzrowan:. iziali oo o snirecie tej
specjalnosci.

<t o onrawie samodziclnych
uprovtinia do projektoyvania

.wiym kolejowe,
. o zasilania i

Otrzymuja:

1. Pan Rafal Frieske

zam. 66-470 Kostrzyn n/O ul. Oriz Riz: e
Okregowa Rada Izby w/m

Giéwny Inspektar Nadzoru Budowlan:

aa.
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
| suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BZB-I9F-Q6F *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02
adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-M9A-RDS-3AD *

Pan Rafat Frieske o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2064/04

adres zamieszkania ul. Orta Biatego 11A/9, 66-470 Kostrzyn

jest cz’fonkiem.Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-07-01 do 2014-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-14 roku przez:

Jbzef Krzyzanowski, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Debno, 20.11.2013 r.
Gorzow Wielkopolski

Rejon Dystrybucji Debno

ul. Gorzowska 3

74-400 Debno

OD2/ZR2/483/2013

GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Swietlica wiejska, Strapie, dz. nr 8/75

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stup istniejgcej linii 0,4kV.

[I. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przytacza
Z istniejgcego stupa linii nn nr I/6 wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x35mm2 do projektowanego
zlacza ZK1-1P. Ustawi¢ zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii
elektrycznej (ZK1-1P), przy granicy z dz. 8/8 od strony drogi (dz. nr 8/9), w linii ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Udostepnic i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlgcza ZK1-1P. Z projektowanego zlacza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikow3: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

IT1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W zlgczu ZK1-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorcze;j.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wtasnosci i
eksploatacji urzgdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ztacze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

VI.RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylgcznik .
instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 25A G
Zabezpieczenie gléwne w zlgczu WTN00gG 63A

OD2/ZR2/483/2013 UT AK




Informacja dotyczgca BIOZ na budowie

1. Obiekt

Budowa pomieszczen $wietlicy wiejskiej - Strapie dz. nr 8/75

2. Inwestor

GMINA BARLINEK UL. NIEPODLEGLOSCI 20 74-320 Barlinek

3. Projektanci

Mgr. Inz. Frieske Rafal ul. Orla Bialego 11A/9 66-470 Kostrzyn
Inz. Jozefowicz Grzegorz ul. Sienkiewicza 19 74-320 Barlinek

4. Czes$¢ opisowa

Zakres robot
Kolejnos¢ realizacji

Instalacje elektryczne wewngtrzne :

- wykonanie przebi¢ i bruzd

- utozenie przewodow pod tynkiem

- montaz opraw , osprzetu , tablicy
elektrycznej

- wykonanie pomiaréw elektrycznych
Instalacje elektryczne zewngtrzne :

- wykonanie wykopow
- ulozenie kabla
- zasypanie wykopow
Wykaz istniejacych obiektow budow. | - droga
Elementy zagospodarowania dziatki, |- brak

ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace
podczas realizacji rob6t budowlanych:
- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce wystgpowania

- Porazenie pradem elektrycznym

- Skala zagrozenia mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen
- plac budowy 2014r

Spos6b prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

- - Przypomnienie o zasadach
bezpieczenstwa prac przy wytaczonym
napieciu oraz wykonania wykopow w
terenie uzbrojonym

Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia

- Nie dotyczy

Mgr. Inz. Frieske Rafal UPR. LBS/0010/POOE/06
Inz. Jozefowicz Grzegorz upr. bud.10/94/Gw
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2.0PIS TECHNICZNY

3.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa instalacje elektryczne
wewnetrzne i WLZ-ty — budynek swietlicy wiejskiej — Strapie dz. nr 8/75 .

Zakres opracowania obejmuje:

1.1 Zasilanie budynku

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace

1.3 Instalacja oswietlenia ogélnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych
1.4 Instalacja sity

1.5 Instalacja telefoniczna

1.6 Instalacja uziemiajagca i odgromowa

1.7 Ochrona od porazen

1.8 Wytyczne branzowe i uwagi koricowe

4 PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

- Umowa z inwestorem

- Proj. bud. czes¢ architektoniczno -budowlana
- Proj. bud. czes¢ sanitarna

- Uzgodnienia branzowe

- Warunki energetyczne — OD2 /ZR2 /483/2013
- Aktualne przepisy PBUE i Polskie Normy

* PN-84/E-02033

* PN-92/E-05009/41

* PN-86/E-05003/01

* PN-90/E-05023

* PN-92/E-05031

* PN-92/N-01256/02

5.CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

-Napiecie zasilania U=230/400V , 50Hz

-Moc przytaczeniowa Pz= 16KW

-Uktad pomiarowy bezposredni licznik C52 w ZK1-1P

-Ochrona od porazen wyt. réznicowo-pradowe, izolacja

ochronna i samoczynne wyia-
czenie zasilania



1.1 Zasilanie budynku.

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie ze ztacza kablowego z
uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej ZK1-1P
zlokalizowanej na granicy z dz. nr 8/8 od strony drogi w linii ogrodzenia.
PowyZsze stanowi¢ bedzie oddzielne opracowanie zaprojektowane i
wykonane przez Zaktad Energetyczny.

Ze zlacza kablowego ZK1-1P z za licznika wy?rowadzié nalezy
wewnetrzng linie¢ kablowa - WLZ kablem YKY 5 x 16 mm* do rozdzielni TB
umieszczonej na parterze budynku.

W ziemi kabel uktadaé w wykopie na gtebokosci 0.7m na podsypce z
piasku o gr.10cm Na kablu co 10m nalezy zatozy¢ opaski kablowe z podanym
przekrojem kabla , kierunkiem i datg ulozenia kabla. Kabel nalezy przysypac
piaskiem o grubosci 10cm, ziemia rodzima o gr.15cm i przykryé folig koloru
niebieskiego.

1.2 Tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace.

Z rozdzielni TB zostang wyprowadzone obwody oswietleniowe i
gniazdowe . Tablice zastosowaé w wykonaniu wnekowym typu RBP-2 prod.
"FAEL” Zabkowice Slaskie lub podobne np. firmy GEYER , HENSEL . Tablice
umiesci¢ na $cianie we wnece.

Po wykonaniu tablicy TB na drzwiczkach nalezy umiesci¢ aktualne
schematy zasilania z podaniem typéw i przekrojow przewodéw , wielkosci
zabezpieczen , oraz przeznaczeniem obwodéw.

W tablicy zlokalizowa¢ nalezy wytacznik gtowny z cewka wybijakowa
, odgromniki , wytaczniki réznicowo — pradowe typu P304 25A 0,03A , oraz
zabezpieczenia obwodowe w postaci wytacznikéw instalacyjnych typu
S191B10A i 16A i S193 B16A o wartosciach podanych na schemacie tablicy.

1.3 Instalacja oswietlenia ogolnego , awaryjnego i gniazd wtyczkowych.

Instalacje oswietlenia zaprojektowano zgodnie z PN-84/E-02033.
Obliczenn dokonano w oparciu o oprawy firmy PHILIPS przyjmujac natezenie
oswietlenia w sali gtéwnej 300Ix , na korytarzach i magazynach 200Ix , a @

pozostatych pomieszczeniach zgodnie z norma. L EHOG & 1 o
W Sali gtéwnej i korytarzu zasgos,owano oprawy .j i e‘r‘gf@‘}w\%\;}?’”
. N s G - A OO -, P i N \
sanitariatach przyjeto oswietlenie zarewe. 1nst§|aqe oswietleniow 5 s <<\°§’

przewodami YDYp3/4/5x1,5/750V uktadanymi pod tynkiem z zas d%ah.fé
osprzetu podtynkowego lub szczelnego (sanitariaty) wkutego (gb\@%g"’ Ci
pokrywek. N RN
Typy opraw podano na schemacie instalacji. LA

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V , zasilanie podgrzewac wody
wykona¢ przewodami YDYp3x2,5/750V uktadanymi pod tynkiem =z
zastosowaniem osprzetu jak dla instalacji oswietleniowe;j.



Nalezy zwrdci¢ uwage przy montazu gniazd na zachowanie odlegtosci od
instalacji c.o. i gazowej. Wszystkie gniazda nalezy stosowaé ze stykiem
ochronnym.

Wysokosé montazu osprzetu:

‘. aczniki -1.4m nad podtogag
-Gniazda wtyczkowe -1,2 w sali
-1.4m w tazience i WC
-1.2 m w kuchni

Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ nalezy jako
podtynkowa przewodem YDYp3x1,5mm? Instalacje zakoriczyé oprawami
firmy Philips z wbudowanym modutem 3h $wiecenia awaryjnego. Oprawy
beda uruchamia¢ si¢ automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Nad
wejsciami zamontowac nalezy oprawy ewakuacyjne.

1.4 Instalacja sily.

Instalacja sily obejmuje zasilanie kuchenki elektrycznej. Powyzszg
instalacje nalezy wykonaé przewodem typu YDYp 5x2,5mm/750V uktadanym
pod tynkiem. Instalacje nalezy zakonczy¢ puszka tagczeniowa i montowaé na
wysokosci 1.2m nad posadzka.

1.5 Instalacja telefoniczna.

Z puszki przytaczeniowej TT usytuowanej na elewacji wyprowadzié¢
nalezy pod tynkiem przewdd typu UTP5e do gniazda telefonicznego w Sali
gtéwnej. Wypust zakonczy¢ puszka PK fi 60 p/t z gniazdem podtynkowym
typu RJ45. Przytacze telefoniczne i usytuowanie puszki TT nalezy uzgodnié z
odpowiednim dla tego rejonu zaktadem telekomunikacyjnym .

1.6 Instalacja uziemiajaca i odgromowa .

Nalezy wykonaé uziom otokowy budynku ptaskownikiem

ocynkowanym FeZn 25x4mm? i potlaczyé go z instalacjg potaczen
wyréwnawczych budynku poprzez szyne GSzU . Do szyny GSzU podigczyé
maszt antenowy oraz inne metalowe elementy umieszczone na dachu.
Na dachu wykona¢ instalacje odgromowa drutem ocynkowanym 8mm .
Catos¢ prac wykonaé w oparciu o PN-86-E-05003/01. Po zakoriczeniu prac
wykona¢é pomiary powykonawcze. Oporno$é uziemienia nie moze
przekroczyé 10Q.

1.7.0chrona od porazen .

Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa dla sieci zasilajacej
nalezy stosowac izolacje ochronna-ll kl. ochronnosci. W budynku ufozyé
nalezy gtéwny przewéd wyréwnawczy od szyny GSzU do rozdzielni TB



przewodem LY16. Do gtéwnego przewodu wyréwnawczego tgczy¢ metalowe
rury , obudowy urzadzern elektrycznych itp. Szyne GSzU potaczy¢ z uziomem
otokowym budynku . W projektowanym budynku zapewnia si¢ ochrone
zgodne z PN-92/E -05009/41 . Ochrone podstawowa przed dotykiem
bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych ,
posiadajacych atest oraz odpowiedni stopien ochrony. Uzupetnienie wiw
ochrony dla instalacji odbiorczej - samoczynne wytaczenie zasilania oraz
wylaczniki przeciwporazeniowe roéznicowo - pradowe o Al =0,03A
zainstalowane w tablicach rozdzielczych. Zgodnie z norma w zigczu ZKP
nalezy rozdzieli¢ przewéd neutralny N od przewodu ochronnego PE . Do
zacisku PE przytaczyé uziemienie , przewody ochronne oraz potaczenia
wyréwnawcze gtéwne . Ptaskownik potaczy¢ obejma z rurg wody zimnej .Do
ptaskownika wykonaé¢ potaczenia rur metalowych instalacji sanitarnych i
dostepnych elementéw metalowych konstrukcji budynku oraz wyposazenie
tazienek i kabin natryskowych.

W tazienkach wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miejscowe , do
ktérych podiaczyé zaciski uziemiajagce kabin natryskowych , wszystkie
dostepne elementy metalowe i rury metalowe sanitarne. Przewdd
wyrownawczy potaczy¢é z przewodem ochronnym . Wszystkie potaczenia
miejscowe wykonac¢ linka miedziang o przekroju min. 6mma2.

Ochrong dodatkowa przed dotykiem posrednim jest samoczynne
wytaczenie zasilania realizowane przez wyfaczniki samoczynne.
Zainstalowane  wylaczniki  réznicowo- pradowe w tablicach
odbiorczych spetniajg rowniez odpowiednie zabezpieczenie przed
powstaniem pozaru.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé pomiary
elektryczne. Wartos¢ opornosci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 oméw.

1.10. Wytyczne branzowe i uwagi koncowe .

Calos¢ robot objetych tematem niniejszego opracowania wykonaé
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami, a szczegélnie z
opracowaniem ,,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH” — INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC V.

6.0BLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Natezenie oswietlenia obliczono metoda sprawnosci zgodnie z PN-84/E-
02033 ,,Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym”. Obliczenia doboru opraw
stosownie do wymaganej wielkosci natezenia oswietlenia przeprowadzono
przy pomocy programu komputerowego CALCULUX.



6.2 Przewody i kable zostaty obliczone na obcigzalno$é diugotrwatg |,
dopuszczalne spadki napigcia , oraz skuteczno$é ochrony dodatkowej przed
porazeniem.

6.3 Dobor przekroju przewodoéw i zabezpieczeh wykonano w oparciu o —
PBUE 10.t 16 i t.5.

6.4 Spadek napiecia na przylaczu pozostaje bez zmian

16000 x 32 x 100
AU% = = 0,357%
56 x 16 x 160000

Spadek napiecia jest zachowany

6.5 Prad obciazenia ciggtego budynku

P 16000
| = = = 24,34A
1,73 x U x cos@ 1,73 x 400 x 0,95

Dobieramy zabezpieczenie przelicznikowe w ZKP o wartosci - 25A.




ERRATA

Dotyczy:Budowa pomieszczer Swietlicy wiejskiej Strapie gm.Barlinek dz.nr 8/75

Zmiana dotyczy opraw o$wietleniowych . Nalezy zastosowac oprawy Ledowe.

Podano przyktadowe typy opraw np. S-System . Dopuszcza sie zastosowanie
opraw réwnowaznych o nie gorszych parametrach i nie gorszej klasie
wykonania.

A — oprawa MODERNA 2N 47W
B- oprawa QR 13W LED

C- oprawa BASE LED 1P44 15W

D- oprawa BASE LED IP44 15W

E- oprawa CO1 LED 50W

P- oprawa BASE LED P44 15W

K- oprawa S 6000 LED 22W

Ew- oprawa VERSO VDN LED

Aw- oprawa MONITOR 1 IP65 LED-HO-N

UWAGA: PONIEWAZ OPRAWY AWARYJNE LEDOWE NIE POSIADAJA ATESTU
NALEZY PRZY OPRAWACH Z OZNACZENIEM ,Aw” ZAMONTOWAC OPRAWY
PODSTAWOWE | DODATKOWO OPRAWY AWARYINE
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