SWIETLICA W STRAPIU - ROBOTY PRZYGOTOWAWACDBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 LIKWIDACJA STUDNI MELIORACYJNEJ
1|KNR 4-01.. |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1]0212-03
3.14*0.9%0.9*0.15+2*3.14*1*0.9*0.15 m3 1.229
RAZEM 1.229
2|kalkulacja |skruszenie betonu m3
d.1|witasna
3.14*0.9*0.9%0.15+2*3.14*1*0.9*0.15 m3 1.229
RAZEM 1.229
3|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; gle- |m3
d.1/0320-0501 |bokos$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m- analogia
3.14*0.75*0.75*3 m3 5.299
RAZEM 5.299
4/KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- [m3
d.1|0236-02 v
3.14*0.75*0.75*3 m3 5.299
RAZEM 5.299
2 WYCINKA DRZEW
5|KNR 2-01 [Scinanie drzew pita mechaniczng szt.
d.2|0103-07
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2|0105-07
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$é do 2 km m3
d.2|0110-01
20*3.14*8*0.4*0.4 m3 80.384
RAZEM 80.384
8|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
10*4 mp 40.000
RAZEM 40.000
9|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
20*4 mp 80.000
RAZEM 80.000

9 s

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 6197 Uzytkownik: Projekty i nadzory budowlane Witold krasowski




