1.0 CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2
1.1 CEL ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

W ramach inwestycji planuje si¢ wykona¢ przylgcza wody, kanalizacji
sanitarnej oraz gazu dla potrzeb projektowanej swietlicy wiejskiej .

1.2 ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
Planuje sie:

- wykonanie przylacza wodnego z rur PE32 wlacznie ze studnig
wodomierzows,

- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm z jedng
studnia tworzywa 425mm firmy VAWIN lub réwnorzedne;j,

- wykonanie przylacza gazowego z rur PE32 wraz ze zbiornikiem o
pojemnosci V=27001. Zbiornik bedzie dostarczony i zamontowany przez
dostawce gazu po podpisaniu przez Inwestora umowy na dostawe gazu.
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyllczenia | Im. | Poszez. | Razem
PRZYEACZA WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ GAZU - SWIETLICA W STRAPIU
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNF; 2—??1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - analogia km
d.1)0118-0
0.001*(15+16+10+32.5) o o km 0.074
RAZEM 0.074
2 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZ RUROCIAGU o e
2|KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 66-75 cm) szt
d.2|0103-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (5r. 66-75 cm) szt,
d.2(0105-07
2 = szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odleglosé do 2 km m3
d.2|0110-01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
5|KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km mp
d.2|0110-02
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01  |Wywozenie galezi na odlegtosé do 2 km mp
d.2|0110-03
4 mp_ 4.000 -
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2/01 0212-08 |na odktad w gruncia kat, Il
1%0.5"32.5+1.74"0.5"15+1.5°0.5"16+2.7"2*10+1.3"2.6"0.35 m3 96.483
RAZEM 96.483
8/KNR 2-01 Iglofiltry o 4r. do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsado-|szt.
d.2|0607-08 waj z obsypka na glebokos¢ do 6 m
4*(10+2) szt 4B8.000
RAZEM 48.000
9|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioZa z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
0.5*(15+16+32.5)+0.15*1.5*2.8 m2 32.380
== RAZEM 32.380
10|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
16 m 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r. 315-425 mm - za- szt,
d.2(18 0517-02 |mknigcie rurg teleskopowsg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm ma
d.2|0501-03
10%2 e m2 L 20.000
RAZEM 20.000
13|kalkulacja |Monta szamba z tworzywa o pojemnosci 10m3 kpl
d.2|wtasna
|1 kpl 1.000
RAZEM ____1.000
14|KNR 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 [m
d.2(0408-02 rurami o sr. 150-250 mm w gruntach kat. llI-IV
7 m 7.000
- RAZEM 7.000
15|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaZ ruraciggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2(18 0109-01 |PEHD) o &r. zewnetrznej 32 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
16|kalkulacja |Montaz studni wodomierzowe] w gotowym wykopie z zestawem wodomie- [kpl.
d.2(wlasna rzowym | zaworem antyskazeniowym
| I—— i — kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
17|5-218 0100-|Gazociggi rozdzielcze o sr.nom. 25 mm na terenach o matym uzbrojeniu (m
d.2|10 podziemnym
6 m 6.000
i RAZEM 6.000
d1g 5-219 0300- |\ Wykonanie i monta tukdw (kolan) o &r.nom. 25 mm szt
2(02
4 szt 4,000
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PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem |
I~ . RAZEM 4.000
1915-219 0900- Montaz rurociagdw z rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm montowanych |m
d.2|03 z rur w zwojach
30 m 30.000
___ RAZEM 30.000
20|5-219 1100-|Polgczenia rur polietylenowych o r.nom. 32 mm za pomocy ksztaltek zlgcz.
d.2(03 elektrooporowych
2 __ zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-19  |Przejscia gazociggu przez sciany murowane o grubosci 1 ceg. dla przyla- |prze].
d.2(0216-01 czy o £r. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o ér. do 80 mm
1 przej, 1.000
RAZEM 1.000]
22|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-  |m?
d.2({0230-01 leglosé do 10 m w gruncie kat. 1111
96.483-(32.38+20+0.8"0.8*3.14*6+0.08*0.08*3.14*16+0.0016"0.0016"  |m? 31.724
3.14%45) .
] RAZEM 31.724
23|KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. Il [m2
d.2|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochoda-
mi samowyladoweczymi na odl.do 1 km
96.483-31.724 m3 64.759
- : RAZEM 64.759
24 KNR 2-01  |Formowanie i zageszczanie nasypdéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2{0235-01 aruncie kat. I-ll
64.759 m3 64,759
RAZEM 64.759
25|KNR-W 2-  |Préba wodna szczelnosei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m
d.2{18 0704-01 |PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prab.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowyeh o r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|18 0706-02 préb.
2 ode. -1 2.000
. préb,
RAZEM 2.000
27|5-219 0800-| Préby szczelnosci | wytrzymatosci przylaczy domowych m
d.2|02
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
28|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosécido 1,3 m-zza- |m?
d.2|0201-03 stosowaniem pompy do betonu
0.3*1.3*2.6 m? 1.014
RAZEM 1.014
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