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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg instalacje sanitarne projektowane w budynku
przeznaczonym na ,$wietlice wiejskg” w m. Strapie dz. nr 8/75, 8/9 obr. Strapie gm. Barlinek.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna zostata opracowana jako zatacznik do dokumentacji projektowej bedacej
integralng czescig SIWZ, w celu stosowania przy realizacji i odbiorze rob6t budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér
robét budowlanych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

- instalacja wodno - kanalizacyjna (CPV 45332200-5)

- instalacja c.o. (CPV 45331100-7)

- instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz wspomaganej mechanicznie (CPV 45331210-1)

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora wykonujgcego czynnosci koordynacyjno - kontrolno
odbiorowe z ramienia Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw powinny by¢ zgodne
z podanymi w SIWZ uwzgledniajgc konieczno$¢ akceptacji Zamawiajgcego. Zastosowanie innych
rodzajéow (typow) urzadzen i materiatéw niz wymienione w SIWZ dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem pozytywnej opinii projektanta oraz w przypadku gdy jest to niezbedne po wprowadzeniu
zmian do dokumentacji projektowej, a takze kazdorazowym okresleniu czy i w jaki sposéb zmiany
beda miaty wptyw na termin ukoriczenia robét oraz cene ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne warunki stosowania materiatéw ujeto w szeroko rozumianym SIWZ.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

2.2.1. Odbior materiatéw na budowie.

Urzadzenia i materiaty dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, karty
gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi
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w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ sprawdzeniu i préba.

2.2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.2.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadaé¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z préba typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sg fabrycznie
przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie zmontowanym, po
dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Do budowy zostang wykorzystane nastepujace materiaty gtowne:

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. $r. 110 mm

- rury PVC kanalizacyjne kielichowe o r. $r. 50 mm

- czyszczaki z PVC kanalizacyjne or. $ 110 mm

- rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m

- zawory katowe WC $r. nom. 15 mm

- zawory katowe umywalkowe o ér. nom. 15 mm

- zawory przelotowe proste mosiezne $ r.15 mm

- zawory kulowe o r. § nominalnej 20mm

- zfgcza elastyczne metalowe o $r. zewnetrznej 20 mm

- baterie umywalkowe jednouchwytowe

- baterie zlewozmywakowe stojgce mosiezne standardowe o r. $ nominalnej 15 mm

- syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem

- gtowica termostatyczna + zawdr termostatyczny + zawér odcinajac

- grzejniki s talowe jednoptytowe z kompletem zawieszen

- umywalki porcelanowe

- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej

- urzadzenia s sanitarne porcelanowe na stelazu

- otuliny

- wentylator osiowy

- przewod spiro

- anemostat kotowy

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu ujeto w szeroko rozumianym SIWZ

3.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce sprzetu
- Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantujg
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wiasciwa realizacje robdt sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora Nadzoru.
- Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

- Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu ujeto w szeroko rozumianym SIWZ.

4.2. Szczegblne wymagania dotyczace transportu

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatéw.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez
wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu.
- Materiaty powinny by¢ przechowywane pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdle zasady wykonania rob6t
Ogole zasady wykonania robdt ujeto w szeroko rozumianym SIWZ.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

5.2.1.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne montuje sie zazwyczaj jednoczesnie. Montaz przewoddéw
wodociggowych obejmuje zainstalowanie pozioméw. Przewody poziome montuje sie w kierunku od
wodomierza do poszczegolnych piondw, ze spadkiem ok. 0,3% do wodomierza. W pierwszej fazie
montazu poziomy podwiesza sie prowizorycznie do zamontowanych uprzednio uchwytéw lub hakéw,
za$ w koricowej fazie montazu mocuje sie je trwale. Przy montazu pozioméw szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na potozenie armatury zaporowej w miejscach tatwo dostepnych dla eksploataciji.
Przewody pionowe montuje sie odcinkami obejmujagcymi jedng kondygnacje. Kaidy odcinek
obejmuje odgatezienia do podtgczenia armatury. Szczegdlnie istotny jest montaz pierwszego (od
dotu) odcinka w taki sposéb, aby odgatezienia wypadly w miejscu projektowanym. Odcinek ten
bedzie petni¢ role bazy wymiarowej dla montazu dalszych odcinkéw. W miejscach przej$é pionow
poziomych i odgatezier przez sciany powinny by¢ zamontowane tuleje, przy czym potgczenia rur nie
mogg wypadac w tulejach. Podobnie jak poziomy, przewody pionowe i odgatezienia powinny by¢
zamocowane do s$cian za pomocg hakéw i uchwytéw. Przy montazu nalezy zwracaé uwage na
zachowanie minimalnych odlegtosci od innych instalacji w budynku. Przewody wodociggowe nie
powinny byé prowadzone nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody i elektrycznym.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw wodociggowych od kabli elektrycznych wynosi 0,5 m przy
prowadzeniu réwnolegtym i 0,05 m przy skrzyzowaniu. Rurociggi wody zimnej i cieptej izolowaé
termicznie otulinami.

5.2.1.1.1. Proba szczelnosci instalacji wodociggowej
Przeprowadzenie préb szczelnosci polega na napetnieniu instalacji woda (od dotu przy otwartych
najwyzszych zaworach czerpalnych) z prowizorycznego potgczenia, a nastepnie na podniesieniu



ciSnienia za pomocg pompy probierczej z manometrem do ci$nienia 1,5 x robocze. Instalacje uwaza
sie za szczelng jezeli manometr kontrolny nie wskaze spadku cisnienia wyzszego od 5% w ciggu 20
minut, a optyczna kontrola szczelnosci potaczen i armatury nie wskazuje wyciekéw wody. Probe
szczelnosci przeprowadza sie komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje sie w formie protokotu. Po
zakoriczeniu préby szczelnosci opréznia sie instalacje z wody.

5.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukiadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyiej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody
i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$é przewodéw
z PVC od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku,
gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy
wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogg byé prowadzone po
Scianach albo w bruzdach lub kanatach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé
pozostawiona wolna przestrzei wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub
mogq taczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknieé wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montaz przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2% Technika montazu
i mocowania rur zalezy od rodzaju uzywanego materiatu. Rury z PVC taczy sie na wcisk przy
zastosowaniu gumowych pierscieni uszczelniajgcych lub przez klejenie.

5.2.1.2.2. Monta:z syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna faczy¢ z instalacja kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztaczki kolanowej / przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
$rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50 mm). Nastgpnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety Srodkiem
poslizgowym wsung¢ w $rodek rure odptywows syfonu. Istnieje réwniez mozliwo$¢ alternatywnego
potgczenia instalacji z rurg odptywows syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o $rednicy 40 lub 50 mm
nalezy wyja¢ uszczelke wargowa, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

5.2.1.2.3. Rury wywiewne

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5
do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odlegtosé¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie
powinno si¢ wprowadza¢ do przewodéw wentylacyjnych z pomieszczer przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz do przewodéw dymowych. Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwaé kilka pionow.
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Przekrdj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przewodowej wentylowanych przez nig
piondw.

5.2.1.2.4. Montaz przyborow sanitarnych i armatury

Ostatnig fazg budowy instalacji jest montaz przyboréw sanitarnych i armatury czerpalnej. Sposéb
ustawienia przyboréw sanitarnych wynika z funkcjonalnosci pomieszczenia. Przybory sanitarne mogg
by¢ montowane na $cianie (umywalki, zlewozmywak) lub ustawiane na podtodze (wanny, miski
ustepowe, bilety). Przybory przeznaczone do zawieszenia na $cianie montuje sie na wspornikach
wykonywanych fabrycznie i dostarczanych wraz z przyborami lub na wspornikach wykonywanych
w trakcie budowy z rur lub ksztattownikéw. Przybory mogg by¢ réwniez umocowane za pomoca $rub
wkrecanych w kotki drewniane osadzone w $cianie na zaprawie cementowej. Ciezkie przybory moga
by¢ ponadto podparte z przodu dodatkowym wspornikiem. Armatura czerpalna jest montowana w
powigzaniu z przyborami sanitarnymi. Stosowane sg dwa sposoby instalowania armatury: na $cianie
nad przyborem lub na obrzezu przyboru. Koricowymi etapami montazu instalacji sg préby dziatania.
Czes¢ préb przebiega komisyjnie i ich wyniki rejestruje sie w formie protokotu. W instalacji
wodociggowej koricowym etapem montazu jest proba szczelnosci.

5.2.1.2.5. Ograniczenia emisji hatasu w instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych

Aby ograniczy¢ emisje hatasu w instalacjach wodociggowej i kanalizacyjnej zaleca sig:

- ograniczenie predkosci przeptywu wody w instalacji wodociggowej do maksymalnie 1 m/s;

- stosowanie podkfadek elastycznych do mocowania przewodéw do konstrukcji; Zapewnienie takich
warunkéw pracy pionéw kanalizacyjnych, w ktérych nie bedg wystepowaty podciénienia:

- stosowanie elastycznych podtgczen syfondw z podejsciami;

- stosowanie podktadek i elastycznych potgczer eliminujgcych w powaznym stopniu skutki wibracji
urzadzen n(p.: pomp).

5.2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania
5.2.1.3.1. Ogélne wymagania dotyczqce robot

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie z
art. 5, 10,22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal
—zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji c.o0., a jezeli dotyczg
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Ponadto Zastosowanie innych rodzajow
(typéw) urzadzen i materiatéw niz wymienione w SIWZ dopuszczalne jest jedynie pod
warunkiem pozytywnej opinii projektanta oraz w przypadku gdy jest to niezbedne po
wprowadzeniu zmian do dokumentacji projektowej, a takze kazdorazowym okresleniu czy
i w jaki sposéb zmiany beda miaty wptyw na termin ukoriczenia robét oraz cene ich
wykonania.



e Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,
Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

5.2.1.3.2. Montaz rurociggéw

e Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6
“Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywact.

e Kolejnos¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur;
wykonanie gniazd i osadzenia uchwytow;
przecinanie rur;

zatozenie tulei ochronnych;

utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym;
wykonanie potaczen.

e W miejscach przejs¢ przewodoéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen.

e PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonénia i odbioru instalacji
grzewczych”.

5.2.1.3.3. Montaz grzejnikow

a) Grzejniki montowac nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany za pomoca
odpowiednich zawiesi.

b) Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.2.1.3.4. Montaz armatury i osprzetu

e Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potfgczern gwintowanych
z zastosowaniem  ksztattek. Uszczelnienie tych potgczert wykonac za pomoca np.: konopi, pasty
miniowej lub tasmy.

e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyinie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

e Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji kontroli. _

e Odpowietrzenie instalacji wykonac¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych
punktach instalacji.

5.2.1.3.5. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi byé
poddana prébom szczelnosci.

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czgs$é)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy instalacje
napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania.
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Wymagania i badania dotyczace jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozycji
COBRTI-INSTAL

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

e Badania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

e Probe szczelnosci w czesci instalacji wykonanej z rur naleiy przeprowadzi¢ zgodnie
z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”, tzn. ciSnienie prébne w najnizszym punkcie instalacji
powinno mie¢ wartos¢ ci$nienia roboczego powiekszonego o 2 bary, tzn. mieé¢ wartos¢ 8 bar.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszczaé do
przekroczenia maksymalnej wartosci.

e  Wyniki badania szczelnosci ztadu wykonanego z rur nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

e Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

e Zprdb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

e Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco przy
najwyiszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych.

e Przed przystgpieniem do préby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.

e Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
i uszczelnieri oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wynik badania uwaza sie
za pozytywny, jesli catfa instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcer.

5.2.1.3.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préb
szczelno$ci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuine
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.2.1.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie

Wentylacja naturalna - grawitacyjna. Nawiew poprzez okna, natomiast wywiew kanatami
wentylacyjnymi potgczonymi z wywietrzakami dachowymi @160mm. Wentylacja grawitacyjna
w pomieszczeniu WC wspomagana wentylatorem mechaniczny zatgczany czasowo czujnikiem ruchu
z opdznieniem czasowym o wydajnoéci min. 50m3/h. Kanat wentylacyjny dla pomieszczenia
w ktérym zaprojektowano montaz kominka - murowany o wym. 14x14

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét ujeto w szeroko rozumianym SIWZ



—

6.2. Szczegdlne zasady kontroli jakosci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci kontrolne
- kontrola jakosci utozenia rur

- kontrola jakosci montazu przyboréw

- préby szczelnosci

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna byé przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

7. Obmiar robét
Zasady obmiaru i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:

zat. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r
w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz. 1195 z péziniejszymi
zmianami ),
- Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
13 lipca 2001roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych.

8. Odbidr roboét

8.1. Ogéine zasady odbioru robét.

Ogélne zasady odbioru robét ujeto w szeroko rozumianym SIWZ.

8.2. Szczegblne zasady odbioru robét

Zakoriczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana
zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozréznia si¢ odbiory czesciowe i koricowe. Odbidr koricowy
poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami cze$ciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czeéciowe dotycza
fragment6w instalacji, ktére ulegajg zakryciu przed zakoriczeniem robot. Komisji prowadzacej odbiér
czesciowy nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

+ Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

- Dziennik budowy;

- Protokoty préb s szczelnosci przewodéw;

* Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badar jakosci dostarczanych na budowe materiatéw
instalacyjnych. Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw
instalacji i formutuje protokét odbioru czesciowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:
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- Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie budowy

- Dziennik budowy;

- Protokoty odbiorow czesciowych;

- Protokoty prob szczelnosci z atestami;

- Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.

Komisja odbioru koricowego (lub czesciowego) przeprowadza badania:
- Zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng;
- Jakosci zastosowanych materiatow;

- Sposobu prowadzenia przewodow;

- Utozenia przewodoéw w gruncie;

- Utozenia przewodow na s$cianach lub w bruzdach;

- Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;

- Spadkéw przewoddw;

- Zamocowania przewodow;

- Sposobu usytuowania przewodéw i armatury;

- Dziatania zamknig¢ wodnych i urzgdzen sptukujgcych,

- Szczelnosci armatury czerpalnej;

- Wentylacji przewoddéw;

Szczegétowe wymagania i badania przy odbiorze zawierajg normy: PN-81/B-10700.00, PN- 81/B-
10700.01, PN-81/B-10700.02,

Po przeprowadzeniu badar komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego
podstawe do przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;.

Odbiory miedzyoperacyjne wykonywanej instalacji C.O nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujacych robét:

przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéwy);

$ciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie);

- bruzdy w $cianach i stropach: wymiary, czysto$é bruzd, zgodnoé¢ z pionem

i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
— Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatno$c robot i elementéw do prawidtowego montazu.

— Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koricowego
odbioru technicznego instalacji c.o.

9. Literatura, normy i przepisy.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

-PN-77/B-75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustgpowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wspdlne wymagania i badania,

-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

-PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

-PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajagce PN 10. Ogdlne
wymagania techniczne,



-PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania
koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych,

-PN-78/M-75114 PN-78/M-75115 Armatura domowe]j sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe,
zlewozmywakowe i wannowe,

-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania,

-PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne,

-EN1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych
spowodowanym przez obieg wsteczny,

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej,

-PN-74/C-89205 Rury z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

-PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu,

-PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu,

-Dokumentacja projektowa,

- Wymagania Techniczne COBRTI Instal —zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”,

-PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze,

-PN-91/B-02420 “Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”,
-PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”,
-PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”,

- PN-EN 215-1:2002 “Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”,

-PN-EN 442-1:1999 “Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”,

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 “Grzejniki. Moc cieplna i metody badar (zmiana A1)

- PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze,

- PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
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