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C_STD_1800 —9rzejniki tazienkowe
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& —projektowany termostatyczny zawdr grzejnikowy

typu RA-N

o —projektowany powrotny zawdr odcinajqcy

typu RLV

UWAGI:

Wszystkie przejscia przewoddéw c.o. przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego
o dwie dymensje wigkszych

Odpowietrzenie instalacji c.0. w jej najwyzszych punktach.

Montaz szafek rozdzielaczowych ogrzewania podfogowego min. 10cm nad posadzkq.

MXL& Sp. z 0.0 Sp. kom.
Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl&t@mxl4.com www.mxl4.com
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OPRACOWAL

PODPIS

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU

[BRANZA

SANITARNA

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

DATA

11.2016

TYTUL RYSUNKU

RZUT PIETRA - INSTALACJA C0.
| OGRZEWANIA PODtOGOWEGO

NR RYSUNKU

S16

SKALA

1:100




