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1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera ekspertyze stanu technicznego konstrukcji budynku - teczka nr 1



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

BUDYNKU SZKOLNEGO
W ramach remontu i adaptacji budynku przy ul. Jeziornej 8 w Barlinku w zakresie
elewacji, dachu, wewngtrz budynku w zakresie pierwszego pi¢tra i poddasza na cele
Centrum Wsparcia Rodziny i Urzedu Stanu Cywilnego oraz dwoch pomieszczen w
piwnicy na cele archiwum zakladowego

1. Podstawy opracowania.

1.1.Zlecenie inwestora

1.2.Dokumentacja fotograficzna,

1.3.0gledziny budynku zimg 2017r.

1.4. Inwentaryzacja wykonana przez mgr inz. arch. Magdaleng¢ Pietrzyk.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek szkolny

3.Cel opracowania

Celem opracowania jest okres§lenie stanu technicznego budynku szkoty oraz okreslenie jego
zdatnosci do przebudowy w zakresie demontazu $cianki podokiennej, tak aby powstal otwor
drzwiowy w poziomie parteru pomi¢dzy przedmiotowym projektowanym tacznikiem a
budynkiem szkolnym.

4. Lokalizacja.
ul. Jeziorna 8, w Barlinku.

5.Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna.

Badan geotechnicznych nie wykonano. Na podstawie ogdlnego rozeznania co do warunkow
gruntowych wystepujacych w okolicy nalezy spodziewac si¢, ze budynek posadowiony jest na
gruntach sypkich niewysadzanych.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii technicznej, warunki gruntowe proste.

6. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.

Budynek gospodarczy usytuowany jest w Barlinku.

Budynek podlega oddzialywaniu nast¢pujacych stref:

6.1. Glgboko$¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: Strefall hz=0,8m
6.2.0bciazenie $niegiem wg. PN-82/B-02010: AZ1 Strefall Qk = 0,90 kN/m?
6.3. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011: AZ1 Strefal gk = 0,30 kN/m?

7.Lokalizacja budynku
Budynek znajduje si¢ na terenie dziatki oznaczonej numerem 239/1 w obrgbie 2 Barlinek i

jednostce ewidencyjnej nr 321001 4. Dzialtka polozona jest w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, w
bezposrednim otoczeniu Jeziora Barlineckiego. Powierzchnia dziatki wynosi 9205m?.



7. Opis ogolny budynku szkoly.

Budynek objety inwestycja powstatl przed rokiem 1912r. jako budynek szkoty sredniego
stopnia. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, kryty stromym dachem wielospadowym. Zatozony
na planie litery C z gtownym wejscie prowadzagcym pomiedzy dwoma ryzalitami przez
klasycyzujacy portyk.

W okresie powojennym w budynku miescity si¢ rozne szkoty $rednie, a od roku 2015 do
potowy 2017 pozostawata on nieuzytkowany.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pomiedzy ulicami Jeziorna,
Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku" uchwalonym Uchwatg nr
XXV111/221/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 6.10.2004r. oraz w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Barlinek na lata 2010- 2020 budynek oznaczony jest jako wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz przeznaczony do wpisu indywidualnego do rejestru
zabytkow.

Obecne parametry obiektu:

Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia | Kubatura [m®]
Zabudowy [m?] catkowita uzytkowa [m?] wewnegtrzna/
netto [m?]
399 1554,8 901,06 1353,36 4276,2
Poddasze
nieuzytkowe
220,39

8. Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

8.1. Warunki posadowienia

Na podstawie ogolnego rozeznania co do warunkéw gruntowych wystepujacych w okolicy
nalezy spodziewac si¢, ze budynek posadowiony jest na gruntach sypkich niewysadzanych.
Obiekt zaliczono do drugiej kategorii technicznej, warunki gruntowe proste.

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako dobre.

8.2 Sciany piwnicy
Sciany piwnicy grubosci 62cm i 50cm na zaprawie cementowej. Czesciowo zawilgocone.
Stan techniczny okresla si¢ jako Sredni.

8.3.Sciany nadziemia

Sciany piwnicy grubosci 62cm i 50cm oraz 25 cm na zaprawie wapiennej. Cze$ciowo
zawilgocone oraz zarysowane rysami uko$nymi i pionowymi.

Stan techniczny okresla si¢ jako sredni/dobry.

8.4. Stropy
Stropy nad piwnicg oraz wyzszych kondygnacji ceramiczno-zelbetowe. Stropy poddasza
drewniany belkowy.
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Ogo6lny stan techniczny stropéw jest dobry, strop drewniany fragmentami ugigty pod
obcigzeniami skupionymi konstrukcji dachu.

8.5. Naproza
Nadproza stalowe oraz ceglane tukowe.
Stan techniczny dobry.

8.6. Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa z elementami wieszarowo-rozporowymi
Stan techniczny konstrukcji dachu ocenia si¢ jako dobry.

8.7. Schody
Schody zelbetowe — stan techniczny dobry.

9. Whnioski

Ogolny stan techniczny budynku jest dobry/Sredni. Obiekt jest zdatny remontu

i adaptacji w zakresie elewacji, dachu, wewnatrz budynku w zakresie pierwszego pietra
i poddasza na cele Centrum Wsparcia Rodziny i Urzedu Stanu Cywilnego oraz dwoch
pomieszczen w piwnicy na cele archiwum zakladowego.

W ramach wykonania projektu konstrukcji nalezy:

1. Sprawdzi¢ nosnos¢ drewnianych belek stropowych, obciazonych sitami skupionymi od
konstrukcji dachu oraz pozostalych belek obciazonych silami powierzchniowymi.

2. Sprawdzi¢ no$nos¢ ustroju wiezby dachowej,

3.Sprawdzi¢ no$nosS¢ stropow ceramiczno-zelbetowych i dostosowac je do obciazenia
uzytkowego 2,0 kN/m?, a w sali Slubow i sali konferencyjnej do 5 kN/m?, lub w przypadku
braku mozliwosci wzmocnienia ograniczy¢ obciazenie uzytkowe do niezb¢dnego minimum.

Opracowal: mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



