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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego:
"Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 54 w Barlinku"
- dziatka 61/3, obreb Barlinek 2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa-zlecenie Inwestora

- Wizja w terenie

- Inwentaryzacja budowlana na potrzeby projektu wykonana indywidualnie

- Audyt energetyczny budynku wykonany przez firme ,Ekoprodet” autorstwa mgr Jakuba Grabarkiewicza

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w zakresie mozliwosci ocieplenia budynku oraz
kolorystyki budynku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 i z 2017 r. poz. 2285) - warunki
techniczne obowigzujgce od 1 stycznia 2018r.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania.

- wykonanie projektu docieplenia budynku wraz z robotami towarzyszacymi oraz kolorystyki elewacji dla
budynku wielorodzinnego potozonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 54 na dziatce nr 261/3, obreb Barlinek 2 -
na podstawie wskazanego w audycie optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Cel opracowania:
- ustalenie rodzaju robét budowlanych pozwalajacych doprowadzi¢ przedmiotowy budynek do poprawy stanu

technicznego i jakosciowego, w szczegdlnosci w zakresie poprawy oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej
przegrod poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng i zmniejszenie emisji zanieczyszczen
odprowadzanych do powietrza atmosferycznego, a takze zmniejszenie koszéw dostawy ciepta ponoszonych
przez mieszkancow.

Ogolny zakres opracowania:

e naprawa spekan

e termoizolacja $cian zewnetrznych ze scianami piwnic (z wyjgtkiem elewacji frontowej) z tynkowaniem i
malowaniem $cian z osciezami

izolacja przeciwwilgociowa scian fundamentowych

docieplenie stropu pod strychem

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej czesci wspoélnych

wymiana parapetoéw, obrébek blacharskich, przetozenie rur spustowych,

wykonanie oktadziny cokotu

odtworzenie sztukaterii wokot okien i detali balkonu w elewac;ji frontowej

remont posadzek balkonéw

remont kominéw

zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami do drewna

roboty uzupetniajgce

remont klatki schodowej

wymiana instalacji wewnetrznych po istniejgcych trasach w cze$ciach wspolnych (na klatce schodowej)
wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku

uporzadkowanie terenu na dziatce

Szczegdtowe opisy robét znajdujg sie w dalszej czesci opracowania.

Projektowane roboty budowlane nie zmienig uktadu funkcjonalnego ani wymiaréw budynku poza zmiang
wynikajaca z zastosowania ocieplenia.

Utwardzenia nawierzchni na terenie dziatki nie wymagajg procedury zgtoszenia rob6t budowlanych.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analize obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, w zakresie bryty (formy) oraz w zakresie uwarunkowan formalno-prawnych na
podstawie przepisow:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami)

Projektant stwierdza, iz obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w obrebie dziatki wtasnej tj. na
terenie dziatki nr 261/3, obr. Barlinek 2
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ochrona konserwatorska budynku:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Budynek potozony jest na obszarze objetym ,Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
pomiedzy ulicami: Jeziorng, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. “Starego Tartaku” miasta i
gminy Barlinek

” zatwierdzonego uchwatg nr L/365/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27kwietnia 2006 r.

Budynek potozony na terenie elementarnym o nazwie SM.08 — ustalenia ogdlne i szczegétowe planu nie
wptywajg na realizacje niniejszego przedsiewziecia.

e Wpis do gminnej ewidencji zabytkow:

Budynek jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

¢ Polozenie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow:

Nie dotyczy.

Dane ogdlne:
Budynek wolno stojgcy, niepodpiwniczony, z dachem wielospadowym z lukarnami, w konstrukcji drewnianej.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany. Nieizolowany termicznie. Wybudowany w 1930r.

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 383,9 m?
Kubatura czesci ogrzewanej - 902 m®
Powierzchnia zabudowy - 150,54 m?
Liczba kondygnaciji - 4 (w tym poddasze)
Liczba lokali - 4

Opis elementéw budynku:

Sciany zewnetrzne - mur z cegly silikatowe] o réznej grubosci

Stropy - ceramiczne i drewniane

Dach - skosny wielospadowy, drewniany , kryty dachowkg

Stolarka czesci wspodlnych - drewniana starego typu o wysokim wspotczynniku przenikania ciepta

Wentylacja, ogrzewanie, C.w.u. :

- rodzaj wentylacji - naturalna grawitacyjna, w okresie zimowym nastepuje nadmierny naptyw zimnego
powietrza, co zwieksza zuzycie ciepta na ogrzewanie

- rodzaj systemu ogrzewania budynku - ciepto dostarczane z indywidualnych zrddet ciepta (piece kaflowe i
etazowe zasilanie z kottdw gazowych i na paliwo state)

- sposéb przygotowania cieptej wody - indywidualnie poprzez gazowe podgrzewacze przeptywowe

Whioski:

ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest $redni, miejscowe pekniecia i odparzenia tynku. Sciana
szczytowa pozbawiona tynku

Budynek nie spetnia wymagan dotyczgcych maksymalnej wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta Umax dla
przegrod zewnetrznych, gdyz majg one niskg izolacyjno$¢ termiczng, niezgodng z wartosciami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 05 lipca 2013r. zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

Oznacza to koniecznos¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.

5. OCENA CIEPLOCHLONNOSCI BUDYNKU

Budynek nie spetnia obowigzujgcych wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej. Przegrody
zewnetrzne majg niska izolacyjno$¢ cieplng co wigze sie z duzym nakladem kosztow ponoszonych na
ogrzewanie.

Oznacza to konieczno$¢ wykonania prac termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia zapotrzebowania
budynku na energie cieplna.

Wykonanie termomodernizacji budynku na podstawie optymalnego wariantu audytu energetycznego obejmuije:

e docieplenie scian zewnetrznych styropianem o grubosci 18cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,040
W/mK wraz z izolacjg przeciwwilgociowg $cian podziemnych

e docieplenie stropu strychu wetng mineralng grubosci 25cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,042 W/mK
wraz z zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem
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e wymiana stolarki okiennej czesci wspdlnych na szczelne o wspdtczynniku przenikania ciepta U<=1,4 Wim’K, z
nawietrznikami automatycznymi
¢ wymiana stolarki drzwiowej w czesciach wspdinych o wspétczynniku przenikania ciepta U<=1,3 W/m?K

6. PROJEKTOWANE ROBOTY TERMOIZOLACYJNE Z PRZYGOTOWANIEM PODLOZA

6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

e Znajdujgce si¢ na elewacjach wyposazenie techniczne, teleinformatyczne, o$wietleniowe, tablice z adresem
policyjnym, anteny satelitarne, kominki wentylacyjne zdemontowa¢ na czas prowadzonych robét, nieczynne
okablowanie usung¢

e Rozebranie obrébek blacharskich itp. z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku

e Rozebranie rur spustowych ( do przetozenia)

6.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Niezbedne czynnosci zwigzane z przygotowaniem $cian zewnetrznych do ocieplenia:
Zmontowanie rusztowania ramowego lub rurowego, wyposazonego we wszystkie wymagane elementy
ochronne. Rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Wykonac
zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z przepisami i instrukcjg producenta rusztowan. Zespoty
montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzgdzen transportu pionowego i prac na
rusztowaniach. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do prac na wysokosci.
e Od strony dojs¢ do budynku ostoni¢ rusztowanie catosciowo siatkami ochronnymi
e Nad wejsciami do budynku wykona¢ zadaszenia ochronne
e Stolarke oraz inne elementy wyposazenia nalezy zabezpieczyé grubg przezroczystg folig ochronng na czas
trwania robot
o Wyréwnanie zaprawg wyréwnujgcg miejsca wokot oscieznic, gdzie stary tynk byt skuwany
e Uszczelnienie styku os$cieznicy z murem pianka poliuretanowa, aby nie powstaty mostki termiczne
o Doktadne zmycie elewacji metodg cisnieniowo-wodng lub wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej,
majgce na celu usunigcie wszelkich zanieczyszczen, takich jak: kurz, rdza, tuszczace sie farby. Podtoze
powinno by¢ suche, odpylone, niepopekane i nosne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, ttustych zabrudzen
oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Po zmyciu pozostawi¢ do catkowitego wyschniecia
e Sprawdzenie stanu podtoza - odkucie niespodjnych z podiozem, odspajajagcych sie lub gtuchych fragmentow
tynku
- Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych: Przygotowanie powierzchni
polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony $wiadczy, ze tynk nie
jest zwigzany z podtozem). W przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podiozem, nalezy zbi¢ i narzucié¢
warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyréwnacé
zaprawg cementowg. Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami nalezy rozpoczg¢ ociepla¢ po
wyschnieciu powierzchni.
- Przygotowanie powierzchni $cian betonowych lub murowanych otynkowanych, pokrytych powtokami
malarskimi: Powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, ktore tuszczg si¢ w sposdb widoczny, nalezy
usungc¢ za pomocg szczoteczek drucianych, piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami. Po
usunieciu powtoki lub wyprawy catg powierzchnie Sciany nalezy zmy¢ wodg
e Badanie wytrzymatosci podtoza w przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci.
Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci
kleju do podtoza wg nastepujgcego schematu:
1. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ 8-10 kostek styropianowych (o wymiarach
10x10cm) i pozostawi¢ do wyschniecia na min 4 dni.
2. Wykonac prébe oderwania styropianu od podtoza
3. Podtoze jest odpowiednio mocne, jesli rozwarstwienie nastgpi w probce styropianu. W przypadku gdy
klej odspoi sie od poditoza lub odklei sie z catg warstwa podtoza np. tynku nalezy zastosowaé srodek
gruntujgcy regulujgcy nasigkliwosc lub zwiekszajgcy przyczepnosé i wzmacniajgcy podtoze
e Zastosowanie srodka gruntujgcego na istniejgce podtoze scian budynku (pod klej do styropianu)
o Wywiezienie i utylizacja gruzu
e Przygotowanie narzedzi i sprzetu. Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowac¢ nastepujgce
narzedzia i sprzet:
- Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe
lub z tworzywa sztucznego do naktadania zapraw i mas klejgcych oraz tynkarskich
- Pace pokryte papierem $ciernym do wyrdwnania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt
styropianowych
- Pitki reczne lub noze do cigcia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworédw na tgczniki, noze lub
nozyce do ciecia tkaniny szklanej
- Laty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych
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- Mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania mas
klejgcych i mas tynkarskich
- Agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z witasnym zbiornikiem i sprezarkg powietrza do
nakfadania zaprawy lub masy tynkarskiej
- Urzadzenia transportu pionowego
- Aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian
e Przygotowanie materiatdw. Sprawdzenie jakosci materiatdw jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz on
odpowiada za prawidtowe wykonanie ocieplenia. Zastosowane materialty winny odpowiadaé wymaganiom
aktualnych norm bgdz wymaganiom podanym w aprobatach technicznych wydanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatéw winna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg
zgodnos¢ wihasciwosci technicznych z wymogami podanymi w normach i aprobatach. Partia materiatu
dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona. Materiaty i wyroby budowlane stosowane do
wykonania poszczegdlnych komponentéw robét dociepleniowych muszg by¢ zgodne z aprobatg techniczng
wybranego systemu i powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ i zgodnosé z tym systemem #{j.:
- Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych
- karte techniczna i karte charakterystyki dla danego wyrobu
- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
- aktualng klasyfikacje ogniowg izolacji termicznej
¢ Woywiezienie i utylizacja gruzu

6.3 NAPRAW SPEKAN W MURZE BUDYNKU
W przypadku gdy po skuciu luznych tynkéw widoczne bedg spekania $cian, to nalezy je zszyé metoda klamrowania
(przed dociepleniem). Klamrowanie nalezy wykona¢ poziomo za pomoca pretow stalowych gwintowanych.

Nalezy usung¢ mechanicznie fugi na gtebokos¢ ok. 4-6cm, umiesci¢ w wykonanej bruzdzie zaprawe, osadzi¢
zabezpieczone antykorozyjnie prety i wypetni¢ bruzdy zaprawa az do lica muru. Zaczynajac klamrowanie od goéry
zamocowac prety w dwoch poziomach fug nad peknieciem, nastepnie mocowaé prety co trzecig fuge w dét,
konczac dwie fugi ponizej pekniecia. Nalezy pamieta¢, ze dlugos¢ pretéw powinna by¢ po min. 50 cm z kazdej
strony pekniecia zakonczone hakami po 10 cm. W razie koniecznosci w przypadku grubych muréw wykonaé
zszycie z dwoch stron muru. Aby uzyskac wiekszg wytrzymatos¢ umiesci¢ w bruzdach prety podwdéjne. Naprawy
spekan muréw wykona¢ w technologii zszycia pretami wg zalecen firmy Helifix, Brutt Saver lub Koellner (lub
rownowazne)

Prawidtowe wykonanie powinno zapobiec pogtebianiu i powigkszaniu sie pekniec.

S e i A

[ min, 50 cm | min. 50 cm |

k]

PRETY

6.4 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

6.4.1 WYBOR SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO

Przedmiotowe opracowanie wykonano z zatozeniem systemowego ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw
(ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS), posiadajgcego aktualng Aprobate Techniczng , ktérego
wyprawe wierzchnig stanowi¢ bedzie mineralny tynk cienkowarstwowy o fakturze baranka i uziarnieniu ok. 1,5mm,
malowany farbg samoczyszczgcg gwarantujgcg dtugotrwatg czystos¢ oraz wysokg odporno$c na zanieczyszczenia
i zabrudzenia, o zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnia.
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Dla przedmiotowego budynku okreslono wymagang do zastosowania grubos$¢ styropianu réwng 18cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 W/mK . Grubos¢ izolacji musi spetnia¢ wymagang wielko$¢ oporu
cieplnego R25,00 (m?K)/W.

Zatozenie systemu dociepleniowego do zrealizowania:

- wykonczenie tynkiem mineralnym o fakturze baranka o uziarnieniu ok. 1,5mm

- malowanie $cian farbg gwarantujgca diugotrwatg czystos¢ oraz wysokg odpornos¢ na zanieczyszczenia i
zabrudzenia, o zwigkszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnig

- wykonczenie cokotu ptytkg elewacyjng

Do wskazania w niniejszym opracowaniu opisu technologii prac dociepleniowych uzyto komponenty Baumit oraz
zastosowano przyktadowy system dociepleniowy: BAUMIT PROSystem, posiadajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie zgodnie z Europejska Aprobata Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Projekt dopuszcza zastosowanie komponentéw innego systemodawcy o parametrach innych niz zastosowano w
projekcie, jednak o parametrach przynajmniej rownowaznych. Niezaleznie od wyboru systemodawcy przez
Wykonawce nalezy uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

WYMAGANIA PODSTAWOWE DLA CALEGO UKLADU OCIEPLENIOWEGO:

e przyczepnos$¢ miedzywarstwowa: =0,11MPa

e odpornos¢ na uderzenia (udarno$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 30 J oraz 60J dla
strefy cokotowe;j.

e wyprawa wierzchnia farba nanoporowa z fotokatalizg TiO2

e Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydiuzonym dziataniu (substancije
czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

e Zaprawa klejowo-szpachlowa oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy wchodzace w skfad systemu zgodnie z
Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych
izotopéw promieniotwérczych posiadajg swiadectwo higieny radiacyjnej.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego a w

szczegolnosci:

o stosowac wytgcznie kompletne systemy ociepleniowe; wykorzystanie komponentéw pochodzacych z réznych
systemow jest niezgodne z prawem, powoduje utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod

materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem i

instrukcjami technicznymi produktow

ELEMENTY SYSTEMU OCIEPLEN BAUMIT PRO:

Baumit ProContact Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

ptyty EPS Izolacja termiczna

Baumit StarTrack Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojgca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do warstwy zbrojonej
Baumit UniPrimer Powtoka wyréwnujgca chtonnosé podioza

Baumit EdelPutzSpezial Mineralny tynk cienkowarstwowy

Baumit NanoporColor Nanoporowa farba

6.4.2 MATERIALY
Baumit NivoFix/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS do podtoza na systemach
ETICS. Mocowanie wykonaé zgodnie z metodg obwodowo-punktowg przy min. 40% powierzchni klejenia. Dane
techniczne zaprawy klejowej:
Ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3
ptyty EPS izolacji termicznej
Klasa reakcji na ogien E.
taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki — Baumit StarTrack
Orange (podfoza ABCE) lub Baumit StarTrack Red (podtoza ABC) - budowa: trzpieh stalowy wkrecany
zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci min 6 szt.m2. Minimalna sita niszczgca tacznika
Rpanel=448N.
- alternatywnie stosowa¢ tzw ."termodyble" (taczniki zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o
gtebokosci 15mm i przykrywane 15mm zaslepkami styropianowymi) np. uniwersalny tgcznik wkrecany @8 mm z
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uzyciem zaslepek z EPS. Trzpien ze stali ocynkowanej z warstwg tworzywa. Kategoria podtoza: B — cegla
petna, gtebokos$¢ zakotwienia: a) 2 25 mm (podtoza typu: A,B,C)
Srednica tagcznika 210 8 mm
Srednica talerzyka: 60 mm
Baumit ProContact — zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o wysokiej
przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na ptytach EPS oraz wetny mineralnej,
w ktorg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex, minimalna grubo$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.
- udarno$¢ warstwy zbrojonej — odpornosc¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:
ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18
Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z widkna szklanego do zbrojenia warstwy zbrojonej w
systemach ociepleniowych. Dane techniczne:
szerokos$¢ siatki — 100 cm
wymiary oczek: 4,0x4,5mm +10%
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
wymiary oczek: 3,5x3,8mm +10%
masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2
sita zrywajgca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm
sita zrywajgca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm
Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku:
- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %
- warto$¢ szczgtkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujgcy chtonnos¢ podioza i poprawiajacy
przyczepnosé cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i mozaikowych. Dane techniczne::

gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%

zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 + 53 %

straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %
Baumit EdelPutz Spezial — gotowy do uzycia tynk mineralny cienkowarstwowy do wykonywania wypraw
pocienionych w strukturze drapanej i rowkowej, stosowany na zewnatrz budynkow.
Do nanoszenia recznego i maszynowego.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm2
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm2

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: 15.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,8 W/mK
Gestosé: 1,48 kg
Baumit NanoporColor - Gotowa do uzycia mineralna farba (na bazie szkla wodnego) modyfikowana
nanoczgsteczkami, przeznaczona do malowania $cian zewnetrznych. Utrudniajgca rozwdj mikroorganizméw
(grzyby, algi itp.) na elewacji - z uwagi na zastosowanie procesu fotokatalizy z udziatem dwutlenku tytanu TiO2.
Gestosé: ok. 1,50 kg/dm3
Zawartos¢ substanciji statych: ok. 65 %
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y: ok. 30-40

Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach elewac;ji.

6.4.3 KOLEJNOSC PRAC DOCIEPLENIOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH:

Gruntowanie podioza

Na oczyszczone powierzchnie $cian nanie$¢ doktadnie wymieszany podktad wyréwnujgcy chtonnosc
podtoza

Nanosi¢ podktad réwnomiernie na catg powierzchnie. W przypadku dwukrotnego gruntowania (np.
nierownomiernie chtongcego podfoza) nalezy przed natozeniem kolejnej warstwy odczekaé co najmniej 24
godziny. Produkt nanosic¢ watkiem lub pedzlem, w sposéb réwnomierny, unikajgc przerw w pracy.

Mocowanie listwy cokotowej

Wyznaczenie dolnej poziomej krawedzi pierwszego rzedu ptyt styropianowych za pomocg poziomicy
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e Zamocowanie listwy startowej (cokotowej) z aluminium lub PCV o szerokosci 182mm, mocowanie do $ciany
za pomocg kotkdw rozporowych w ilosci 3 sztuki na 1 metr biezacy listwy oraz po jednym w skrajnych
otworach

e Prawidtowo zamocowana listwa cokotowa powinna tworzy¢ linie poziomg, bez zataman, zwichrowan i
uskokéw na ztgczach

Prace zwigzane z przyklejeniem ptyt styropianowych do podioza:

e Przygotowanie zaprawy klejowej

e Umieszczenie zaprawy metodg punktowo-pasmowa, w postaci paséw o szerokosci okoto 3-4 cm na
obrzezach ptyty oraz w postaci plackéw o $rednicy okoto 10cm na pozostatej powierzchni, ilos¢ natozonej
zaprawy powinna gwarantowac¢ powierzchnie styku z podtozem nie mniejszg niz 40% powierzchni ptyty,
grubos$¢ warstwy kleju nie powinna byé wieksza niz 1cm. Ukrycie pod izolacjg ze styropianu czynnego
okablowanie mocowanego do elewacji

e Po natozeniu masy, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany.. Przyklejanie rozpocza¢ od dotu i
kierowac sie ku gorze, klej nie moze znajdowac sie w spoinach, jego nadmiar nalez usungé

e Docisniecie ptyty do podtoza (nie dobijac ptyt rekg aby zapobiec wgniataniu styropianu) oraz kontrola czy
jej krawedzie zachowujg pion i poziom.

o Przeciecie na potowy czesci ptyt, aby uzyskac ich mijankowy uktad w kolejnym wyzszym rzedzie

e Bezwzgledne stosowanie sie do zasad odpowiedniego przewigzania i odpowiednie rozmieszczenie brytéw
styropianu, ptyty przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin (min 15cm),

e Piyty powinny dokltadnie do siebie przylega¢, ewentualne szczeliny wypetni¢ tym samym materiatem
ocieplajgcym, nie fugowac zaprawg klejaca lub zbrojaca

e Otwory okienne i drzwiowe wykleja¢ styropianem na wktadke w ksztatcie litery L, naroza Scian prostopadtych
klei¢ na zaktadke

e Nierownosci i uskoki wyszlifowaé nie wczesniej jak po 3 dniach od czasu przyklejenia ptyt

e Prowadzenie prac od marca do pazdziernika oraz w temperaturach od +5 do +25. W innych przypadkach
zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotnodci przy pomocy siatek ostonowych lub plandek
przymocowanych do rusztowan

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

e Skucie tynku osciezy gdy nie ma miejsca na wklejenie ptyty styropianowej gr 3cm

e Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-032 gr. 3cm i A=0,032 W/mK

o Krawedz styku ptyty styropianowej i oscieznic wykonczy¢ systemowymi profilami przyokiennymi na siatce
zbrojacej

Ocieplenie osciezy pod parapetami:

e Ocieplenie ptytami styropianu EPS 70-032 gr. 3cm i A=0,032 W/mK

e Krawedz poziomg wykonczyé systemowymi profilami podparapetowymi z siatkg zbrojgca

e Ocieplenie pokry¢ zaprawg wtapiajac siatke zbrojgcg, z wykonaniem spadku pod parapety (2,5-3%)

Ochrona naroznikéw scian, otworéw okiennych i drzwiowych:

e Przyklejenie paskow z siatki z wtdkna szklanego na osciezach drzwiowych i okiennych oraz w miejscach,
gdzie nie ma listwy cokotowej; pasek siatki powinien mie¢ takg szerokos¢, aby po owinieciu nig styropianu,
zaréwno pod piyt jak i na niej znajdowato sie przynajmniej 15 cm siatki

e Przyklejenie paskéw styropianu do osciezy otworéw okiennych i drzwiowych; wszystkie nieréwnosci na
stykach sasiednich ptyt nalezy przeszlifowaé papierem $ciernym

e Zamocowanie metalowych profili ochronnych do styropianu we wszystkich wypuktych narozach narazonych
na uszkodzenia mechaniczne oraz parapetow z blachy

e Przyklejenie pod katem 45st. siatki w ksztatcie prostokatéw o wymiarach 30x20cm na styropian w narozach
okiennych i drzwiowych w celu zabezpieczenia tych miejsc przed wystgpieniem rys ukosnych

o Wypetnienie wszystkich ewentualnych szczelin powstatych miedzy ptytami paskami ze styropianu,
niedopuszczalne jest zapetnianie ich klejem

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne:

e Nalezy stosowac fgczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym i tbem powlekanym tworzywem sztucznym
przeznaczonych do mocowania styropianu (systemowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. "efekt biedronki"
lub "termodyble" (taczniki zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o gtebokosci 20mm i
przykrywane 20mm zaslepkami styropianowymi)

e Uniwersalny tacznik wbijany 8 mm do podfozy betonowych, szczelinowych i gazobetonu. Trzpien ze stali
ocynkowanej z warstwg tworzywa. Rodzaj podtoza: A — beton zwykty, B — cegta petna (podtoza typu: A,B,C)

e Zalecana ilo$¢ kotkdw : nie mniej jak 6 sztuk/m2.

e W pasie krawedziowym o szerokosci 1,5m (szczyty budynkéw i naroza) nalezy stosowaé tgczniki
mechaniczne w ilosci 6-8szt/m®

¢ Dtugosc fgcznikdw mechanicznych uzalezniona jest od rodzaju podtoza.
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Dilugos¢ kotka = grubos¢ izolacji + grubos¢ starego tynku + gtebokosé zakotwienia. Minimalna gtebokos$c¢
zakotwienia wynosi 6cm dla betonu i cegty petnej. Nalezy pamieta¢ o zastosowaniu odpowiednio dtuzszych
kotkéw podczas kotwienia warstwy pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny $ciany i zastosowania 20mm
zaslepek ze styropianu. nalezy dobiera¢ dlugos$c¢ tacznikdw biorgc po uwage zalecenia zawarte w aprobacie
technicznej

Do montazu facznikdw mechanicznych mozna przystgpic po 2-3 dniach od przyklejenia ptyt
termoizolacyjnych. tgczniki mechaniczne powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy styropianu, az do
podfoza. Gtebokos¢ wierconych otworéw powinna byé o 1 cm wieksza od diugosci zastosowanych tgcznikéw.
Gtéwki prawidiowo osadzonych tacznikéw powinny sie licowaé z powierzchnig ptyt termoizolacyjnych. Zbyt
gtebokie osadzenie gtéwek moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyt izolacyjnych jak i samego tgcznika.

Wykonanie warstwy zbrojnej:

Przygotowanie paséw z siatki z wtdkna szklanego oraz zaprawy klejowej

Naniesienie zaprawy na styropian za pomocg pacy, naktadanie rozpoczyna¢ od naroznika budynku

Siatke zbrojgcg o gramaturze min. 145g/m2 uktada¢ pasami pionowymi z géry na dét zatapiajac ja w Swiezg
zaprawe klejowo-szpachlowg, pamietajgc o zaktadzie sagsiednich pasow siatki, pasy siatki muszg zachodzi¢ na
siebie przynajmniej 10cm, powierzchnie wygtadzi¢ druga warstwg zaprawy klejowej - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawg i musi tgczy¢ sie z siatkami naroznikéw scian zewnetrznych, otworéw okiennych

i drzwiowych
e Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych wokdt oscieznic drzwiowych i okiennych, na styku ocieplenia i podestu,
przy parapecie itp. za pomocg masy trwale plastycznej oraz elastycznego sznura dylatacyjnego

Gruntowanie powierzchni $cian pod tynk(jesli wymagany w systemie dociepleniowym):

 Wykonanie warstwy gruntujgcej pod tynk zewnetrzny na catkowicie wyschnietej warstwie zbrojnej (powinna
schng¢ przez co najmniej 48 godzin) - tylko w przypadku gdy wybrany system bedzie wymagat
zagruntowania

Wykonanie tynku:

e Doktadne przemieszanie masy tynkarskiej do momentu uzyskania jednorodnej konsystenc;ji

e Nalozenie zaprawy z mineralnego tynku strukturalnego o uziarnieniu 1,5mmm o fakturze ,baranka”, na
Sciane za pomocg stalowej pacy. Mase tynkarskg naktada¢ réwnomiernie i zacieraé niezwlocznie po
natozeniu. Niepodzielne powierzchnie tynkowa¢ bez przerw pracy; dla tynkéw mineralnych grubos$é nie
moze by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 5Smm

e Zatarcie tynku paca z tworzywa sztucznego w celu nadania wtasciwej faktury

e Zamocowanie elementéw wyposazenia budynku, takich jak rury spustowe, lampy oswietleniowe itp. oraz
zdjecie folii zastaniajgcych okna i drzwi

Malowanie elewacji:

e Po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej nalezy przystgpi¢ do malowania powierzchni $cian, nalezy
przestrzegaé¢ okresow karencji przed nanoszeniem farb na swiezo wykonane tynki mineralne.

e Powierzchnie nalezy malowa¢ farbg minimum dwukrotnie zgodnie z kolorystykg okreslong na rysunkach —
pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢ co najmniej 12-24 godzinne przerwy
technologiczne, do czasu wyschniecia nalezy chroni¢ elewacje przed opadami deszczu. Zaleca sie
stosowanie oston na rusztowaniach. Nalezy unika¢ malowania $cian nagrzanych i nastonecznionych.

e Wymalowania nalezy wykonywac wytgcznie w zakresie temperatur +5°C do +25°C

6.4.4 WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBOT

Roboty ocieplajgce mozna wykonywaé jednie przy bezdeszczowej pogodzie, najkorzystniej przy
temperaturze nie mniejszej niz +5st.C i w miejscach narazonych na bezposrednie nastonecznienie latem —
temperatura nie wieksza niz 25 st. C , kiedy wilgotno$¢ wynosi okoto 60%.
W przypadku gdy zachodzi koniczno$¢ wykonania ocieplenia w niekorzystnych warunkach zimowych to prace
nalezy prowadzi¢ w tzw. cieplakach. Wykonuje sie je poprzez natozenie na rusztowanie grubej siatki ostonowej i
zastosowanie nagrzewnic, ktére przyspieszg proces wigzania i wysychania tynku. W przypadku zastosowania
tynku mineralnego zaleca sie wykona¢ go w postaci tynku biatego, a dopiero na wiosne pomalowa¢ farbg
elewacyjng - pozwoli to na tatwe usuniecie wysolen, ktére moga pojawi¢ sie na tynku mineralnym po okresie
zimowym.

Przy prowadzeniu robot ociepleniowych nalezy przestrzega¢ odstepow czasowych miedzy naktadaniem
poszczegolnych warstw;

- po myciu podtoza nalezy odczeka¢ min. 24h

- po dezynfekcji podioza nalezy odczeka¢ min 48h

- po gruntowaniu podtoza nalezy odczeka¢ min 24h

- po klejeniu styropianu nalezy odczeka¢ min 72h

- po natozeniu masy zbrojgce;j i siatki nalezy odczeka¢ min 8h (zbrojenie dwukrotne masg zbrojaca co 24h)
- po malowaniu pierwszej warstwy farbg odczekaé¢ min 12h
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6.4.5 ODBIOR WYKONANIA ROBOT

Ze wzgledu na szczegoélny charakter robdt ocieplajgcych powinny one by¢é wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robot przez przedsiebiorstwo posiadajgce doswiadczenie do prowadzenia tego typu
robo6t. Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdot powinien byé
réwniez prowadzony nadzor inwestorski.

Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objg¢ nastepujgce etapy robdt:
- przygotowanie powierzchni Scian (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie w zakresie
koniecznym)
- przyklejenie ptyt styropianowych do podtoza
- osadzania listew naroznikowych, przyokiennych, okapowych. itp
- osadzenia tgcznikdw mechanicznych
- wykonanie warstwy ochronnej zbrojonej siatkg z widkna szklanego
- wykonanie ewentualnego gruntowania
- ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,
- wykonanie obrobek blacharskich,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej
- wykonanie malowania

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ odebrane na poszczegdlne sciany budynku. Po zakonczeniu
wszystkich robét powinien by¢ wykonany odbiér kohcowy z uwzglednieniem:
- zapisOw w dzienniku budowy
- protokotéw odbiorow czesciowych
- wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robot
Najwazniejszym kryterium odbioru robét dociepleniowych jest ocena réwnosci i jednorodnosci powierzchni
utozonych wypraw tynkarskich oraz kontrola malowania polegajgca na sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury
i barwy, braku miejscowych wypukiosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglgdu
zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia, powinna charakteryzowac¢ sie
jednorodnoscig i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklestosci
stwierdzonymi wzrokowo rzy $Swietle rozproszonym w odlegtosci >3m

6.5 1IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z DOCIEPLENIEM SCIAN PIWNICZNYCH | OKLADZINA COKOLU

Przygotowanie podtoza:

Wokoét budynku na czas zaktadania izolacji nalezy wykona¢ wykopy odcinkowo do poziomu taw
fundamentowych.

Zawilgocone i zmurszate tynki strefy przygruntowej sku¢, mury doktadnie oczysci¢ szczotkg lub sprezonym
powietrzem, odstoniete powierzchnie oczysci¢ ze starych luznych powlok bitumicznych, zmurszatych tynkow i
zapraw, oczysci¢ luzne spoiny.

Szkodliwe sole, plesni i grzyby zneutralizowa¢, zaimpregnowa¢ mury preparatem grzybobdjczym. Skuc
skorodowane fragmenty cegty, a zasolone spoiny sku¢ na gtebokos¢ 2cm., uzupetni¢ spoiny. Nieréwne podtoze
wyréwnac¢ masg tynkarskg wyréwnujgca. Podtoze chtonne zagruntowac. Powinno by¢ nosne, rowne i wolne od
smoty, rakow i rys, zadziorow i szkodliwych zanieczyszczen.

Hydroizolacja i izolacja cieplna:

e Na tak przygotowanych Scianach wykonac catopowierzchniowo izolacje przeciwwilgociowg, z jednoczesnym
przyklejaniem plyt izolacyjnych (np. Baumit BituFix 2K - dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa,
wzmocniona widknami, bitumiczna izolacja przeciwwilgociowa podziemnych czesci budowli oraz jako klej
bitumiczny do przyklejania ptyt styropianowych EPS i XPS w strefie fundamentowej lub rownowazne)

e Przyklei¢ izolacje z ptyt ze styropianu wodoodpornego od gérnego poziomu cokotu do poziomu taw
fundamentowych

e Dociepli¢ réwniez oscieza okien piwnicznych - ptytami gr.3cm, oraz dolne oscieza otwordw okiennych piwnic z
wykonaniem spadkéw z zaprawy klejowej (spadek min 5%)

o Powyzej poziomu terenu na ptycie izolacyjnej nalezy wykona¢ powtoke z zaprawy klejgcej (np. Baumit
ProContact lub réwnowazne) z zatopiong warstwg siatki zbrojnej (np. Baumit StarTex lub réwnowazne)
Grubos$¢ warstwy zbrojnej: min. 3,0 mm
Zuzycie: ok. 4,0-5,0 kg/m2 ( zaprawa ) + 1,10 mb/m2 ( siatka )

Przerwa technologiczna: 1 dzien.

e Przykry¢ powierzchnig ponizej poziomu terenu folig kubetkowg, kubetkami w strone ziemi

o Wykopy zasypac¢ gruntem rodzimym lub Swiezym zwirem zageszczajgc go warstwami

e Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske z kostki brukowej na warstwie odsgczajgcej z piasku, z dodatkowym
zabezpieczeniem obrzezem betonowym, ze spadkiem ,od” $ciany budynku.

Okfadzina cokotu:
o Mocowanie oktadzin z ptytek elewacyjnych zaprawg klejowa
e Spoinowanie gtadkich i niechtonnych oktadzin klinkierowych zaprawg do spoinowania
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6.6 OCIEPLENIE STROPU NA STRYCHU

Strop nad mieszkaniami nalezy dociepli¢ wetng mineralng grubosci 25cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,042 W/mK wraz z zabezpieczeniem materiatu izolacyjnego przed zamakaniem oraz uzupetnieniem izolacji dachu
nad mieszkaniami.

Grubos¢ izolacji musi spetnia¢ wymagang wielkos¢ oporu cieplnego R26,67 (mZK)/\N.

Przygotowanie podtoza:

Prace nalezy rozpocza¢ od usunigcia wszelkich zanieczyszczen z piasku, gruzu itp. oraz istniejgcej podiogi
drewnianej. Nastepnie usung¢ warstwy izolacyjne (polepa, trociny drzewne, gliny) i odstoni¢ konstrukcje stropu
do tzw. $lepego putapu. Przed wykonaniem warstwy izolacyjnej nalezy sprawdzi¢ stan techniczny stropu,
sprawdzi¢ miejsca oparcia belek w tzw. gniazdach w murze. Uszkodzone belki naprawi¢ lub wymienié.
Wszystkie drewniane elementy zabezpieczy¢ preparatem grzybo- i ogniochronnym do NRO.

Na oczyszczonych deskach slepego putapu utozy¢ folie o wysokiej przepuszczalnosci. Nie wolno stosowaé w
stropach drewnianych folii PE.

Docieplenie:

Na tak przygotowany podkfad utozyé szczelnie ptyty wetny mineralnej gr.25cm (w przypadku gdy przestrzen
miedzy belkami jest mniejsza nalezy rozdzieli¢ wymagang grubosc¢ izolacji na dwie warstwy i drugg warstwe
utozy¢ poprzecznie pomiedzy legarami posrednimi jako drugg warstwe). Legary o wymiarach 4x6 lub 6x6cm.
Ich rozstaw uzalezniony jest od grubosci wybranej ptyty wierzchniej (maksymalne rozstawy w zaleznosci od
grubosci ptyty na stronie producenta), oraz od jej wymiarow (taczenia krotszych bokdéw ptyty zawsze powinny
wypadaé nad legarem). Pamietaé nalezy, aby nie mocowac¢ rusztu posredniego (legaréw) do belek stropowych.
Powinny one swobodnie leze¢ na przektadkach izolujgcych (gumowych lub filcowych). Na warstwie ocieplenia
utozy¢ folie paroprzepuszczalng. Nastepnie wykona¢ nowg podtoge z ptyt 1xOSB gr. 22mm mocowang do
legaréw.

6.7 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

WYKONANIE PRAC:

-Sprawdzi¢ wymiary stolarki okiennej i drzwiowej w naturze przed zamowieniem.

-Demontaz stolarki w sposdb nie powodujgcy nadmiernego zniszczenia $cian.

-Osadzenie okien i drzwi przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskoprezne;j.

-Skucie osciezy w celu ich ocieplenia styropianem gr. 3cm.

-Uzupetnienie paséw tynkéw na osciezach wraz z pomalowaniem farbg emulsyjng od wewnatrz i farbg
elewacyjng od zewnatrz.

-Regulacja stolarki.

STOLARKA OKIENNA:
Wymianie podlegaja:
e okna na klatce schodowej (szt.5)

Parametry okna do wymiany:

- z profili PCV trzykomorowe

- w kolorze biatym

- szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,4 W/m?K, a<0,3.

- dwudzielne

- rozwierane, przynajmniej jedno skrzydto w oknie uchylne

- z funkcjg rozszczelniania

- z nawiewnikami automatycznymi (powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430 wentylacja
pomieszczenia-zapewniajgca wymiane powietrza w pomieszczeniu)

- klamki w kolorze biatym z materiatu PCV

- izolacyjnos¢ akustyczna catego okna nie wigeksza niz 35 dB

- otwory w osciezach umozliwiajgce odprowadzenie na zewnatrz wody

- uszczelki przylgowe

- parapet wewnetrzny z PCV

- nalezy przyjaé podziaty szproséw analogicznie jak w oknach sasiednich tego samego pietra.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA:
Wymianie podlegaja:
e drzwi wejsciowe z wiatrotapu do klatki schodowej (szt.1) o parametrach:
- aluminiowe
- 0 szerokosci w Swietle min. 90cm
- otwierane na zewnatrz
- z naswietlem statym
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- 0 wspdtczynniku przenikania ciepta U<=1,3 W/m’K, a<0,3
- z szybg zespolong
- wyposazone w okucia i zamKki

e drzwi z klatki schodowej na balkon | pietra (szt.1) o parametrach:
- aluminiowe
- 0 szerokosci w Swietle min. 90cm
- otwierane do wewnatrz
- z nadwietlem statym
- 0 wspotczynniku przenikania ciepta U<=1,3 W/mZK, a<0,3
- z szybg zespolong
- wyposazone w okucia i zamki

e Renowacja drewnianej stolarki drzwiowej zewnetrznej

7. ROBOTY REMONTOWE

7.1 REMONT BALKONOW

o skucie istniejgcych warstw do ptyty konstrukcyjnej

o w przypadku gdy ptyta nie zapewnia spadku powierzchni rzedu 2% wykona¢ warstwe spadkowg na warstwie
sczepnej (w wylewce utozy¢ zbrojenie przeciwskurczowe zapobiegajgce powstawaniu peknieé)- 1,5-2cm na 1m
wysiegu plyty

e styropian np. Austrotherm EPS 037 Dach/Podtoga o polepszonych wiasciwosciach termicznych gr. min10cm

e wykonanie izolacji zespolonej (podptytowej) z elastycznego szlamu lub z innych materiatéw typu specjalne maty
kompensacyjno-uszczelniajgce czy folie uszczelniajgce (folie mocowane na klej)

o powtoke uszczelniajgcg utozy¢ takze na $cianie , do wysokosci 30cm powyzej poziomu ptytek

o klej cienkowarstwowy elastyczny klasy C2

e oktadzina z ptytek gresowych mrozoodpornych, antyposlizgowych; ptytki nie wieksze niz 33x33cm, a spoiny nie
wezsze niz 7-8mm; ptytki ceramiczne prasowane, wzglednie ciggnione, o niskiej nasigkliwosci wodnej (<0,5)

¢ wykonac¢ odprowadzenie wody deszczowej poza budynek

* wykonanie wyréwnania $cian pionowych (ostonowych balkonéw) od wewnatrz styropianem gr. 3cm o
otynkowaniem i pomalowaniem

» wykonanie obrébek blacharskich na wierzchu scianek ostonowych (balustrady petnej) balkonow

7.2 ODTWORZENIE SZTUKATERII

e odtworzy¢ opaski wokot okien z profili ze styropianugr.2cm i pomalowac

o detal balkonu tukowego od frontu odtworzy¢ ze styropianu, zabezpieczy¢ obrobka blacharskg

e podparapetniki odtworzy¢ z profili styropianowych powlekanych na zamoéwienie, pomalowaé , wykonac
obrébki blacharskie jako parapety

e w przyziemiu nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaakcentowa¢ nadproza pionowym ukfadem ptytek
klinkierowych

7.3 REMONT KOMINOW

e Sciany kominéw ponizej dachu oczy$cié z zabrudzen

o Wymieni¢ tynki na nowe kat.lll, zagruntowac¢, pomalowa¢ dwukrotnie
e Sprawdzi¢ uszczelnienia przy dachu

7.4 OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY ORAZ ORYNNOWANIE

Orynnowanie:
Po wykonaniu ocieplenia budynku zamontowac istniejgce rury spustowe - z uwzglednieniem odsadzki o nowg

grubos¢ izolacji termiczne;.

Parapety zewnetrzne:
Zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z
wczesniejszym wykonaniem spadkow
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Wykonanie nowych obrébek blacharskich:

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie (m.in. zakonczenia balustrad balkonowych, wystajgce fragmenty scian)
nalezy je dostosowac¢ do nowej grubosci izolacji $cian. Zwraca¢ nalezy uwage na staranno$¢ zamocowania,
odpowiednie spadki oraz na zabezpieczenie blacharki przed negatywnym wptywem dalszych proceséw i
wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne ocieplenia $ciany. Obrébki te powinny wystawaé poza lico $ciany o
co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczatly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej.

Obroébki nalezy mocowaé do kotkéw drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w
dokfadnie dopasowanych wycieciach w styropianie lub w inny sposob zapewniajgcy trwate i szczelne
zamocowanie do sciany.

Obrobki blacharskie wykonac z blachy tytanowo-cynkowej lub stalowej ocynkowanej powlekane;.

7.5 ROBOTY UZUPELNIAJACE

Przy wykonywaniu docieplenia nalezy ponadto przewidziec:

¢ Wymiane obudowy skrzynki gazowej i elektrycznej

¢ Anteny satelitarne zamocowa¢ po dociepleniu przy pomocy przedtuzonych kotew mocujgcych poza elewacjg
frontowa

e Wszelkie nieczynne okablowanie na elewacji frontowej nalezy usungc¢, czynne okablowanie ukry¢ pod
styropianem

e Montaz tablicy na elewacji frontowej z numerem administracyjnym oraz z podswietleniem

e Po wykonaniu wszystkich robét ociepleniowych oraz innych robot elewacyjnych nalezy zdemontowac
rusztowania, a nastepnie zlikwidowa¢ wszystkie miejsca mocowania rusztowan i kolorystycznie dopasowaé

e Przetozenie o nowg grubos$¢ styropianu przewoddw wentylacyjnych prowadzonych po $cianach zewnetrznych i
rur spustowych

e Nad goérng linig ptytek klinkierowych zastosowac obrébke blacharska - profil z kapinosem odprowadzajacy
wode poza lico Sciany

e Murki przy barierkach, murki wzdtuz elewacji frontowej, wypukfa $ciana frontowa przy gruncie — wykonac
oktadzine z tynku mozaikowego

7.6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ

Zerwanie posadzki cementowej

Wykonanie nowych posadzek

Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych, dwuwarstwowo (REI30)
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow

Naprawa stopni schodowych, wymiana uszkodzonych desek

Wymiana balustrad schodowych

Wymiana listew przysciennych

Malowanie balustrad, schodéw drewnianych

Wykonanie posadzek z wykiadzin obiektowych o gr. warstwy Scieralnej 0,7mm z katownikami
zabezpieczajgcymi

7.7 INSTALACJE BUDYNKU

INSTALACJE WEWNETRZNE:

W ramach remontu klatki schodowej nalezy wymieni¢ instalacje wewnetrzne po istniejgcych trasach w
czesciach wspdlnych (tj. na klatce schodowej) w zakresie:

- wymiana instalacji gazu

- wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang zasilania indywidualnego do kazdego z lokalu mieszkalnego
- wymiana instalacji oswietlenia i opraw oswietleniowych z czujka ruchu

- wymiana instalacji wod.-kan

- wymiana instalacji dzwonkowej do lokali mieszkalnych

- wykonanie instalacji domofonowej do lokali mieszkalnych

INSTALACJA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA NA BUDYNKU:
W ramach remontu elewacji nalezy wymieni¢ instalacje o$wietleniowg oraz opraw zewnetrznych:
o do oswietlenia wejscia do budynku od frontu - o$wietlenie energooszczedne z czujkg zmierzchu (szt.1)
o do oswietlenia wejs¢ 2 lokali mieszkalnych bezposrednio z zewnatrz do budynku - oswietlenie
energooszczedne z czujkg ruchu (szt.2)
o do oswietlenia tablicy z adresem policyjnym budynku (ze zrédtem $wiatta do 9W); szt.1
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8. UPORZADKOWANIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

o Wyréwnanie nawierzchni gruntowej z likwidacjg istniejgcych ptyt chodnikowych

e Wykonanie utwardzenia nawierzchni z ptyt betonowych azurowych z wypetnieniem z gruntu i trawy

o Wykonanie opaski przysciennej ze zwiru

e Projektowana nawierzchnia z ptyt betonowych szarych o wym. 40x40; (utwardzony plac na pojemniki z
odpadami o wym. 3,5x1,8m)

¢ Woykonanie drewnianej ostony na pojemniki z odpadami - o wym. 3,5x1,8m z zadaszeniem i zamykang
furtkg

e Sadzenie drzew i krzewdw ozdobnych
e Montaz tawek metalowych z wypetnieniem drewnianym (montaz trwaty) — szt.2
 Wymiana istniejgcych pojemnikéw na odpady na nowe o poj. 240L uwzgledniajacych segregacje odpadow
e Malowanie ogrodzenia wokot dziafki
Oznacz- Nazwa rosliny llo$é sztuk / Opis rosliny Parametry
enie rozstawa sadzonek
rosliny na
rysunku
Ozn.1 Migdatek trojklapowy 2 szt./4m Krzew kwithgcy wczesng Wys.
forma pienna Prunus wiosng. Roslina szeroko 140-160cm;
triloba rozrasta sie i dorasta do obwdd pnia
okoto 2 metréw wysokosci i 8-10cm
szeroko$ci.
Ozn. 2 Bluszcz pospolity 11 szt./1,5- Pnacze, roslina wys.
2m, sadzenie zimozielona. Najlepiej 40-50cm
30 cm od ro$nie w cieniu i pofcieniu
muru
Ozn. 3 Jasminowiec 2szt. / 1-1,5m Krzew lisciasty , do 1-2 m Wys.
Inocence - wysokosci, kwitnie biatymi 40-50cm
Philadelphus kwiatami
Ozn. 4 Pigciornik krzewiasty 2 szt. /0,8m krzew do wysokosci 80 cm, wys.
‘Lovely Pink’ kwitnie obficie, niewymagajgcy, | 40-50cm
znosi okresy suszy. Warunek
kwitnienia corocznego —
ciecie
Ozn. 5 Jatowiec ptozacy 4 s7t./0,6m Atrakcyjny i oryginalny krzew. wys.
Andorra Variegata Rosnie nisko, roztozyscie, 40-50cm
wszystkie pedy wznoszg sie
tukowato ku gorze, tworzac
miskowaty ksztatt. Wzrost
powolny. Po dziesieciu latach
dorasta wysokosci 0,3-0,4 m
przy srednicy 0,6-0,7 m.

Elementy zagospodarowania terenu na dziatce wykona¢ wedtug rysunku "Z" - Zagospodarowanie terenu.
Powierzchnie w m? podane na rysunku sg szacunkowe i mogg ulec niewielkiej zmianie w wyniku obmiaréw w
naturze.

9. UWAGI KONCOWE

e KOLORYSTYKA OPISANA W CZESCI GRAFICZNEJ.

e WSZELKIE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM | INWESTOREM.

e DOPUSZCZA SIE ZMIANE UZYTYCH MATERIALOW POD WARUNKIEM UZGODNIENIA | SPELNIENIA
WYMOGOW STAWIANYCH PRZEZ INWESTORA | PROJEKTANTA.

e NIEDOPUSZCZALNE | PRAWNIE ZABRONIONE JEST STOSOWANIE POSZCZEGOLNYCH
SKLADNIKOW NIE WCHODZACYCH W SKLAD DANEGO SYSTEMU OCIEPLENIA.

e Teren nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami prawa.

¢ Rysunki techniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

o Obowigzkiem wykonawcéw jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen, certyfikatow)
wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzeh. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢
oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
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zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami prawa i Normami
Polskimi, sztuka budowlang z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa higieny pracy ze szczegélnym uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan BiOZ).

Poszczegolne etapy robét podlegajg odbiorowi technicznemu.

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy zdemontowaé rusztowania, a nastepnie zlikwidowaé wszystkie
miejsca mocowania rusztowan i dopasowac kolorystycznie. Nastepnie uporzgdkowaé teren wokét budynku.
Szkody wynikle podczas prac remontowych na rzecz oséb trzecich nalezy usunagé niezwiocznie po
zakonczeniu prac .

Konserwacje elewacji prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami podanymi w kartach technicznych zastosowanych

produktow

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
(opracowano na podstawie Audytu Energetycznego budynku wykonanego przez:
Jakub Grabarkiewicz - Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz, os.Rusa 45/1, 61-245 Poznan)

Dane techniczne:

Powierzchnia netto budynku - 383,9 m?
Kubatura czesci ogrzewanej - 902 m®
Powierzchnia zabudowy - 150,54 m?
Liczba kondygnaciji - 4 (w tym poddasze)
Liczba lokali - 4

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

U [W/m°K]
Rodzaj przegrody przed termomodernizacja po termomodernizacji
Sciany zewnetrzne 1,705 0,196
Strop strychu 1,316 0,149
Okna czesci wspolnych 5,100 1,400
Drzwi 5,100 1,300
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
przed po

termomodernizacja termomodernizacji
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 40,3 [kW] 16,7 [kW]
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 1,7 [kW] 1,7 [kW]

przygotowywania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

288,43 [GJ/rokK]

86,85 [GJ/roK]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

499,88 [GJ/roK]

150,52 [GJ/rok]

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej

46,91 [GJ/roK]

46,91 [GJ/roK]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (bez uwzgledniania
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

248,8 [kWh/(m?/rok)]

74,9 [kWh/(m?/rok)]

Wskazniki rocznego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem
sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu)

431,2 [kWh/(m?/rok)]

129,8 [KWh/(m?/rok)]
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Il. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego:
"Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 54 w Barlinku"
- dziatka 261/3, obreb Barlinek 2.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest (przed rozpoczeciem robot ) do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét .

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie nalezy sporzadzic¢ jezeli :
- wykonywany bedzie jeden z niebezpiecznych rodzajéw robét
/ Art.21a ust.2 — Prawo budowlane/,

- roboty budowlane beda trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i zatrudnionych bedzie jednoczesnie min.20
pracownikow /lub pracochtonno$¢ bedzie przekracza¢ 500 osobodni/.

Il. LOKALIZACJA OBIEKTU
Budynek mieszkalny potozony przy ul. Gorzowskiej 54 na dziatce nr 261/3, obreb 2 Barlinek.

ll. OGOLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT :

e naprawa spekan

e termoizolacja Scian zewnetrznych ze $cianami piwnic (z wyjgtkiem elewaciji frontowej) z tynkowaniem i
malowaniem $cian z osciezami

izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

docieplenie stropu pod strychem

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej czesci wspdlnych

wymiana parapetow, obrébek blacharskich, przetozenie rur spustowych,

wykonanie oktadziny cokotu

odtworzenie sztukaterii wokot okien i detali balkonu w elewac;ji frontowej

remont posadzek balkonéw

remont kominéw

zabezpieczenie elementéw drewnianych preparatami do drewna

roboty uzupetniajgce

remont klatki schodowej

wymiana instalacji wewnetrznych po istniejgcych trasach w czesciach wspolnych (na klatce schodowej)
wykonanie oswietlenia zewnetrznego na budynku

uporzgdkowanie terenu na dziatce

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - ZAGROZENIA
Brak

Na dziatce drogowej wystepuje:

- przytacze gazu

- zewnetrzna instalacja wodociggowa

- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja elektryczna i teletechniczna

V. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej
w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,
c¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce media,
d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub pomieszczenia
udostepnione przez Inwestora),
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢é dostosowana do

uzywanych $rodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
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wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi
komunikacyjne dla wézkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw
nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢é w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skfada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypelnic w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczyé przed
dostepem o0so6b nieupowaznionych.

Powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii. Przewody elektryczne
zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujgcych takie urzadzenia.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwaciji
urzgdzen.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb bezpieczenstwa
pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona
powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczeh pracy.

VI. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
wspornikowe.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
"bioz" przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=10cm, i poprzeczkg pozioma w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych Sscianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, ),

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

VI. MASZYNY | URZADZENIA UZYTKOWANE NA BUDOWIE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢  montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie

21



Docieplenie i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gorzowskiej 54 w Barlinku
na dziatce nr 261/3 obreb Barlinek 2

podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

VIIl. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Roboty wykonywane na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, kominach, konstrukcjach, drabinach
i innych podwyzszeniach powyzej wysokosci 2 metrow ( mierzgc od poziomu podtogi , lub ( w przypadku robét
na zewnatrz ) od poziomu terenu, oraz wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukgiji
statej, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 metrow nalezy:

- zabezpieczy¢ stanowiska pracy poreczg ( h=1,1 m),

- deska kraweznicowg ( 15 cm ).

Stosowac rusztowania atestowane, kompletne, wznoszone przez przeszkolone posiadajgce do tego
brygady .
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen
majacych stuzyé réwniez do mocowania linek bezpieczenstwa.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci ( szelki bezpieczenstwa, linki
bezpieczenstwa, itp. — odpowiednio dobranych do charakteru wykonywanych prac).
Dopilnowaé stosowanie przez pracownikéw kaskéw ochronnych .

IX. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH :

- instruktaz pracownikéw prowadzi¢ w oparciu 0 obowigzujace przepisy BHP,

- poinformowa¢, ze roboty sg prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sasiedztwie uzytkowanych
budynkéw,

- nalezy zapozna¢ pracownikdéw z catoscig robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych w danym etapie
na budowie,

- przed przystgpieniem do robot przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikéw z charakterem robdét,
kolejnoscig wykonania i istniejgcych zagrozeniach.

X. OSOBA KIERUJACA PRACOWNIKAMI JEST OBOWIAZANA :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosé
srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone ,przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowata:
mgr inz. arch. Marta Hahn
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Il. CZESC FOTOGRAFICZNA
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IV. CZESC GRAFICZNA

NR RYS. | STADIUM NAZWA RYSUNKU: SKALA:
M Inwentaryzacja Mapa sytuacyjna 1:500
Z Projekt Zagospodarowanie terenu 1:200
1 Inwentaryzacja Elewacja pétnocna i zachodnia 1:100
2 Inwentaryzacja Elewacja potudniowa i wschodnia 1:100
3 Projekt Elewacja pdtnocna i zachodnia - kolorystyka 1:100
4 Projekt Elewacja potudniowa i wschodnia - kolorystyka 1:100
5 Detal Przekrdj przez system Baumit -
6 Detal Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym -
7 Detal Potaczenie systemu ociepleniowego z parapetem -
8 Detal Docieplenie cokotu -
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malowanie kominéw

malowanie kominéw

istniejgcy okap z desek

zaimpregnowaé

/i

tuki na szarych polach o
promieniu jak tuki wneki
balkonowej

rury spustowe do przetozenia

[l [l
opaski wokét okien szer.12cm |
ze styropianu gr. 2cm

detal balkonu to odtworzenia, 1
wierzch zabezpieczy¢ obrobkag I Eﬂ
blacharska, posadzki balkonéw

do remontu i

elewacje dociepli¢ styropianem

gr. 18cm

q\mﬂ

podparapetniki do odtworzenia
z profili styropianowych

listwa z kapinosem nad
oktadzing z ptytek klinkierowych

przemalowanie barierek wykona¢ opaske wokét budynku Sciany przyziemia wykonczy¢
oraz balustrady RAL7032 z kostki brukowej/granitowej ptytka klinkierowg

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
- FRONTOWA - BOCZNA

$ciany przyziemia wykonczone
ptytka klinkierowg

LEGENDA: Parapety:
Dachéwka - bez zmian z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej, popiel RAL 7032
kolor czerwony L i

Obrobki blacharskie przy lukarnach:

Sci z blachy tytanowo-cynkowej/aluminiowej/stalowej ocynkowanej
ciany
tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie Stolarka okienna do wymiany:
struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm PCV, kolor biaty
kolor: jasny tososiowy np. 0336 Baumit Live Oscieza drzwiowe i okienne
. . . - w przyziemiu z ptytek klinkierowych
Sciany, sztukateria elewacyjna _ ’ s
tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie W kolorze jak opaski/sciany obok PROJEKTIKA
struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm Rury spustowe SSTZ%BLSI:TJ?TAZCEI;ISV’;‘;%’;‘SE
kolor: jasny popiel np. 0016 Baumit Live - istniejgce do przetozenia +48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com
Sciany przvziemia. fragmenty $cian @ wymieniana stolarka okienna - na PCV I:gg;wania DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
ka klinkierowa kolor czerwon
Ef)lygr fugi: jasny szary Y @ wymieniana stolarka drzwiowa na aluminiowa, Adres ul. Gorzowska 54, Barlinek
- stolarka drzwiowa wewnetrzna (na klatke schodowa - do wymiany) inwestygji  dziatka nr 261/3, obreb Barlinek 0002
Murki przy doj$ciach: - stolarka drzwiowa zewnetrzna do pom. gospodarczego Inwestor Wspdinota Mieszkaniowa Gorzowska 54
tynk: zywiczny kam czi(o iasny czarn reprezentowana przez BTBS Sp. z 0.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
gl .Stoygu e%it nr 8y41 Wy, Jasny v stolarka drzwiowa do renowacji i pomalowania kolor ciemny Stadium
P: P tososiowy np. 0332 Baumit Live PROJEKT
stolarka drzwiowa wewnetrzna - do wymian Rysunek .
( © wymiany) e ELEWACJA POLNOCNA | ZACHODNIA
® podparapetniki do odtworzenia z gotowych profili
styropianowych Projektant: Opracowala: Data  02/2018
mgr inz. arch. . Skala 1:100
Marta Hahn 219{ inz. aKrch.b
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malowanie komindw

rury spustowe do
przetozenia

elewacje dociepli¢ styropianem

remont balkonéw

$ciany przyziemia wykonczone
plytka klinkierowg

ELEWACJA POLUDNIOWA
- OD PODWORZA

LEGENDA:

Dachéwka - bez zmian
kolor czerwony

Sciany

tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie
struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
kolor: jasny tososiowy np. 0336 Baumit Live

Sciany. sztukateria elewacyjna
tynk: mineralny malowany lub silikonowy barwiony w masie

struktura tynku: typu baranek - o uziarnieniu max. 1,5 mm
kolor: jasny popiel np. 0016 Baumit Live

Sciany przyziemia, fragmenty $cian
ptytka klinkierowa kolor czerwony

kolor fugi: jasny szary

Murki przy dojsciach:
tynk: zywiczny kamyczkowy, jasny czarny
np. Sto Superlit nr 841

P | I

I
U

gr. 18cm
remont balkonéw

element do odtworzenia z profili
styropianowych

w wymienianej stolarce uwzglednié
podziat ram i szprosy

ionowy ukfad ek - .

klinkierowych nad
drzwiami i oknami

I\
i

L przemalowanie barierek
oraz balustrady RAL7032

obudowa szafki do wymiany

tynk mozaikowy
$ciany przyziemia wykonczone

tynk mozaikowy ptytka klinkierowag

ELEWACJA WSCHODNIA
- BOCZNA

Parapety:

z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej, popiel RAL 7032

Obroébki blacharskie przy lukarnach:
z blachy tytanowo-cynkowej/aluminiowej/stalowej ocynkowanej

Stolarka okienna do wymiany:
PCV, kolor biaty

PROJEKTIKA
STUDIO ARCHITEKTONICZNE
Szczecin, ul. Maciejkowa 17/6

Oscieza drzwiowe i okienne +48 698 652 939 email: projektikastudio@gmail.com

- w przyziemiu z ptytek klinkierowych Temat
- w kolorze jak opaski/sciany obok opracowania DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO
Rury spustowe Adres ul. Gorzowska 54, Barlinek
- istniejgce do przetozenia inwestycji  dziatka nr 261/3, obreb Barlinek 0002
Inwestor WspdInota Mieszkaniowa Gorzowska 54
@ wymieniana stolarka okienna - na PCV reprezentowana przez BTBS Sp. z 0.0.ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek
@ wymieniana stolarka drzwiowa na aluminiowa, Stadium PROJEKT
- stolarka drzwiowa wewnetrzna (na klatke schodowa - do wymiany) Rysunek
- stolarka drzwiowa zewnetrzna do pom. gospodarczego ELEWACJA POLUDNIOWA | WSCHODNIA
stolarka drzwiowa do renowacji i pomalowania kolor ciemny Projektant Opracovala: Dela 0212018
fososiowy np. 0332 Baumit Live _ ag;t'anf_i:h’ﬁ“ mgr inz. arch. Skala 1:100
(stolarka drzwiowa wewnetrzna - do wymiany) upr nr. 27/ZPOIAJOKK/2012 Patrycja Kucab Nr1ys. 4




Detal 5

Przekrj przez system Baumit z wykorzystaniem
ptyt styropianowych.

tacznik mechaniczny

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

+—— §ciana zewnetrzna

izolacji termicznej

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
Baumit ProContact

e
SO
\ #
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ptyta termoizolacyjna ze styropianu

siatka z wiékna szklanego Baumit StarTex

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact

lub dyspersyjnej

masy szpachlowej
Spachtelm asse zementfrei

——— wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podkfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):

- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer SYSTEM BAUMIT
ok sikarowy Baumit Stkatiop Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- Baumit podktad uniwersalny
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

(W STREFIE DO 2M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

=2 $ciana zewngtrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

plyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmochiona siatka z wiékna szklanego
Panzergewebe

siatka z wibkna szklanego Baumit StarTex




Detal 6

Potaczenie systemu ociepleniowego z dachem spadzistym nieocieplonym
z zastosowaniem profila dachowego wentylacyjnego - przekréj pionowy.

—1. §ciana zewnetrzna

— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlows;j
Baumit ProContact
—3. plyta termoizolacyjna z weiny mineralnej

——4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit ProContact z zatopiong siatkg,
z widkna szklanego Baumit StarTex
—>5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku
strukturalnego:
a) mineralna (system Baumit Mineral M):
- podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy mineralny
Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
b) silikatowa (system Baumit Silikat M):
- podkiad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk cienkowarstwowy silikatowy
Baumit SilikatTop
! c) silikonowa (system Baumit Silikon M):
! - podkiad uniwersainy Baumit UniPrimer
i - tynk cienkowarstwowy silikonowy
| Baumit SilikonTap
|




D | 7 Polaczenie systemu ociepleniowego Baumit (ze styropianem)
eta Z parapetem aluminiowym lub PCW - przekréj pionowy.

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

min.5 9

&
1S

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

1. §ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub Baumit ProContact
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContact z zatopiong siatka
z wibkna szklanego Baumit StarTex
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
¢) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop




Ptaski cokét z dociepleniem piwnicy
Detal 8

($ciana ocieplona plyta styropianows) - przekréj pionowy
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coké6t min. 30 cm

1. §ciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojgca
- wzmochiona do wys. 2 m powyzej cokolu
(zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit StarContact
z zatopiong siatka z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatka Baumit StarTax)
- powyzej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
Baumit StarContakt z zatopiong siatkg,
z witbkna szklanego Baumit StarTax)
~ 5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

wypetniacz silikonowy Baumit Silikon

—1. 8ciana zewnetrzna (strefa cokolowa)
—2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawg klejowa;

o - podktadowa powioka izolacyjna Baumit Bamacol Grund

- izolacja grubowarstwowa Baumit BitumenKleber
- zaprawa klejaca Baumit BitumenKleber
— 3. plyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyzszonej
odpornosci na wilgoé i korozje biologiczna o gestosci
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni Baumit XPS-R
[ 4. warstwa zbrojaca - zaprawa klejowo-szpachlowa Baumit
StarContact z zatopiong, siatkg z wibkna szklanego
Baumit PanzerGewebe oraz z siatkg Baumit StarTax
5. wyktadzina cokolu
a) z ptytek klinkierowych
- podktad penetrujgcy Baumit Grund
- zaprawa uszczelniajaca Baumit Protect
- zaprawa trasowa klejowa Murexin BTE 71
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- zaprawa trasowa do fug szara Murexin FMT 55
b} z ptytek gresowych

- podktad penetrujacy Baumit Grund

- elastyczna zaprawa klejowa Baumit Flex Uni

- zaprawa do fugowania Baumit Fuge
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