Gorzowska 54 -kosztorys inwestorski - 2019 ostatni KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz Razem
1)JROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.
1|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.101
13.62*8.37+13.60*8.37+10.20*8.37+6.30*2*2 m2 338.405
RAZEM 338.405
2|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.102
10.20*8.30+10.20*4.80*0.5 m2 109.140
RAZEM 109.140
3 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1
4|KNNR 2 1505-01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.l
338.405 m2 338.405
RAZEM 338.405
5|KNR 4-04 0901- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/05
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6|KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/06
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7|KNR 4-04 0901- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1j07
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2|ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE.
8|KNR 4-01 0419- |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - dotyczy kominéw ponad da- |m3
d.2|02 chem.
2*0.38*2.1*1.5 m3 2.394
RAZEM 2.394
10|KNR 4-01 0310- |Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - komin ponizej potaci dachu. [m3
d.2|02
2*1.197 m3 2.394
RAZEM 2.394
11KNR 2-02 0923- [Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, barwiona m2
d.2|02
0.38*1.5*2+2.1*1.5*2 m2 7.440
RAZEM 7.440
12|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbiciado 5 [m2
d.2|02 m2
7.44 m2 7.440
RAZEM 7.440
13|KNR 4-01 0716- [Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i [m2
d.2|02 pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - na strychu.
7.440 m2 7.440
RAZEM 7.440
14NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe m2
d.2(1134-02
7.44*2 m2 14.880
RAZEM 14.880
15|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - [m2
d.2|01 kominy na strychu.
14.88 m2 14.880
RAZEM 14.880
16|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie drzwiczek wycierowych w kominach z cegiet. szt.
d.2|02 - analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
17|Wycena indywidu{Uzyskanie opini kominarskiej po przemurowaniu kominéw i przekazanie dla Zarzadcy budynku. szt.
d.2jalna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3[ROBOTY IMPREGNACYJNE | CIESIELSKO - DEKARSKIE.
18|KNR 2-02 0511- |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm z blachy cynkowo-tytanowej ptaskiej 0,55 mm-odsunigcie rur m
d.3(03
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-02 0409- |Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - wykonczenie spodnie po obrysie da- [m3
d.3|03 chu.
15.62*1*2*0.025+11.50*1*2*0.025 m3 1.356
RAZEM 1.356
20|KNR 4-01 0627- |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania - Drewnochron kolorowy. m2
d.3|03 Krotnos¢ = 2
15.62*1*2+11.50*1*2 m2 54.240
RAZEM 54.240
4ROBOTY IZOLACYJNE.
21KNR 4-01 0411- (Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 25 mm m2
d.4/05
12.62*9.30-4.5*2.5 m2 106.116
RAZEM 106.116
22|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci [m2
d.401 do 10 cm
106.116 m2 106.116
RAZEM 106.116
23|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za kaz- [m2
d.4|{02 dy nast. 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
106.116 m2 106.116
RAZEM 106.116
24|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa [m2
d.4(03 grubosci 25 cm o wspoétczynniku przewodnosci lambda = 0,042 W/mk.
106.116 m2 106.116
RAZEM 106.116
25|KNR 2-02 0607- |Wykonanie izolacji z membramy paroizolacyjnej. m2
d.4|01 - analogia
106.116 m2 106.116
RAZEM 106.116
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26|KNR 4-01 0413- |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.4/02
12.30/0.8*9.5 m 146.063
RAZEM 146.063
27|KNR 4-01 0108- (Wywoz podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3
d.4/05
106.116*0.15 m3 15.917
RAZEM 15.917
28|KNR 4-01 0108- |Wywdz podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - [m3
d.4/08 do P.G.K. w Barlinku.
15.917 m3 15.917
RAZEM 15.917
29|Wycena indywidu{Utylizacja podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg m3
d.4jalna
15.917 m3 15.917
RAZEM 15.917
5|DOCIEPLENIE SCIAN OD STRONY PIWNICY
30|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe |m?2
d.5|1134-02 Krotnos¢ = 2
5.6*3*2 m2 33.600
RAZEM 33.600
31|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z wetny mineral- [m2
d.5(01 nej do $cian
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
32|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymocowanie plyt z wetny mine- |szt
d.5(04 ralnej za pomocg facznikéw metalowych do $cian z cegly
33.6*6 szt 201.600
RAZEM 201.600
33|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-m2
d.5|06 nach
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
34|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania  [m2
d.5(01
33.6 m2 33.600
RAZEM 33.600
6/STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.
35|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.6|05
2.42*1.22+1.1*1.5+2.04*1*2+0.67*0.8 m2 9.218
RAZEM 9.218
36|KNR 4-01 0354- (Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.6/04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNNR 2 1104-02 |Montaz oscieznic drewnianych m2
d.6
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
38/KNNR 2 1104-04 (Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.6
2.42*1.2+2.04*1*2 m2 6.984
RAZEM 6.984
39|KNR 0-19 1023- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. po- [m2
d.6|07 nad 1.5 m2 (Okna o U =1,3 W/m2K) -OKNA TROJKATNE NA STRYCHU
1.1*1.5+0.67*0.8 m2 2.186
RAZEM 2.186
40|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie z elektrozaczepem i samozamyka- m2
d.6|08 czem
2.42*1.2 m2 2.904
RAZEM 2.904
7|DOCIEPLENIE STROPU PIWNIC.
41NNRNKB 202 Gruntowanie podioza preparatem gtebokopenetrujgcym - powierzchnie poziome m2
d.7|1134-01
5*3 m2 15.000
RAZEM 15.000
42/KNR 9-02 0116 - |Docieplenie od spodu stropu piwnic przez przyklejenie plyt grubosci 10 cm z wetny mineralnej o wspétczynniim?
d.7|04 - analogia ku przenikania ciepta lambda = 0,032 W/mK.
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
43KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréw-{m?2
d.7|08 nosci-korytarze piwniczne
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
44/ KNR 4-01 1204- |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw-malowanie koryta-m?2
d.7|05 rzy piwnicznych
15 m2 15.000
RAZEM 15.000
8/[ROBOTY ZIEMNE | DOCIEPLENIOWE PONIZEJ TERENU.
45|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2
d.8|02 podsypce piaskowej
0.5%(13.60*2+10.20*2)+10.20*1.5 m2 39.100
RAZEM 39.100
46|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.8|03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47KNR 4-01 0102- |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-|m3
d.gjo1 Il
(13.60*2*0.8*0.8+10.20*2*0.8*0.8) m3 30.464
RAZEM 30.464
48|KNR 4-01 0619- |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o pow. ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.8|03 wych
13.60*2*0.8+10.20*2*0.8 m2 38.080
RAZEM 38.080
49|KNR 4-01 0714- |Tynki zwykte kat. | wykonyw.recznie na podt.z cegty. m2
d.8|04
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
50|KNR 0-28 2621- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 10 cm EPS 70-040 Fasada o wspétczynniku lambda =0, [m2
d.8|05 038 W/mK na $cianach metodg lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnorzednej - dotyczy do-
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38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
51|KNR 0-28 2621- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnotm?2
d.8|06 rzednej - przyklejenie jednej warstwy siatki na dociepleniu $cian w ziemi.
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
52|KNR 2-02 2601- |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroz.wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 m
d.8|08 warst.siatki
4*1 m 4.000
RAZEM 4.000
53lkalkulacja wlasna [Odworzenie studzienek okiennych ponizej gruntu szt
d.8
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
54/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa m2
d.gjo1
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
55|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa [m2
d.8|02
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
56/KNR 2-02 0604- |(Wykonanie izolacji pionowej z folii kubetkowej m2
d.8/10 - analogia
38.08 m2 38.080
RAZEM 38.080
57|KNR 4-01 0105- |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm [m3
d.8|02 w gr.kat. Ill
30.464 m3 30.464
RAZEM 30.464
58KNR 4-01 0108- (Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km grunt.kat. 11 m3
d.8|06
30.464/8 m3 3.808
RAZEM 3.808
59|KNR 4-01 0108- (Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km /dodatkowo 4 km/ m3
d.8|08 Krotnos¢ = 4
3.808 m3 3.808
RAZEM 3.808
9IDOCIEPLENIE SCIAN PONAD COKOLEM BUDYNKU
60|KNR 2-02 0925- |Ostony stolarki okiennej i drzwiowej folig polietylenowag m2
d.g01
1.22*1.72*4+0.92*1.26*3+0.6*1.26*2+0.9*1.68*1+0.6*1.68*4+2.5*0.96*1+1.41*1.33*2+1.06*2.42+1.22*1.53* |m2 48.771
8+0.6*1.6*2+0.5*0.77*2+1.1*1.55+0.9*2
RAZEM 48.771
61KNR 4-01 0202- |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich |kg
d.9|03 lub Zebrowanych o $r. 12 mm (30sztx1,0m)
analogia
12 kg 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 4-01 0336- |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/4ceg. w $cianach z cegiet na |m
d.g01 zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
63/KNR 4-01 0324- |Przeszycie spekan w $cianach zewnetrznych-Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cia{m
d.9|01 nach z cegiet 'na petno’
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
64|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej na $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2
d.o04
13.62*6*2+10.20*6*2+10.20*4.8*0.5+0.6*6*2-48.771+(0.93*1.2*3+0.6*1.2*2+1.2*1.17+0.82*1.17+3.2*3) m2 285.500
RAZEM 285.500
65|KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - dotyczy osciezy otworéw stolarki okien-m
d.902 nej i drzwiowej.
1.5*63+63*1 m 157.500
RAZEM 157.500
66|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.9(08
63*1*0.25 m2 15.750
RAZEM 15.750
67|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - montaz listwy poczatko- |m
d.906 wej z kapinosem nad cokotem budynku
13.50*2+10.20*2 m 47.400
RAZEM 47.400
68|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9(1134-02
285.5 m2 285.500
RAZEM 285.500
69|KNR 0-28 2622- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr.18 cm EPS 70-040 Fasada o wspoétczynniku lambda = 0,04 [m2
d.o04 W/m*K na $cianach metodg lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowa-
niem podfoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem.
285.5 m2 285.500
RAZEM 285.500
70|KNR 0-28 2627- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - dodatkowe mocowanie |szt.
d.9|02 kotkami plyt styropianowych i ptytami z wetny mineralnej do $cian z cegly
285.5*6 szt. 1713.000
RAZEM 1713.000
71|KNR 0-28 2622- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi na osciezach szer. do 30 cm metodg lekkg w technologii DRY- [m2
d.9|06 VIT DRYSULATION lub réwnorzednej z przygotowaniem podtoza i recznym wyk. wyprawy elewacyjnej i po-
malowaniem
157.5*0.25 m2 39.375
RAZEM 39.375
72|KNR 2-02 2601- |Docieplenie ptytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroz.wypukt.na styrop.z dod.wzmoc.1 m
d.9|08 warst.siatki
157.5+6.3*4+8.37*4+6*2+4*5 m 248.180
RAZEM 248.180
73|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYT.-gzyms miedzykondygnacyjny detal z profili |m
d.9(06 systemowych ze styropianu.Szczegétowy opis i technologie zawiera projekt budowlany
10.20*2 m 20.400
RAZEM 20.400
74/KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - - OPASKA OKIENNA detal .Szczegétowy |m

d.9|
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157 m 157.000
RAZEM 157.000
75|KNR 0-28 2629- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz profili pod okapem-detal Szczeg6-|m
d.9|06 towy opis i technologie zawiera projekt budowlany.
13.50*2 m 27.000
RAZEM 27.000
76|KNR 2-02 0506- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy alucynk- opierzenie gzymsu miedzykondygnacyj- ([m2
d.9|01 nego
10.20*2*0.2 m2 4.080
RAZEM 4.080
77KNR 4-01 0312- |(Wykonanie spadkéw pod parapety m
d.9|05
63*1 m 63.000
RAZEM 63.000
78NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety. m2
d.9(0541-02
63*0.35 m2 22.050
RAZEM 22.050
10|DOCIEPLENIE COKOtU BUDYNKU.
79|KNR 0-17 2608- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.10|01- analogia
2.37%(13.50*2+10.20*2)-1.33*1.41*2-0.93*1.2*3-0.6*1.2*2-1.2*1.17-0.82*1.17-3.2*3.2 m2 91.196
RAZEM 91.196
80|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10{1134-02
91.196 m2 91.196
RAZEM 91.196
81|KNR 0-28 2623- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18 cm o wspétczynniku przewodnosci lambda = 0,04 W/mK [m2
d.10|05 na $cianach cokotu budynku.
91.196 m2 91.196
RAZEM 91.196
82|KNR 0-28 2623- |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRYVIT lub réwnorzednej - przykletm2
d.10|06 jenie jednej warstwy siatki na $cianach
91.196 m2 91.196
RAZEM 91.196
83|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.10/01
91.196*6 szt. 547.176
RAZEM 547.176
84/KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25 x 6 cm - na klej m2
d.10|03
91.196+1.93*2.37*2 m2 100.344
RAZEM 100.344
11]RENOWACJA KLATKI SCHODOWEJ.
85|KNR 2-02 0925- |Ostony na klatce schodowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz $cianek dziatowych drewnianych folig polietyle{m2
d.11/01 nowa.
1.1*1.55+1.0*2*4 m2 9.705
RAZEM 9.705
86|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spotm?2
d.11/08 cznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
87|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchtm2
d.11/02 ni odbicia do 5 m2
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
88|KNR 4-01 0711- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w1 |m2
d.11/03 miej.)
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
89|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 m2
d.11/09
50.00+42.236 m2 92.236
RAZEM 92.236
90|NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym - powierzchnie poziome m2
d.111134-01
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
91NNRNKB 202 Gruntowanie podiozy preparatem - powierzchnie pionowe m2
d.111134-02
84.472 m2 84.472
RAZEM 84.472
92|KNR 2-02 2009- [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku m2
d.11/04
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
93|KNR 2-02 2009- [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach - dodatek za pogrubie- [m2
d.11/08 nie 0 2 mm
30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000
94/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - [m2
d.11/01 powierzchnie poziome
30.00 m2 30.000
RAZEM 30.000
95|KNR 2-02 2009- [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z tynku - na [m2
d.11/02 powierzchni malowanej emulsjg
((7.14-2*0.24)*2.7*2+2.94*(1.4*2+2*0.5*5.3*2.94)-5.535) m2 84.472
RAZEM 84.472
96|KNR 2-02 2009- [Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach - dodatek za pogrubie- |[m2
d.11/07 nie 0 2 mm
84.472 m2 84.472
RAZEM 84.472
97|KNR 2-02 1503- |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewn.bez szpachlowania m2
d.11/02
84.472 m2 84.472
RAZEM 84.472
98|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania  [m2
d.1101
84.472 m2 84.472
RAZEM 84.472
99/Wycena indywidu{Wykonanie robét stolarskich jak: naprawa stopni schodowych klatki schodowej , balustrany, barierki z malo- |kpl.
d.1ljalna waniem
1 kpl. 1.000

Norma

3.19
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RAZEM 1.000
100|KNR 4-01 0411- |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.11/07
7.5*2+2.96*2+1.4*2-3*0.9 m 21.020
RAZEM 21.020
101|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit m2
d.11/03
2.96*9.14-1.15*5.3 m2 20.959
RAZEM 20.959
102|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.11/03
10.00 m2 10.000
RAZEM 10.000
103/KNR 2-02 1114- |Wyktadziny stopni schodowych wyktadzing obiektowg o grubosci warstwy $cieralnej 0,7 mm razem z katowni{m?2
d.11/03 kami zabezpieczajgcymi.
1.16*16*0.26 m2 4.826
RAZEM 4.826
104|Wycena indywidu{Utrzymanie czystosci na klatce schodowej - codziennie po wykonanych pracach, jak réwniez na zakonczenie kpl.
d.11jalna zleconych robot.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|OPASKI Z KOSTKI BRUKOWEJ.
105|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu [m2
d.12/07
15.48*1.5+13.60*0.5+10.20*0.5*2 m2 40.220
RAZEM 40.220
106|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy [m2
d.12/08 po zageszczeniu - dodatkowo 2 cm.
Krotnos¢ = 2
40.22 m2 40.220
RAZEM 40.220
107|NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 6 cm - 21-50 ele- |m2
d.12|0511-03 mentéw/m2 (nowej).
40.22 m2 40.220
RAZEM 40.220
108/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.12|02
13.62+0.5+0.5+15.50+0.5+0.5+10.20*2 m 51.520
RAZEM 51.520
13]WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU POSESJI
109|kalkulacja wtasna |Wykonanie zagospodarowania w zakresie zgodnym z pkt. 1.4.13 projektu. szt
d.13
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14|ROBOTY TRANSPORTOWE | UTYLIZACJA.
110|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odlegto$¢ do 1 km m3
d.14(18
1.714+1.392+19.69*0.015+145.487*0.015+6.305*0.07+4.95*0.13+3.095+6.696*0.12+348.938*0.015+113.0* |m3 16.332
0.15*0.015+9.22*0.015+18.44*0.5*0.015
RAZEM 16.332
111/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km [m3
d.14/20
16.332 m3 16.332
RAZEM 16.332
112|Wycena indywidu{Utylizacja gruzu z betonu m3
d.14jalna
16.332 m3 16.332
RAZEM 16.332
113|Wycena indywidu{Utylizacja papy m3
d.14jalna
(16.506+16.008)*0.01 m3 0.325
RAZEM 0.325
15|ROBOTY ELEKTRYCZNE
114|Wycena indywidu{Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdinych budynku. kpl.
d.15/alna - prace demontazowe 1kpl.
- szafa licznikowa 5-polowa
-wymiana WLZ
- wymiana instalacji do 4lokali mieszkalnych-4szt.
- montaz skrzynki z bezpiecznikami na zabezpieczenia obwodéw
- potgczenie nowej instalacji z istniejgcg w mieszkaniach - 5kpl.
- wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do 4lokali
- wymiana obwodéw administracyjnych na klatce schodowej do wszystkich piwnic 1kpl
- montaz opraw z czujnikiem ruchu na klatce schodowej, do piwnic i na strychu 5szt.
- wymiana instalacji dzwonkowej
w zakresie zgodnym z projektem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR 5-08 0516- |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 9 W z czujnikiem zmierzchu 2szt. lampy przed wejscia- [kpl.
d.15|03 - analogia mi i od strony ulicy z numerem budynku na kloszu lampy.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116|KNR-W 5-08 Pomiar rezystancii izolacji instalaciji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, 12 pomiaréw z przekazaniem protoké- |pomiar
d.15|0901-01 tow pomiaréw dla Inwestora.
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
16|ROBOTY INSTALACYJNE WODNO - KANALIZACYJNE
117|Wycena indywidu{Wymiana instalacji wodociggowo - kanalizacyjnej na poziomie piwnic oraz tzw. instalacje wod.- kan. w loka- |kpl.
d.16jalna lach mieszkalnych - instalacje wodng do wodomierzy z ich wymiang na elektroniczne (Z ODCZYTEM RADIO-
WYM) z podtgczeniem do instalacji lokalowej, natomiast instalacje kanalizacyjna tj. pionéw wraz z odej$ciem
(tréjnikiem) w strone danego lokalu z podigczeniem istniejacej instalaciji lokalowej do wymienionej instalaciji
kanalizacyjnej - pion6éw kanalizacyjnych. Réwniez podtgczenie instalacji na najwyzszej kondygnaciji do komin-|
kéw wentylacyjnych znajdujacych sie w pokryciu dachu budynku.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
118\Wycena indywidu{Wymiana instalacji w czesciach wspélnych budynku, od zaworu gtéwnego do podej$¢ pod gazomierze na klaikpl.
d.16/alna tce schodowe;j.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|ROBOTY INNE
119|Wycena indywidu{Demontaz i ponowny montaz elementéw usytuowanych na $cianach z niezbednymi przerébkami kpl.
d.17jalna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma

3.19
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120|Wycena indywidu{Wymiana balustrad schodowych na schodach wejsciowych do budynku kpl.
d.17alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 2-02 1109- |Oktadziny schodéw - prefabrykowane elementy kamienne m2
d.17|02 analogia
1.75*1.4+1.75%(0.22+0.33)*4+0.9*1.75+0.5*0.9*1.32+1.8%(0.15+0.2)*5 m2 11.619
RAZEM 11.619
122|norma indywidual{Demontaz i ponowny montaz kominkéw prefabrykowanych kpl
d.17jna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
-6 -
Norma 3.19




