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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy ,,Ramiko” Radostaw Ostraszewski ul.
Gronowa 3, 66-450 Jenin na wykonanie badan geotechnicznych.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

2.1. Wizja lokalna terenu

2.2. Plan sytuacyjny skala 1: 500.

2.3. Wyniki wiercen badawczych wykonanych w lutym 2019 r.

2.4. Wyniki badan makroskopowych

2.5. PN PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne --
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze¢s$¢ 2: Zasady klasyfikowania

2.6. PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe

2.7. PN-B-04481:1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2.8. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1:
Zasady ogdllne

2.9. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

2.10. Kondracki J., Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne.
Warszawa 1998

2.11.  Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000. Wydawnictwa
Geologiczne (pgi.gov.pl)

2.12.  Rozporzadzenie w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych Dz.U. z 2012 poz. 463. Z dn. 29 kwietnia 2012

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Przebudowa ul. Matejki w m. Barlinek.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowg podtoza,

—  whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Przedmiotowa ulica znajduje si¢ w zachodniej cze$ci miejscowosci Barlinek na tzw.
Gornym Tarasie. Przy przedmiotowej ulicy wystepuje zabudowa jednorodzinna przed i
powojenna. Ulica posiada szeroko$¢ ok 5,0m. Nawierzchnia ulicy jest zr6znicowana od
skrzyzowania z ul. Kopernika do ul. Kasprowicza — beton, od ulicy Kopernika do Kos$ciuszki
beton asfaltowy na bruku i trylinka trylinki, siegacz do ul. Szosowej - beton. Stan nawierzchni
jest zty.



Zgodnie z podzialem fizyczno - geograficznym Polski [Kondracki 1998] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastepujgco:

- 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski

- 314-316 podprowincja Pojezierza Poludniowobattyckie

- 314.4 makroregion Pojezierza Potudniowopomorskie

- 314.41/2 mezoregion Pojezierze Mysliborskie

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe
Prace terenowe prowadzone byly w lutym 2019. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 3 otwory badawcze malo $rednicowe do gigbokosci 2,0 m ponizej
powierzchni nawierzchni. Otwory wykonano system recznym udarowo — okrgtnym.
Lokalizacj¢ otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéow
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowe;,
ktore objety:
- okreslenie rodzaju gruntu,
- okreslenie stanu gruntu,
- okreslenie wilgotnos$ci naturalnej gruntow,
- okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu §widra,
- okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODEOZA
6.1. Budowa geologiczna

Dokumentowany obszar uksztattowany zostat w trakcie ostatniego zlodowacenia —
Wisty, w fazie pomorskiej. Moreny czolowe fazy maksymalnej w przewazajacej czegsci



przedstawiajg typ akumulacyjny. Ich przebieg mozna wyznaczy¢ w linii: Karsko — Barlinek —
Krzecin. Od linii tej, na poludnie wystepuje rozlegla powierzchnia sandru barlineckiego.
Natomiast w kierunku péinocnym rozcigga si¢ wysoczyzna moreny dennej zbudowana
gléwnie z glin zwatowych. Wysoczyzng¢ przecina potudnikowo rynnowa dolina Ptoni. Na jej
obszarze zalegaja pokrywy utwordw czwartorzegdowych, na ktérych dominujg piaski zwatowe
gliniaste, podscielone ptytko lub $rednio gteboko gling zwalowa. W przypadku rejonu
Barlinka w budowie geologicznej dominujg piaski i zwiry wodnolodowcowe, ktore czgsciowo
przykryte sa warstwa gliny zwatowej o migzszosci (od 10 do 30m). Migzszo$¢ utwordw
czwartorzgdowych w rejonie Barlinka wynosi ponad 150m.

Rys. 2. Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

6.2. Warunki wodne
Do giebokosci 2,0 m p.p.t. podczas prowadzenia prac (luty 2019 r.) wody gruntowej
nie nawiercono, warunki wodne nalezy uzna¢ za dobre.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza
Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze podtoze zbudowane jest

z gruntéw pochodzenia lodowcowego, gtéwnie sg to gliny zwalowe w stanie plastycznym i
twardoplastycznym (I.=0,2 — 0,3). .Na podstawie badan wydzielono nast¢pujace warstwy
geotechniczne:

e warstwa | — piaski srednie o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,6

» warstwa Il —gliny zwatowe o uogélnionym stopniu plastycznosci I; =0,3

* Warstwa [Il —gliny zwatowe o uogdlnionym stopniu plastycznosci I;=0,2

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw zestawiono w
zalaczniku podzial geotechniczny, parametry wyprowadzono na podstawie ogdlnych
zalezno$ci. Zasigeg poszczegélnych warstw przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych.



Ze wizgledu na charakter podioza budowlanego oraz ze wzgledu na
charakter projektowanego obiektu po Kkonsultacji z projektantem problem
zakwalifikowano do I Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

ze:

Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,

— Podloze zbudowane jest gtéwnie z gruntéw spoistych pochodzenia lodowcowego

— Wody gruntowej podczas prowadzenia prac (luty 2019 r.) do glgbokosci 2 m p.p.t.
nie nawiercono,

— Pod wzgledem wysadzinowosci podtoze pod drogg nalezy uzna¢ za wysadzinowe,

— Konstrukcja nawierzchni stanowi w wigkszo$ci nawierzchnia betonowa

— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac¢ tacznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981, PN-S-02205:1998 oraz WT.
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