
PODZIAŁ GEOTECHNICZNY 
 

Przebudowa ul. Matejki w m. Barlinek 

Wiek Geneza 

Opis litologiczny 

wg PN-EN ISO 

14688-2 

Numer 

warstwy 

geotech- 

nicznej 

Symbol gruntu wg 

PN-EN ISO 14688-2 

PARAMETRY GEOTECHNICZNE  

Symbol 

genezy 

gruntów 

spoistych 

STAN GRUNTU 
Wilgot- 

ność 

naturalna 

wn (%) 

ciężar 

objętościo
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Eo (kPa) 
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stopień  

zagęsz-
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ID 
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plastycz- 

ności  

 IC (IL) 

 

Nq 

 

NC 

 

Nγ 
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Piasek średni I MSa - 0,6 - 7 18,0 - 33 100 000 80 000 26,09 - 32,59 

P
L
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O
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E
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w
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w
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Ił z pyłem, 

 Ił z piaskiem 

Piasek z iłem,  
II 

siCl, saCl, 

clSa 
B - 

0,7 

(0,3) 
16 - 17 21,0 27 16 29 000 22 000 4,34 11,63 1,91 

Pył z piaskiem, Ił 

z piaskiem i 

pyłem, Piasek z 

iłem 

III 
saSi, sisaCl, 

clSa 
B - 

0,8 

(0,2) 
12 – 13 

21,5 – 

22,0 
31 18 37 000 28 000 5,26 13,10 2,77 

 


