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PRZEKROJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH PRZEZIEMIA - WEJSCIE

1. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO
PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

2. POLISTYREN EKSPANDOWANY -
HYDROFOBIZOWANY TYPU EPS P gr. 8 (cm);

3. MEMBRANA KUBELKOWA HDPE MOCOWANA
DO SCIANY ZA POMOCA SZPILEK;

L. FASETA WYOBLAJACA, R =5 cm;
5. PODKtADOWY BETON KONSTRUKCYINY;

6. PLYTA POLISTYRENU EKSPANDOWANEGO
EPS 200-036 gr. 8 (cm);

7. POLIETYLENOWA FOLIA BUDOWLANA;

8. WYLEWKA BETON. gr. 7 (cm), ZBROJONA
SIATKA STALOWA - DYLATOWANA;

9. POLISTYREN EKSPANDOWANY gr. 20 (mm)
TYPU EPS 70-040 NA CAtYM OBWODZIE
POMIESZCZENIA;

10. STOPIEN KAMIENNY szer. 30 (cm) DLUGOSC
min. 150 (cm). PROFIL PRZYLEGAJACEJ

POSADZKI NALEZY DOSTOSOWAC DO POZIOMU
STOPNIA PZED WEJSCIEM;
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PROJEKTOWAL PODPIS
mgr inz. arch. 10Masz Maksymiuk
N uprawnien 19/ZPOIA/2005

SPRAWDZIL PODPIS
nge inz. arcr. BONMaN Bay
Nr uprawnien 55/52/99

OPRACOWAL PODPIS
ngr ins. arer. Grzegorz Skalski
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
PRZY UL. SPROTOWEJ 1 W BARLINKU
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ARCHITEKTURA
STADIUM PROJEKTU DATA
PROJEKT WYKONAWCZY 111.2016
TYTUL RYSUNKU
DETAL Nr 5
(R RYSUNKU SKALA
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