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BALUSTRADA BAO4 - SZCZEG. MOCOWANIA

WYSTEPUJE W ODBICIU LUSTRZANYM
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BALUSTRADA BAO05 - SZCZEG. MOCOWANIA
St. SKRAINY - WYST. W ODB. LUSTRZANYM

]
_

N

__ @0

PRZEKROJ POZIOMY

S

NN

PRZEKROJ PIONOWY

L

—
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PRZEKROJ PIONOWY

BALUSTRADA BAO05 - SZCZEG. MOCOWANIA

StUPEK SRODKOWY

BAL. BAO7 + BA08 - SZCZEG. MOCOWANIA

StUPEK SRODKOWY
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UWAGI:

1. STALOWA KONSTRUKCJA SCHODOW
(P. PW KONSTRUKCJI);

2. tACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.
5%30%(43+100) (mm). MOCOWANY
POPRZEZ SKRECANIE DO KONSTR.
SCHODOW, STOSOWAC CO DRUG
STOPIEN;

3. BELKA STROPOWA Z DREWNA
KLEJONEGO O PRZEKR. 1535 (cm);

4. LACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.
5%40%100 (mm);

5. BLACHA STALOWA 0 WYM.
3%100%140 (mm) WYCIETA W KSZTALT
LIT. “L" MOCOWANA DO DREWNIANEJ
KONSTR. STROPU;

6. StUP Z DREWNA KLEJONEGO O
PRZEKR. 15%40 (cm);

7. BLACHA STALOWA 0O WYMIARACH:
3%60*140 (mm) MOCOWANA DO
DREWNIANEJ KONSTR. STROPU;

8. tACZNIK Z PLASKOWNIKA STAL.
5%40%112 (mm);

9. tACZNIK W KSZTALCIE LIT. "L" Z
PtASKOWNIKA STALOWEGO 0 WYM.
3%40*(60+60) (mm) MOCOWANY DO

SCIANY MUROWANEJ;
10. SLUPEK BALUSTRADY Z

PtASKOWNIKA O PRZEKR. 10«40 (mm)
(P. ZEST. BALUSTRAD);

11. WZMOCNIENIE StUPKOW SKRAJINYCH
BLACHA TROJKATNA gr. 5 (mm);

12. BLACHA STALOWA 0 WYMIARACH:
3%100+100 (mm), DWA BOKI FAZOWANE,
MOCOWANA DO KONSTRUKCJI TARASU;

13. BLACHA STALOWA 0 WYMIARACH:
3%60%100 (mm);

14, SZCZEGOLY MOCOWANIA USTLIC W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACJI;

15. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z tBEM
IMUSOWYM;
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