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PRZEKROJ - SZCZEGOLY WYKONANIA WARSTW
WYKONCZENIOWYCH DACHU

1. POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 70-040
gr. 15 (cm) MOCOWANY ZA POMOCA KLEJU |
DYBLI;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE KREMOWEJ
BIELI RAL 9001 - BARANEK, NA PODKtADZIE
TYNKARSKIM, Z ZASTOSOWANIEM SIATKI
ZBROJACEJ Z WHOKNA SZKLANEGO NA
ZAPRAWIE ZBROJACEJ, GRANULACJA: 15 mm
(2.5 kg/1m?);

3. FARTUCH EPDM Z OBUSTRONNA TASMA
BUTYLOWA, NA CAtYM OBWODZIE OKNA;

L, LUZY MONTAZOWE WYPELNIONE PIANKA
POLIURETANOWA,;

5. OBROBKA ATTYKI Z ZAST. BLACHY
CYNK-TYTAN, MOC. NA RABEK STOJACY, NA

PROFILACH SYSTEMOWYCH UMOZL. REGULACJE;

6. PODLOZE POD OBROBKI ATTYKI WYK. Z
TARCICY IGLASTEJ UKt. NA PRZEMIAN Z Pt.
XPS gr. 40 (mm);

7. WYLEWKA Z JASTRYCHU WODO |
MROZ0-0DPORNEGO, W SPADKU 0,5%,
ZBROJONA SIATKA STALOWA, DYLATOWANA;

8. HYDROIZOLACJA - POLIMEROWO
BITUMICZNA (MASA KMB) NA UPRZEDNIO

PRZYGOTOWANYM GRUNCIE;

9. POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS, PLYTY

gr. 10 (cm) UKLADANE LUZEM W DWOCH
WARSTWACH, KRAWEDZIE NA STYK;

10. DYFUZYINA GEOWtOKNINA (PP), ODPORNA
NA UV | GNICIE, 110-140 g/m?;

1. KLIN Z TWARDEGO STYROPIANU;

12. WARSTWA DOCIAZAJACA - ZWIREK
OGRODOWY gr. 5 (cm);

13. TYNK WEWNETRZNY, CEMENTOWO -

WAPIENNY KAT. Il gr. 15 (mm), WYKONCZONY
GtADZIA GIPSOWA; MALOWANY FARBA
ZMYWALNA W KOLORZE CZARNYM RAL 9017
(STROP + PAS SCIANY 0 WYS. 10 (cm)
PONIZEJ STROPU);

14. WOLNOWISZACY, SYSTEMOWY,
OGNIOODPORNY, MINERALNY SUFIT
AKUSTYCZNY KL. A, Z PLYT 9120 gr. 40
(mm). KOL. BIALY - RAL 9010;
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