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1. PODSTAWA POCHWYTU, PODSTAWA
BALUSTRADY - PLASKOWNIK STALOWY
5%40 (mm);

2. StUPEK - PLASKOWNIK STALOWY
5«40 (mm) W ROZSTAWIE maks. 20 (cm);

3. tACZNIK BALUSTRADY SYSTEMOWY,
Z UKRYTA SRUBA MONTAZOWA;

4. PODSTAWA POCHWYTU -
PLASKOWNIK STALOWY 10+40 (mm);

5. StUPEK - PLASKOWNIK STALOWY
10%40 (mm) W ROZSTAWIE 90 (cm);

6. WZMOCNIENIE StUPKOW SKRAINYCH
BLACHA TROJKATNA gr. 5 (mm);

7. POPRZECZKA BALUSTRADY Z LINKI
STALOWEJ W ROZSTAWIE 15 (cm),
WYPOSAZONEJ W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ;

8. POCHWYT Z DREWNA KLEJONEGO
40*50 (mm), Z MODRZEWIA
SYBERYJSKIEGO, OLEJOWANY W
KOLORZE NATURALNYM DREWNA;

9. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE
MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM: RAL 9017,

10. SZCZEGOLY MOCOWANIA USTLIC W
POROZUMIENIU Z DOSTAWCA
BALUSTRAD | PROJEKTANTEM NA
ETAPIE REALIZACJI;

1. WSZYSTKIE WIDOCZNE MOCOWANIA

NALEZY WYKONAC Z ZASTOSOWANIEM
KOTEW ZE STALI NIERDZEWNEJ Z tBEM
IMUSOWYM;
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