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| ELEWACJA POLNOCNA
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ELEWACJA ZACHODNIA

100cm

250cm

500cm

OPIS MATERIALOW:

1. TYNK COKOtOWY W KOLORZE
GRAFITOWYM - RAL 7024;

2. TYNK MINERALNY W KOLORZE
KREMOWEJ BIELI - RAL 9001;

3. DESKA ELEWACYJNJNA, MODRZEW
SYBERYJSKI OLEJOWANY W KOL.
NATURALNYM, PIORA MALOWANE NA
CZARNQ;

4. KONSTRUKCJA WSPORCZA DLA

ROSLIN PNACYCH - LINKA STALOWA W
ROZSTAWIE POZIOMYM 30 cm
WYPOSAZONA W NAPINACZE
SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ.

PATRZ RYSUNEK SZCZEGOLOWY;

5. 0BROBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, RURY SPUSTOWE,
PARAPETY, OPIERZENIA - Z BLACHY
CYNK.-TYTAN. W KOLORZE
ANTRACYTOWYM;

6. LAMELE DREWNIANE W UKtADZIE
PIONOWYM DREWNIANA KONSTRUKCJA
HOLU, OLEJOWANE, W KOLORZE
NATURALNYM DREWNA;

7. STOLARKA OKIENNA WYKONANA Z
ALUMINIUM W KOLORZE GRAFITOWYM
- RAL 7024;

8. DRZWI WEJSCIOWE WYKONANE Z
ALUMINIUM, MALOWANE PROSZKOWO W
KOLORZE GRAFITOWYM - RAL 7024;

9. DASZEK SZKLANY W KOL.
NATURALNYM SZKtA NA
SYSTEMOWYCH CIEGNACH ZE STALI
NIERDZEWNEJ;
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