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PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
DLA MKS POGOŃ BARLINEK Z SIEDZIBĄ
PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU

PROJEKT WYKONAWCZY

SCHODY SCH-1
konstrukcja stalowa

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BRANŻA

STADIUM PROJEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PODPIS

PODPIS

KONSTRUKCJA

1:10
SKALA

DATA

III.2016

  Masa całkowita (kg)

  Dodatek na spoiny :  2.0 % (kg)

  Masa łączna elementów (kg)

Masa

Całkowita

(kg)

Elementu

(kg)

Jednostkowa

(kg/m)

Długość

(mm)

Liczba

PrzekrójPozycja

Gatunek

bkb 1 Blacha 10x185 2
65,00 0,95 1,89

STAL

bkb 2 Blacha 10x65 2
317,54 1,62 3,24

STAL

bkp 1

LR 40x40x4 17
175,00 2,420 0,42 7,20

STAL

18G2-285

bkp 2

LR 40x40x4 17
175,00 2,420 0,42 7,20

STAL

18G2-285

bkp 3

LR 40x40x4 17
300,00 2,420 0,73 12,34

STAL

18G2-285

bkp 4

LR 40x40x4 17
300,00 2,420 0,73 12,34

STAL

18G2-285

bkp 5

C 160 1
1243,26 18,840 23,42 23,42

STAL

18G2-285

bkp 6

C 160 1
1243,26 18,840 23,42 23,42

STAL

18G2-285

bkp 7

C 160 1
2821,74 18,840 53,16 53,16

STAL

18G2-285

bkp 8

C 160 1
2821,74 18,840 53,16 53,16

STAL

18G2-285

bkp 9

C 160 1
3125,80 18,840 58,89 58,89

STAL

18G2-285

bkp 10

C 160 1
3125,80 18,840 58,89 58,89

STAL

18G2-285

315,17

6,30

321,47

uwagi ogólne:

1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupełniają się i stanowią nierozerwalną całość.

2. Uzupełnienie części rysunkowej projektu stanowi część opisowa.

3. Wszystkie rysunki sprawdzić z projektem architektury. W przypadku występujących

różnic wstrzymać prace i poinformować Projektanta.

4. Warstwy wykończenia i izolacji zgodnie z projektem architektury.

5. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm.

uwagi dotyczące elementów stalowych:

1. Stal: 18G2.

2. Spoiny pachwinowe jednostronne a=0,7 tmin.

3. Spoiny pachwinowe dwustronne a=0,5 tmin.

4. Spoiny czołowe a=tmin.

5. Elektrody: EB-146 PN 88/M-69433.

6. Elementy stalowe oczyścić i zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.


