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schemat zbrojenia naroza Ksztatt preta | Nr preta |Srednica Diugosc w . catkowita | Masa (kg) Masa Typ stali
) Nazwa |Liczba rednt (m) Ll . | ogotem ogodlna (kg)
-typ X blemencie (m)
) O 02 6 0,80 485 485 387,03 85,92 A-0
WNZ-1/00 1 730 538,09
T _\/\_ [T — om0 03 12 127,30 4 4 509,20 452,17 A-IlIN ~
G G
[A] (A]
[B]
|| \ : |
< <~
f 1
F B F
E schemat zbrojenia naroza E
-typ T
WNZ-1/00
] dtugosé: ~121,3 m w
E] (e8)
+|3.03 /7— 4#12 L=12730
D I 1| [ L D
o0
®+ + s % - 07| 48526 co 25 =80
3| - B |
4 b3 +|2.85 /+2.70 12.5112.5
E 5 25
x g —
| [07] 26 L=s0
20
kotwi¢: L,=500 kotwi¢: Ls=500 \;‘)E 20 <
C C
| schemat zbrojenia naroza MXLL Sp. z 0.0 Sp. kom. L
-typ L Al. Bohaterow Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
m Y 010 mxl4@mxl4.com www.mxl4.com
mTOWAL WP\S
B A ngeinz. Patryk Jerzy Wolert B
Nr uprawnien ZAP/0143/PWOK/ 14
|iuwagi ogélne: OPRACOWAL ) PODPIS
B 1. Wszystkie rysunki wzajemnie uzupetniajg sie i stanowig nierozerwalng cato$é. nyr iz Rafat JaWOFSk'_
Q 2. Uzupetnienie czesci rysunkowej projektu stanowi czgs$¢ opisowa. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
S 3. Wszystkie rysunki sprawdzi¢ z projektem architektury. W przypadku wystepujacych
T | 3 { réznic wstrzymac prace i poinformowac Projektanta. PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
s j 4. Warstwy wykonczenia i izolacji zgodnie z projektem architektury. DLA MKS POGON BARLINEK Z SIEDZIBA
| S s 5. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. .l
'fﬁ ° 6. Wymiary na rysunkach pokazano w cm. PRZY UL. SPORTOWEJ 1 W BARLINKU
g j = = | Iiuwagi dotyczace elementéw zelbetowych: Ty
P o E 1 1. Beton C20/25 (B25) KONSTRUKCJA
(@) 3 o A » 2. Stal AIlIN-RB500W, Al-St3s, A0-StOs. —
[gV} 0 kotwic: L,=500 3. Otulina 2,0 cm STADIUM PROJEKTU DATA
§ % C 4. Prety zbrojeniowe elementéw Zelbetowych tgczy¢ na zaktad w wyznaczonych PROJEKT WYKONAWCZY 111.2016
N~ = L. strefach. TYTUL RYSUNKU N
g’ A kotwi¢: L.=500 5. Dlugo$¢ zbrojenia mierzono w osi preta. Wymiary pretéw gietych podano po obrysie WIENIEC ZELBETOWY A
| zewnetrznym. 7
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